                                                           Załącznik Nr 1 do decyzji
                                                             Nr OSR .6220.8.2011 r.
                                                  o środowiskowych uwarunkowaniach 
                                                        z dnia 30 grudnia 2011 roku
                   Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Sporządzona zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ) zawierająca następujące dane .

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie/rozbudowie istniejącego ciągu dróg powiatowych Goszczanów-Warta, etap I Goszczanów-Poprężniki na długość 5520,74 m.                    Poza drogową inwestycją liniową w zakres przedsięwzięcia będzie wchodzić ponadto przebudowa sieci kanalizacyjnej. Modernizacja drogi powiatowej prowadzona będzie od skrzyżowania                  w  miejscowości Goszczanów  do skrzyżowania dróg   w  miejscowości Poprężniki. Droga objęta inwestycją zlokalizowana jest ok.23,5 km na północny-zachód od Sieradza, ok.8 km na północny zachód od miasta Warta i 10 km na zachód od zbiornika Jeziorsko.

Powierzchnia pasa drogowego objętego inwestycją wynosi ~11, 3 ha. Inwestycja realizowana będzie na działkach:

Obręb nr 5 – Goszczanów: 

271,241,806,805/3,269,143,144,145,146,147/2,147/1,153/1,153/8,153/4,153/7,154,155,156,313,305,306,307,308,309,310,311,312,314,315,316,317,318,319/1,319/2,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334/2,334/1,336,337,304,303/2,303/1,302,298,281,280/1,280/2,278,276,279,272,260,261,262,263,264,268,242/3,242/4,301/17,275/1,

Obręb nr 16 – Poradzew:

377,360/1,371,310,311,312/1,313,375,307/1,373,279,380,277,276,275,274,273,272/1,271/2,271/1,270/1,269/1,268,267,266,263,262,292,291,290/2,290/1,172,173,192,191,383,194,382,220,221,380,219,369,218,308,309,

Obręb nr 4 – Gawłowice: 

223,166,64,65,67,69,71,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83/1,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93/1,94,371,369,96,98,100,103,104,105,106,107,358,154,155,156,157,146,150,167,168,172,176,177,178,185/1,196/2,197,198,224,199,200,204,205,206,207/1,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,169,74,

Obręb nr 15 – Poprężniki: 

257,255/2,100/2,100/1,101,264,102,255/1,275,253,262/2,261/3,83/1,248,84/5,84/4,84/3,84/2,84/1,245/1,111,110,109,108,107/8,107/7,107/4,106/2,106/1,105/1,105/3,265,104/1,103/2,103/3.

Dotychczasowy sposób wykorzystania: droga o nawierzchni bitumicznej szerokości ~6,00m, z obustronnym poboczem gruntowym szerokości ~1,30m.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie obejmuje:

-wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni i podbudowy drogi powiatowej oraz jej lokalne poszerzenie w miejscu występowania zatok autobusowych, bądź na łukach poziomych. Szerokość jezdni - 6,60 m ( 2 x 3,30 m) w terenie zabudowanym, 6,00 m ( 2 x 3,00 m ) poza  terenem zabudowanym,
-przebudowę chodników i zatok autobusowych,

-przebudowę przepustów,

-realizację odnowienia drogi,

-przebudowę sieci uzbrojenia terenu: sieci wodociągowej, kanalizacji kablowej, telekomunikacyjnej, linii napowietrznej telekomunikacyjnej, kabli energetycznych NN.

Parametry techniczne planowane do budowy drogi:

- klasa drogi – droga powiatowa klasy Z,


- prędkość projektowa na terenie zabudowanych Vp = 40 km/h,


- prędkość projektowa na terenie niezabudowanym Vp = 50 km/h,


- kategoria ruchu KR 3,


- szerokość jezdni – 6,00m,


- szerokość poboczy – 1m,

- pochylenie skarp nasypów i wykopów – 1-1,5 z dopuszczeniem stosowania skarp  

  umocnionych i większym pochyleniem (1:1) ze względu na brak możliwości zajęcia terenów

  przyległych. 

Na terenie miejscowości Goszczanów oraz Gawłowice zaprojektowano przy krawędzi jezdni obustronne chodniki o szerokości 2,0m. Dodatkowo w miejscowości Goszczanów po lewej stronie jezdni zaprojektowano zatokę postojową dla samochodów osobowych. W miejscowości Poradzew oraz Gawłowice zaprojektowano obustronne zatoki autobusowe o szerokości 3,0m. Na terenach zabudowanych jezdnia z obu stron została ograniczona krawężnikiem betonowym o szerokości 20cm na ławie betonowej C12/15 z oporem. W miejscowości Goszczanów zostały zaprojektowane miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Miejsca te w ilości 20 zostały zlokalizowane równolegle do jezdni wzdłuż  jej lewej krawędzi w km 0+170 do 0+300. Dodatkowo w okolicy skrzyżowania drogi powiatowej Goszczanów - Poprężniki z drogą Goszczanów – Strachanów zlokalizowano 10 miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do drogi serwisowej.

Technologia wykonania prac obejmuje:

· prace pomiarowe,

· roboty przygotowawcze ( rozbiórki elementów drogowych : nawierzchnia jezdni, krawężniki, obrzeża, chodniki, wycinka kolidujących drzew),

· przebudowa kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,

· wyprofilowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy,

· wykonanie ław betonowych z betonu B-15 pod krawężniki (zatoki autobusowe),

· ustawienie krawężników betonowych 15x30x100cm (zatoki autobusowe),
· ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm (chodniki, perony zatok autobusowych),

· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (jezdnia),

· wykonanie podbudowy z betonu cementowego B-15 (zatoka autobusowa), ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej (chodniki i perony przystankowe),

· wykonanie nowych rowów drogowych,

· wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 16cm (zatoki autobusowe),

· wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm (jezdnia),

· wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (jezdnia),

· wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA (jezdnia),

· zagospodarowanie zieleni ( obsianie skarp rowów mieszanką traw).

Zaprojektowano następujące konstrukcję nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:

· warstwa ścieralna SMA gr. 5cm, 

· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm,

· podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.7 cm,

· podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

· wymiana podłoża na grunt niewysadzinowy gr.50 cm,

· wzmocnienie podłoża nawierzchni geosyntetykiem.

Oprócz głównej inwestycji liniowej w zakres przedsięwzięcia włączono również przebudowę kolidujących z nią sieci infrastrukturalnych nadziemnych i podziemnych (elektrycznych, telefonicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych itp.). Wszystkie kolizje z infrastrukturą techniczną zostaną przebudowane lub zabezpieczone zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządców poszczególnych sieci, a ich przebudowa nie będzie miała istotnego wpływu na środowisko.

W otoczeniu projektowanego odcinka drogi występują obszary należące do europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem sieci Natura 2000 to:

· w odległości około 5,5km Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Zbiornik Jeziorsko PLB100002,

· w odległości około 9km Obszar Mający Znaczenie Dla Wspólnoty Lipieckie Mokradła PLH100025.

Najbliżej położone rezerwaty przyrody w rejonie przedsięwzięcia to zlokalizowany w odległości około 4,8km Rezerwat Jeziorsko. Najbliżej położone park krajobrazowy w rejonie przedsięwzięcia to zlokalizowany w odległości około 27 km Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki. 

Uwzględniając przyjęte działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko oraz fakt, iż jest to rozbudowa istniejącego układu drogowego można stwierdzić, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla integralności i spójności oraz prawidłowego funkcjonowania tych obszarów. 

                                                                                                               Z  up. Wójta
                                                                                                             Józef Baranowski
                                                                                                             Sekretarz Gminy
