                                                                          Załącznik Nr 1 do  decyzji
                                                                          Nr  OSR .6220.5.2011 / 2012 r.
                                                                               o środowiskowych uwarunkowaniach 
                                                                               z dnia 18 lipca 2012 roku

                        Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Sporządzona zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ) zawierająca następujące dane .
    Planowane przedsięwzięcie polega na  „ekoregulacji – kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Swędrni, odcinek w km 34+550 - 41-175  gm. Goszczanów, powiat sieradzki” .
    Głównym zadaniem planowanego przedsięwzięcia będą prace polegające na kształtowaniu przekroju poprzecznego i podłużnego koryta cieku, celem zwiększenia przepustowości koryta dla odprowadzenia wód z systemu drenowań i rowów melioracyjnych . Zamierzenie to ma za zadanie zwiększyć ochronę przed podtapianiem przyległych do rzeki terenów, które w większości stanowią grunty użytkowane rolniczo .
    Długość odcinka rzeki objętego pracami wynosić będzie 6625 m, który to odcinek znajduje się w obrębie miejscowości : Wola Tłomakowa, Sulmów, Sulmówek, Rzężawy, Goszczanów i Wroniawy.
    W tabeli poniżej przedstawione są (w rozbiciu na orientacyjny kilometraż rzeki) prace jakie zaplanowano do wykonania w trakcie realizacji w/w zadania .
	Orientacyjny 
kilometraż rzeki 
Swędrni
	Brzeg lewy
	Brzeg prawy

	34+550 – 34+573
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 z darniowaniem pasem szerokości 0,80 m (umocnienie w obrębie projektowanego brodu)
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 z darniowaniem pasem szerokości 0,80 m (umocnienie w obrębie projektowanego brodu)

	
	Profilowanie skarpy do n=1:1,5
	Profilowanie skarpy do n=1:1,5

	34+567
	Projektowany bród s= 3,0 m

	34+827
	
	Udrożnienie odpływu rowu na długości 10 m z umocnieniem stopy skarp opaskami z kiszki faszynowej Ø20 cm

	34+820 – 34+831
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm 
z darniowaniem pasem szerokości 0,80 m
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm poniżej, powyżej odpływu rowu

	
	Profilowanie skarpy do n=1:1,5
	Profilowanie skarpy do n=1:1,5

	34+992
	Udrożnienie odpływu rowu na długości 5,0 m z umocnieniem kiszką faszynową Ø15
	

	34+982 – 34+997
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 z darniowaniem pasem szerokości 0,80 m
	

	34+973 – 35+075
	
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm 
z darniowaniem skarpy na szerokości 0,80 m. Profilowanie skarpy brzegu prawego. Lokalne profilowanie dna – udrożnienia

	35+075 – 35+255
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 z darniowaniem skarpy pasem szerokości 0,80 m
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 z darniowaniem skarpy pasem szerokości 0,80 m Lokalnie na łuku wklęsłym opaska. z kiszki faszynowej 2 x Ø20

	
	Profilowanie skarpy brzegu lewego
	Profilowanie skarpy brzegu prawego

	35+151
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	35+255 – 35+284
	Umocnienia brzegów w obrębie przepustu drogowego 3 x 1400 opaskami z kiszki faszynowej 2 x Ø20, skarp darniną pasem szerokości 0,80 m powyżej biowłókniną. Ubezpieczenie dna wypadu i przed wlotem tłuczniem

	35+654
	
	Udrożnienie odpływu rowu melioracyjnego na długości 5,0 m 
z umocnieniem skarp kiszką faszynową Ø20

	35+644 – 35+659
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej 2 x Ø20
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 na długości 5 m powyżej odpływu rowu, 10 m poniżej

	35+866
	
	Udrożnienie odpływu rowu melioracyjnego na długości 5,0 m 
z umocnieniem skarp kiszką faszynową Ø20

	35+856 – 35+871
	Opaska brzegowa  z kiszki faszynowej 2 x Ø20
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 na długości 5m powyżej odpływu rowu, 10 m poniżej

	35+978 – 36+156
	Roboty konserwacyjne w korycie, na skarpach. Wykoszenie skarp, usunięcie z koryta zatorów z roślinności wodnej

	36+103
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	36+265 – 36+351
	Formowanie koryta 
z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską z kiszki faszynowej Ø20, darnina pasem szerokości 0,80 m. Odcinek brzegu wklęsłego opaską z kiszek 2 x Ø20 cm
	Formowanie koryta 
z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską z kiszki faszynowej Ø20, darnina pasem szerokości 0,80 m

	36+313
	Udrożnienie odpływu rowu melioracyjnego na długości 5,0 m umocnieniem stopy skarp kiszką faszynową Ø20
	

	36+274
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	36+292
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	36+318
	Mostek betonowy do rozbiórki

	36+502
	Udrożnienie odpływu rowu melioracyjnego na długości 5,0 m umocnieniem stopy skarp kiszką faszynową Ø20
	

	36+490 – 36+510
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 na długości 5 m powyżej odpływu rowu, 10 m poniżej
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej 2 x Ø20 cm. Lokalne profilowanie skarpy brzegowej

	36+752
	Mostek betonowy do rozbiórki

	36+742 – 36+762
	Formowanie koryta po rozbiórce mostu z ubezpieczeniem podstawy skarp opaską z kiszki faszynowej Ø20 obustronnie, darniną pasem szerokości 0,80 m

	36+872
	Mostek betonowy do rozbiórki

	36+843 – 36+875
	Formowanie koryta 
z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską z kiszki faszynowej 2 x Ø20, darniną pasem szerokości 0,80 m
	Formowanie koryta 
z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską z kiszki faszynowej Ø20, darniną pasem szerokości 0,80 m

	36+844
	Odbudowa wylotu drenarskiego
	

	36+875 – 36+917
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20

	36+909
	Kładka betonowa do rozbiórki

	36+909
	Projektowany bród s=3,0 m

	36+917 – 36+993
	
	Formowanie koryta 
z zabezpieczeniem podstawy skarpy opaska brzegową z kiszki faszynowej Ø20, darniną pasem szerokości 0,80 m

	37+000
	Mostek betonowy do rozbiórki

	36+999
	Projektowany bród s=3,0 m


	37+043 – 37+142
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej 2 x Ø20 cm
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20

	37+087
	Odbudowa wylotu drenarskiego
	

	37+185 – 37+236
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej 2 x Ø20 cm
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej 2 x Ø20 cm

	37+194
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	37+227
	Mostek betonowy do rozbiórki

	37+227
	Projektowany bród s=3,0 m

	37+236 – 37+363
	Roboty konserwacyjne w korycie, na skarpach. Usunięcie zatorów 
i blokad, wykoszenie skarp

	37+371
	Mostek betonowy do rozbiórki

	37+371
	Projektowany bród s=3,0 m

	37+363 – 37+378
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm (w obrębie brodu)
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm (w obrębie brodu)

	37+378 – 37+428
	Lokalne profilowanie dna, skarp na długości 50 m

	37+412 – 37+428
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm (w obrębie wylotu drenarskiego)
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm (w obrębie wylotu drenarskiego)

	37+418
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego 
z udrożnieniem odpływu

	37+574
	Mostek betonowy do rozbiórki

	37+574
	Projektowany bród s=3,0 m

	37+587
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego 
z udrożnieniem i umocnieniem odpływu

	37+567 – 37+593
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm (w obrębie  brodu i odpływu rowu)
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm (w obrębie  brodu i odpływu rowu)

	37+662
	Udrożnienie odpływu rowu umocnieniem kiszką faszynową Ø20 cm
	

	37+653 – 37+693
	Formowanie koryta z obustronnym ubezpieczeniem podstawy skarp opaskami z kiszki faszynowej Ø20 cm – brzeg prawy oraz 2 x Ø20cm – brzeg lewy

	37+820 – 37+935
	Profilowanie brzegu lewego długości 35,0 m opaską brzegową z kiszki Ø20 cm długości 35,0 m
	Profilowanie brzegu 
z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską brzegową z kiszki faszynowej Ø20 cm długości 
115 m

	37+866
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	37+903
	
	Udrożnienie rowu odprowadzającego od wylotu drenarskiego na długości 10 m

	38+165 – 38+185
	Odbudowa umocnień brzegu lewego, prawego w obrębie wylotu 
z oczyszczalni ścieków. Opaski z kiszki Ø20 cm, płyty betonowe ażurowe

	38+325
	Bród nieutwardzony do likwidacji

	38+318 – 38+332
	Lokalne wyprofilowanie brzegów po likwidacji brodu 
z zabezpieczeniem podstawy skarp opaskami z kiszki faszynowej Ø20 cm długości 20,0 m

	38+471
	Projektowana przebudowa istniejącego brodu s=3,0 m

	38+465 – 38+489
	Umocnienie brzegów w obrębie brodu opaskami z kiszki faszynowej Ø20 cm darniną szerokości 0,80 m

	38+478
	
	Przebudowa odpływu wylotu drenarskiego na długości 8,0 m

	38+854
	Projektowana przebudowa istniejącego brodu s=3,0 m

	38+839 – 38+905
	Formowanie brzegu 
z umocnieniem opaską z kiszki faszynowej Ø20 cm, darniną szerokości 0,80 m
	

	38+839 – 38+867
	
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm (umocnienie 
w obrębie brodu)

	38+905 – 38+949
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej 2 x Ø20 cm

	38+930
	Projektowana przebudowa istniejącego brodu s=3,0 m

	38+949 – 39+285
	
	Jednostronna rozbudowa przekroju koryta. Ubezpieczenie podstawy skarpy opaską z kiszki faszynowej Ø20 cm, darniną szerokości 0,80 m

	38+995
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	39+018
	Projektowana przebudowa istniejącego brodu s=3,0 m

	39+054
	Projektowana przebudowa istniejącego brodu s=3,0 m

	39+070
	Kładka drewniana do rozbiórki

	39+141
	Odbudowa wylotu drenarskiego
	

	39+230
	Odbudowa wylotu drenarskiego
	

	39+348 – 39+373
	
	Lokalne profilowanie brzegu na długości 25 m

	39+380
	Projektowana przebudowa istniejącego brodu s=3,0 m

	39+373 – 39+387
	Ubezpieczenie brzegów w obrębie brodu opaskami  z kiszki faszynowej Ø20 cm

	39+466
	Projektowana przebudowa istniejącego brodu s=3,0 m

	39+459 – 39+473
	Umocnienie brzegów w obrębie brodu opaskami z kiszki faszynowej Ø20 cm

	39+473 – 39+502
	Lokalne profilowanie brzegu. Likwidacja zwężeń koryta na długości 30,0 m
	

	39+509
	Projektowana przebudowa istniejącego brodu s=3,0 m

	39+502 – 39+516
	Umocnienie brzegów w obrębie brodu opaskami z kiszki faszynowej Ø20 cm

	39+590
	Odbudowa wylotu drenarskiego
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	39+952
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	40+041
	Kładka drewniana do rozbiórki

	40+156
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	40+158
	Odbudowa wylotu drenarskiego
	

	40+451 – 40+545
	Formowanie koryta z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską z kiszki faszynowej Ø20 cm, darniną szerokości 0,80 m
	Formowanie koryta 
z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską z kiszki faszynowej Ø20 cm, darniną szerokości 0,80 m

	40+492
	
	Udrożnienie odpływu rowu melioracyjnego na długości 15,0 m

	40+539
	Projektowany bród s=3,0 m

	40+885
	Odbudowa wylotu drenarskiego
	

	40+857 – 41+175
	Lokalne profilowanie skarp i dna na odcinku 318 m
	Lokalne profilowanie skarp i dna na odcinku 318 m

	40+949
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	41+029
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	41+109
	Odbudowa wylotu drenarskiego
	


Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  65 ) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) budowle przeciwpowodziowe, z wyłączeniem wałów przeciwpowodziowych polegających na doszczelnianiu korpusów wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania, w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód i ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiających ich wykorzystanie do celów żeglugowych 
należą do przedsięwzięć dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. 

Głównym zadaniem planowanego przedsięwzięcia będą prace polegające na kształtowaniu przekroju poprzecznego i podłużnego koryta cieku, celem zwiększenia przepustowości koryta dla przeprowadzenia wód z systemu drenaży i rowów melioracyjnych. Zamierzenie to ma za zadanie zwiększyć ochronę przed podtapianiem przyległych terenów. Długość odcinka objętego pracami wynosić będzie 6 625 m.
Oddziaływania na zdrowie i jakość życia mieszkańców
Na etapie budowy planowane przedsięwzięcie może spowodować okresowe uciążliwości związane z hałasem, spowodowane przez transport materiałów budowlanych oraz przez pracę maszyn i urządzeń na placu budowy. Etap realizacji będzie się także wiązał z niezorganizowaną emisją substancji gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego. Oddziaływania te będą jednak ograniczone do okresu budowy i ustaną z chwilą zakończenia prac realizacyjnych. Po wykonaniu planowanej ekoregulacji koryto przejmie wody z systemów odwadniania użytków rolnych, zapobiegając podtapianiu terenów przyległych do rzeki.
Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne
Realizacja planowanego przedsięwzięcia może potencjalnie oddziaływać na jakość wód powierzchniowych na etapie budowy. Dotyczy to jedynie możliwości przedostania się substancji ropopochodnych z pracujących urządzeń, w przypadku powstania awarii. Jednakże posiadanie sorbentów przez wykonawcę prac oraz podjęcie właściwych działań w przypadku awarii, zminimalizuje negatywne oddziaływania w przypadku zaistnienia takiego incydentu. Podczas wykonywania prac może także dość do zmącenia wody w rzece. Mącenie wody podczas fazy budowy będzie jednak niewielkie i krótkotrwałe, ograniczone do fazy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga zaopatrzenia w wodę. Nie będą więc wytwarzane ścieki technologiczne, zaś zaplecze budowy powinno być wyposażone w toalety przenośne, które powinny być systematycznie opróżniane, a nieczystości wywożone do oczyszczalni. Przy prawidłowej organizacji budowy, prace budowlane nie będą oddziaływać na środowisko wodne.
Oddziaływanie na jakość powietrza i klimat
Prowadzenie przedmiotowych prac przyczyni się do wystąpienia okresowych uciążliwości związanych z emisją niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza. Negatywne oddziaływanie na powietrze może być związane z transportem materiałów budo walnych. Sprzęt poruszający się po drogach o nawierzchni gruntowej może spowodować lokalny wzrost zapylenia. Ponadto transport samochodowy będzie źródłem emisji gazowych do powietrza. Jednak oddziaływania te będą miały charakter okresowy. Zastosowanie odpowiedniego sprzętu, eliminowanie jałowej pracy maszyn oraz właściwe zaplanowanie prac realizacyjnych zminimalizuje potencjalne oddziaływanie w tym zakresie. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się uciążliwości dla powietrza atmosferycznego.
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz
Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z naruszeniem warstwy glebowej i przekształceniem powierzchni terenu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Swędrni i w jej korycie. Podczas etapu budowy prowadzone będą wykopy na stopie skarpy, w celu uzyskania jednakowej szerokości koryta cieku oraz w dnie rzeki, na kilkudziesięciu metrowych fragmentach w najbardziej wypłyconych miejscach. Urobek z wykopów zostanie rozplantowany i zagospodarowany zgodnie z istniejącym użytkowaniem.
Na etapie budowy wystąpią zmiany w krajobrazie na skutek prowadzonych prac ziemnych, pracującego ciężkiego sprzętu, wycinki drzew i krzewów.
Wpływ na klimat akustyczny
Emitorami hałasu podczas fazy realizacji będą przede wszystkim maszyny i urządzenia budowlane oraz tabor transportowy. Przewiduje się, iż podwyższony poziom hałasu występować będzie w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. Oddziaływanie to będzie miało jednak charakter tymczasowy i ograniczony wyłącznie do czasu prowadzenia prac i nie będzie znacząco wpływać na środowisko i zabudowania. Zaleca się, aby prace trwały w porze dziennej, od godz. 6.00 do 22.00. Przedsięwzięcie podczas etapu eksploatacji nie będzie powodowało żadnych emisji hałasu.
Gospodarka odpadami
W trakcie wykonywania robót po wstaną następujące odpady:
· Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebę i ziemię);
· Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
Sposób zagospodarowania odpadów powstałych podczas budowy leży po stronie wykonawcy, który powinien zagospodarować je zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z tym, przy założeniu prawidłowej gospodarki odpadami, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w fazie budowy.
Oddziaływanie na dziedzictwo kulturowe
Z uwagi na fakt, że wzdłuż rzeki Swędrni występują stanowiska archeologiczne, podczas wykonywanych prac winien być prowadzony nadzór przez specjalistę archeologa celem wykrycia, rozpoznania i udokumentowania nieodkrytych wcześniej obiektów archeologicznych oraz celem uchronienia ich przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robót.
Wpływ na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia
Najbliższym obszarem Natura 2000 leżącym w kierunku północno-zachodnim, w odległości ok. 3 km od przedsięwzięcia jest Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty PLH100025 Lipickie Mokradła. Głównymi przedmiotami ochrony dla tego obszaru są: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Moliniori), niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatiońs), torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Cańceted), torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantiś), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Ałnenion). Zagrożenie dla trwałości chronionych siedlisk przyrodniczych może stanowić obniżanie wód, związane z regulacją i nadmiernym pogłębianiem koryta rzeki Swędrni. Z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn.: „Swędrnia - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 34+550 - 41+175  gm.  Goszczanów,  pow. sieradzki" oraz z przesłanych uzupełnień do w/w raportu wynika,           że : głównym kanałem odprowadzania wody z obszaru Natura 2000 jest rzeka Lipiczanka wpadająca poniżej wsi Lipicze i drogi powiatowej do rzeki Swędrni. Sama  rzeka Swędrnia ma niewielki w tym udział, gdyż odgrodzona jest od podmokłości kilkumetrowym  wyniesieniem, wręcz  niezauważalnym jednakże  osiągającym miejscami nawet wartości od 3 do 6 m różnicy. Na wyniesieniu tym zlokalizowana jest droga biegnąca od wsi Lipicze w kierunku północnym. Odprowadzanie wody rzeką Lipiczanką odbywa się tylko podczas bardzo dużych  i długotrwałych opadów,  kiedy nadmiar wody z mokradeł zaczyna początkowo kanałami melioracyjnymi spływać do głównego kanału.  Ponadto w punkcie tym autorzy raportu stwierdzili, iż planowana inwestycja nie będzie wpływać na zwiększenie się ilości odprowadzanej wody z Lipickich Mokradeł.
Drugim obszarem Natura 2000 położonym ponad 15 km od planowanego przedsięwzięcia,             w dolnym odcinku rzeki Swędrni, jest Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty PLH300034 Dolina Swędrni. W obszarze tym występują ważne dla Europy gatunki zwierząt (z załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG), w tym minóg ukraiński Eudontomyzon mariae.

Reasumując powyższe, z przedłożonej dokumentacji wynika, że zadanie inwestycyjne             pn.: „Swędrnia - ekoregulacja -kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 34+550 - 41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki", przy zastosowaniu środków ograniczających wpływ na środowisko, zawartych w niniejszym postanowieniu, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska naturalnego w tym na obszary Natura 2000: Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty PLH300034 Dolina Swędrni i Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty PLH100025 Lipickie Mokradła.
Ochrona gatunkowa, roślin, zwierząt i grzybów
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, na analizowanym terenie występują zadrzewienia łęgu wierzbowego (kod siedliska *91EO). Ekoregułacja rzeki Swędrni winna w jak najmniejszym stopniu wpłynąć na to siedlisko.
W ramach prac przewidziano usunięcie części drzew rosnących w miejscach prowadzenia wykopów. Wycinka winna być ograniczona do minimum i prowadzona zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym uzgodnieniu. Stare, grube okazy wierzby białej były także sprawdzane pod kątem występowania cennych gatunków chrząszczy - pachnicy dębowej. Nie stwierdzono obecności form larwalnych ani imago tego gatunku. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono także chronionych gatunków grzybów.
Na całej długości rzeki Swędrni zaobserwowano liczne osobniki płazów z poszczególnych gatunków: żabę trawną, żaby zielone, ropuchę szarą w postaci larwalnej i dorosłej. W związku z tym konieczny będzie nadzór herpetologa i prowadzenie prac poza okresem migracji wiosennej i jesiennej płazów.
W bliskim sąsiedztwie rzeki zaobserwowano występowanie sarny i zająca szaraka, jak również w samym korycie rzeki, w kilku miejscach stwierdzono ślady bytowania bobra. Nie zaobserwowano jednak świeżych zgryzów bobrów .
W związku z powyższym, wszystkie prace muszą zostać tak zaplanowane, by terminy ich wykonania w jak najmniejszym stopniu ingerowały w populacje organizmów żywych oraz ich siedliska. Należy podjąć wszelkie możliwe środki, by realizacja inwestycji nie stanowiła uciążliwości dla środowiska przyrodniczego.
Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko rozwiązaniami techniczno-technologicznymi i organizacyjnymi, nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.
