                                                                                 Goszczanów, dnia 18  lipca 2012 r.

Znak:  OSR.6220.5.2011.2012
                                                 D E C Y Z J A
Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz  art. 82 i   art. 85 ust. 1   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.  z 2008r. Nr 199 poz. 1227) i w związku z § 3 ust.1 pkt 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) po  rozpatrzeniu  wniosku  Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi  i przeprowadzeniu  postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
                                                             ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „ Swędrnia – ekoregulacja – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 34+550 - 41+175  gm. Goszczanów, pow. sieradzki ”  i  jednocześnie :
                                                           określam :

I.    Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

       Planowane przedsięwzięcie pn. „Swędrnia – ekoregulacja – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 34+550 – 41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki” 
II.  warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji użytkowania 

      przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych 

      wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczania 

      uciążliwości dla terenów sąsiednich :

1. 
Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1.1. Terminy prowadzenia robót budowlanych winny być dostosowane do wymagań ochrony środowiska, tak by nie powodowały zbyt dużych zaburzeń w warunkach bytowania fauny, 
1.2. Ze względu na specyfikę ekosystemu wodnego, na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie, należy zachować ostrożność przy stosowaniu standardowych rozwiązań hydrotechnicznych, jak faszynowanie lub zadarnianie. Nie powinny one powodować wprowadzenia na skarpy brzegów rzeki obcych gatunków roślin. W przypadku chęci dokonania nasadzeń w granicach przedsięwzięcia, należy stosować rodzime gatunki drzew, krzewów i innych roślin, które są zgodne siedliskowo z tym obszarem,

1.3. Nie należy ingerować w miejsca bytowania i gniazdowania ptaków, w tym przede wszystkim trzciniaka Acrocephalus arundinaceus i trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus, 
1.4. Realizacja projektowanego przedsięwzięcia, w tym odmulenie rowów odwadniających, nie powinny się przyczynić do obniżenia poziomu wód gruntowych, a tym samym do podsuszenia terenów przyległych inwestycji. Warstwa usuwanego mułu z dna nie powinna przekraczać 0,3 m. Dopuszcza się udrożnienie funkcjonującego systemu melioracyjnego na ujściowych odcinkach (wylotów drenarskich oraz rowów melioracyjnych) maksymalnie około 10 metrów od osi rzeki,

1.5. Prace polegające na odkopaniu wylotów drenarskich winny być wykonywane ręcznie,

1.6. Realizacja przedsięwzięcia nie powinna przyczynić się do pogorszenia jakości siedlisk, a wręcz przeciwnie, powinna przyczynić się do ich poprawy,

1.7. Ze względu na występowanie w rzece kozy złotowej Sabanejewia aurata, piskorza Misgurnus fossilis i minoga ukraińskiego Eudontomyzon mariae, które są przedmiotami zainteresowania dla Wspólnoty, inwestycja nie powinna pogorszyć ich warunków bytowania. Należy dążyć do zachowania naturalnej roślinności brzegowej, pozostawienia w korycie rzeki grubego rumoszu drzewnego, do przywracania możliwości migracji bocznej koryta. Nie należy również pobierać kruszywa z dna rzeki, 
1.8. Urobek z brzegów rzeki przeznaczony do wbudowania, winien być założony na wytypowanych wcześniej miejscach, nie porośniętych cenną roślinnością,

1.9. Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do okazów wskazanych w operacie dendrologicznym, wykonanym dla potrzeb niniejszego przedsięwzięcia a także zgodnie z wyjaśnieniem stanowiącym załącznik do pisma MGGP S.A. Oddział Kraków z dnia 6 lutego 2012 r. znak : K/BOŚ/13/02/2012/AK,

1.10. Zaleca się pozostawianie brył korzeniowych po usuniętych drzewach, 
1. Miejsca po częściowym usunięciu bryły korzeniowej winny być wyrównane urobkiem z    brzegów rzeki, 
1. Wycinkę roślinności krzewiastej, drzewiastej oraz szuwarowej należy przeprowadzić w okresie od 1 października do 29 lutego  ( poza sezonem lęgowym ) i ograniczyć ją do minimum, 

1. Nie należy podejmować żadnych prac związanych z odwodnieniem zbiorowisk olszowych oraz innych terenów podmokłych znajdujących się w sąsiedztwie rzeki,

1. W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie należy ingerować ( w jakikolwiek sposób) w siedliska rozrodu i bytowania gatunków płazów występujących na przedmiotowym terenie,

1. Nie należy stosować herbicydów w celu usunięcia roślinności w obszarze inwestycji,

1. Prace budowlane ingerujące w koryto rzeki należy prowadzić poza okresem tarła zasiedlającej ciek ichtiofauny,

1. W miejscach przecinających szlaki migracyjne płazów prace budowlane należy wykonywać poza okresem migracji wiosennej i jesiennej płazów,

1. Podczas prowadzenia prac budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, należy zabezpieczyć ich bryłę korzeniową przed zniszczeniem. W przypadku przeznaczenia terenu przyległego pod odkłady i zasypania ziemią, należy także zabezpieczyć grupy i pojedyncze drzewa poprzez ogrodzenie,

1. Roboty budowlane prowadzone na rzece należy realizować etapami w taki sposób, by ryby i inne organizmy wodne mogły chronić się na sąsiednich,  pobliskich odcinkach, na których nie trwają w danym momencie żadne prace realizacyjne. Ponadto wskazane jest również, aby na odcinkach objętych robotami pozostawić skupiska roślinności wodnej i brzegowej, które w toku robót mogą służyć jako schronienie dla organizmów wodnych,

1. Prace polegające na odkopaniu wylotów drenarskich należy wykonać ręcznie,

1. Materiały do budowy umocnień brzegów należy przewozić samochodami lub ciągnikami rolniczymi. Dojazdy do miejsc wykonywanych prac winny odbywać się przede wszystkim istniejącymi drogami, 

1. Prace w korycie rzeki należy prowadzić w okresie niskich stanów wód,
1. Należy dążyć do nienaruszania tych brzegów rzeki, które stanowią istotny, wymagający ochrony element krajobrazu oraz ze względu na rosnące na nich drzewa nieprzeznaczone do wycinki, 

1. Prowadzone prace na rzece nie powinny przyczynić się do zmiany spadku dna rzeki, 

1. Umocnienia skarp winny być wykonane z naturalnych materiałów, natomiast brody zostaną wykonane z płyt drogowych żelbetowych,

1. Do obsiania brzegów rzeki po wykonanych robotach budowlanych,  należy użyć mieszanki rodzimych gatunków traw,

1. Nie należy ingerować w roślinność znajdującą się poza granicami przedsięwzięcia,

1. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia winny być prowadzone pod nadzorem specjalisty przyrodnika, w tym herpetologa,

1. Należy prowadzić nadzór archeologiczny na etapie realizacji przedsięwzięcia,

1. Zaplecze budowy należy wyposażyć w urządzenia sanitarne ze szczelnymi pojemnikami do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych,

1. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną akustyczną należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6.00- 22.00),
1. Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji należy gromadzić selektywnie w zależności od rodzaju odpadów w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych pojemnikach i kontenerach, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy unieszkodliwienie,

1. W celu neutralizacji możliwych wycieków substancji ropopochodnych, plac budowy należy wyposażyć w odpowiednie sorbenty przeznaczone do zbierania rozlewów, 

1. W przypadku skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi należy niezwłocznie usunąć skażoną warstwę ( przez właściwy podmiot) oraz przywrócić teren do stanu pierwotnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,                                                                                                                                                                                                      
1. Do realizacji przedsięwzięcia należy stosować jak najmniejszy i najlżejszy sprzęt budowlano-mechaniczny, 

1. Drogi, dojazdy, place postojowe, składy należy tak zlokalizować i rozwiązać, aby oszczędzić istniejące biotopy,

1. Stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym, posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty,

1. Tankowanie maszyn winno odbywać się w miejscach do tego specjalnie przeznaczonych, 

1. Ewentualne naprawy sprzętu winny być prowadzone poza terenem budowy,

Monitoring
1.40.  Ze względu na to, że trudno jest udowodnić, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się         do zmiany warunków hydromorfologicznych oraz, że nie wpłynie na bilans tlenowy i na stężenie substancji biogennych w samej rzece i że zostanie osiągnięty cel wodno-środowiskowy dla zamierzenia inwestycyjnego, Inwestor winien po okresie jednego roku funkcjonowania przedsięwzięcia przeprowadzić badania, które stwierdzą jednoznacznie czy osiągnięto założone cele wodno-środowiskowe dla rzeki. Wyniki tych badań należy przedłożyć Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi. 
W/w monitoring należy powtórzyć po 5 latach tak, aby zebrane wyniki przy pierwszym badaniu się potwierdziły.
2. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
2.1. W czasie prowadzenia prac budowlanych należy wykorzystać materiały naturalne takie jak: kiszka faszynowa, paliki drewniane, darnina, natomiast brody zostaną wykonane z płyt drogowych żelbetowych,
2.2. Ewentualne umocnienia narzutem kamiennym należy wykonywać jedynie przy przepustach, 

2.3. Zaplanować i wykonać następujące prace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	Orientacyjny 
kilometraż rzeki 
Swędrni
	Brzeg lewy
	Brzeg prawy

	34+550 – 34+573
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 z darniowaniem pasem szerokości 0,80 m (umocnienie w obrębie projektowanego brodu)
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 z darniowaniem pasem szerokości 0,80 m (umocnienie w obrębie projektowanego brodu)

	
	Profilowanie skarpy do n=1:1,5
	Profilowanie skarpy do n=1:1,5

	34+567
	Projektowany bród s= 3,0 m

	34+827
	
	Udrożnienie odpływu rowu na długości 10 m z umocnieniem stopy skarp opaskami z kiszki faszynowej Ø20 cm

	34+820 – 34+831
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm 
z darniowaniem pasem szerokości 0,80 m
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm poniżej, powyżej odpływu rowu

	
	Profilowanie skarpy do n=1:1,5
	Profilowanie skarpy do n=1:1,5

	34+992
	Udrożnienie odpływu rowu na długości 5,0 m z umocnieniem kiszką faszynową Ø15
	

	34+982 – 34+997
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 z darniowaniem pasem szerokości 0,80 m
	

	34+973 – 35+075
	
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm 
z darniowaniem skarpy na szerokości 0,80 m. Profilowanie skarpy brzegu prawego. Lokalne profilowanie dna – udrożnienia

	35+075 – 35+255
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 z darniowaniem skarpy pasem szerokości 0,80 m
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 z darniowaniem skarpy pasem szerokości 0,80 m Lokalnie na łuku wklęsłym opaska. z kiszki faszynowej 2 x Ø20

	
	Profilowanie skarpy brzegu lewego
	Profilowanie skarpy brzegu prawego

	35+151
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	35+255 – 35+284
	Umocnienia brzegów w obrębie przepustu drogowego 3 x 1400 opaskami z kiszki faszynowej 2 x Ø20, skarp darniną pasem szerokości 0,80 m powyżej biowłókniną. Ubezpieczenie dna wypadu i przed wlotem tłuczniem

	35+654
	
	Udrożnienie odpływu rowu melioracyjnego na długości 5,0 m 
z umocnieniem skarp kiszką faszynową Ø20

	35+644 – 35+659
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej 2 x Ø20
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 na długości 5 m powyżej odpływu rowu, 10 m poniżej

	35+866
	
	Udrożnienie odpływu rowu melioracyjnego na długości 5,0 m 
z umocnieniem skarp kiszką faszynową Ø20

	35+856 – 35+871
	Opaska brzegowa  z kiszki faszynowej 2 x Ø20
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 na długości 5m powyżej odpływu rowu, 10 m poniżej

	35+978 – 36+156
	Roboty konserwacyjne w korycie, na skarpach. Wykoszenie skarp, usunięcie z koryta zatorów z roślinności wodnej

	36+103
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	36+265 – 36+351
	Formowanie koryta 
z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską z kiszki faszynowej Ø20, darnina pasem szerokości 0,80 m. Odcinek brzegu wklęsłego opaską z kiszek 2 x Ø20 cm
	Formowanie koryta 
z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską z kiszki faszynowej Ø20, darnina pasem szerokości 0,80 m

	36+313
	Udrożnienie odpływu rowu melioracyjnego na długości 5,0 m umocnieniem stopy skarp kiszką faszynową Ø20
	

	36+274
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	36+292
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	36+318
	Mostek betonowy do rozbiórki

	36+502
	Udrożnienie odpływu rowu melioracyjnego na długości 5,0 m umocnieniem stopy skarp kiszką faszynową Ø20
	

	36+490 – 36+510
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 na długości 5 m powyżej odpływu rowu, 10 m poniżej
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej 2 x Ø20 cm. Lokalne profilowanie skarpy brzegowej

	36+752
	Mostek betonowy do rozbiórki

	36+742 – 36+762
	Formowanie koryta po rozbiórce mostu z ubezpieczeniem podstawy skarp opaską z kiszki faszynowej Ø20 obustronnie, darniną pasem szerokości 0,80 m

	36+872
	Mostek betonowy do rozbiórki

	36+843 – 36+875
	Formowanie koryta 
z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską z kiszki faszynowej 2 x Ø20, darniną pasem szerokości 0,80 m
	Formowanie koryta 
z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską z kiszki faszynowej Ø20, darniną pasem szerokości 0,80 m

	36+844
	Odbudowa wylotu drenarskiego
	

	36+875 – 36+917
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20

	36+909
	Kładka betonowa do rozbiórki

	36+909
	Projektowany bród s=3,0 m

	36+917 – 36+993
	
	Formowanie koryta 
z zabezpieczeniem podstawy skarpy opaska brzegową z kiszki faszynowej Ø20, darniną pasem szerokości 0,80 m

	37+000
	Mostek betonowy do rozbiórki

	36+999
	Projektowany bród s=3,0 m

	37+043 – 37+142
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej 2 x Ø20 cm
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20

	37+087
	Odbudowa wylotu drenarskiego
	

	37+185 – 37+236
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej 2 x Ø20 cm
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej 2 x Ø20 cm

	37+194
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	37+227
	Mostek betonowy do rozbiórki

	37+227
	Projektowany bród s=3,0 m

	37+236 – 37+363
	Roboty konserwacyjne w korycie, na skarpach. Usunięcie zatorów 
i blokad, wykoszenie skarp

	37+371
	Mostek betonowy do rozbiórki

	37+371
	Projektowany bród s=3,0 m

	37+363 – 37+378
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm (w obrębie brodu)
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm (w obrębie brodu)

	37+378 – 37+428
	Lokalne profilowanie dna, skarp na długości 50 m

	37+412 – 37+428
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm (w obrębie wylotu drenarskiego)
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm (w obrębie wylotu drenarskiego)

	37+418
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego 
z udrożnieniem odpływu

	37+574
	Mostek betonowy do rozbiórki

	37+574
	Projektowany bród s=3,0 m

	37+587
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego 
z udrożnieniem i umocnieniem odpływu

	37+567 – 37+593
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm (w obrębie  brodu i odpływu rowu)
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm (w obrębie  brodu i odpływu rowu)

	37+662
	Udrożnienie odpływu rowu umocnieniem kiszką faszynową Ø20 cm
	

	37+653 – 37+693
	Formowanie koryta z obustronnym ubezpieczeniem podstawy skarp opaskami z kiszki faszynowej Ø20 cm – brzeg prawy oraz 2 x Ø20cm – brzeg lewy

	37+820 – 37+935
	Profilowanie brzegu lewego długości 35,0 m opaską brzegową z kiszki Ø20 cm długości 35,0 m
	Profilowanie brzegu 
z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską brzegową z kiszki faszynowej Ø20 cm długości 
115 m

	37+866
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	37+903
	
	Udrożnienie rowu odprowadzającego od wylotu drenarskiego na długości 10 m

	38+165 – 38+185
	Odbudowa umocnień brzegu lewego, prawego w obrębie wylotu 
z oczyszczalni ścieków. Opaski z kiszki Ø20 cm, płyty betonowe ażurowe

	38+325
	Bród nieutwardzony do likwidacji

	38+318 – 38+332
	Lokalne wyprofilowanie brzegów po likwidacji brodu 
z zabezpieczeniem podstawy skarp opaskami z kiszki faszynowej Ø20 cm długości 20,0 m

	38+471
	Projektowana przebudowa istniejącego brodu s=3,0 m

	38+465 – 38+489
	Umocnienie brzegów w obrębie brodu opaskami z kiszki faszynowej Ø20 cm darniną szerokości 0,80 m

	38+478
	
	Przebudowa odpływu wylotu drenarskiego na długości 8,0 m

	38+854
	Projektowana przebudowa istniejącego brodu s=3,0 m

	38+839 – 38+905
	Formowanie brzegu 
z umocnieniem opaską z kiszki faszynowej Ø20 cm, darniną szerokości 0,80 m
	

	38+839 – 38+867
	
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm (umocnienie 
w obrębie brodu)

	38+905 – 38+949
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej Ø20 cm
	Opaska brzegowa z kiszki faszynowej 2 x Ø20 cm

	38+930
	Projektowana przebudowa istniejącego brodu s=3,0 m

	38+949 – 39+285
	
	Jednostronna rozbudowa przekroju koryta. Ubezpieczenie podstawy skarpy opaską z kiszki faszynowej Ø20 cm, darniną szerokości 0,80 m

	38+995
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	39+018
	Projektowana przebudowa istniejącego brodu s=3,0 m

	39+054
	Projektowana przebudowa istniejącego brodu s=3,0 m

	39+070
	Kładka drewniana do rozbiórki

	39+141
	Odbudowa wylotu drenarskiego
	

	39+230
	Odbudowa wylotu drenarskiego
	

	39+348 – 39+373
	
	Lokalne profilowanie brzegu na długości 25 m

	39+380
	Projektowana przebudowa istniejącego brodu s=3,0 m

	39+373 – 39+387
	Ubezpieczenie brzegów w obrębie brodu opaskami  z kiszki faszynowej Ø20 cm

	39+466
	Projektowana przebudowa istniejącego brodu s=3,0 m

	39+459 – 39+473
	Umocnienie brzegów w obrębie brodu opaskami z kiszki faszynowej Ø20 cm

	39+473 – 39+502
	Lokalne profilowanie brzegu. Likwidacja zwężeń koryta na długości 30,0 m
	

	39+509
	Projektowana przebudowa istniejącego brodu s=3,0 m

	39+502 – 39+516
	Umocnienie brzegów w obrębie brodu opaskami z kiszki faszynowej Ø20 cm

	39+590
	Odbudowa wylotu drenarskiego
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	39+952
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	40+041
	Kładka drewniana do rozbiórki

	40+156
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	40+158
	Odbudowa wylotu drenarskiego
	

	40+451 – 40+545
	Formowanie koryta z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską z kiszki faszynowej Ø20 cm, darniną szerokości 0,80 m
	Formowanie koryta 
z ubezpieczeniem podstawy skarpy opaską z kiszki faszynowej Ø20 cm, darniną szerokości 0,80 m

	40+492
	
	Udrożnienie odpływu rowu melioracyjnego na długości 15,0 m

	40+539
	Projektowany bród s=3,0 m

	40+885
	Odbudowa wylotu drenarskiego
	

	40+857 – 41+175
	Lokalne profilowanie skarp i dna na odcinku 318 m
	Lokalne profilowanie skarp i dna na odcinku 318 m

	40+949
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	41+029
	
	Odbudowa wylotu drenarskiego

	41+109
	Odbudowa wylotu drenarskiego
	


3)      Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:
3.1.
oceny oddziaływania na środowisku w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia  na budowę 
3.2.
postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

                                                            UZASADNIENIE
       Wnioskiem z dnia 4 kwietnia 2011 roku  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, ul. Solna 14, 19-423 Łódź  wystąpił do Wójta Gminy Goszczanów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. : „Swędrnia - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek                       w  km  34+550 – 41+175  gm. Goszczanów,  pow. sieradzki” .  W związku z powyższym tutejszy organ pismem Nr OSR 6220.5.2011 z dnia 07.04.2011 r. zwrócił się do regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu z wnioskiem o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem z dnia 15.04.2011r. znak: PPIS-ZNS-460/55/18/2011 (wpłynęło 18.04.2011 r.) uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 19.04 2011 r.                  Nr  WOOS.II-4240.352.1.2011.ZK  (wpłynęło 26.04.2011r.) wyraził opinie, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i ustalił pełen zakres raportu zgodny z art. 66 ww. ustawy,  ze szczególnym  zwróceniem uwagi oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Biorąc powyższe pod uwagę Wójt Gminy Goszczanów postanowieniem   Nr OSR.6220.5.2011  z dnia 12 maja 2011 r.  nałożył na Inwestora  obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu a postanowieniem Nr OSR.6220.5/5.2011r. zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Po złożeniu w dniu 24 sierpnia 2011 r.  przez  Inwestora  raportu  Wójt Gminy Goszczanów pismem z dnia 05.09.2011 roku znak: OSR 6220.5.2011 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia .  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi  po kilku wezwaniach  Inwestora w celu uzupełnienia raportu, wydał w dniu             10 lutego 2012 r. (wpłynęło 12.02.2011r.) postanowienie  Nr  WOOŚ.4242.294.2011KK, którym uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki. Po otrzymaniu do wiadomości ww. postanowienia w dniu 27 lutego 2012 r. Pani Agnieszka Koroluk – pełnomocnik Inwestora tj. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi wystosowała pismo do Regionalnej Dyrekcji w Łodzi z prośbą o uzupełnienie postanowienia Nr  WOOŚ.4242.294.2011.KA z dnia 10 lutego 2012 roku w rozdziale I pkt 25 i w rozdziale II pkt 1,  o informację, że brody zostaną wykonane z płyt drogowych żelbetowych  oraz o uzupełnienie wspomnianego postanowienia w zakresie wprowadzenia zmian do rozwiązań projektowych ujętych w rozdziale II pkt.3 oraz w zakresie liczby drzew  koniecznych do wycinki w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi po wystosowaniu następnych dwóch wezwań w dniach 9 marca 2012 r. i 10 kwietnia 2012 r. i otrzymaniu  wyjaśnień dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia, wydał w dniu 18 maja 2012 r. ( wpłynęło 22 maja 2012 r. ) postanowienie                Nr WOOŚ.4242.294.2011.KA.8, w którym wyraził zgodę na uzupełnienie rozstrzygnięcia postanowienia z dnia 10 lutego 2012 r. NR WOŚ.4242.294.2011.KA, w taki sposób,  że w rozdziale         I pkt 25 na stronie 3 i rozdziale II pkt 1 na stronie 4 dodaje się informację : - brody zostaną wykonane z płyt drogowych żelbetowych . Natomiast postanowił odmówić uzupełnienia rozstrzygnięcia w/w postanowienia w zakresie zmian projektowych w rozdziale II pkt 3 oraz w zakresie liczby drzew planowanych do wycinki (rozdział I pkt 9 ) uzasadniając w dalszej części postanowienia swoją decyzję .
 Warunki i uzasadnienia  z jakimi uzgodnił realizację przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zostały zawarte w  treści niniejszej decyzji .

       Po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykorzystaniu informacji zawartych w opracowanym raporcie oraz biorąc pod uwagę warunki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi stwierdzono.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  65 ) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) budowle przeciwpowodziowe, z wyłączeniem wałów przeciwpowodziowych polegających na doszczelnianiu korpusów wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania, w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód i ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiających ich wykorzystanie do celów żeglugowych 
należą do przedsięwzięć dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. 
Głównym zadaniem planowanego przedsięwzięcia będą prace polegające na kształtowaniu przekroju poprzecznego i podłużnego koryta cieku, celem zwiększenia przepustowości koryta dla przeprowadzenia wód z systemu drenaży i rowów melioracyjnych. Zamierzenie to ma za zadanie zwiększyć ochronę przed podtapianiem przyległych terenów. Długość odcinka objętego pracami wynosić będzie 6 625 m.
Oddziaływania na zdrowie i jakość życia mieszkańców
Na etapie budowy planowane przedsięwzięcie może spowodować okresowe uciążliwości związane z hałasem, spowodowane przez transport materiałów budowlanych oraz przez pracę maszyn i urządzeń na placu budowy. Etap realizacji będzie się także wiązał z niezorganizowaną emisją substancji gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego. Oddziaływania te będą jednak ograniczone do okresu budowy i ustaną z chwilą zakończenia prac realizacyjnych. Po wykonaniu planowanej ekoregulacji koryto przejmie wody z systemów odwadniania użytków rolnych, zapobiegając podtapianiu terenów przyległych do rzeki.
Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne
Realizacja planowanego przedsięwzięcia może potencjalnie oddziaływać na jakość wód powierzchniowych na etapie budowy. Dotyczy to jedynie możliwości przedostania się substancji ropopochodnych z pracujących urządzeń, w przypadku powstania awarii. Jednakże posiadanie sorbentów przez wykonawcę prac oraz podjęcie właściwych działań w przypadku awarii, zminimalizuje negatywne oddziaływania w przypadku zaistnienia takiego incydentu. Podczas wykonywania prac może także dość do zmącenia wody w rzece. Mącenie wody podczas fazy budowy będzie jednak niewielkie i krótkotrwałe, ograniczone do fazy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga zaopatrzenia w wodę. Nie będą więc wytwarzane ścieki technologiczne, zaś zaplecze budowy powinno być wyposażone w toalety przenośne, które powinny być systematycznie opróżniane, a nieczystości wywożone do oczyszczalni. Przy prawidłowej organizacji budowy, prace budowlane nie będą oddziaływać na środowisko wodne.
Oddziaływanie na jakość powietrza i klimat
Prowadzenie przedmiotowych prac przyczyni się do wystąpienia okresowych uciążliwości związanych z emisją niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza. Negatywne oddziaływanie na powietrze może być związane z transportem materiałów budo walnych. Sprzęt poruszający się po drogach o nawierzchni gruntowej może spowodować lokalny wzrost zapylenia. Ponadto transport samochodowy będzie źródłem emisji gazowych do powietrza. Jednak oddziaływania te będą miały charakter okresowy. Zastosowanie odpowiedniego sprzętu, eliminowanie jałowej pracy maszyn oraz właściwe zaplanowanie prac realizacyjnych zminimalizuje potencjalne oddziaływanie w tym zakresie. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się uciążliwości dla powietrza atmosferycznego.
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz
Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z naruszeniem warstwy glebowej i przekształceniem powierzchni terenu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Swędrni i w jej korycie. Podczas etapu budowy prowadzone będą wykopy na stopie skarpy, w celu uzyskania jednakowej szerokości koryta cieku oraz w dnie rzeki, na kilkudziesięciu metrowych fragmentach w najbardziej wypłyconych miejscach. Urobek z wykopów zostanie rozplantowany i zagospodarowany zgodnie z istniejącym użytkowaniem.
Na etapie budowy wystąpią zmiany w krajobrazie na skutek prowadzonych prac ziemnych, pracującego ciężkiego sprzętu, wycinki drzew i krzewów.
Wpływ na klimat akustyczny
Emitorami hałasu podczas fazy realizacji będą przede wszystkim maszyny i urządzenia budowlane oraz tabor transportowy. Przewiduje się, iż podwyższony poziom hałasu występować będzie w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. Oddziaływanie to będzie miało jednak charakter tymczasowy i ograniczony wyłącznie do czasu prowadzenia prac i nie będzie znacząco wpływać na środowisko i zabudowania. Zaleca się, aby prace trwały w porze dziennej, od godz. 6.00 do 22.00. Przedsięwzięcie podczas etapu eksploatacji nie będzie powodowało żadnych emisji hałasu.
Gospodarka odpadami
W trakcie wykonywania robót po wstaną następujące odpady:
· Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebę i ziemię);
· Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
Sposób zagospodarowania odpadów powstałych podczas budowy leży po stronie wykonawcy, który powinien zagospodarować je zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z tym, przy założeniu prawidłowej gospodarki odpadami, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w fazie budowy.
Oddziaływanie na dziedzictwo kulturowe
Z uwagi na fakt, że wzdłuż rzeki Swędrni występują stanowiska archeologiczne, podczas wykonywanych prac winien być prowadzony nadzór przez specjalistę archeologa celem wykrycia, rozpoznania i udokumentowania nieodkrytych wcześniej obiektów archeologicznych oraz celem uchronienia ich przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robót.
Wpływ na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia
Najbliższym obszarem Natura 2000 leżącym w kierunku północno-zachodnim, w odległości ok. 3 km od przedsięwzięcia jest Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty PLH100025 Lipickie Mokradła. Głównymi przedmiotami ochrony dla tego obszaru są: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Moliniori), niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatiońs), torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Cańceted), torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantiś), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Ałnenion). Zagrożenie dla trwałości chronionych siedlisk przyrodniczych może stanowić obniżanie wód, związane z regulacją i nadmiernym pogłębianiem koryta rzeki Swędrni. Z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn.: „Swędrnia - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 34+550 - 41+175  gm.  Goszczanów,  pow. sieradzki" oraz z przesłanych uzupełnień do w/w raportu wynika,           że : głównym kanałem odprowadzania wody z obszaru Natura 2000 jest rzeka Lipiczanka wpadająca poniżej wsi Lipicze i drogi powiatowej do rzeki Swędrni. Sama  rzeka Swędrnia ma niewielki w tym udział, gdyż odgrodzona jest od podmokłości kilkumetrowym  wyniesieniem, wręcz  niezauważalnym jednakże  osiągającym miejscami nawet wartości od 3 do 6 m różnicy. Na wyniesieniu tym zlokalizowana jest droga biegnąca od wsi Lipicze w kierunku północnym. Odprowadzanie wody rzeką Lipiczanką odbywa się tylko podczas bardzo dużych  i długotrwałych opadów,  kiedy nadmiar wody z mokradeł zaczyna początkowo kanałami melioracyjnymi spływać do głównego kanału.  Ponadto w punkcie tym autorzy raportu stwierdzili, iż planowana inwestycja nie będzie wpływać na zwiększenie się ilości odprowadzanej wody z Lipickich Mokradeł.
Drugim obszarem Natura 2000 położonym ponad 15 km od planowanego przedsięwzięcia,             w dolnym odcinku rzeki Swędrni, jest Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty PLH300034 Dolina Swędrni. W obszarze tym występują ważne dla Europy gatunki zwierząt (z załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG), w tym minóg ukraiński Eudontomyzon mariae.

Reasumując powyższe, z przedłożonej dokumentacji wynika, że zadanie inwestycyjne             pn.: „Swędrnia - ekoregulacja -kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 34+550 - 41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki", przy zastosowaniu środków ograniczających wpływ na środowisko, zawartych w niniejszym postanowieniu, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska naturalnego w tym na obszary Natura 2000: Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty PLH300034 Dolina Swędrni i Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty PLH100025 Lipickie Mokradła.
Ochrona gatunkowa, roślin, zwierząt i grzybów
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, na analizowanym terenie występują zadrzewienia łęgu wierzbowego (kod siedliska *91EO). Ekoregułacja rzeki Swędrni winna w jak najmniejszym stopniu wpłynąć na to siedlisko.
W ramach prac przewidziano usunięcie części drzew rosnących w miejscach prowadzenia wykopów. Wycinka winna być ograniczona do minimum i prowadzona zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym uzgodnieniu. Stare, grube okazy wierzby białej były także sprawdzane pod kątem występowania cennych gatunków chrząszczy - pachnicy dębowej. Nie stwierdzono obecności form larwalnych ani imago tego gatunku. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono także chronionych gatunków grzybów.
Na całej długości rzeki Swędrni zaobserwowano liczne osobniki płazów z poszczególnych gatunków: żabę trawną, żaby zielone, ropuchę szarą w postaci larwalnej i dorosłej. W związku z tym konieczny będzie nadzór herpetologa i prowadzenie prac poza okresem migracji wiosennej i jesiennej płazów.
W bliskim sąsiedztwie rzeki zaobserwowano występowanie sarny i zająca szaraka, jak również w samym korycie rzeki, w kilku miejscach stwierdzono ślady bytowania bobra. Nie zaobserwowano jednak świeżych zgryzów bobrów .
W związku z powyższym, wszystkie prace muszą zostać tak zaplanowane, by terminy ich wykonania w jak najmniejszym stopniu ingerowały w populacje organizmów żywych oraz ich siedliska. Należy podjąć wszelkie możliwe środki, by realizacja inwestycji nie stanowiła uciążliwości dla środowiska przyrodniczego.
Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko rozwiązaniami techniczno-technologicznymi i organizacyjnymi, nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.
Mając to na uwadze postanowiono jak w sentencji.
POUCZENIE

Decyzja o  środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Nie uprawnia również do wycinki drzew  ani rozpoczęcia robót budowlanych.
Decyzja niniejsza stanowi integralna część wniosku o wydanie decyzji o których mowa  w  art. 72   ust. 1 pkt 1-18 cytowanej na wstępie ustawy.
Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie nie później niż upływem czterech lat  od dnia , którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  stała się ostateczna . Termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega  etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium  

 Odwoławczego  w  Sieradzu  za  pośrednictwem  Wójta Gminy  Goszczanów  w  terminie  14  dni  

 od  dnia  doręczenia .










Wójt Gminy Goszczanów









/-/Krzysztof Andrzejewski

Załączniki:      

       1. Charakterystyka  planowanego  przedsięwzięcia

Otrzymują
1. Pełnomocnik Inwestora - Pani Agnieszka Koroluk  MGGP  S.A. Oddział Kraków
ul. Lea 112,   30-133 Kraków

2. Inwestor – Wojewódzki  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  w  Łodzi
ul.  Solna  14,    19-423 Łódź

3. Sołtys  wsi  Wroniawy - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
4. Sołtys  wsi  Rzężawy  - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń

5. Sołtys  wsi  Sulmówek -   celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń

6. Sołtys  wsi  Goszczanów -  celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń

7. Sołtys  wsi  Sulmów -  celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń

8. Sołtys  wsi  Wola Tłomakowa  - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń

9. Tablica  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy Goszczanów 

10. A  / a

Do wiadomości :

       1.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź

       2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu ul. POW 52,  98-200 Sieradz
