                                                                            Goszczanów, dnia 30 grudnia 2011 r.

Znak:  OSR.6220.8.2011
                                                D E C Y Z J A
Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz  art. 82 i   art. 85 ust. 1   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.  z 2008r. Nr 199 poz. 1227) i w związku z § 3 ust.1 pkt 60 i 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami ) po  rozpatrzeniu  wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu  Plac Wojewódzki 3,  98-200 Sieradz i przeprowadzeniu  postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
                                                              ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie ciągu dróg powiatowych Goszczanów - Warta, etap I Goszczanów - Poprężniki            ( zlokalizowanych na działkach szczegółowo wymienionych w raporcie oceny oddziaływania na środowisko )  i jednocześnie :
                                                             określam :

I.    Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

       Planowane przedsięwzięcie polega na „ budowie i rozbudowie ciągu dróg 
       powiatowych Goszczanów – Warta, etap I Goszczanów – Poprężniki 
       (zlokalizowanych na działkach szczegółowo wymienionych w raporcie oceny     

       oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)
II.  warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji użytkowania 

      przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych 

      wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczania 

      uciążliwości dla terenów sąsiednich :
1. 
Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1.1. 
place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne zorganizować w sposób zapewniający   oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie,

1.2.
zaplecze budowy należy zorganizować poza:

a)   obszarami zabudowy mieszkaniowej ,

b)   bezpośrednim zasięgiem koron drzew

c)   obszarami w sąsiedztwie cieków wodnych i zbiorników wodnych,

d)   obszarami w sąsiedztwie cmentarza w Goszczanowie

e)   obszarami w sąsiedztwie parku podworskiego w Poprężnikach

1.3.
zorganizować zaplecze budowy zgodnie z wymogami ochrony środowiska, a w szczególności zapewnić dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, takie jak:

a)   uszczelnienie nawierzchni placów postojowych dla maszyn, środków transportu,

      parkingów dla pracowników itp.,

b)   uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane będą odpady niebezpieczne,   np.:        zanieczyszczone grunty,
c)   właściwe gromadzenie odpadów, a szczególnie odbieranie odpadów i ścieków przez uprawnione podmioty, 

1.4.
materiały budowlane i eksploatacyjne nie należy składować w sąsiedztwie cieków wodnych i 
zbiorników wodnych, oraz pod koronami drzew, 

1.5.
w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej dla terenów chronionych akustycznie roboty budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dnia ( w godz. 6.00-22.00 ),

1.6.
prace ziemne powinny być prowadzone małym frontem z możliwością przeprowadzenia w czasie jednego dnia roboczego operacji : wykonania wykopu i zasypania wykopów. W przypadku braku takiej możliwości ziemia pochodząca z wykopów powinna być zabezpieczona (przykryta materiałem nieprzepuszczalnym), celem niedopuszczenia do wystąpienia erozji wietrznej i wodnej,

1.7.
na terenie budowy należy zabezpieczyć indywidualnie wykopy, rowy i wykonane studnie kanałów technicznych przed możliwością wpadania do nich zwierząt, w szczególności płazów. Przy braku takiej możliwości należy dokonywać systematycznych przeglądów takich miejsc z ewentualnym odłowem uwięzionych zwierząt,

1.8.
w miejscach szczególnie wzmożonej migracji płazów, teren budowy należy zabezpieczyć przed możliwością dostania się zwierząt za pomocą tymczasowych płotków, siatek lub folii wygradzających. W przypadku zastosowania siatek oczka powinny mieć średnicę nie większą niż 0,5cm. Wygrodzenie o wysokości co najmniej 50 cm nad powierzchnie terenu winno być zaopatrzone w przewieszkę o zakopane na głębokość co najmniej 10cm, 

1.9.
stosować sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko,

1.10.
magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-ściekowej, zaplecza budowy należy wyposażyć w przenośne toalety,

1.11.
uporządkować teren budowy po zakończeniu etapu realizacji oraz wykonać prace porządkowe, a teren tymczasowych placów budowy przywrócić do poprzedniego stanu,

1.12.
minimalizować ilość wytwarzanych odpadów,

1.13.
powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w oznaczonych pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy segregować, magazynować w warunkach zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych, i nie dopuszczać do mieszania odpadów celem przekazania do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się odzyskiem bądź unieszkodliwieniem oraz posiadających stosowne zezwolenia,

1.14.
w przypadku zanieczyszczeń gleby lub ziemi podczas realizacji przedsięwzięcia, należy wykonać rekultywację zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowiązujących standardów jakości gleby lub ziemi, 

1.15.
grunt z wykopów zanieczyszczony w stopniu przekraczającym standardy jakości gleby lub ziemi, należy przekazać do unieszkodliwienia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

1.16.
masy ziemne inne niż wymienione w pkt.1.15. powstałe w trakcie realizacji inwestycji wykorzystywać również do przygotowania terenu w celu nasadzeń roślin, niwelacji i rekultywacji. Dopuszcza się także inny sposób zagospodarowania mas ziemnych przy uwzględnieniu następujących warunków:


a)   możliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urządzania terenów zieleni miejskiej, do 
      rekultywacji terenów zdegradowanych, do rekultywacji składowisk odpadów,


b)   dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,


c)   transport mas ziemnych prowadzić w godzinach dziennych ( 6oo-22oo ) w sąsiedztwie


      terenów objętych ochroną akustyczną,

d) nie dopuszczać do pylenia podczas transportu,

e) prowadzić ewidencję przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym,

1.17. 
wydzielić na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania inwestycyjnego miejsca awaryjnych napraw sprzętu – z uszczelnionym podłożem, zabezpieczającym skutecznie przed skażeniem środowiska gruntowo- wodnego tj. substancjami ropopochodnymi,

1.18.
drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,

1.19.
wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem rozrodczym i lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 października,

1.20.
straty w zieleni uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń, przy uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa oraz warunków technicznych. Do nasadzeń nie należy używać gatunków obcych, inwazyjnych,

1.21.
konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może długotrwale zakłócać stosunków wodnych poza terenem planowanej inwestycji,

1.22.
nie należy powodować zmian lub ograniczenia wielkości przepływu w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód,

1.23.
należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac w rejonie cieków wodnych oraz nie dopuszczać do ich zamulenia i zanieczyszczenia zawiesinami,

1.24.
obiekty inżynierskie na ciekach naturalnych, kanałach i rowach zaprojektować tak, aby ich usytuowanie oraz rozwiązania techniczne zapewniały drożność istniejących systemów przepływu wód oraz żeby nie powodowały zakłócenia stosunków wodnych,

1.25. 
zrzuty z odwodnienia placów i wykopów budowlanych do cieków naturalnych wykonywać przez element pełniący funkcję osadnika,

1.26.
w maksymalny sposób ograniczyć czas prowadzonych odwodnień i stosować metody ograniczające ilość odpompowywanej wody.

2)
Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

2.1. 
Emisja hałasu do środowiska:


a) 
nawierzchnię planowanej do rozbudowy drogi wykonać z warstwy ścieralnej SMA grubości 5cm,

2.2.
Gospodarka wodno- ściekowa:


a)
zaprojektować system urządzeń oczyszczających składających się kolejno z :


- przydrożnych rowów trawiastych, zatrzymujących częściowo zanieczyszczenia w pokrywie

               trawiastej,


- kanalizacji deszczowej w km ok.2+636 do ok. km 2+785 po stronie lewej i w km ok. od      

            2+660 do ok. km 2+750 po stronie prawej jezdni,


- wody opadowe i roztopowe z rowów przydrożnych wprowadzać za pomocą studni

               wpadkowych do projektowanej kanalizacji,


- dodatkowo wody opadowe i roztopowe odprowadzane z części drogi znajdującej się w łuku 

               poziomym w km ok. 2+770 wprowadzane do kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów i  

               studzienek ściekowych z osadnikami zatrzymującymi częściowo zawiesiny ogólne.

               Studzienki z osadnikami usytuowane będą w km ok. 2+785 po stronie lewej i km ok. 2+750

               po stronie prawej jezdni,

2.3. 
Ochrona przyrody:


a)    wykonać 7 sztuk przepustów drogowych zgodnie z poniższym opisem:


- lokalizacja przepustów: P-01 w km 0+465,63 R-W-3; P-02  w km 1+407,40 R-W-5; 

               P-03 w km 2+306,99 R-W; P-04 w km 2+920,00; P-05 w km 3+808,30 R-W-19; 
               P-06 w km 4+776,21 R-W-18; P-07 w km 5+067,87 R-W-18;


- przepusty z blachy falistej o średnicy wewnętrznej 800mm, 2* 800mm oraz 1000mm

  zespolone z drenażem podłużnym z rury perforowanej ( 110mm obsypanej tłuczniem 

  16-32mm ułożonej ze spadkiem 3% na warstwie folii HDPE i wyprowadzeniem na skarpy 


  nasypu. Fragmenty cieku przy przepustach zostaną umocowane prefabrykowanymi 

  elementami betonowymi ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej i geowłókninie 

  separacyjnej,

- obiekt P-03 w km 2+306,99  R-W  wykonać jako przejście dolne dla zwierząt małych i 

  płazów o średnicy wewnętrznej otworu 2*800mm z obustronną półką dla ruchu zwierząt o

  szerokości minimum  30cm zamontowaną równolegle do podłoża i łączącą się płynnie z

  otoczeniem wylotu przepustu. Dno przepustów i dojście do przejść dla zwierząt małych

  należy wykonać nasadzenia zieleni o funkcji izolacyjnej i naprowadzającej, biorąc pod

  uwagę uwarunkowania siedliskowe, techniczne,

b)   wykonać nasadzenia drzew w ilości nie mniejszej niż 300 sztuk z gatunków: lipa drobnolistna, klon zwyczajny, klon jawor, głóg  dwuszyjkowy,  głóg  jednoszyjkowy,  grusza polna, a w pobliżu zabudowy możliwe nasadzenia klonu polnego. Podczas dokonywania nasadzeń należy wziąć pod uwagę uwarunkowania siedliskowe i techniczne. Nowe nasadzenia należy wykonać zgodnie z zasadami dobrej praktyki ogrodniczej na terenie pasa drogowego. Materiałem nasadzeniowym powinny być drzewa o dobrze wykształconych systemach korzeniowych i koronach oraz następujących minimalnych parametrach wymiarowych- dla gatunków liściastych – obwód pnia mierzony na wysokości 1,3 m powyżej 12cm.

3)      Na etapie eksploatacji należy prowadzić monitoring:

3.1.
ze względu na możliwość wypadania roślin, w tym drzew i krzewów, wprowadzonych jako

        
działania minimalizujące oddziaływania, przez okres 3 lat, licząc od daty uzyskania

pozwolenia na użytkowanie inwestycji, należy prowadzić coroczny monitoring stanu zieleni, a

w przypadku stwierdzenia strat względem projektu budowlanego podjąć działania skutkujące

uzupełnieniem braków.

4)      Przedsięwzięcie wymaga wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony przed  
   hałasem: 

4.1. analizę należy wykonać w terminie 1 roku od dnia oddania zrealizowanej inwestycji do 
użytkowania i przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi w terminie 18 miesięcy od dnia oddania zrealizowanej inwestycji do użytkowania,
4.2. analizę wykonać w punktach wskazanych w poniższej tabeli 

	L.p.
	Numer działki
	Lokalizacja

	1.
	74
	Obręb 5 Goszczanów

	2.
	243
	Obręb 5 Goszczanów

	3.
	220
	Obręb 16 Poradzew

	4.
	189/1
	Obręb 4 Gawłowice

	5.
	185/1
	Obręb 4 Gawłowice

	6.
	163
	Obręb 4 Gawłowice


4.3. w przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu hałasu zgodnie z tabelą 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz. U. 2007 r. Nr 120 poz.826) należy przedstawić i zastosować odpowiednie środki ochrony terenów chronionych akustycznie,

4.4. w sytuacji, w której standardy jakości środowiska nie będą mogły być dotrzymane, należy podjąć działania mające na celu utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

5)      Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:
5.1.
oceny oddziaływania na środowisku w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia  na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowych,
5.2.
postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

                                                            UZASADNIENIE
     Wnioskiem z dnia 20 października 2010 roku  Pan Robert Zalewski reprezentujący Pracownię  Projektową „ROMBIMAT” Sp. z o.o., Opacz Kolonia, ul. Środkowa 73, 05-816 Michałowice, działający z upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu, wystąpił do Wójta Gminy Goszczanów z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. : „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Goszczanów – Warta, etap I Goszczanów – Poprężniki ” .  W związku z powyższym tutejszy organ pismem Nr OSR 7639/8/10 z dnia 27.10. 2010 r. zwrócił się do regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu z wnioskiem o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem z dnia 4.11.2010 r.  znak:  PPIS-ZNS-460/304/93/2010 (wpłynęło  8.11.2010 r.) uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 3 listopada 2010 r. Nr  RDOŚ-10-WOOS.II-6613/2461/mm wezwał Pana Roberta Zalewskiego do uzupełnienia karty informacyjnej a następnie postanowieniem z dnia 15.11.2010 r. Nr  RDOŚ-10-WOOŚ-II/6613/221/r/2461/10/mm (wpłynęło dnia 18.11.2011 r.) wyraził opinie, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Biorąc powyższe pod uwagę Wójt Gminy Goszczanów postanowieniem  nr 7639/8/2010  z dnia 30.12.2010 r.  nałożył na Inwestora  obowiązek sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko .
Po złożeniu raportu przez  Inwestora  Wójt Gminy Goszczanów pismem z dnia 19. 07. 2011 roku          znak: OSR 6220.8.2010/11 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi                 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia . Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Sieradzu pismem  znak: PPIS-ZNS.460.138.48.2011 z dnia 04.08.2011 r. (wpłynęło 29.08.2011 r.) wydał pozytywną  realizacji przedsięwzięcia  z zastrzeżeniem spełnienia określonych w piśmie warunków.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,  po kilku wezwaniach  Inwestora w celu uzupełnienia raportu wydał w dniu 30.11.2011 r. (wpłynęło 05.12.2011r.) postanowienie                Nr  WOOŚ.4242.249.2011.MM.5, którym uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki. Warunki z jakimi uzgodnił realizację przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu zostały zawarte w  treści niniejszej decyzji .

    Po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykorzystaniu informacji zawartych w opracowanym raporcie oraz biorąc pod uwagę warunki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi jak również  opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu stwierdzono.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  60) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 1 ust. 1 pkt  31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1  pkt  1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Ponadto w ramach planowanej inwestycji będzie przebudowywana kanalizacja kolidująca z przedmiotową rozbudową ciągu komunikacyjnego w zw. z czym inwestycja kwalifikuje się również do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt.68) ww. rozporządzenia – „rurociągi wodociągowe od stacji przesyłania wody do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową”.

Przedmiotem niniejszego postępowania administracyjnego jest ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącego ciągu dróg powiatowych Goszczanów-Warta, etap I Goszczanów - Poprężniki na długość 5520,74 m. Poza drogową inwestycją liniową w zakres przedsięwzięcia będzie wchodzić ponadto przebudowa sieci kanalizacyjnej. Modernizacja drogi powiatowej prowadzona będzie od skrzyżowania w  miejscowości Goszczanów  do skrzyżowania dróg w  miejscowości Poprężniki. Droga objęta inwestycją zlokalizowana jest ok.23,5 km na północny-zachód od Sieradza, ok.8 km na północny zachód od miasta Warta i 10 km na zachód od zbiornika Jeziorsko.

Powierzchnia pasa drogowego objętego inwestycją wynosi ~11, 3 ha. Inwestycja realizowana będzie na działkach:

Obręb nr 5 – Goszczanów: 

271,241,806,805/3,269,143,144,145,146,147/2,147/1,153/1,153/8,153/4,153/7,154,155,156,313,305,306,307,308,309,310,311,312,314,315,316,317,318,319/1,319/2,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334/2,334/1,336,337,304,303/2,303/1,302,298,281,280/1,280/2,278,276,279,272,260,261,262,263,264,268,242/3,242/4,301/17,275/1,

Obręb nr 16 – Poradzew:

377,360/1,371,310,311,312/1,313,375,307/1,373,279,380,277,276,275,274,273,272/1,271/2,271/1,270/1,269/1,268,267,266,263,262,292,291,290/2,290/1,172,173,192,191,383,194,382,220,221,380,219,369,218,308,309,

Obręb nr 4 – Gawłowice: 

223,166,64,65,67,69,71,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83/1,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93/1,94,371,369,96,98,100,103,104,105,106,107,358,154,155,156,157,146,150,167,168,172,176,177,178,185/1,196/2,197,198,224,199,200,204,205,206,207/1,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,169,74,

Obręb nr 15 – Poprężniki: 

257,255/2,100/2,100/1,101,264,102,255/1,275,253,262/2,261/3,83/1,248,84/5,84/4,84/3,84/2,84/1,245/1,111,110,109,108,107/8,107/7,107/4,106/2,106/1,105/1,105/3,265,104/1,103/2,103/3.

Dotychczasowy sposób wykorzystania: droga o nawierzchni bitumicznej szerokości ~6,00m, z obustronnym poboczem gruntowym szerokości ~1,30m.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie obejmuje:

-wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni i podbudowy drogi powiatowej oraz jej lokalne poszerzenie w miejscu występowania zatok autobusowych, bądź na łukach poziomych,

-przebudowę chodników i zatok autobusowych,

-przebudowę przepustów,

-realizację odnowienia drogi,

-przebudowę sieci uzbrojenia terenu: sieci wodociągowej, kanalizacji kablowej, telekomunikacyjnej, linii napowietrznej telekomunikacyjnej, kabli energetycznych NN.

Parametry techniczne planowane do budowy drogi:

- klasa drogi – droga powiatowa klasy Z,


- prędkość projektowa na terenie zabudowanych Vp = 40 km/h,


- prędkość projektowa na terenie niezabudowanym Vp = 50 km/h,


- kategoria ruchu KR 3,


- szerokość jezdni – 6,00m,


- szerokość poboczy – 1m,

- pochylenie skarp nasypów i wykopów – 1-1,5 z dopuszczeniem stosowania skarp  

  umocnionych i większym pochyleniem (1:1) ze względu na brak możliwości zajęcia terenów

  przyległych. 

Na terenie miejscowości Goszczanów oraz Gawłowice zaprojektowano przy krawędzi jezdni obustronne chodniki o szerokości 2,0m. Dodatkowo w miejscowości Goszczanów po lewej stronie jezdni zaprojektowano zatokę postojową dla samochodów osobowych. W miejscowości Poradzew oraz Gawłowice zaprojektowano obustronne zatoki autobusowe o szerokości 3,0m. Na terenach zabudowanych jezdnia z obu stron została ograniczona krawężnikiem betonowym o szerokości 20cm na ławie betonowej C12/15 z oporem. W miejscowości Goszczanów zostały zaprojektowane miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Miejsca te w ilości 20 zostały zlokalizowane równolegle do jezdni wzdłuż  jej lewej krawędzi w km 0+170 do 0+300. Dodatkowo w okolicy skrzyżowania drogi powiatowej Goszczanów - Poprężniki z drogą Goszczanów – Strachanów zlokalizowano 10 miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do drogi serwisowej.

Technologia wykonania prac obejmuje:

· prace pomiarowe,

· roboty przygotowawcze ( rozbiórki elementów drogowych : nawierzchnia jezdni, krawężniki, obrzeża, chodniki, wycinka kolidujących drzew),

· przebudowa kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,

· wyprofilowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy,

· wykonanie ław betonowych z betonu B-15 pod krawężniki (zatoki autobusowe),

· ustawienie krawężników betonowych 15x30x100cm (zatoki autobusowe),
· ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm (chodniki, perony zatok autobusowych),

· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (jezdnia),

· wykonanie podbudowy z betonu cementowego B-15 (zatoka autobusowa), ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej (chodniki i perony przystankowe),

· wykonanie nowych rowów drogowych,

· wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 16cm (zatoki autobusowe),

· wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm (jezdnia),

· wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (jezdnia),

· wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA (jezdnia),

· zagospodarowanie zieleni ( obsianie skarp rowów mieszanką traw).

Zaprojektowano następujące konstrukcję nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:

· warstwa ścieralna SMA gr. 5cm, 

· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm,

· podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.7 cm,

· podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

· wymiana podłoża na grunt niewysadzinowy gr.50 cm,

· wzmocnienie podłoża nawierzchni geosyntetykiem.

Oprócz głównej inwestycji liniowej w zakres przedsięwzięcia włączono również przebudowę kolidujących z nią sieci infrastrukturalnych nadziemnych i podziemnych (elektrycznych, telefonicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych itp.). Wszystkie kolizje z infrastrukturą techniczną zostaną przebudowane lub zabezpieczone zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządców poszczególnych sieci, a ich przebudowa nie będzie miała istotnego wpływu na środowisko.

W otoczeniu projektowanego odcinka drogi występują obszary należące do europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem sieci Natura 2000 to:

· w odległości około 5,5km Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Zbiornik Jeziorsko PLB100002,

· w odległości około 9km Obszar Mający Znaczenie Dla Wspólnoty Lipieckie Mokradła PLH100025.

Najbliżej położone rezerwaty przyrody w rejonie przedsięwzięcia to zlokalizowany w odległości około 4,8km Rezerwat Jeziorsko. Najbliżej położone park krajobrazowy w rejonie przedsięwzięcia to zlokalizowany w odległości około 27km Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki. 

Uwzględniając przyjęte działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko oraz fakt, iż jest to rozbudowa istniejącego układu drogowego można stwierdzić, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla integralności i spójności oraz prawidłowego funkcjonowania tych obszarów. 

Teren na którym zaplanowano  przedsięwzięcie  nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego .

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne i prawne, w zakresie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko orzeczono jak w sentencji .
POUCZENIE

Decyzja o  środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Nie uprawnia również do wycinki drzew  ani rozpoczęcia robót budowlanych.
Decyzja niniejsza stanowi integralna część wniosku o wydanie decyzji o których mowa w w art. 72 ust. 1 pkt 1-18 cytowanej na wstępie ustawy.
Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie nie później niż upływem czterech lat  od dnia , którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  stała się ostateczna . Termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega  etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
   Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Goszczanów w terminie 14 dni od dnia doręczenia .

                                                                                                      z up. Wójta
                                                                                                  Józef Baranowski

                                                                                                  Sekretarz Gminy

Załączniki:      

       1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują
1. Robert Zalewski,  ROBIMART  Pracownia  Projektowa  Sp.  z o.o.,                                                      ul. Gierdziejewskiego 7,    02 – 495 Warszawa
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu   Plac Wojewódzki 3,  98-200 Sieradz
3. Sołtys wsi Poprężniki celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
4. Sołtys wsi Gawłowice celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń

5. Sołtys wsi Poradzew  celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń

6. Sołtys wsi Goszczanów celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń

7. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Goszczanowie 

8. A / a

Do wiadomości :

       1.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź

       2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu ul. POW 52,  98-200 Sieradz
