                                                                           Goszczanów, dnia  3 listopada 2012 r.
Znak:  OSR.6220.6.2011.2012
                                                 D E C Y Z J A
Na podstawie  art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz  art. 82 i   art. 85 ust. 1   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.  z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z  późn. zm.) a także  § 3 ust.1 pkt 78 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) po  rozpatrzeniu  wniosku  firmy KRISL  Krzysztof  Łuczak  Waliszewice 19,  98-215 Goszczanów i przeprowadzeniu  postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
                                                             ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Waliszewice na działkach o numerach  ewidencyjnych 117/2, 116/2, 129/1 i 130/1, gm. Goszczanów „  i  jednocześnie :
                                                           określam :

I.    Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

       Planowane przedsięwzięcie  to  „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Waliszewice na działkach o numerach ewidencyjnych 117/2, 116/2, 129/1 i 130/1, gm. Goszczanów,                           pow. sieradzki” 
II.  warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji użytkowania 

      przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych 

      wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczania 

      uciążliwości dla terenów sąsiednich :

1. 
Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1.1.   Plac budowy , zaplecze oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie ,
1.2.  Podczas prowadzenia prac budowlanych należy przewidzieć miejsca do parkowania maszyn budowlanych na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo – wodne,

1.3.   Inwestor jest zobowiązany do stosowania środków technicznych i organizacyjnych mających na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu inwestycji, powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych i podczas transportu materiałów budowlanych ,

1.4.  W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną akustyczną należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej ( w godz. 600 – 2200), 

1.5.   Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr  263,  poz.  2202), gwarantujący dotrzymanie wartości  dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej,
1.6.   Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji należy gromadzić selektywnie w     zależności od rodzaju odpadów w wydzielonych  i przystosowanych miejscach , w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych , przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych pojemnikach, kontenerach w szczególności odpady niebezpieczne należy magazynować w atestowanych pojemnikach , następnie przekazywać firmom podsiadającym stosowane zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy unieszkodliwienie,

1.7.   Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami nie może negatywnie wpływać na dalsze procesy związane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadów poza terenem zainwestowania, 

1.8.   Masy ziemne z wykopów   wykorzystać do zasypania wykopów i zagospodarowania zielonych, 

1.9.   Eksploatację oczyszczalni ścieków prowadzić w taki sposób, by stężenie zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do rzeki Tymianki (poprzez uszczelniony rów R-A) nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych wartości :  BZT5<25   mgO2/l, ChZTCr<125  mgO2/l, zawiesina ogólna <35 mg/l, azot ogólny <30 mgN/l , fosfor ogólny <3 mgP/l,
       1.10.Osady ściekowe zmieszane z osadami poflotacyjnymi czasowo magazynować w zbiorniku 
                magazynowania osadu i wywozić wozami asenizacyjnymi wyposażonymi w szczelne  
                systemy przez firmy posiadające stosowane zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami ,

       1.11.Zastosować transport ścieków surowych do oczyszczalni podziemnymi rurociągami,

1.12.Wody opadowe z terenów utwardzonych oraz dachów obiektów oczyszczalni rozprowadzać 
         powierzchniowo  na terenach zielonych oczyszczalni,

1.13.Wywiewy grawitacyjne ze zbiornika retencyjnego , zbiornika osadów oraz wentylacji 
         nawiewno- wywiewnej  hali podczyszczalni odprowadzić poprzez biofiltr, 

1.14.Wodę na potrzeby zakładu pobierać z własnego projektowanego ujęcia, dla którego istnieje 
         konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ;
1.15.W trakcie eksploatacji oczyszczalni ścieków prowadzić pomiary ilości oraz badania jakości 
         oczyszczonych ścieków wprowadzanych do rzeki zgodnie z warunkami pozwolenia          

         wodnoprawnego,

1.16.Wykonać tereny zieleni niskiej na nieprzekształconym terenie inwestycji.

2. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwolenie na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska :
2.1   Do oczyszczalni ścieków przemysłowych z terenu zakładu przetwórstwa jaj zaprojektować              oczyszczalnię ścieków o przepustowości Q =  250 m3/dobę, składającą się z następujących elementów:
- zbiornika uśredniającego o pojemności około  30, 6 m3,

- sita 

- instalacji flotacji ciśnieniowej złożonej z poziomego zbiornika flotacji , saturatora,    
  mieszacza , stacji przygotowania i dozowania reagentów,

- dwukomorowego zbiornika sekwencyjnego bioreaktora osadu czynnego ,

- zbiornika osadów o pojemności około 30,6 m3, 

2.2 Na zewnątrz budynku zaprojektować szczeliny, podziemny zbiornik uśredniający o                                                               pojemności około 30,6 m3 , wyposażony w mieszadło i grawitacyjny wywiew skierowanym na biofiltr, 

2.3 Do magazynowania osadów ściekowych i osadów poflotacyjnych zaprojektować podziemny zbiornik o pojemności około 30,6 m3 z grawitacyjnym wywiewem skierowanym na biofiltr, 

2.4 Zastosować hermetyzację części mechanicznej i odsadowej oczyszczalni wraz  z odprowadzeniem zanieczyszczonego powietrza na biofiltry o skuteczności redukcji zanieczyszczeń ponad 90 %
2.5 Rów R-A do którego odprowadzane będą oczyszczone ścieki należy uszczelnić na odcinku około 400 m od miejsca lokalizacji wylotu do ujścia rzeki Tymianki oraz minimum  5 m przez wylotem,

2.6 Po zrealizowaniu inwestycji na terenie działek numer ewid. 116/2 i 117/2 powinno znajdować się maksymalnie 12 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 84,2 dB każdy,

2.7 Zaprojektować budynek oczyszczalni o izolacyjności ścian nie mniejszej niż 48 dB i izolacyjności akustycznej dachu nie mniejszej niż 46 dB.

2.8 Zbiorniki na substancje chemiczne używane w procesie oczyszczania wyposażyć w tace ociekowe umożliwiające spust każdego ze zbiorników,
2.9 Wykonać ogrodzenie trwałe pełne terenu zakładu oraz bramę wjazdową.
3.  Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny 
     oddziaływania na środowisku w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia  na   

     budowę 
4.  Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzania  

     postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

                                                            UZASADNIENIE
       Wnioskiem z dnia 22 czerwca 2011 roku  firma KRISL Krzysztof Łuczak Waliszewice 19,              98-215 Goszczanów wystąpiła do Wójta Gminy Goszczanów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków na działce 117/2, 116/2 i 130/1 położonej w miejscowości Waliszewice gm. Goszczanów” .  W związku z powyższym tutejszy organ pismem Nr OSR 6220.6.2011 z dnia 01.07.2011 r. zwrócił się do regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu                z wnioskiem o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem z dnia 11.07.2011r. znak: PPIS-ZNS.460.116.42.2011 (wpłynęło 14.07.2011 r.) uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko i określił w punktach co raport powinien zawierać.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 26.07 2011 r. Nr  WOOS.II-4240.609.2.2011.MB  (wpłynęło 28.07.2011r.) stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i ustalił pełen zakres raportu zgodny z art. 66 ww. ustawy. Biorąc powyższe pod uwagę Wójt Gminy Goszczanów postanowieniem   Nr OSR.6220.6.2011  z dnia 3 sierpnia 2011 r.  nałożył na Inwestora  obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu. Pismem z dnia 16 sierpnia 2012 r. (wpłynęło 17.08.2012r.) firma KRISL Krzysztof Łuczak Waliszewice 19, 98-215 Goszczanów, złożyła zażalenie od w/w postanowienia.          Po zapoznaniu się z zażaleniem tutejszy organ pismem Nr OSR.6220.6.2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. zwrócił się do stron postępowania zajęcie stanowiska w kwestii proponowanej zmiany postanowienia, załączając jednocześnie kserokopię zażalenia. Po rozpatrzeniu zażalenia i  w związku z brakiem zastrzeżeń stron postępowania organ wydał postanowienie Nr OSR.6220.6.2011 z dnia               12 września 2012 r., zmieniające postanowienie NR OSR.6220.6.2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.,                w którym zmienił zapisy postanowienia w zakresie punktu II proponowane we wniosku. Postanowieniem Nr OSR.6220.6.2011r. organ zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Wraz z pismem z dnia 5 czerwca 2012 r. (wpłynęło 8 czerwca 2012 r.) Inwestor złożył  raport, jednocześnie informując iż powiększył teren inwestycji w stosunku do nieruchomości wskazanych w karcie informacyjnej uwzględniając w nim działkę nr 129/1. W związku, że wraz z przedłożeniem raportu ustały przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, tutejszy organ postanowieniem        Nr OSR.6220.6.2011/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. podjął ponownie postępowanie oraz pismem    Nr OSR 6220.6.2011/2012 z dnia  również z dnia 19 czerwca 2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o uzgodnienie warunków omawianego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem Nr PPIS-ZNS.460.169.63.2012 z dnia 28.06.2012 r. (wpłynęło 02.07.2012 r.) zaopiniował pozytywnie warunki przedsięwzięcia i określił zastrzeżenia.                Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi  po kilku wezwaniach  Inwestora w celu uzupełnienia  raportu,  wydał w dniu 5 września 2012 r. (wpłynęło 07. 09. 2011 r.) postanowienie            Nr WOOŚ.4242.148.2011JW, którym uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki.                  Warunki i zastrzeżenia z jakimi uzgodnił realizację przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu,  zostały zawarte w  treści niniejszej decyzji .

       Po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykorzystaniu informacji zawartych w opracowanym raporcie oraz biorąc pod uwagę warunki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i zastrzeżenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu stwierdzono.
Zgodnie z § 3 ust. 78 ) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
„instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzenia do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wymienione w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr137, poz.984 oraz  z 2009 r.  Nr.27, poz. 169)”należy do przedsięwzięć dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie oczyszczalni ścieków przemysłowych o przepustowości 200 – 250 m3/dobę , która będzie ściśle związana  z planowanym zakładem przetwórstwa jaj. Inwestycja realizowana będzie na działce numer ewid. 117/2, a w jej południowo- wschodniej części oraz na działkach numer ewid. 116/2, 129/1 i 130/1.
Obecnie obszar przewidziany pod inwestycję użytkowany jest rolniczo, z ukierunkowaniem na produkcję zboża. Bezpośrednie otoczenie inwestycji stanowić będą również tereny wykorzystywane rolniczo oraz drogi.

Najbliżej położona zabudowa zagrodowa zlokalizowana jest w odległości około 60 m, od terenu planowanej inwestycji , na kierunku wschodnim oraz w odległości 110 m na kierunku północno – zachodnim. Realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzewa z terenu przedsięwzięcia.

Teren przedmiotowej inwestycji będzie ogrodzony, natomiast projektowane place, parkingi i drogi dojazdowe zostaną utwardzone. Pozostałe tereny zagospodarowane będą zielenią niską.
Do projektowanej oczyszczalni kierowane będą ścieki z produkcji zakładu przetwórstwa jaj, z mycia maszyn, urządzeń i pojemników transportowych oraz ścieki socjalno – bytowe z terenu zakładu.

Projektowanie oczyszczalni składać się będzie z następujących elementów:

1. Zbiornik uśredniający – podziemny zbiornik wyposażony w mieszadło zatapialne i pompę podawania ścieków. Grawitacyjny wywiew ze zbiornika będzie ujęty i skierowany na biofiltr. Wymiary zbiornika kształtują się na poziomie 3,5/3,5/2,5 m, a jego kubatura wynosić będzie 30,6 m2. 

2. Hala podczyszczalni – budynek o lekkiej konstrukcji stalowej z obudową płyt  prefabrykowanych o wymiarach 12/7/3 m. W hali znajdować się będzie:

- sito

- instalacja flotacji ciśnieniowej złożona z:

· poziomego zbiornika flotacji wykonanego z materiałów kwasoodpornych wyposażonego w łańcuchowy zgarniacz kożucha , komory kierunkowe przepływu , leje osadowe  i leje zbiorcze kożucha , przelew i koryto odpływowe ścieków oraz niezbędną armaturę ; Flotator stanowi profesjonalne urządzenia przeznaczone dla chemicznych i mechanicznych oczyszczalni ścieków ;

· saturatora wykonanego z elementów kwasoodpornych do przygotowania wodno – powietrzne mieszaniny saturacyjnej ;

· mieszacza „on line” (reaktor) zabudowanego w układzie poziomym dla całkowitego wymieszania ścieków z regentami ;

· stacji przygotowania i dozowania reagentów (PIX1, flokulant2, NaOH), składającej się :

· ze zbiorników z poszczególnymi reagentami o pojemności 1 m3 każdy, wyposażonych w inżektor załadowczy i mieszadło szybkoobrotowe;

· tacy ociekowej na wypadek awarii umożliwiającej spust każdego ze zbiorników;

· wydzielonego stanowiska pomp dozujących, o zmiennej regulowanej wydajności, w ilościach przewidzianych dla każdego reagenta oddzielnie;

· pomp, rurociągi i armatura wykonane z materiałów kwasoodpornych.

- dmuchawy powietrza ;
- wentylacji nawiewano – wywiewanej . Wywiewy  z wentylacji skierowane zostaną na  biofiltr ;

- ogrzewania zapewniającego minimalną temperaturę 60C
3. Dwukomorowy zbiornik sekwencyjnego bioreaktora osadu czynnego – zbiornik o wymiarach 16/16/4 m , w którym każda komora zaopatrzona jest w ruszty dyfuzorów drobnopęcherzykowych, mieszadło zatapialne i urządzenie dekantujące. Powietrze dostarczane jest do rusztu z dmuchaw.
4. Zbiornik osadów – podziemny zbiornik wyposażony w mieszadło zatapialne. Grawitacyjny wywiew ze zbiornika będzie ujęty i skierowany na biofiltr. Wymiary zbiornika kształtują się na poziomie 3,5/3,5/2,5 m , a jego kubatura wynosić będzie 30,6 m3.

5. Obiekty liniowe – rurociągi i kanały technologiczne ścieków, osadów i powietrza.

6. Biofiltr – naziemna instalacja, ujmująca wywiewy grawitacyjne ze zbiornika retencyjnego i zbiornika osadów oraz wywiewy mechaniczne z hali podczyszczalni . Wymiary instalacji w rzucie 4/5 m.

Wytworzone ścieki przemysłowe z zakładu przetwórstwa jaj oraz ścieki socjalno – bytowe, poprzez sito, (na którym odbywało się będzie cedzenie zanieczyszczeń), spływać będą do zbiornika uśredniającego . Zadaniem zbiornika będzie spłaszczanie chwilowych plików spływu oraz uśrednianie składu i jakości ścieków . Kubatura zbiornika umożliwi ok. 1,5 godzinną retencję ścieków. Zbiornik wyposażony  będzie w mieszadło zatapialne ora zatapialną pompę nadawy. Uśrednione jakościowo ścieki pompą zatapialną, podawane będą na zespół urządzeń flotacji ciśnieniowej.

Kompletna instalacja flotacji ciśnieniowej , na terenie inwestycji , składać się będzie :

- ze stacji przygotowania i dozowania regentów z mieszaczem „on line” , 

- z saturatora,

- ze zbiornika flotacji.

W stacji przygotowania i dozowania reagentów , w celu usprawnienia procesów koagulacji, będą magazynowane ( i ew. roztwarzane )niezbędne do prowadzenia procesów flotacji chemikalia , a pompy dozujące podadzą reagenty do mieszacza. Dodanie koagulantów ma na celu usunięcie związków organicznych oraz zanieczyszczeń zawieszonych w ściekach.
Wprowadzenie do oczyszczania środków chemicznych powoduje obniżenie stężenia fosforu BZT5, ChZT, stężenie zawiesiny ogólnej oraz azotu ogólnego.

Mieszaninę regentów ze ściekami, prowadzone będzie w mieszaczu „on line” na zasadzie turbulencji przepływu w rurociągach ułożonych w odpowiednim kształcie i o odpowiedniej długości zapewniającej pożądany czas wymieszania. 

Mieszanina wodno – powietrzna pod dużym ciśnieniem wprowadzana będzie do zbiornika flotacji  (flotatora), w którym zachodził będzie właściwy proces flotacji.

Flotator stanowi otwarty zbiornik z wydzielonym lejem osadowym , kierownicami przepływu , korytem odpływowym ścieków, korytem zbiorczo – spustowym kożucha. Zbiornik wyposażony będzie w zgarniacz powierzchniowy oraz niezbędną armaturę i instalację sterującą.

Woda saturowana wprowadzana do ścieków ze skoagulowanymi zanieczyszczeniami rozpręża się, uwalniają się z niej duże ilości mikroskopijnych pęcherzyków , które przylegają do zanieczyszczeń zawartych w ściekach i wynoszą je do warstwy powierzchniowej stanowiącej pływający kożuch, natomiast grubsze frakcje zanieczyszczeń opadają do leja jako osad.

Wyflotowany kożuch podawany zgarniaczem powierzchniowym w sposób periodyczny do koryta zbiorczo – spustowego odpływać będzie do zbiornika osadów. Osad okresowo grawitacyjnie odprowadzany będzie do tego samego zbiornika. Zbiornik magazynowy osadu wyposażony będzie w mieszadło zatapialne.

Z kolei podczyszczone chemicznie ścieki poprzez przelew odpłyną z instalacji na segment biologiczny. Na tym etapie wykorzystywane będą odpowiednie mikroorganizmy, które rozłożą zawarte w ściekach zanieczyszczenia.
Segment ten stanowić będzie zbiornik dwukomorowy bioreaktor, w którym zainstalowane będą:

- ruszt napowietrzający dyfuzorów wgłębnych  z rurociągami doprowadzającymi sprężone powietrze. Dostawa powietrza z dmuchaw powietrza zlokalizowanych w hali podczyszczalni;

- mieszadła zatapialne ;

- urządzenia do dekantacji sklarowanych ścieków.

Komory z osadem czynnym to zbiorniki , w których w wyniku mieszania i natleniania podczyszczone chemicznie ścieki rozkładane są przez mikroorganizmy tlenowe . Proces oczyszczania ścieków osadem czynnym polega na wykorzystaniu przemian metabolicznych mikroorganizmów aerobowych swobodnie pływających w napowietrzonych ściekach.

Mikroorganizmy tworzące zawiesinę, w pierwszej fazie powodują biokoagulację zanieczyszczeń , które następnie absorbują i utleniają. W bioreaktorach zachodzić będą procesy utleniania węgla organicznego oraz łańcuch przemian związków azotowych.
Sekwencyjny bioreaktor osadu czynnego pracuje w zamkniętych powtarzających się cyklach. Realizowany będzie 24 godzinny cykl pracy każdej komory SBR. Jeden cykl przebiega w sześciu fazach procesowych :

- napełnianie z napowietrzeniem

- napowietrzanie

- mieszanie

- przewietrzanie

- sedymentacja osadu i klarowanie ścieków

- dekantacja ścieków i usuwanie osadu nadmiernego.

Zrzut oczyszczonych ścieków z bioreaktora nastąpi w fazie dekantacji i trwać będzie max.1 godzinę . Oczyszczone ścieki poprzez studnię pomiarową skierowane zostaną do odbiornika.

Oczyszczone ścieki odprowadzane będą do rzeki Tymianki za pomocą uszczelnionego, odkrytego rowu melioracyjnego  R-A przy przejęciu wszystkich istniejących na trasie około 400 m wód drenarskich odprowadzanych sączkami melioracyjnymi. Rów R-A do którego odprowadzane będą oczyszczone ścieki zostanie uszczelniony na odcinku około 400 m , od miejsca lokalizacji wylotu do ujścia do rzeki Tymianki oraz minimum 5 m przed wylotem.
Prognozowanym miejscem wylotu jest rzeka Tymianka w km 7+020 w Waliszewicach .

Wytworzony osad czynny nadmierny spompowany będzie do zbiornika magazynowego osadu i zmieszany z osadami poflotacyjnymi, a następnie wspólnie z tymi osadami wywożony, za pomocą szczelnego systemu węży, do samochodów asenizacyjnych, które wywiozą go do większej oczyszczalni ścieków, gdzie poddany zostanie odpowiednim procesom.

Działania, które zostaną podjęte w ramach budowy oczyszczalni ścieków będą obejmowały zarówno infrastrukturę naziemną jak i podziemną . Przewiduje się, iż całkowita powierzchnia zabudowy oczyszczalni ścieków zajmować będzie 384.5 m2, w tym powierzchnia zabudowy obiektów nadziemnych stanowić będzie 104,0 m2, natomiast obiektów podziemnych 280,5 m2.
W fazie budowy występować będą następujące typy oddziaływania na środowisko :

- emisja substancji zanieczyszczających powietrze związane z transportem samochodowym oraz pracami budowlano – montażowymi,

- emisja hałasu ze źródeł stacjonarnych i mobilnych – sprzętu transportowego ,

- emisja substancji do środowiska – powstawanie odpadów, 

- oddziaływanie na środowisko gruntowe – wodne.

Oddziaływanie na środowisko związane z realizacją analizowanej inwestycji będzie krótkotrwałe i mające jedynie charakter lokalny.

Teren inwestycyjny graniczny wyłącznie z terenami otwartych pól uprawnych oraz drogami. Uciążliwości w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko na etapie realizacji (emisja hałasu, pylenie, emisji spalin, oddziaływanie na środowisko gruntowe – wodne), będą miały charakter okresowy i zamkną się w obszarze realizacji inwestycji. 

Na etapie eksploatacji projektowania oczyszczalnia może stanowić źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza związanej z pracą oczyszczalni ( emisja substancji złowonnych) oraz z przeładunkiem osadów ze zbiorników osadów do samochodów wywożących osad. 

W celu wyeliminowania uciążliwości zapachowej , inwestor planuje zastosowanie hermetyzacji części mechanicznej i osadowej oczyszczalni z odprowadzeniem zanieczyszczonego powietrza na biofiltr. Dodatkowo problemy podyktowane uciążliwościami wynikającymi z transportu ścieków i osadów zostały rozwiązane zastosowaniem transportu ścieków surowych do oczyszczalni podziemnymi rurociągami , natomiast odbiór osadów założono z udziałem wozów asenizacyjnych wyposażonych w szczelne systemy zabezpieczających środowisko zewnętrzne przed odorami .
W oparciu o powyższe podjęte działania zmierzające do wyeliminowania uciążliwości dla środowiska atmosferycznego , sprowadzać się będą do następujących rozwiązań technicznych:

-  zaplanowano budowę podziemnego zbiornika uśredniającego ścieki wraz  z sitem     

   mechanicznym na wylocie oczyszczalni ;

-  zaplanowano podczyszczenie ścieków z wykorzystaniem flotacji ciśnieniowej ze 
   wspomaganiem chemicznym w zamkniętym budynku podczyszczalni ;

-  zaplanowano budowę zamkniętego dwukomorowego zbiornika osadu czynnego z  

   napowietrzeniem;
-  zaplanowano budowę podziemnego zbiornika  osadu z mieszadłem oraz przeładunek                  

    osadu do wozów asenizacyjnych z użyciem hermetycznych systemów przepompowujących;
-  zaplanowano odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza ze zbiornika uśredniającego, hali 
   podczyszczalni oraz zbiornika osadów na biofiltr.

Źródłami hałasu  będą źródła punktowe (rozładunek surowców, załadunek produktów i odpadów, wentylatory dachowe , klimatyzatory , dmuchawy ) oraz liniowe – poruszające się po terenie inwestycji pojazdy.

W celu ograniczenia oddziaływania w zakresie hałasu zastosowane zostaną następujące rozwiązania:

- zaopatrzenia dmuchaw w obudowy dźwiękochłonne i zlokalizowanie ich w budynku,

- zastosowanie pomp i mieszadeł zatapialnych, zlokalizowanych poniżej poziomu cieczy,

- lokalizacja pomp zatapialnych i mieszadeł, w miarę możliwości , w zbiornikach podziemnych,

- preferowanie – z uwzględnieniem jednak zapotrzebowania technologicznego – 
  niskoemisyjnych źródeł emisji,

- zastosowanie obudowy dźwiękochłonnej dla pracujących wentylatorów,

- prowadzenie prac przeładunkowych oraz wywozu odpadów, produktów oraz osadów 
  ściekowych tylko w porze dnia.

Źródłem zaopatrzenia w wodę dla przedmiotowego przedsięwzięcia będzie właśnie ujęcie wód podziemnych, które będzie przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust. 70 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych , inne niż wymienione § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę.” W związku z tym przed rozpoczęciem eksploatacji zakładu wraz z oczyszczalnią inwestor winien uzyskać decyzję środowiskową dla przedmiotowego ujęcia wodnego.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Najbliższe obszary Natura 2000 w rejonie inwestycji to w odległości około 9.8 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lipickie Mokradła PLH100025, w odległości około  12, 7 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Swędrni PLH300034 oraz w odległości około 14,7 km obszar specjalnej ochrony ptaków  Zbiornik Jeziorsko PLB100002.
Ponadto w odległości  około 9,1 km od planowanego przedsięwzięcia znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Swędrni w okolicach Kalisza.

Wymienione obszary znajdują się poza zasięgiem oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia, w związku z czym przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla integralności i spójności oraz prawidłowego funkcjonowania tych obszarów.

Ze względu na położenie planowanej inwestycji brak jest transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Tutejszy organ biorąc pod uwagę stopień szczegółowości przedstawionego materiału stwierdził, że konieczna jest ponowna ocena w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji wymienionych w art.72 ust 1 pkt 3 ustawy ooś.

       Oceniając zasadność obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko należy ocenić czy stan faktyczno-prawny w niniejszym postępowaniu pozwala na zastosowanie art.82 ust. 2 ustawy ooś . W tymże artykule zawarte są trzy przykładowe okoliczności uzasadniające zajęcie stanowiska w przedmiocie ponownej oceny. Pierwsza z nich dotyczy sytuacji, gdy posiadane na etapie środowiskowej ( w tym również w fazie uzgodnienia wobec treści art. 77 ust. 4 ustawy ooś ) dane na temat przedsięwzięcia nie pozwalają wystarczająco ocenić  jego działania na środowisko . Innymi słowy podstawowym argumentem świadczącym o konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko są ogólne informacje zawarte w raporcie  dotyczące stężeń  zanieczyszczeń, rodzajów i parametrów zastosowanych urządzeń oraz oddziaływania skumulowanego z zakładem przetwórstwa jaj, które uniemożliwiają dokonanie przez organ pełnej oceny oddziaływania planowanej oczyszczalni wraz z zakładem przetwórstwa jaj na środowisko.
     Mając powyższe  na uwadze postanowiono jak w sentencji.
POUCZENIE

Decyzja o  środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Nie uprawnia również do wycinki drzew  ani rozpoczęcia robót budowlanych.
Decyzja niniejsza stanowi integralna część wniosku o wydanie decyzji o których mowa  w  art. 72   ust. 1 pkt 1-18 cytowanej na wstępie ustawy.
Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie nie później niż upływem czterech lat  od dnia , którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  stała się ostateczna . Termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega  etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
        Od  niniejszej  decyzji  służy  prawo  wniesienia  odwołania  do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego  w  Sieradzu  za  pośrednictwem  Wójta  Gminy  Goszczanów  w  terminie 14  dni              od  dnia  doręczenia .

                                                                                                          Wójt Gminy Goszczanów
                                                                                                         /-/ Krzysztof Andrzejewski
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    1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź

    2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu ul. POW 52,  98-200 Sieradz
                                                           Załącznik Nr 1 do decyzji

                                                             Nr OSR .6220.6.2011.2012 r.

                                                  o środowiskowych uwarunkowaniach 

                                                        z dnia 3 listopada 2012 roku

                   Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Sporządzona zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ) zawierająca następujące dane .

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie oczyszczalni ścieków przemysłowych o przepustowości 200 – 250 m3/dobę , która będzie ściśle związana  z planowanym zakładem przetwórstwa jaj. Inwestycja realizowana będzie na działce numer ewid. 117/2, a w jej południowo- wschodniej części oraz na działkach numer ewid. 116/2, 129/1 i 130/1.

Obecnie obszar przewidziany pod inwestycję użytkowany jest rolniczo, z ukierunkowaniem na produkcję zboża. Bezpośrednie otoczenie inwestycji stanowić będą również tereny wykorzystywane rolniczo oraz drogi.

Najbliżej położona zabudowa zagrodowa zlokalizowana jest w odległości ok.60 m , od terenu planowanej inwestycji , na kierunku wschodnim oraz w odległości 110 m na kierunku północno – zachodnim. Realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzewa z terenu przedsięwzięcia.

Teren przedmiotowej inwestycji będzie ogrodzony, natomiast projektowane place, parkingi i drogi dojazdowe zostaną utwardzone. Pozostałe tereny zagospodarowane będą zielenią niską.

Do projektowanej oczyszczalni kierowane będą ścieki z produkcji zakładu przetwórstwa jaj, z mycia maszyn, urządzeń i pojemników transportowych oraz ścieki socjalno – bytowe z terenu zakładu.

Projektowanie oczyszczalni składać się będzie z następujących elementów:

7. Zbiornik uśredniający – podziemny zbiornik wyposażony w mieszadło zatapialne i pompę podawania ścieków. Grawitacyjny wywiew ze zbiornika będzie ujęty i skierowany na biofiltr. Wymiary zbiornika kształtują się na poziomie 3,5/3,5/2,5 m, a jego kubatura wynosić będzie 30,6 m2. 

8. Hala podczyszczalni – budynek o lekkiej konstrukcji stalowej z obudową płyt  prefabrykowanych o wymiarach 12/7/3 m. W hali znajdować się będzie:

- sito

- instalacja flotacji ciśnieniowej złożona z:

· poziomego zbiornika flotacji wykonanego z materiałów kwasoodpornych wyposażonego w łańcuchowy zgarniacz kożucha , komory kierunkowe przepływu , leje osadowe  i leje zbiorcze kożucha , przelew i koryto odpływowe ścieków oraz niezbędną armaturę ; Flotator stanowi profesjonalne urządzenia przeznaczone dla chemicznych i mechanicznych oczyszczalni ścieków ;

· saturatora wykonanego z elementów kwasoodpornych do przygotowania wodno – powietrzne mieszaniny saturacyjnej ;

· mieszacza „on line” (reaktor) zabudowanego w układzie poziomym dla całkowitego wymieszania ścieków z regentami ;

· stacji przygotowania i dozowania reagentów (PIX1, flokulant2, NaOH), składającej się :

· ze zbiorników z poszczególnymi reagentami o pojemności 1 m3 każdy, wyposażonych w inżektor załadowczy i mieszadło szybkoobrotowe;

· tacy ociekowej na wypadek awarii umożliwiającej spust każdego ze zbiorników;

· wydzielonego stanowiska pomp dozujących, o zmiennej regulowanej wydajności, w ilościach przewidzianych dla każdego reagenta oddzielnie;

· pomp, rurociągi i armatura wykonane z materiałów kwasoodpornych.

- dmuchawy powietrza ;

- wentylacji nawiewano – wywiewanej . Wywiewy  z wentylacji skierowane zostaną na  biofiltr ;

- ogrzewania zapewniającego minimalną temperaturę 60C

9. Dwukomorowy zbiornik sekwencyjnego bioreaktora osadu czynnego – zbiornik o wymiarach 16/16/4 m , w którym każda komora zaopatrzona jest w ruszty dyfuzorów drobnopęcherzykowych, mieszadło zatapialne i urządzenie dekantujące. Powietrze dostarczane jest do rusztu z dmuchaw.

10. Zbiornik osadów – podziemny zbiornik wyposażony w mieszadło zatapialne. Grawitacyjny wywiew ze zbiornika będzie ujęty i skierowany na biofiltr. Wymiary zbiornika kształtują się na poziomie 3,5/3,5/2,5 m , a jego kubatura wynosić będzie 30,6 m3.

11. Obiekty liniowe – rurociągi i kanały technologiczne ścieków, osadów i powietrza.

12. Biofiltr – naziemna instalacja, ujmująca wywiewy grawitacyjne ze zbiornika retencyjnego i zbiornika osadów oraz wywiewy mechaniczne z hali podczyszczalni . Wymiary instalacji w rzucie 4/5 m.

Wytworzone ścieki przemysłowe z zakładu przetwórstwa jaj oraz ścieki socjalno – bytowe, poprzez sito, (na którym odbywało się będzie cedzenie zanieczyszczeń), spływać będą do zbiornika uśredniającego . Zadaniem zbiornika będzie spłaszczanie chwilowych plików spływu oraz uśrednianie składu i jakości ścieków . Kubatura zbiornika umożliwi ok. 1,5 godzinną retencję ścieków. Zbiornik wyposażony  będzie w mieszadło zatapialne ora zatapialną pompę nadawy. Uśrednione jakościowo ścieki pompą zatapialną, podawane będą na zespół urządzeń flotacji ciśnieniowej.

Kompletna instalacja flotacji ciśnieniowej , na terenie inwestycji , składać się będzie :

- ze stacji przygotowania i dozowania regentów z mieszaczem „on line” , 

- z saturatora,

- ze zbiornika flotacji.

W stacji przygotowania i dozowania reagentów , w celu usprawnienia procesów koagulacji, będą magazynowane ( i Ew. roztwarzane )niezbędne do prowadzenia procesów flotacji chemikalia , a pompy dozujące podadzą reagenty do mieszacza. Dodanie koagulantów ma na celu usunięcie związków organicznych oraz zanieczyszczeń zawieszonych w ściekach.

Wprowadzenie do oczyszczania środków chemicznych powoduje obniżenie stężenia fosforu BZT5, ChZT, stężenie zawiesiny ogólnej oraz azotu ogólnego.

Mieszaninę regentów ze ściekami, prowadzone będzie w mieszaczu „on line” na zasadzie turbulencji przepływu w rurociągach ułożonych w odpowiednim kształcie i o odpowiedniej długości zapewniającej pożądany czas wymieszania. 

Mieszanina wodno – powietrzna pod dużym ciśnieniem wprowadzana będzie do zbiornika flotacji  (flotatora), w którym zachodził będzie właściwy proces flotacji.

Flotator stanowi otwarty zbiornik z wydzielonym lejem osadowym , kierownicami przepływu , korytem odpływowym ścieków, korytem zbiorczo – spustowym kożucha. Zbiornik wyposażony będzie w zgarniacz powierzchniowy oraz niezbędną armaturę i instalację sterującą.

Woda saturowana wprowadzana do ścieków ze skoagulowanymi zanieczyszczeniami rozpręża się, uwalniają się z niej duże ilości mikroskopijnych pęcherzyków , które przylegają do zanieczyszczeń zawartych w ściekach i wynoszą je do warstwy powierzchniowej stanowiącej pływający kożuch, natomiast grubsze frakcje zanieczyszczeń opadają do leja jako osad.

Wyflotowany kożuch podawany zgarniaczem powierzchniowym w sposób periodyczny do koryta zbiorczo – spustowego odpływać będzie do zbiornika osadów. Osad okresowo grawitacyjnie odprowadzany będzie do tego samego zbiornika. Zbiornik magazynowy osadu wyposażony będzie w mieszadło zatapialne.

Z kolei podczyszczone chemicznie ścieki poprzez przelew odpłyną z instalacji na segment biologiczny. Na tym etapie wykorzystywane będą odpowiednie mikroorganizmy, które rozłożą zawarte w ściekach zanieczyszczenia.

Segment ten stanowić będzie zbiornik dwukomorowy bioreaktor, w którym zainstalowane będą:

- ruszt napowietrzający dyfuzorów wgłębnych  z rurociągami doprowadzającymi sprężone powietrze. Dostawa powietrza z dmuchaw powietrza zlokalizowanych w hali podczyszczalni;

- mieszadła zatapialne ;

- urządzenia do dekantacji sklarowanych ścieków.

Komory z osadem czynnym to zbiorniki , w których w wyniku mieszania i natleniania podczyszczone chemicznie ścieki rozkładane są przez mikroorganizmy tlenowe . Proces oczyszczania ścieków osadem czynnym polega na wykorzystaniu przemian metabolicznych mikroorganizmów aerobowych swobodnie pływających w napowietrzonych ściekach.

Mikroorganizmy tworzące zawiesinę, w pierwszej fazie powodują biokoagulację zanieczyszczeń , które następnie absorbują i utleniają. W bioreaktorach zachodzić będą procesy utleniania węgla organicznego oraz łańcuch przemian związków azotowych.

Sekwencyjny bioreaktor osadu czynnego pracuje w zamkniętych powtarzających się cyklach. Realizowany będzie 24 godzinny cykl pracy każdej komory SBR. Jeden cykl przebiega w sześciu fazach procesowych :

- napełnianie z napowietrzeniem

- napowietrzanie

- mieszanie

- przewietrzanie

- sedymentacja osadu i klarowanie ścieków

- dekantacja ścieków i usuwanie osadu nadmiernego.

Zrzut oczyszczonych ścieków z bioreaktora nastąpi w fazie dekantacji i trwać będzie max.1 godzinę . Oczyszczone ścieki poprzez studnię pomiarową skierowane zostaną do odbiornika.

Oczyszczone ścieki odprowadzane będą do rzeki Tymianki za pomocą uszczelnionego, odkrytego rowu melioracyjnego  R-A przy przejęciu wszystkich istniejących na trasie około 400 m wód drenarskich odprowadzanych sączkami melioracyjnymi. Rów R-A do którego odprowadzane będą oczyszczone ścieki zostanie uszczelniony na odcinku około 400 m , od miejsca lokalizacji wylotu do ujścia do rzeki Tymianki oraz minimum 5 m przed wylotem.

Prognozowanym miejscem wylotu jest rzeka Tymianka w km 7+020 w Waliszewicach .

Wytworzony osad czynny nadmierny spompowany będzie do zbiornika magazynowego osadu i zmieszany z osadami poflotacyjnymi, a następnie wspólnie z tymi osadami wywożony, za pomocą szczelnego systemu węży, do samochodów asenizacyjnych, które wywiozą go do większej oczyszczalni ścieków, gdzie poddany zostanie odpowiednim procesom.

Działania, które zostaną podjęte w ramach budowy oczyszczalni ścieków będą obejmowały zarówno infrastrukturę naziemną jak i podziemną . Przewiduje się , iż całkowita powierzchnia zabudowy oczyszczalni ścieków zajmować będzie 384.5 m2, w tym powierzchnia zabudowy obiektów nadziemnych stanowić będzie 104,0 m2, natomiast obiektów podziemnych 280,5 m2.

W fazie budowy występować będą następujące typy oddziaływania na środowisko :

- emisja substancji zanieczyszczających powietrze związane z transportem samochodowym oraz pracami budowlano – montażowymi,

- emisja hałasu ze źródeł stacjonarnych i mobilnych – sprzętu transportowego ,

- emisja substancji do środowiska – powstawanie odpadów, 

- oddziaływanie na środowisko gruntowe – wodne.

Oddziaływanie na środowisko związane z realizacją analizowanej inwestycji będzie krótkotrwałe i mające jedynie charakter lokalny.

Teren inwestycyjny graniczny wyłącznie z terenami otwartych pól uprawnych oraz drogami. Uciążliwości w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko na etapie realizacji (emisja hałasu, pylenie, emisji spalin, oddziaływanie na środowisko gruntowe – wodne), będą miały charakter okresowy i zamkną się w obszarze realizacji inwestycji. 

Na etapie eksploatacji projektowania oczyszczalnia może stanowić źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza związanej z pracą oczyszczalni ( emisja substancji złowonnych) oraz z przeładunkiem osadów zbiorników osadów do samochodów wywożących osad. 

W celu wyeliminowania uciążliwości zapachowej , inwestor planuje zastosowanie hermetyzacji części mechanicznej i osadowej oczyszczalni z odprowadzeniem zanieczyszczonego powietrza na biofiltr. Dodatkowo problemy podyktowane uciążliwościami wynikającymi z transportu ścieków i osadów zostały rozwiązane zastosowaniem transportu ścieków surowych do oczyszczalni podziemnymi rurociągami , natomiast odbiór osadów założono z udziałem wozów asenizacyjnych wyposażonych w szczelne systemy zabezpieczających środowisko zewnętrzne przed odorami .

W oparciu o powyższe podjęte działania zmierzające do wyeliminowania uciążliwości dla środowiska atmosferycznego , sprowadzać się będą do następujących rozwiązań technicznych:

-  zaplanowano budowę podziemnego zbiornika uśredniającego ścieki wraz  z sitem     

   mechanicznym na wylocie oczyszczalni ;

-  zaplanowano podczyszczenie ścieków z wykorzystaniem flotacji ciśnieniowej ze 

   wspomaganiem chemicznym w zamkniętym budynku podczyszczalni ;

-  zaplanowano budowę zamkniętego dwukomorowego zbiornika osadu czynnego z  

   napowietrzeniem;

-  zaplanowano budowę podziemnego zbiornika  osadu z mieszadłem oraz przeładunek                  

    osadu do wozów asenizacyjnych z użyciem hermetycznych systemów przepompowujących;

-  zaplanowano odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza ze zbiornika uśredniającego, hali 

   podczyszczalni oraz zbiornika osadów na biofiltr.

Źródłami hałasu  będą źródła punktowe (rozładunek surowców, załadunek produktów i odpadów, wentylatory dachowe , klimatyzatory , dmuchawy ) oraz liniowe – poruszające się po terenie inwestycji pojazdy.

W celu ograniczenia oddziaływania w zakresie hałasu zastosowane zostaną następujące rozwiązania:

- zaopatrzenia dmuchaw w obudowy dźwiękochłonne i zlokalizowanie ich w budynku,

- zastosowanie pomp i mieszadeł zatapialnych, zlokalizowanych poniżej poziomu cieczy,

- lokalizacja pomp zatapialnych i mieszadeł, w miarę możliwości , w zbiornikach podziemnych,

- preferowanie – z uwzględnieniem jednak zapotrzebowania technologicznego – 

  niskoemisyjnych źródeł emisji,

- zastosowanie obudowy dźwiękochłonnej dla pracujących wentylatorów,

- prowadzenie prac przeładunkowych oraz wywozu odpadów, produktów oraz osadów 

  ściekowych tylko w porze dnia.

Źródłem zaopatrzenia w wodę dla przedmiotowego przedsięwzięcia będzie właśnie ujęcie wód podziemnych, które będzie przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust. 70 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych , inne niż wymienione § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę.” W związku z tym przed rozpoczęciem eksploatacji zakładu wraz z oczyszczalnią inwestor winien uzyskać decyzję środowiskową dla przedmiotowego ujęcia wodnego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Najbliższe obszary Natura 2000 w rejonie inwestycji to w odległości około 9.8 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lipickie Mokradła PLH100025, w odległości około  12, 7 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Swędrni PLH300034 oraz w odległości około 14,7 km obszar specjalnej ochrony ptaków  Zbiornik Jeziorsko PLB100002.

Ponadto w odległości  około 9,1 km od planowanego przedsięwzięcia znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Swędrni w okolicach Kalisza.

Wymienione obszary znajdują się poza zasięgiem oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia, w związku z czym przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla integralności i spójności oraz prawidłowego funkcjonowania tych obszarów.

Ze względu na położenie planowanej inwestycji brak jest transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
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