STAROSTWO POWIATOWE
Przylqcze wodociqgowe do rozbudowywanej i czesciowo przebudowywanej Straznicy OSP w “ﬁ\;p ADZU
V QJICEKALILU

na Centrum Edukacyjno — Kulturalne

i : ;. Plac Wojewddzki 3
98-216 Goszczanéw, ul. Kaliska 77 dz. nr 206 98-200 Sieradz

pobierana bedzie z istniejgcego wodociqgu &110PCV biegnqcego réwnolegle do drogi
Powiatowej nr 1742E ul. Kaliska w Goszczanowie po stronie projektowanego budynku.

Wiqczenie w sie¢ wodociggowq wykonaé¢ za pomocq opaski przystosowanq do
wykonania nawiercania pod cisnieniem dla rur typu PCV @ 110 — np. opaska Hawle typ
5310, Vonroll typ 8303 lub inna réwnowazna.

Przylqcze odcinane bedzie od sieci rozdzielczej za pomocq zaworu z nawiertki.
Trzpien zaworu nalezy wyprowadzié w rurze ostonowej PCW do poziomu terenu.
Dostep do zaworu zabezpieczyé przez obudowanie skrzynkq uliczng wodociqgowq,
ktorq nalezy umocnié¢ opaskq betonowq 40x40 cm. Polozenie zaworu trwale oznakowaé
tabliczkq z literq ,, D” wg PN-86/B-09700.

Przylqcze wodociqgowe wykonaé z rurociqgéw typu PE klasy 80 o Srednicy 963.
Przylacze nalezy wprowadzié do projektowanego budynku gdzie zamontowaé nalezy
zestaw wodomierzowy.

Projektowany wodomierz typu JSO20 On-1,5 m’/h odporny na ingerencje pola
elektromagnetycznego.

Zabudowe wodomierza w budynku wykonaé zgodnie z PN-91/M-54910 (szkic w
zalqczeniu). Zestaw wodomierzowy winien skladaé sie z:

o Zaworu przelotowego,

° Odcinka prostego o diugosci min. 5 Srednic przewodu,
e Wodomierza,

° Odcinka prostego o dlugo$ci min. 3 $rednice przewodu,
o Zaworu przelotowego ze spustem.

Dodatkowo zgodnie z zalqcznikiem A do PN-92-B-01706/4z1 od strony instalacji
wewneltrznej zamontowac zawdr zwrotny antyskazeniowy £950.

Celem uzyskania odpowiedniego cisnienia i przeplywu na projektowanych
w budynku hydrantach pozarowych HP25 na zestawie wodomierzowym wykonaé
obejscie pozarowe z zaplombowanym przez gestora sieci zaworem odcinajqcym.

IV. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
4.1. Roboty ziemne

Prace ziemne wykonac wg W.T.W. i O. tom I ,, Roboty ogdlnobudowlane”,
Wykopy wykona¢ recznie jako waskoprzestrzenne. Rury uktadaé na starannie
wyprofilowanym dnie wykopu na 10-cio cm warstwie piasku. Urobek skiadowaé po

Jednej stronie wykopu w odleglosci co najmniej 0,6 m od jego krawedZzi.

Po wykonaniu montazu rur nalezy dokonaé recznej zasypki rur warstwami ziemi
o grubosci 30 cm. Na wysokosci 80 cm nad projektowanym przytaczem utozyé tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjnq.
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