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OPIS TECHNICZNY
instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacyjngénprzebudowywanego
I rozbudowywanego budynku sinicy OSP w Goszczanowie powiat Sieradz

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora za pednictwem biura projektowego Architekt Piotr
Karczmarek 98-220 Zdigka Wola ul. taska 21/5

e PT architektoniczno-budowlany budynku, opracowywamnolegle,

» Uzgodnienia ngdzybramdowe

» Polskie Normy z zakresu etggo opracowaniem oraz obawuigce przepisy,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowankigentaciji technicznej
na kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnychegiczych oraz wentylacyjnych
wraz dla przedmiotowego budynku.

Zakresem swym opracowanie obejmuje:
Instalacg grzewcaz,
Instalacg wodocygowy wraz z instalagj p-pa,
Kanalizacg sanitarny,
Wentylacg sali konsumpcyjnej oraz tanecznej budynku
» Technologt kottowni opalanej eko-groszkiem,

3. OPIS PRZY.ETYCH ROZWIZAN TECHNICZNYCH
3.1. Instalacja grzewcza

Przed przysipieniem do wykonania prac zdemontéwalely fragmenty
instalacji c.o0. w zakresie kolidegym z doprojektowywanymi pomieszczeniami.
Pozostata cz¢ instalacji bez zmian. Projekt niniejszy nie obggmegulacji
instalacji c.0. w zakresie istnigjych pomieszczeoudynku, ktory to projekt naie
sporz;dzic oddzielnym opracowaniem po dokonaniu ocieplentyhbku.

Informacje ogdlne dla instalacji nowoprojektowane;j

Zapotrzebowanie ciepta wyznaczono przyzaata,ze temperatura
zewrgtrzna wynosi -20°C (11l strefa klimatyczna), ogrzewang jgdnoczgnie
wszystkie pomieszczenia do normowej temperaturyétizne;.

Instalacg ogrzewania podzielono na niezale ztady — grzejnikowy istnigjej
CzescCi nieprzebudowywanej, grzejnikowy pomieszcemvoprojektowanych,
nagrzewnicy centrali wentylacyjne;.

Zasilanie instalacji z projektowanej kottowni ogiaéj eko-groszkiem.

Zapotrzebowanie ciepfta:

» Ztad grzejnikowy cz. istnigga po termomodernizacji - 53000 W

» Ztad pomieszczenowoprojektowanych - 30730 W

» Ztad nagrzewnicy centrali wentylacyjnej - 18200
Ogodtem : - 101930 W
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» System ogrzewania: zaméiiyi dwururowy.
» Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego 79150

Przewody instalacji

Wykonanie instalacji przewidujeesz rur tworzywowych polipropylenowych
typu Bor Plus PN20 Stabi firmy Wavin. Rozprowadzeghiwnych eigéw grzejnych
dla potrzeb ogrzewania grzejnikowego przewidutgosd stropem piwnic i parteru
z doprowadzeniem do rozdzielaczy c.o. Dalej odazietatzy przewody gkie
zatopione w posadzce.

Doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnitdyatiewentylacyjnej
analogicznie jak dla przewodow c.o.

Wszystkie ruroggi prowadzone w warstwach posadzki zaizolbwa
oktadzinami typu Thermaflex laminowgfoliq — gruba¢ izolacji 0,9cm.

Przewody prowadzone w podpiwniczeniu oraz pod stroparteu zaizolowa
otuling typu thermaflex klejanwzdhunie i doczotowo — gruldd izolacji 3,0cm.

Przewody prowadzone pod stropem parteru wloierholu ora sanitariatow
dodatkowo obudowaptytami gipsowo kartonowymi.

Armatura

Zawory przygrzejnikowe - termostatyczne firmy DasfRA-N @15 montowane
na gakzkach grzejnikOw oraz zespolone z grzejnikami @kkieermostatyczne) dla
grzejnikdéw z podeégiem dolnym. Gtowice zaworow typu RAW 5116. Nastawy
wskpne zaworow podano przy poszczegolnych grzejniacksunkach rzutéw
instalaciji.

Elementy grzejne

Dla ogrzewania pomieszeazeastosowano panelowe grzejniki z péciem
dolnym (antresola) oraz bocznym (grzejniki na pae® Projektowane grzejniki
firmy CosmoNova. Dolne podeja grzejnikbw wyprowadzizescian. Nie dopuszcza
sie wyprowadzenia pod&]j grzejnikdbw bezpwoednio z posadzki.

Uwaaqi kaicowe dla instalacji c.o0. grzejnikoweqo i zasilanegrzewnicy

Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0.20 MP&ni&nie prébne przy
prébie szczelni na zimno 0,40 MPa. Instalacpo wykonaniu poddaptukaniu
przy petnych otwarciach armatury i niskiejdkasci ptukania 2.0 m/s.

Préba na gogco po ustawieniu nastaw wphnych, i zatéeniu gtowic
zaworéw, zablokowaniu ogranicznikiem gornej tempagawtasciwej dla danego
pomieszczenia.

3.2. Instalacja wodo@gowa

Przed przystpieniem do wykonania nowej instalacji wodgmwe]
zdemontowanalery przewody biegyce w obebie istniegcego wzta sanitarnego.

Nowy instalacg wody zimnej z uwagi ha ggdzenie do niej hydrantéw
pazarowych projektuje giz rur stalowych ocynkowanycackonych za pomagc
lqcznikdbw gwintowanych. Instalacje wexstmne wodogigowe wody cieptej i
cyrkulacji projektuje @ z rur PP czonych metadzgrzewania systemu Bor Plus
PN16 Wavin. Prowadzenie gidbwnychgdw rozdzielczych przewiduje analogicznie
jak dla c.o. Podefia urzdze: prowadzone w bruzdagiiennych.
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Rurocigi instalacji wodoaigowej obliczono w oparciu o PN-B-01706
.Instalacje wodocggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Instalacje winny b§tak wykonane, aby odpowiadaty warunkom sanitarnym
i higienicznym dla przewoddéw wody pitnej.

Doprowadzenie wody projektujes glo baterii umywalkowych, baterii, baterii
zlewow, zaworow czerpalnych zeczlg do weza oraz do zaworéw ptuczkowych w
kabinach wc.

Prowadzenie przewodow wody cieptej i cyrkulacyarglogicznie jak dla
wody zimnej.

Ciepta woda gytkowa dla projektowanych pomiesz€pezygotowywana
bedzie w lokalnej kottowni za pomptstniecego zasobnikowego podgrzewacza
0 pojemnéci 250 dn

Zmontowan instalacg wodocigowy sprawdzé na cknienie probne 0,9 MPa.

Zasilanie cesci nowoprojektowanej w wedz wodocigu zewatrznego za
pasrednictwem nowego przydza wodoeigowego D63PE.

Pomiar zdywanej wody przez obiekt realizowany zestawem wietdzowym
umieszczonym w pomieszczeniu gospodarczym.

Projekt przykcza wodoceigowego wg oddzielnego opracowania.

Dobdér wodomierza w ramach projektu prayza wodocigowego.

3.3. Instalacja wody pgarowe]

Na wypadek p@ru projektuje st zabezpieczenie w postaci hydrantow
pazarowych z jednoczesstg dziatania dwoch hydrantow.

Zaprojektowano hydranty HP25 zasilane z nowegotgptzg wodoeigowego.

Wyjqtek stanowi hydrant umieszczony na sali konsumeg\tory podiczy
nalely do istniegcego podecia @40 PE zlokalizowanego w kottowni.

Hydranty kedg umieszczone w szafkach hydrantowych. Zawoér odoyalo
hydrantu zamontowana wysokeci 135 cm od poziomu posadzki. Wypesse
szafki hydrantowej — standardowe, zgodne z ofmawicymi przepisami
pazarowymi.

3.4. Kanalizacja

Poziomy kanalizacyjne poprowadpiod posadzkprzyziemia stosu¢
zatone spadki i ich kierunki. Piony kanalizacyjne pitmey¢ | wyprowadz nad
dach, kaczc wywiewly, w dolnej czsci piondw zamontowarewizje.

Do budowy kanalizacji sanitarnej projektuje gastosowanie rur PCW, przy
czym poziomy wykoaa rur o podwyszonej wytrzymaiai.

Odprowadzenigciekow sanitarno-bytowych do kanalizacji zetwanej za
pomog przykanalika K160.

3.5. Wentylacja

Wentylagg mechaniczap projektuje s¢ wylgcznie dla zaprojektowanych
nowych pomieszczasanitarnych oraz dla sali konsumpcyjnej i tane¢pney
zalazeniu jednoczesroi przebywania na salach maksymalnie 100 oséb.

Zatlaenia :
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Minimalna ilas¢ powietrza wentylacyjnego przypadeq na 1 0sop
20 m/h w czsci tanecznej oraz 30 ¥ w czsci konsumpceyijne.
WC — usuwanie powietrza 56m

Pisuary — usuwanie powietrza 28m

Wentylacja cgsci sanitarne;.

Zaprojektowano wentylatory miejscowe typu Silesggamagajce uktad
wentylacji grawitacyjnej.

Typ i wielk@d¢ wentylatoréw zgodnie z rysunkami nr 10 i 11.

Wentylacja sali jadalnej oraz taneczne.

Dla potrzeb obstugi pomieszézeastosowano system wentylacji cemntral
wentylacyj typu BS-3 5000m3/h firmy VBW

Centrala winna by wyposaona w komag recyrkulacji powietrza oraz
nagrzewnie wodng i wymiennik obrotowy, a ta& pusy sekcg dla ewentualnego
podizczenia uktadu chtodzenia powietrza. (Dane techmcantrali zgodnie z
zalgczomy karg katalogow producenta).

Rozprowadzenie powietrza w ebre pomieszczesali tanecznej i jadalnej
projektuje s¢ za pomog gotowych kanatow, ksztaltek i akcesoridbw typowych
systemow wentylacyjnych z blachy stalowe] ocynkeyaprzekroju prostaknym.

Nawiew i wyeig powietrza przewiduje gza pomog kratkami wywiewnymi z
regulowanymi przepustnicami z dwomadami kierownic.

Catas¢ ciggow wentylacyjnych w pomieszczeniach zaizofomalely cieplne
I akustyczne ptytami z weiny mineralnej gr. 5 cralbezpieczyfolig aluminiow;.
Dodatkowo w pomieszczeniach sal konsumpcyjnej ectare] obudowa ptyty
gipsowo — kartonow

3.6. Kottownia opalana eko-groszkiem

Przewiduje st demonta istniegcego kotta grzewczego wraz z armatur
I zabezpieczeniami. Do dalszego wykorzystania dalda jedynie pomp Leszno
(jako pompg obiegu kottowego) oraz zasobnikowy podgrzewacy wod

Bezwzgtdnie naley wykona zabezpieczenie kottowni w postaci naczynia
wzbirczego systemu otwartego. Obecnie kocigglawy i instalacja pracuje
w systemie zamkegliym co jest niedozwolone.

Nowa kottownia kdzie pracowata w oparciu o kociot opalany eko-gkosm
Do spalania w kotle przewidujeesivegiel o kaloryczngéci min. 29000 kJ/kg.

Ciepta woda pytkowa przygotowywana za pomastniegcego
zasobnikowego podgrzewacza c.w.u. o pojéni@s0 dn.

Wymiar ciepta pom¢dzy czscig kottowy otwarly oraz czsciq instalacyjm
zamkngtq przewiduje si przy zastosowaniu wymiennika ciepta ptytowego typu
Danfoss XB

Automatyka kottowni

Projektuje s¢ prace uktadow grzewczych w funkcji temperatury zgvnej —
starowanie regulatory pogodowe typu ECL Danfoss.



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU STRACY OSP W GOSZCZANOWIE 6
98-216 GOSZCZANOW, DZ. NR 206, 207

Obiegi grzewcze wymuszone pompami obiegowymi Grsitgliu Magna dla
obiegoéw c.o., UPS dla obiegbéw przygotowania ciephally dytkowej. Poszczegdlne
obiegi grzewcze wypasa dodatkowo w zawory regulacyjne HRE3 Danfoss
z nagpdami AMB.

Zabezpieczenia

Naczynie przeponowe Reflex oraz zawory bezpistvza SYR po stronie
zamkngtej instalacji oraz naczynie wzbiorcze otwarte porse wody kottowej.

Rurocigi

Do wykonania przewodéw technologicznych kottoverstponie wodnej
zastosowano ruroggi polipropylenowe w wykonaniu PN20 Stabi.

Zmontowan instalacg wodn podda’ prébie szczeln@i na cknienie
0.4 MPa.

Izolacja termiczna

Przewody kottowni izolowecieplnie oktadzinami z pianek thermaflex
Grubas¢ izolacji 3.0 cm.

4. UWAGI KQVCOWE

Prace montézowe winny by wykonane przez uprawnionego rzefima
z zachowaniem przepiséw BHP oraz zgodnie z warurtkghmicznymi wykonania
I odbioru sieci zewgtrznych wod-kan, instalacji sanitarnych, c.o., &athi oraz
wentylaciji.
Przed rozpoazxiem roboét nalgy:
» Uzyska pozwolenie na budaw
o Zabezpieczynadzor inwestorski.

» Wszystkie zmiany winnydganiesione na dokumentacji kolorem
czerwonym i zaopiniowane przez autora projektu.

» Projekt stanowi dokumentadechniczn przeznaczapdo realizacji
z zachowaniem prawa autorskiego (Dz.U. Nr 24/9488)zW przypadku
zaproponowania przez wykonaxgamiennikow materialowych naje
uzyské& zgoa projektanta.

Projektant :mgr ibh. SLAWOMIR DOBEK

Sprawdzajcy : mgr irx. IZABELA DOBEK
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INFORMACJA BIOZ
OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPURZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 23-06-2003 R.DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
BUDYNEK OSP W GOSZCZANOWIE, POWIAT SIERADZ
Nazwa i adres Inwestora :

GMINA GOSZCZANOW
08-216 GOSZCZANOW, UL. KALISKA 19,

Imie i nazwisko projektanta opracowgego informagj :
mgr irg. Stawomir Dobek

1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji wetranych

2. Kolejnasé realizacji poszczegoélnych zatla
Projekt nie narzuca kolejdoi realizacji poszczegolnych zaddstnieje meéliwos¢
rownolegtej realizacji inwestycji w petnym zakrelsib etapowania zadania.

3. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
NIE DOTYC2ZY,

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, kiirgy stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
NIE DOTYCZY,

5. Przewidywane zagtenia wysgpujgce podczas realizacji robot budowlanych,
rodzaje zagreen oraz miejsce i czas wypbwania
Przewidywane zagtenia :
» meliwos¢ poparzenia podczas wykonywania prac mémig/ch,
» mcliwosé urazu ciatla podczas wnoszenia elementow instateaj
wykonywania montal przy pomocy rnego rodzaju hagdzi.
» maliwosé porazenia pigdem przy podiczaniu urzdze:,
» meliwosé¢ upadku z wysokoi podczas monta elementow instalacji
Miejsce wystpowania zagreenia: wykonywanie prac instalacyjnych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrektaracownikdw

Kierownik budowy winien uwzglni¢c wymienione w punkcie 5 zagemia w odniesieniu
do przewidzianych technologii wykonawstwa rol@bdkow technicznych do ich realizaciji.

Kierownik opracuje tematykszkol& ogdélnych i stanowiskowych dla pracownikow.

7. Wskazaniarodkow technicznych i organizacyjnych

Kierownik budowy przygpujec do realizacji robot i przygotowania harmonogramu,
zapewni technologii srodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadaw sposob
wykluczagcy zaistnienie niebezpieestwa wynikajcego z wykonywania roboét
budowlanych, w tym zapewni bezpiecesprawrn; komunikagi, tgczngé, dla
umcliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpaivieh stib na wypadek paru,
awarii, innych zagreer.

Wszelkie nieziuine informacje winny znalé sie w planie BIOZ przygotowanym przez
kierownika budowy.
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INFORMACJA DLA POTRZEB OPRACOWANIA
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Wymagania zaicznika nr 2 (Dz.U. nr 75 poz. 690 zZpiejszymi zmianami)

1. Wymagania izolacyjroi cieplnej przegrod budowlanych

Przegrody zewtrzne :
« Sciany zewntrzne U=0,244 (t> 16°C) — U< 0,3 W/mK
« dach lub stropodach U=0,247 & 16°C) — U< 0,25 W/rfK
« podioga na gruncie U = 0,291 Wik

Stolarka okienna i drzwiowa
« okna (t> 16°C) — szklenie okien min. 1,1\WKn
wspotczynnik dla cafei okna< U = 1,3 W/niK < 1,8 W/mK
« drzwi zewatrzne wejciowe U< 2,6 W/MK

Wymagania izolacyjrisai cieplnej przewodow i komponentéw
» wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,035 W/mK
» przewody prowadzone w warstwach posadzki — gagp®,9cm
* przewody prowadzone goianach budynku — gr. izolacji 3,0cm

Wymagania izolacyjnéci cieplnej przegrod budowlanych oraz komponentow
zostaty spetnione. Budynek ngleuzna’ jako energooszeziny.

2. Dane instalacyjne

Strefa klimatyczna patenia budynku 1]

Obliczeniowa temperatura zegirena budynku  — 2tC

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku 101,93 kW

Uwaga :

Do bilansu cieplnego budynku nie wchodzi zapotraeimoe ciepta na potrzeby
cieptej wody tytkowej ze wzgtu na priorytet jej przygotowania.

Jednostkowgrednie zapotrzebowanie wody 30%hrosolz

Odprowadzenigciekow max 100 % zrcia wody



