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4.2. Warunki gruntowo-wodne

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopach — sposob odwodnienia
nalezy ustali¢ w trakcie realizacji inwestycji, uzalezniajqc go od ilosci naptywajqcej
wodly.

4.3. Proba cisnieniowa przylqcza wodociggowego

Przylqcze przed zasypaniem nalezy poddac probie na cisnienie 1,0 MPa
w czasie 30 minut wg PN-81/B-10725.

4.4. Plukanie i dezynfekcja przytqcza

Ptukanie przylqacza wykonac przed i po dezynfekcji. Wode do ptukania pobraé
ze sprawdzonego odcinka sieci wodociqgowej. Dezynfekcje przeprowadzi¢ chlorkiem
wapnia lub podchlorynem sodu stosujqc dawke 1,0 mg/dm’ w ciqgu 24 godzin.

V. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robot nalezy:
Zglosic prace budowlane w Starostwie Powiatowym / Urzedzie Gminy.
Zleci¢ geodezyjne wyznaczenie trasy projektowanego uzbrojenia,
Zglosic wejscie na roboty do instytucji wymienionych w dokumentaciji,
Zabezpieczy¢ nadzor inwestorski.
Prace montazowe winny by¢ wykonane przez uprawnionego rzemiesinika
z zachowaniem przepisow BHP oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociqgow z tworzyw sztucznych.
Wszystkie zmiany winny byc naniesione w dokumentacji kolorem czerwonym
i zaopiniowane przez autora projektu lub inspektora nadzoru.
Przed zasypaniem rurociqgow nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawczq
przez stuzby geodezyjne do tego upowaznione.

Opracowanie : |
mgr inz. Stawomir DolLek

e ’

S




