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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnost sio wspdinych wymagdedla poszczegdinych elementéw dotyoych
odbioru i wykonania rob6t, ktére zostawykonane w ramach instalacji elektrycznych w p@amgzeniach
przebudowywanego i rozbudowywanego budynkuzZgtcy OSP w Goszczanowie.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentow przetargowyetlzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy tebéybie
zgodnym z ustawo zaméwieniach publicznych w zakresie rob6t opieaw punkcie 1.

3. Zakres robét objetych specyfikach techniczm

3.1. Instalacyjne roboty elektryczne - 45311200-2, 45317300-5

4. 0Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodidae specyfikacjami
technicznymi, obowizujacymi normami i zaleceniami inwestora.

4.1. Opis robo6t

4.1.1. Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznej budynku opracowana podstawie:
- zlecenia inwestora
- projektu budowlanego
- projektow branowych
- uzgodnié@ z inwestorem.

4.1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elekimy wewretrzng przebudowywanego i rozbudowywanego
budynku , opracowanie zawiera instatacgesci przebudowywanej i dobudowywane;.

4.1.3. Zasilenie obiektu i rozdzielnie obwodowe

Obiekt posiada istnigge przyhcze kablowe zakazone ziczem kablowym oraz dwoma uktadami pomiarowymi i
dwoma licznikami gdzie kaly jest odebnie rozliczany przez zaktad energetyczny.

Projekt zaktada rozbudawparteru o hol i pomieszczenia sanitariatéw donsdbwiskowo-taczeczno-
konsumpcyjnych oraz antresoli igziowo przebudowy sufitow na Sali. Poigga czs¢ budynku 4cznie z czscia
istniejaca nie podlegajca przebudowie stanowibedzie caté¢ wydzielora pod zaradzanie stray pazarnej, i ma by
obstugiwana przez jeden z licznikéw (proponuiglisiznik nr. 13925256).

Projektowane Il gitro razem z projektowarklatka schodowe stanow¢ bedzie natomiast e&¢ budynku wydzieloa
pod funkcjonowanie Gminnegos@dka Kultury, ktéry ma byobstugiwany i rozliczany przez drugi licznik (nr.
70470892).

W celu dostosowania instalacji elektrycznej do prmwywanych i dobudowywanych pomieszcstrary
projektuje st zdemontowé istniepca rozdzielnie znajdujca sie¢ pod schodami (oznaczgrjako ,,E” na rysunku).
Projektuje st nowa rozdzielnie parteru RO do ktérej planuje przenié¢ obwody zdemontowanej rozdzielni (te
ktére kxda nadal potrzebne) oraz dobuda@waowe obwody nowej instalacji elektrycznej wedhygunkow.
Rozdzielng RO naley zasilic z tablicy licznikowej z licznika nr. 13925256 przedem typu YDY 5x16mm



uktadanym pod tynkiem lub w korycie PCV (weéei nie podlegajcej przebudowie). Liri zasilajca zabezpieczy
w tablicy licznikowej wyhcznikiem nadmiarowym typu S303C40A.

Dla zasilenia Gminnegobdka Kultury projektuje girozdzielng RP2 usytuowanna Il pktrze. Z rozdzielni RP2
nalezy wyprowadzt wszystkie obwody instalacji elektrycznej nowychpeszczé Il pigtra oraz nowej klatki
schodowej. RozdzielgiRP2 naley zasilié z tablicy licznikowej z licznika nr. 70470892 pweedem typu YDY
5x16mnf uktadanym analogicznie jak poprzedni przewdédlagsy i tak samo zabezpieczony.

Instalacje elektrycznnalezy wykona: w systemie TN-S z przewoddw w izolacji polietylere 450/750V

4.1.4. Obwody $éwietlenia

Projektuje si instalacy ocswietleniong przewodami kabelkowymi typu YDY 3 x 1,5 rimYDY 4x1,5mnf
uktadanymi pod tynkiem lub nad sufitem podwieszuny peszlach instalacyjnych. W salach widowiskowo-
taczeczno-konsumpcyjnych i sanitariatach zalegaastosow&oprawy plafonowe przykcane do sufitu typu
DORIA C127Z prod. ELGO zéwietléwka kompaktow 1x20W. W pozostatych pomieszczeniach zalega si
zastosowaoprawy

swietldbwkowe rastrowe np. typu RAPID 2x36W prod. EDGRodzaje opraw zostaty opisane na rysunku irgtala
oswietlenia.

Wytaczniki montowa na wysokéci ~ 140cm. W pomieszczeniach o &wgizonej wilgotnéci montowa
osprzt bryzgoszczelny.

4.1.5. Instalacja dietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne ( ewakuacyjne ) zostalo lzewane za pomac modutéw podtrzymugcych napgicie
zasilania typu KEN 1 — 36W z akumulatorem rzasclh.

Moduly awaryjne naley zamontowé& w oprawach z indeksem , A” na rysunku.

Zasilanie modutéw naky wyprowadzé z przed wycznika dwietlenia.

Na korytarzu projektuje sirowniez oprawy ewakuacyjne z piktogramem oraz opragwietlenia zewrtrznego nad
wejsciami z modutami podtrzymagymi napicie 1h.

Oprawy z modutami zasitaprzewodem typu YDY 4 x 1,5nfmlub osoba linia doprowadzom bezpérednio
do modutéw typu YDY 3 x 1 mf

4.1.6. Instalacja gniazd

Projektuje si instalaci z przewodéw typu YDY 3 x 2,5 nfmuktadanymi pod tynkiem. Wszystkie gniazda
projektuje st jako podwdjne z bolcem ochronnym PE.

Gniazda montowa na wysokeéci:
- tazienki, pom. techniczne - ~110cm
- pozostate - ~30cm.

W pomieszczeniach o podiszonej wilgotnéci stosowdé osprzt o IP >44.

4.1.7. Instalacja zasilania windy, centrali wentyiaej i oddymiania klatki schodowe;|.

Projektuje st zasilanie sterownizvigu windy, ktéra powinna kiywyposaona w automatykzapewniajca
zjechanie windy na parter i otwarcie drzwi po zanilapicia. Projekt przewiduje réwniezasilenie centrali
wentylacyjnej obstugagej sale taneczno-konsumpcyjne. Projekt zawierngnjedzasilanie silnopdowe natomiast
sterowanie i sposOb dziatania centrali obejmujeiswaakresem projekt braowy wentylaciji.

Instalac{ oddymiania projektuje siwykona w oparciu o urzdzenia firmy D+H Mechatronic. Projektujesi
centralke oddymiania typu RZN4404-M zasilaa rozdzielni RP2. System oddymiania sgiricty jest z klapami
oddymiania na klatce schodowej w spos@b pokazamysumku.

4.1.8. Zasilanie gniazda telefonicznego i kommwego

Projektuje st gniazda telefoniczne i komputerowe w miejscachagakych na rysunku. Do gniazda telefonicznego
nalezy doprowadzt przewdd typu YTKSY 3 x 2 x 0,5 a komputerowesietke typu UTP kat.5e — 4x2x0,5
uktadane do obudowy wtynkowej zlokalizowanej neigrae klatki schodowej przy wigiu. W powyszej obudowie
bedzie mana zainstalowagtowice telefonicza lub centralk teleinformatycza albo inne urzdzenie do ktérego
bedzie mana doprowadZi przylacze teleinformatyczne z zewtmz. W tym celu zalecasizabudowanie rurki
przepustowej z zewtrz do powyszej skrzynki pod tynkiem.



4.1.9. Ochrona odgromowa obiektu

Jako zwody poziome instalacji odgromowej wyksituje st drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8. Jako
przewody odprowadzage mog stuzy¢ rowniez druty stalowe FeZn fi 8 lub stalowe zbrojenie Koulscji betonowej
budynku.

Jako uziom otokowy wykorzystaalezy ptaskownik typu FeZn 25 x 4 uony wokét budynku.

Po wykonaniu uziomu nal¢ zmierzy rezystang uziemienia. JH wartos¢ rezystancji uziemiagej jest
wigksza nk 10Q nalery dodatkowo wykonauziomy pionowe, miejscowe.

Konce przewodow uziemigjych naley wyprowadzé min. 30cm nad poziom terenu

i zaopatrzy w zhcza kontrolne .

Prace wykonywa zgodnie z Polsk Normg PN-86 E-05003/01.

4.1.10. Uwagi kacowe

Przewody instalacji elektrycznej w obszarze dréglavacyjnych prowadzipod tynkiem lub zabezpieazyv inny
powszechnie stosowany sposob przed skutkad@mica przepusty przez przegrody oddzielenisapmvego
zabezpieczy mas uszczelniajca ogniochrona.

Wszystkie instalacje nalg wykona zgodnie z PN-91/E-05009, N-SEP-E-002 z obhpwicymi przepisami
BHP, P. pa. , i PBUE. Naley wykon& pomiary ochronne instalacji po zakaeniu robét i przedstagvi
uzytkownikowi wymagane protokdty. Caldinstalacji wykona jako TN-S.

Uwagal

Moc obliczeniowa zapotrzebowana, wyndGg z niniejszego opracowania, potrzebna do prawiekm
funkcjonowania cgci strazy pozarnej wynosi okoto 30kW. Moc umowna zakupionaGEObroét S.A. na licznik
nr. 13925256 wynosi nhatomiast 7kW. W zrku z talk dysproporci mocy inwestor w odpowiednim momencie
powinien wysapi¢ o zwigkszenie mocy umownej do Zaktadu Energetycznego/m@stat poinformowany.
Podobna sytuacja jest z drugim licznikiem nr. 7@80ktory ma obstugivaGminny Grodek Kultury na ktéry
zapotrzebowanie mocy szacuje sa poziomie 21kW a moc zamoéwiona na ten licznikegy 3kW.

Zwiegkszenie mocy zalecagstrealizowd po uruchomieniu obiektow i sprawdzeniu maksymatngoboréw mocy na
podstawie przedstawianych faktur z PGE Obrét S.A.

4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dokumentacjprojektova, dziennik budowy i kgge obmiaréw wraz ze
specyfikacjami technicznymi.

4.3. Dokumentacja projektowa

Zamawiajcy przekae Wykonawcy wszystkie - niegtne do wykonania zamdéwionych
zgodnie z kontraktem prac - rysunki, obliczeniaokuimenty, zaiczone do dokumentow
przetargowych.

4.3.1. Zgodné rob6t z dokumentagijprojektow i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczneizododatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajcego Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegOlnione w jednymich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej daolentacji. Wykonawca nie me
wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu poi@h niezwtocznie
powiadomé Zamawiajcego. Zamawiagy zobowazany jest do dokonania odpowiednich zmian lub pepka .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadgabzgodne ze specyfikacjami technicznymi i
uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawaggo i Wykonawe. Dane



okreslone w tych dokumentachetla uwazane za warteei docelowe, od ktérych dopuszczalngachylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawtggo i Wykonawe.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne ze specyfikacjami
technicznymi oraz uzgodnieniami ¢gdzy Zamawiajcym i Wykonawa a wplynie to na niezadowahap jakos¢
robét, to takie materialy mugzdy¢ zastpione innymi, a koszty zwrane z poprawkami ponosi Wykonawca
robot.

5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do oddzielenia miejsca wykonywania prac odwauygublicznego, w okresie

trwania realizacji Kontraktuzado zak@czenia i odbioru kicowego rob6t. Sam teren prowadzenia prac powinien

by¢ zabezpieczony przed dggém osob trzecich.

6. Ochronasrodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowrek zn# i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska naturalnego na terenie budowy i w bémmniej odlegtéci od niego.
- unika uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wilasrigi spotecznej, a wynikagych z przyczyn
powstatych w nagpstwie sposobu jego dziatania.
- zabezpieczy budowprzed maliwoscia powstania pgaru

7. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Bdzie utrzymywad sprawny spra
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w roegh prowadzenia prac, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutekao spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialrié ponosi Wykonawca.

8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niezdls dopuszczone dozycia. Wszelkie
materiaty odpadowe ayte do robdét bda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnieanostl,
jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania fradowisko.

Jezeli wymagaj, tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ka§zgod: na
uzycie tych materiatéw od waiwych organéw administracji patwowe;.

Jeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

9. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroelementéw wbudowanych na terenie prowadzenia grazgstawionych



przez Zamawiacego (np. instalacje, wdzenia). Uzyska od odpowiednich wiadzdicych wiacicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przem#wiapcego w ramach planu ich lokalizaciji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaleej tez urzadzen Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Zamawiajcego i zainteresowane wiladze oragibe z nimi wspétpracowat dostarczejwszelkiej niezbdnej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca hkdzie odpowiad& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkda instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaaucego.

10. Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhaie przestrzegaprzepiséw dotycxych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegdlioi Wykonawca ma obowrek zadbé, zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia orazspetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywd w naleytym stanie przez caly czas trwania rob6t wszelkie
urzadzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spiz i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewaibaipieczgstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafy@rzepiséw dotyczeych bezpieczestwa i
higieny pracy nie podlegaj odrebnej zaptacie i & ponoszone przez Wykonawc(uwzgkdnione w cenie
kontraktowej).



11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za och¢orob6t oraz za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do
prowadzenia rob6t przez caty okres trwania umowy.

Wykonawca hdzie utrzymywat roboty do czasuiawego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone
w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego poszcizegéelementy bylty w zadowadaym stanie przez caty czas
trwania robot, do momentu odbiorudamwego.

12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy i wytyczne, ktérg w
jakikolwiek sposéb zwizane z prowadzonymi przez niego robotamictdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas pdagaia robét.

Nieznajomd¢ wyzej okrelonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkaiMykonawca bdzie
przestrzegat praw patentowych ¢dzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszetkioymaga prawnych
odnanie wykorzystania opatentowanych aoizen lub metod | w sposéb qgity bedzie informowat Zamawiapego
0 swoich dziataniach, przedstawi@ajkopie zezwol& i inne konieczne dokumenty.

13. Materiaty

13.1Zr6dba uzyskania materiatow.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorayista jakichkolwiek materiatléw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informagjgazace proponowanegarddta zakupu lub zamawiania
materiatbw i odpowiednie (ewentualnie konieczn@yiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia ich przez Zamawieggo. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danégadia nie oznacza
automatycznieze wszystkie materiaty z danegddta uzyskaj zatwierdzenie.

13.2.Dostpnas¢ inwestora do danych o pochodzeniu materiatéw.

Zamawiajcy ma prawo zna pochodzenie materiatdbw a Wykonawca jest zoheany udostpnic mu
wszelkie dane o pochodzeniu materiatéw, ich skiadzaz sposobie wytwarzaniagctnie z danymi od producenta
danych wyrobéw (materiatow).

13.3.Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadl
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawgepo. Jeeli Zamawiajcy zezwoli Wykonawcy naaycie tych
materiatdw do innych robét, hnite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialéw zostanie
przewartéciowany przez Zamawigego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykeaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

13.4.Przechowywanie i sktadowani¢ematow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu ich wbudowania byty



zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaljy gakos¢ i whasciwosci do robét i byty dosipne do
kontroli przez Zamawiagego.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Zamawiajcym.

13.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli uzgodnienia z Zamawiagym lub dokumentacja projektowa przewiglupazliwosé wariantowego
zastosowania materiatéw w wykonywanych robotachkdviawca powiadomi Zamawigjego o0 swoim zamiarze
€O najmniej trzy tygodnie przedryciem materiatu, albo w okresie dizym, jeeli bedzie to wymagane do batla
prowadzonych przez Zamawiapgo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu meze by pdézniej
zamieniany bez zgody Zamawjeggo.

14. Sprat

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie wywrze niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. liczba i wydajgé sprztu musi gwarantow@a dobre jakéciowo
prowadzenie robot, zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zammajacego
w terminie okrélonym kontraktem na wykonanie prac.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgis do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw kontraktu,
zostan przez Zamawiacego zdyskwali:.fikowane i nie dopuszczone do robot

15. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wplyvegj
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportowych musi bylostosowana do rodzaju i $to robét wymagajcych transportu i
zapewnié przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznyobdki transportowe mugzspetnig wymagania okrdone w
Przepisach o Ruchu - Drogowym.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedamu budowy.



16. Wykonanie rob6t

16.1.0gdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie pracgodnie z kontraktem,
oraz za jakasé¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, zeeh zgodndi¢ z
wymaganiami Zamawiajacego i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wyliczenie wielkoi wszystkich elementéw robdét.
Nastpstwa bédu spowodowanego przez Wykonawe wyznaczeniu robot
zostan, jezeli bedzie tego wymagaZamawiajcy, poprawione przez Wykonawaoa koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Zamawgego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidlciaza
ich doktadnéc.

Decyzje Zamawiajcego dotycgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéldt kxda oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, sp&egjach technicznych a tak w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiay uwzgkdni wyniki bada materiatdw i rob6t, dawiadczenia z
przeszidci oraz inne czynniki wptywage na rozwzan kwestk.

Polecenia Zamawiagego leda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdba zatrzymania robdt. Skutki :finansowe z tego tytyponosi
Wykonawca.

16.2. Kontroék@sci robot

16.2.1. Zasady kontroli jakoi rob6t

Celem kontroli rob6t &dzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanieny, abagna¢ zatazong jakaosé
wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok jakosci robét i wytych materiatdbw. Wykonawca
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatléwz ood6t z czstotliwoscia pozwalajca na stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamasdago i obowdzujacymi przepisami.

Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, abgpewnté wykonanie rob6t zgodnie z
kontraktem.

16.2.2. Pobieranie probek.
Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prétygdatych na

zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym prawdopodobistwem
wytypowane do bada

16.2.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy

normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjaebhnicznych, stosowamazna
wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przemaeapcego.

16.2.4_Raporty bada

Wykonawca hdzie przekazywa Zamawiajcemu kopie raportdw z wynikami badgak najszybciej,



jednak nie péniej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakbd Wyniki bada (kopie) kxda
przekazywane Zamawigemu na formularzach wedtug dostarczonego przeyonieoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawgo

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia Zamawiay jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobigea
probek i badania materiatéw; zapewniona radzte wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wgkay.

16.2.6. Aprobaty techniczne materiatéw

Przed wykonaniem baflgakosci materiatdw przez Wykonawge Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia
materiaty wykonane na podstawie Polskich Norm, gdeiice aprobaty techniczne wkwych instytucji oraz
certyfikat lubswiadectwo zgodngi producenta z warunkami podanymi w specyfikacjadhnicznych.

16.3.Dokumenty budowy

16.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovgazujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykaoitca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z oly@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robét.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na biaco beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia- oraz technicznej i gospodarstemny robét. Kady zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonajssma z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy dma czytelne, dokonane trwattechnilky, w poradku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgidp
przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowanigsi

Decyzje Zamawiacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpizu;j
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska wobec zapisu Zamaugago.

Zalyczane do dziennika budowy dokumenty w postaciczalikow oznaczaneeda
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Zamawiggego.

Do dziennika budowy wpisywanalezy w szczegoélngci:

- dat przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- uzgodnienie przez Zamawigpgo programu zapewnienia jakoi harmonogramoéw robaét,

- terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegolnychgzi robot,

- przebieg robot, trudrei i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegolieemprzerw wraz z ich powodami,
- uwagi i polecenia Zamawigego,

- daty wstrzymania rob6t wraz z podaniem powodu wstiemia,

- daty zgtosz# i odbioréw robét zanikagych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych odbioréw robét,

- propozycje, uwagi oraz wy§aienia Wykonawcy,

- inne informacje o przebiegu prac.

16.3.2. Kstga obmiarow

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwgmty na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementdéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przepmeeast w sposob gty w jednostkach przgtych w



wycenionymslepym kosztorysie i wpisujeegtdo kskgi obmiaréw.

16.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialtéw, orzetaeo jakdci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badaWykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny liyudostpniane na kade zyczenie Zamawiagego.

16.3.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy oprdcz wymienionych wazej zalicza si rowniez:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego protokoty,

- przekazania terenu budowlanego,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustate

- korespondenegjna budowie zwizara z prowadzeniem prac.

16.3%zechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy dula przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przed @pstm 0s6b trzecich.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszellkikumenty bda zawsze dogpne dla Zamawiagego i
przedstawiane do wgdu na jegazyczenie.

16.4.0bmiar robét

16.4.1. Ogo6lne zasady obmiaréw robét.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres rob6t zgodnie z dokumentaprojektowns i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach chanaldiycznych dla danego rodzaju robét, dloaych w
slepym kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powsigigniu Zamawiajcego 0 zakresie
obmierzanych robét i terminie wykonania zamierzeotanajmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw leda wpisywane do kggi obmiaréw. Jakikolwiek ld lub przeoczenie w ifgiach
podanych wslepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznyde mwalnia Wykonawcy od obowiku
ukonczenia catéci prac. Bedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Zamawigego na gimie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzany z gtotliwoscia wymagan dla
celéw platnéci na rzecz Wykonawcy oksona w kontrakcie.

16.4.2. Zasady okékania ilosci robot i materiatdw.

Dlugosci i odlegtaci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida mierzone w ukladzie
pionowym lub poziomym wzdtulinii osiowej, z wyptkiem sytuacji, gdy specyfika robét na to nie polewa

Wszystkie wielkéci musz by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych sakmgch w slepych
kosztorysach, chybae Wykonawca uzgodni wcgsiej z Zamawigcym inne jednostki charakterystyczne dla
danego rodzaju robét.



16.4.3. Uradzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw robgitalzaakceptowane
przez Zamawiajcego. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvc

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robot

Obmiary lzda przeprowadzane przedesziowym lub kaxcowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiary robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonania. Obmiaru robot
podlegagcych zakryciu dokonuje siprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenigldwykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzdbi obgtosci uzupetnione &da
szkicami umieszczonymi na kartach stroregisobmiaréw. W razie braku miejsca, szkice te
mogi by¢ zakczone do ksigi obmiaréw w formie zakznika, ktérego tr& i wzor zostanie
uzgodniona z Zamawigym.

16.5.0dbidr robot

16.5.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé, roboty mog podlegé nastpujacym etapom odbioréw, dokonywanych przez
Zamawiajcego przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robot zanikacych i ulegaicych,
- zakryciu odbior cgsciowy,

- odbi6r ostateczny,

odbiér pogwarancyjny.

16.5.2. Odbiér rob6t zanikaych i ulegaicych zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizat§igap zakryciu. Odbior tych robétddzie dokonywany w
czasie umdiwiajacym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek kemiecznéci hamowania ogélnego
postpu prac. Odbioru rob6t dokonuje Zamaw@j przy wspotudziale Wykonawcy.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie ¢epi do dziennika budowy) i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawtago. Odbiér kdzie dokonany niezwtocznie, nie z30ej jednak nt w
ciagu trzech dni od daty zgtoszenia go wpisem do dek@nbudowy.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie dokumentéw zawierajch
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav konfrontacji z dokumentag;j
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustadeni.



16.5.3. Odbiér ogciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje siwg zasad okidanych jak przy odbiorze Kzowym robét.

16.5.4. Odbidr ostateczny (&oowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilii, jakosci oraz wartdci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigmiem Zamawiajcego o tym fakcie.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowy€rdbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zaap@aego w obecniei Wykonawcy. Zamawiagy
dokona ich oceny jakeiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodfm wykonania rob6t z dokumentacjprojektows i specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamaw@j zapozna giz realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu oraz e#ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét poprawkowych i uzupetnigych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdprawkowych
lub rob6t uzupetniacych, lub nie zakéczenia petnego zakresu robdt, Zamaudgj przerwie swoje
czynndaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego reisétprotokét odbioru ostatecznego robot
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca obpany
jest przedstawinastpujace dokumenty:

uwagi i zalecenia Zamawigjego, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikggh i ulegajcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zdlece

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigi obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych, badai oznaczé laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia j&io

certyfikaty zgodnéci i bezpieczastwa wbudowanych materiatéw,

opinie technologiczne spaidzone na podstawie wszystkich wynikéadal i pomiaréw.

Wszystkie zarzdzone przez Zamawigjego roboty poprawkowe Ilub uzupetnizg kkda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo. Termin wykonania robét poprawkowych lub
uzupetniagcych wyznaczy Zamawiagy.

16.5.5. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdtr@wiazanych z usumciem wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaistaiatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny kdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad odbioru
ostatecznego.



16.6.Podstawa ptatia.

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza
jednostk obmiarova ustalor dla danej pozycji kosztorysu lub ustalonaday Wykonawg i
Zamawiajcym cena ryczattowa za caéorob6t obgtych kontraktem.

16.7.Przepisy zvazane.

warunki kontraktu,
dane kontraktowe,
normy pastwowe a w szczegoliai:

PN -IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN- 84 E-02033
Oswietlenieswiattem elektrycznym

PN-92 E-05009
Ochrona przeciwpotaniowa

PN-86 E-05003/01
Ochrona odgromowa
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11.
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13.

ZAr ACZNIK

ELEMENTY ROBOT ELEKTRYCZNYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU LICEUM

Wykonanie demontal elementow starej instalaciji
Wykonanie dobudowy aparatow w szafce licznikowej
Montaz rozdzielnic RO, RP2,
Wykonanie zasilania z TL do rozdzielni RO i RP2
Wykonanie instalacji gniazd
Uktadanie przewodow.
Montaz gniazd
Wykonanie instalacji dwietlenia
Uktadanie przewodow pod temki
Uktadanie przewoddéw na suficie
Monta opraw i osprau
Wykonanie instalagsilania pozostatych urdzen
Uktadanie przewodow.
Montaz gniazd i podiczanie urzdzea
Wykonanie zasildnstalacji oddymiania klatki schodowej
Ulenie przewodow
Pagizenie aparatéw centralki i wdzeh oddymiania
Wykonanie instalaajignpomowe;j
Ulenie zwodow poziomych
ufenie zwoddéw pionowych
Wykonanie pomiaréw uzienia

Wykonanie bada pomiaréw instalacji.



