Opis techniczny:

1.1. Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznej budynku opracowana podstawie:
- zlecenia inwestora
- projektu budowlanego
- projektéw branowych
- uzgodnié z inwestorem.

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elekimywewrgtrzng przebudowywanego i
rozbudowywanego budynku , opracowanie zawieralexgtaczesci przebudowywanej i
dobudowywanej.

1.3. Zasilenie obiektu i rozdzielnie obwodowe

Obiekt posiada istnigge przyhcze kablowe zakazone zczem kablowym oraz dwoma uktadami
pomiarowymi i dwoma licznikami gdzie kdy jest odgbnie rozliczany przez zaktad energetyczny.
Projekt zaktada rozbudawparteru o hol i pomieszczenia sanitariatow dosabwiskowo-
taczeczno-konsumpcyjnych oraz antresoligsciowo przebudowy sufitdbw na Sali. Poigga czs¢
budynku 4cznie z cgscia istniepca nie podlegajca przebudowie stanowibedzie catdc¢

wydzielory pod zarzdzanie stray pazarnej, i ma by obstugiwana przez jeden z licznikow
(proponuje sj licznik nr. 13925256).

Projektowane Il pitro razem z projektowarklatka schodow stanowé bedzie natomiast ¢
budynku wydzieloa pod funkcjonowanie Gminnegos@dka Kultury, ktéry ma byobstugiwany i
rozliczany przez drugi licznik (nr. 70470892).

W celu dostosowania instalacji elektrycznej do pumwywanych i dobudowywanych
pomieszcze strazy projektuje st zdemontowa istniepca rozdzielnie znajduga sic pod schodami
(oznaczona jako ,,E” na rysunku). Projektujezsiowa rozdzielnie parteru RO do ktorej planuje si
przenig¢ obwody zdemontowanej rozdzielni (te ktoxgldnadal potrzebne) oraz dobudd@wveowe
obwody nowej instalacji elektrycznej wedtug rysunkdrozdzieln¢ RO naley zasil¢ z tablicy
licznikowej z licznika nr. 13925256 przewodem typDY 5x16mnt uktadanym pod tynkiem lub w
korycie PCV (w cgsci nie podlegajcej przebudowie). Liri zasilajca zabezpieczyw tablicy
licznikowej wykcznikiem nadmiarowym typu S303C40A.

Dla zasilenia Gminnego $@dka Kultury projektuje girozdzielng RP2 usytuowanna Il pktrze. Z
rozdzielni RP2 naley wyprowadzé wszystkie obwody instalacji elektrycznej nowychrpeszczé

Il pigtra oraz nowej klatki schodowej. RozdzielRP2 naley zasil¢ z tablicy licznikowej z

licznika nr. 70470892 przewodem typu YDY 5x16fmktadanym analogicznie jak poprzedni
przewod zasilagy i tak samo zabezpieczony.

Instalacje elektrycznnalezy wykona& w systemie TN-S z przewoddw w izolacji polietylerey
450/750V

1.4. Obwody éwietlenia

Projektuje si instalacy oswietleniong przewodami kabelkowymi typu YDY 3 x 1,5 fim
YDY 4x1,5mnf uktadanymi pod tynkiem lub nad sufitem podwieszomw peszlach
instalacyjnych. W salach widowiskowo-taczecznogdwnpcyjnych i sanitariatach zaleca si



zastosowaoprawy plafonowe przykcane do sufitu typu DORIA C127Z prod. ELGO ze
swietlowka kompaktove 1x20W. W pozostatych pomieszczeniach zalegcaastosowaoprawy
swietlowkowe rastrowe np. typu RAPID 2x36W prod. EDGRodzaje opraw zostaty opisane na
rysunku instalacji @wietlenia.

Wytaczniki montowé na wysokéci ~ 140cm. W pomieszczeniach o &kgizonej wilgotnéci
montowa& osprzt bryzgoszczelny.

1.5. Instalacja f@wietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne ( ewakuacyjne) zostato lzeawane za pomac modutdéw
podtrzymuacych napgcie zasilania typu KEN 1 — 36W z akumulatore@a czas 1h.
Moduty awaryjne naley zamontow& w oprawach z indeksem , A” na rysunku.
Zasilanie modutéw naky wyprowadzé¢ z przed wycznika dwietlenia.

Na korytarzu projektuje siréwniez oprawy ewakuacyjne z piktogramem oraz opraswyietlenia
zewrgtrznego nad wégiami z modutami podtrzymagymi napecie 1h.

Oprawy z modutami zasilaprzewodem typu YDY 4 x 1,5nfmlub osoba linia
doprowadzoa bezpdrednio do modutéw typu YDY 3 x 1 nfm

1.6. Instalacja gniazd

Projektuje si instalac z przewodéw typu YDY 3 x 2,5 nfrruktadanymi pod tynkiem.
Wszystkie gniazda projektujeggako podwdjne z bolcem ochronnym PE.

Gniazda montow@ na wysokeci:
- tazienki, pom. techniczne - ~ 110cm
- pozostate - ~30cm.

W pomieszczeniach o podi#szone] wilgotnéci stosowa osprzt o IP > 44,

1.7. Instalacjaasilania windy, centrali wentylacyjnej i oddymiarklatki schodowej

Projektuje st zasilanie sterownizvigu windy, ktora powinna dywyposaona w automatyk
zapewniajca zjechanie windy na parter i otwarcie drzwi po kamapecia. Projekt przewiduje
rowniez zasilenie centrali wentylacyjnej obstugtgj sale taneczno-konsumpcyjne. Projekt zawiera
jedynie zasilanie silnopdowe natomiast sterowanie i sposéb dziatania deontsajmuje swoim
zakresem projekt braowy wentylaciji.

Instalacg oddymiania projektuje siwykona& w oparciu o urzdzenia firmy D+H Mechatronic.
Projektuje st centralk oddymiania typu RZN4404-M zasilaz rozdzielni RP2. System
oddymiania sprggnicty jest z klapami oddymiania na klatce schodowspasob pokazany na
rysunku.

1.8. Zasilanie gniazda telefonicznego i komputemo

Projektuje st gniazda telefoniczne i komputerowe w miejscachagakych na rysunku. Do
gniazda telefonicznego nale doprowadzi przewdd typu YTKSY 3 x 2 x 0,5 a komputeroweg
skretke typu UTP kat.5e — 4x2x0,5 ukladane do obudowynkawej zlokalizowanej na parterze
klatki schodowej przy wyciu. W powyszej obudowie &lzie mana zainstalowagtowice
telefoniczn lub centralk teleinformatycza albo inne urzdzenie do ktéregoddzie mana
doprowadz przylacze teleinformatyczne z zewtrz. W tym celu zalecagzabudowanie rurki
przepustowej z zewitrz do powyszej skrzynki pod tynkiem.

1.9. Ochrona odgromowa obiektu




Jako zwody poziome instalacji odgromowej wykstuje st drut stalowy ocynkowany FeZn
fi 8. Jako przewody odprowadzaaeg mog stuzy¢ rowniez druty stalowe FeZn fi 8 lub stalowe
zbrojenie konstrukcji betonowej budynku.

Jako uziom otokowy wykorzystanalezy ptaskownik typu FeZn 25 x 4 wony wokét budynku.
Po wykonaniu uziomu nalg zmierzy rezystang uziemienia. J# wartos¢ rezystancji
uziemiapcej jest weksza nk 10Q nalezy dodatkowo wykonauziomy pionowe, miejscowe.
Konce przewodow uziemiggych naley wyprowadzé min. 30cm nad poziom terenu

i zaopatrzy w zhcza kontrolne .

Prace wykonywa zgodnie z Polsk Normp PN-86 E-05003/01.

1.10. Uwagi kéacowe

Przewody instalacji elektrycznej w obszarze dréglavacyjnych prowadzipod tynkiem lub
zabezpieczyw inny powszechnie stosowany sposob przed skutkamairu a przepusty przez
przegrody oddzielenia parowego zabezpiec&ynas uszczelniajca ogniochrona.

Wszystkie instalacje nalg wykona& zgodnie z PN-91/E-05009, N-SEP-E-002 z
obowigzujacymi przepisami BHP, P. po, i PBUE. Naley wykon& pomiary ochronne
instalacji po zakaczeniu rob6t i przedstadviuzytkownikowi wymagane protokoty. Cao
instalacji wykona jako TN-S.

Uwagal!

Moc obliczeniowa zapotrzebowana, wynidGg z niniejszego opracowania, potrzebna do
prawidtowego funkcjonowania egci strazy pazarnej wynosi okoto 30kW. Moc umowna
zakupiona z PGE Obrét S.A. na licznik nr. 13925@%60si natomiast 7kW. W zwzku z takg
dysproporcgg mocy inwestor w odpowiednim momencie powinien wpyito zwickszenie mocy
umownej do Zakladu Energetycznego o czym zostaifponowany.

Podobna sytuacja jest z drugim licznikiem nr. 7@BZ2ktéry ma obstugiwaGminny Grrodek
Kultury na ktéry zapotrzebowanie mocy szacugensi poziomie 21kW a moc zaméwiona na ten
licznik wynosi 3kW.

Zwigkszenie mocy zalecagstrealizowé po uruchomieniu obiektow i sprawdzeniu maksymabnyc
poboréw mocy na podstawie przedstawianych fakRGE Obrét S.A.



1.11. Obliczenia sprawdzage

l.a. Moc zainstalowana@zi obiektu stray pozarnej

Zestawienie mocy instalacji i stray pozarnej

Grupy odbiornikéw Moc zainstalowana | Wsp. jednoczesroi | Moc obliczeniowa grup
Pz kj odbiornikow
Po

1. Instalacja istniefra 21 kW 1 21 kw
2. Centrala wentylacyjna 4 kKW 0,9 3,6 kW
3. Gniazda 1-fazowe 6 kW 0,3 2 kW
4. Gwietlenie 3,5 kW 0,9 3 kw
5. Inne 3 kw 0,4 1kw

W SUMIE MOC OBLICZENIOWA GRUP ODBIORNIKOW p 30,5kw

1.b. Moc zainstalowana gzi obiektu Gminnego ©@odka Kultury

Zestawienie mocy instalacji @i Gminnego Grodka Kultury

Grupy odbiornikéw Moc zainstalowana | Wsp. jednoczesriai | Moc obliczeniowa grup
Pz kj odbiornikow
Po
1. Dzwig 10 kW 1 10 kW
2. Gniazda 1-fazowe 20 kw 0,3 6 kw
3. Gwietlenie 5,5 kW 0,9 5 kw
W SUMIE MOC OBLICZENIOWA GRUP ODBIORNIKOW p 21 kW

Pad obliczeniowy
P _ 2100w @ _ 30

lo= 0 = =
\J3*400/*cos  173* 400*096

lb=32A

- Projektuje si gtéwny zasilacz typu: YKXS 5x16nm
Dopuszczalna ohgialnasé pradowa powyszego zasilacza prowadzonego w tynku:
dd =52 A

Spetniony jest warunek <lyqg

1. Sprawdzenie spadku napia linii zasilapcej dla odlegtéci 40mb.

U= 100CPLCI _100C21000C40

_ = 0,6%
yOstU? 5616014007 °

Spetniony jest warunek -Au<3%

Zdunska Wola, dnia 12.10.2011r.



OSWIADCZENIE

Niniejszym @&wiadczam,ze projekt instalacji elektrycznych wegirznych jest

sporadzony zgodnie z obowiujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techr@gzn

Zdunska Wola, dnia 12.10.2011r.



