Schody zelbetowe v.1.2
OBLICZENIA SCHODOW ZELBETOWYCH

Autor: inz. Zbigniew Razniewski
Tytut: klatka schodowa bieg nr 1.
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Wymiary schodéw :

Dtugos¢ biegu l,=4,48m

Réznica poziomdéw spocznikéw h=286m

Liczba stopni w biegu n=17 szt.

Grubosé ptyty t=16,0cm
Wymiary poprzeczne:

Szerokos$¢ biegu 1,65 m

Oparcia : (szerokos¢ / wysokos¢)
Podwalina podpierajaca bieg schodowy b =25,0 cm, h=100,0 cm
Belka gorna podpierajaca bieg schodowy b = 30,0 cm, h =30,0 cm

Dane materiatowe :
Klasa betonu B25 (C20/25) — f.q= 13,33 MPa, f44 = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
$ta| zbrojeniowa A-lll (34GS) — f,, =410 MPa, f 4 = 350 MPa, fy = 500 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulina zbrojenia ¢,oy = 20 mm

Zestawienie obcigzen [kN/m2]:
Opis obcigzenia Obc.char. T Kqg Obc.obl.

Obciazenie zmienne (dojscia do wejs¢ i wyjs¢ audytoriow,
auli, sal (konferencyjnych, zebran, sal rekreacyjnych w

szkotach itp.)) [4,0kN/m2] 4,00 1,30 0,35 5,20
Obciazenia state na biegu schodowym:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥ Obc.obl.
1. Okfadzina gorna biegu grub.3 cm 0,00-(1+16,8/28,0) 0,00 1,20 0,00
2. Plyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 16,8/28 6,77 1,10 7,45
3. Oktadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00

6,77 1,10 7,45



Zatozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys wj,, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie ajim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI:

Przyjety schemat statyczny:

Po = 5,20 kN/m2

o U T T T
B do b = 7,45 kN/m?2

2,65

Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgy = 30,77 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa  Rgqa = Rggp =27,90 kN/mb

Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002 :

Szkic zbrojenia:
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Zestawienie stali zbrojeniowej piyty
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Srednica

Dtugos¢ Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [cm] [szt.] ¢8 $12
1 12 552 6 33,12
2 12 556 6 33,36
3 12 626 6 37,56
4 8 173 28 48,44

Dtugos$¢ wg srednic [m] 48,5 104,1

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888

Masa wg srednic [kg] 19,2 92,4

Masa wg gatunku stali [kg] 20,0 93,0

Razem [kg]

113




