Ptyta krzyzowo zbrojona 4.4

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE PLYTY KRZYZOWO ZBROJONEJ

Autor: inz.Zbigniew Razniewski
Tytut: Plyta poz. PL.3

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y Ky Obc.obl.

1. Obcigzenie zmienne (dojscia do wejs¢ i wyjs¢
audytoriéw, auli, sal (konferencyjnych, zebran, sal

rekreacyjnych w szkotach itp.)) [3,0kN/m2] 3,00 1,30 0,60 3,90
2. Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie

cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,640kN/m2] 0,64 1,30 - 0,83
3. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony,

zageszczony grub. 5 cm [24,0kN/m3-0,05m] 1,20 1,30 -- 1,56
4. Plyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 -- 4,95
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm

[19,0kN/m3-0,02m] 0,38 1,30 -- 0,49

> 9,72 1,21 11,74

Schemat statyczny :

qo=11,74

3,64

*
3,66
h * *

Rozpigtos¢ obliczeniowa ptyty I, = 3,66 m
Rozpigtos¢ obliczeniowa piyty lgsy, = 3,64 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:
Moment przestowy obliczeniowy Mgy, = 5,67 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 4,70 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy, = 4,12 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qgy max = 21,36 kKN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe Qg, = 13,35 kN/m

Kierunek y:
Moment przestowy obliczeniowy Mggy, = 5,73 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 4,75 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy, = 4,16 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qg max = 21,36 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe Q, = 13,42 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé¢ plyty 18,0 cm

Klasa betonu B25 (C20/25) — fq= 13,33 MPa, f44 = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f 4 = 350 MPa, fy = 500 MPa
Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku x Cnomx = 20 mm

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku y Crom,y = 25 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wi, = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropow (tablica 8)



Szkic zbrojenia:

Kierunek x:
Nr1 $12 1=3940 mm szt. 6
3940
1330 Nr2 ¢12 1=6880 mm szt. 2x7 1330
140 l140
3940
Kierunek y:
Nr3 ¢12 1=3920 mm szt. 7
1400 Nr4 ¢12 1=6980 mm szt. 2x7 1400
130[ l130
3920
Zbrojenie narozy dotem:
Nr5 $12co 160 mm | =650-2250 mm_szt. 4x 6
6502250
Schemat rozmieszczenia pretéw (dotem i gora):
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Zestawienie stali zbrojeniowe;j
Srednica Dlugo$é Liczba 34GS
Nr [mm] [ecm] [szt.] 912
1. 12 394 6 23,64
2. 12 688 14 96,32
3. 12 392 7 27,44
4. 12 698 14 97,72
5. 12 225 4 9,00
12 193 4 7,72
12 161 4 6,44
12 129 4 5,16
12 97 4 3,88
12 65 4 2,60
Dtugos$¢ wg srednic [m] 280,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa wg srednic [kg] 248,6
Masa wg gatunku stali [kg] 249,0
Razem [kg] 249




