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Belka żelbetowa 2.2

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE BELKI ŻELBETOWEJ
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 SZKIC BELKI:

A

0,25 1,00

OBCIĄŻENIA NA BELCE

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp.  Opis obciążenia Obc.char. γf  kd  Obc.obl. zasięg [m]

1. daszek 19,00 1,00  -- 19,00 cała belka

2. Ciężar własny belki  [0,40m·0,15m·25,0kN/m3] 1,50 1,10  -- 1,65 cała belka

Σ:      20,50 1,01 20,65

Schemat statyczny belki
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DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)  →  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)  →  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)  →  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Sytuacja obliczeniowa: trwała
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.  cot θ = 2,00
Graniczna szerokość rys wlim = 0,3 mm
Graniczne ugięcie alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

SZKIC ZBROJENIA:
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Zestawienie stali zbrojeniowej
Średnica Długość Liczba St0S-b 34GS

Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ12

1. 12 142 4 5,68

2. 12 120 2 2,40

3. 6 103 13 13,39

Długość wg średnic [m] 13,4 8,1

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa wg średnic [kg] 3,0 7,2

Masa wg gatunku stali [kg] 3,0 8,0

Razem [kg] 11

koniec wydruku


