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UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywac facznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.
2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkiem wykonawczym w zakresie zbrojenia potgczen piyt
z podporam i innymi monolitycznymi elementami.
3. Wszelkie prace zwigzane z montazem ptyt kanatowych Consolis prowadzi¢ wg. wytycznych
dostawcy, wlasciwych atestow i Swiadectw dopuszczenia.
4. Plyty nalezy podnosi¢ w odlegtosci 0,2-0,5 m od koficow ptyty lub za haki jezeli piyta jest wezsza niz  1,2m
5. W celu utworzenia jednolitej tarczy stropowej umozliwiajacej przeniesienie obcigzen poziomych i
wspdtprace plyt sasiednich przy przenoszeniu obcigzen pionowych styki miedzy plytami, nalezy
zabetonowa¢ betonem drobnoziarnistym klasy C30/37.
6. Sciany dziatowe znajdujace sie na parterze oddylatowa¢ od spodu ptyt HC za pomoca styropianu.

ZALECANE:

1. Plyty uktada¢ na warstwie zaprawy wysokiej wytrzymatosci, lub podktadce neoprenowej bi-trapezowej

gr. 10mm, szer. 50mm

2. W spoinach miedzy ptytami osadzi¢ pret kotwigcy w kazdym styku po obydwu stronach wienca

UWAGA:

BETON: B-25 (C20/25)

STAL:

Prety gtdwne: A-lll (34GS)

Strzemiona: A-0 (St0S)

otulina zbrojenia gtébwnego: min. 2,5cm

UWAGA! Czes¢ rysunkowa nalezy rozpatrywac tacznie z opisami. Nie nalezy
odmierza¢ wymiarow z rysunku. Przed przystagpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. Wszelkie watpliwosci nalezy konsultowa¢ z
projektantem. Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK
98-220 Zduriska Wola, ul.taska 21/5, tel. 043-824-71-31, kom. 500 258 102

Obiekt PROJEKT ROZBUDOWY | CZESCIOWEJ PRZEBUDOWY ISTN. [KONSTR.

STRAZNICY OSP NA CENTRUM EDUKACYJNO - KULTURALNE
Adres . .
inwestycji | dz. nrewid. 205, 206, 207, 208/1 GOSZCZANOW RYS.
Inwestor GMINA GOSZCZANOW ul. Kaliska 19,

98-215 Goszczanéw A
RZUT STROPU PIETRA (nad antresolg)
1:50

Projektant INZ. ZBIGNIEW RAZNIEWSKI LOD/0412/PWOK/06
Sprawdzajacy | MGR INZ. WITOLD ZASINA LOD/1030/PWOK/08




