Belka zelbetowa 2.2

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE BELKI ZELBETOWEJ

Autor: inz. Zbigniew Razniewski
Tytut: podciaq poz. P.2.

SZKIC BELKI:

025 3,66 025

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. vt Kq Obc.obl. zasieg [m]

1. Obcigzenie zmienne (dojscia do wejs¢ i wyjsé
audytoriéw, auli, sal (konferencyjnych, zebran, sal
rekreacyjnych w szkotach itp.)) szer.3,00 m

[3,0kN/m2-3,00m] 9,00 1,30 0,60 11,70 cafa belka
2. strop z warstwami wykonczeniowymi 6,72kN/m2 x
3,0m 20,20 1,30 - 26,26 cata belka
3. Ciezar wtasny belki [0,25m-0,30m-25,0kN/m3] 1,88 1,10 -- 2,07 cata belka
y: 31,08 1,29 40,03

Schemat statyczny belki
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DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4=13,33 MPa, fy4 = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, f, = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f 4 = 190 MPa, f, = 260 MPa

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot g = 2,00

Graniczna szerokos$¢ rys Wi, = 0,3 mm

Graniczne ugiecie a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
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Obwiednia sit sit wewnetrznych
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Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [em] [szt.] $8 $16
1. 16 410 8 32,80
2. 8 103 23 23,69
Dtugos$¢ wg srednic [m] 23,7 32,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578
Masa wg $rednic [kg] 9,4 51,8
Masa wg gatunku stali [kg] 10,0 52,0
Razem [kg] 62

koniec wydruku



