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Płyta krzyżowo zbrojona 4.4

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE PŁYTY KRZYŻOWO ZBROJONEJ
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 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]: 
Lp.  Opis obciążenia Obc.char. γf  kd  Obc.obl.

1.  Obciążenie zmienne (dojścia do wejść i wyjść 
audytoriów, auli, sal (konferencyjnych, zebrań, sal 
rekreacyjnych w szkołach itp.))   [3,0kN/m2] 3,00 1,30 0,60 3,90

2.  Płytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie 
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm  [0,640kN/m2] 0,64 1,30  -- 0,83

3.  Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 
zagęszczony grub. 5 cm  [24,0kN/m3·0,05m] 1,20 1,30  -- 1,56

4.  Płyta żelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10  -- 4,95
5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm  

[19,0kN/m3·0,02m] 0,38 1,30  -- 0,49

Σ:      9,72 1,21 11,74
Schemat statyczny :
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Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 3,66 m
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 3,64 m

Wyniki obliczeń statycznych:
Kierunek x:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 5,67 kNm/m
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 4,70 kNm/m
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 4,12 kNm/m
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qox,max = 21,36 kN/m
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qox = 13,35 kN/m

Kierunek y:
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 5,73 kNm/m
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 4,75 kNm/m
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 4,16 kNm/m
Maksymalne oddziaływanie podporowe   Qoy,max = 21,36 kN/m
Zastępcze oddziaływanie podporowe   Qoy = 13,42 kN/m

Dane materiałowe :
Grubość płyty 18,0 cm
Klasa betonu  B25 (C20/25)  →  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)  →  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa
Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku x  cnom,x = 20 mm
Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku y  cnom,y = 25 mm

Założenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwała
Graniczna szerokość rys wlim = 0,3 mm
Graniczne ugięcie alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)
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 Szkic zbrojenia:
Kierunek x:

Nr 1   φ12   l = 3940 mm  szt. 6
3940

140
1330

140
1330Nr 2   φ12   l = 6880 mm  szt. 2x7

3940

Kierunek y:

Nr 3   φ12   l = 3920 mm  szt. 7
3920

130
1400

130
1400Nr 4   φ12   l = 6980 mm  szt. 2x7

3920

Zbrojenie naroży dołem:

Nr 5   φ12 co 160 mm  l = 650-2250 mm  szt. 4x 6
650-2250

Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą):
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Zestawienie stali zbrojeniowej
Średnica Długość Liczba 34GS

Nr [mm] [cm] [szt.] φ12

1. 12 394 6 23,64

2. 12 688 14 96,32

3. 12 392 7 27,44

4. 12 698 14 97,72

5. 12 225 4 9,00

12 193 4 7,72

12 161 4 6,44

12 129 4 5,16

12 97 4 3,88

12 65 4 2,60

Długość wg średnic [m] 280,0

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888

Masa wg średnic [kg] 248,6

Masa wg gatunku stali [kg] 249,0

Razem [kg] 249

koniec wydruku


