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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

I. Opis techniczny
Zatozenia przyj ete w obliczeniach.

Obliczenia statyczne wykonane zostaty w oparciu o nastepujgce normy:

PN-82/B-02000; B-02001; B-02003 Obcigzenia budowli
PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010 obcigzenie $niegiem

PN-81/B-03020 posadowienie fundamentow

PN -82/B-02003 obcigzenia uzytkowe

PN-84/B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone...
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

Obciazenia przyj ete do oblicze n
W obliczeniach elementdéw konstrukcji budynku uwzgledniono nastepujace obcigzenia:

1. Obcigzenie ciezarem konstrukcji i elementéw wykonczenia - wg PN-82/B-02001
2. Obcigzenie uzytkowe i technologiczne stropow wg PN-82/B-02003

- obc. uzytkowe dla pomieszczen: 3.00 kN/m?

3. Obcigzenie $niegiem (lokalizacja w 2 strefie obcigzenia) - wg PN-80/B-02010/Az1
- obcigzenie $niegiem: 0.90 kN/m?

6. Obcigzenie wiatrem (lokalizacja w 1 strefie obcigzenia) - wg PN-77/B-02011

- obcigzenie wiatrem: 0.25 kN/m?

1. Dane ogdlne.

Podstawe opracowania stanowi projekt architektoniczny. Zakres opracowania obejmuje przebudowe czeéci
frontowej istniejacego budynku oraz jego rozbudowe i nadbudowe.

Istniejgcy budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej i wapiennej z fundamentami kamienno-ceglanymi i dachem dwuspadowym z
kratownic drewnianych. Lokalizacje obiektu zatozono w strefie | wiatrowej oraz Il $niegowe;.

2. Warunki gruntowo-wodne.

Ocena warunkéw geotechnicznych posadowienia:

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. Nr 126, poz. 839), stwierdza sie co nastepuje:

2.1. Projektowany budynek jest obiektem budowlanym o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, posadowionym na gtebokosci ok. 1.00 m
ponizej rzednej przylegtego terenu. Przeniesienie obcigzen na podtoze gruntowe realizowane jest w
nieskomplikowany spos6b poprzez fundament w postaci taw i stop zelbetowych.

2.2. W poziomie posadowienia obiektu wystepujg ztozone warunki gruntowe przy okresowym wystepowaniu
wody gruntowej. Grunty te stanowig dobre podioze budowlane i nadajg sie do fundamentowania
bezposredniego. W rozumieniu w/w rozporzadzenia opisane warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste.
2.3. Kategorie geotechniczng obiektu - z uwagi opisane rozwigzania projektowe, realizowane w prostych
warunkach gruntowych - ustala sie jako druga, a wykonane rozpoznanie jakosciowo-ilosciowe podioza
uznaje sie za wystarczajace.

3. Fundamenty.

3.1. Fundamenty.

Pod scianami murowanymi zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne o szerokosci
zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentéw i wysokosci 40 cm, wykonane z betonu klasy B 25, zbrojone stalg
A-lll (34GS) i A-0 (St0S). Lawy posadowiono w poziomie -1.10m na warstwie betonu wyréwnawczego kl. B
7,5 grubosci co najmniej 10 cm.

W osiach stupow zelbetowych zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne o wymiarach
jak na rysunku "rzutu fundamentow", wykonane z betonu klasy B 25, zbrojone stalg A-1ll (34GS) i A-0 (St0S).
Stopy posadowiono w poziomie -1.10 m na warstwie betonu wyréwnawczego kl. B 7,5 o grubosci co
najmniej 10 cm.

Szczegoty zbrojenia taw fundamentowych w/g rysunkéw w projekcie oraz czesci obliczeniowej.

3.2. Sciany fundamentowe



Zaprojektowano $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych (petnych, wykonanych na
kruszywie piaskowo-zwirowym) klasy ,20 MPa” na zaprawie cementowej klasy ,M10".

3.3. Fundament szybu windowego.

Zaprojektowano ptyte fundamentowag gr. 25cm, zbrojong gorg i dotem siatkami z pretow #12mm w rozstawie
co 25cm. Z piyty fundamentowej nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie startowe dla $cian fundamentowych
podszybia. Piyte fundamentowg betonowa¢ na 10cm chudego betonu. Beton B-25 (C20/C25), stal A-lll
(34GS), chudy beton B7,5.

Podczas wykonywania wykopdw nalezy przestrzegaé ponizszych uwag:
a) w przypadku stwierdzenia innych niz zalozono w projekcie warunkéw gruntowo-wodnych nalezy
grunt w wykopie fundamentowym odebraé¢ z udziatem geologa
b) nie wolno dopusci¢ do nawodnienia wykopéw, gdyz grozi to uplastycznieniem gruntu
c) bezposrednio po wykonaniu wykopu i odbiorze gruntu utozy¢ warstwe chudego betonu

Izolacja Przeciwwilgociowa:

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy kazdorazowo przystosowac do istniejacych warunkéw wilgotnosciowych
gruntu i poziomu wody gruntowej. Dla gruntéw mato wilgotnych przyjeto:

+ pozioma $cian fundamentowych i podidg na gruncie 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym. Izolacje
nalezy wywing¢ po zewnetrznej stronie $ciany do poziomu terenu

e pionowa $cian fundamentowych: obustronnie abizol R+P

lub izolacja pionowa $cian fundamentowych np. "Ceresit CP 43" po uprzednim zagruntowaniu
emulsjg "Ceresit CP 41".

UWAGA: dopuszcza sie inny system izolacji przeciwwilgociowych o parametrach réwnowaznych do
zaprojektowanych.

4. Sciany.

4.1. Sciany zewn etrzne.

Zaprojektowano jako dwuwarstwowe w konstrukcji tradycyjnej murowane z pustakéw ceramicznych klasy
»15 MPa’ na zaprawie cementowej marki ,M5” w uktadzie:

- warstwa konstrukcyjna gr. 25 cm

- warstwa ocieplenia gr. 15 cm

Grubosci Scian oraz ukfad warstw muru pokazano w czesci architektoniczne;.

4.2. Sciany wewn etrzne.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne zaprojektowano o grubosci 25 cm, murowane z pustakéw ceramicznych
klasy ,15 MPa” na zaprawie cementowej klasy ,M5". Fragmenty $cian bezposrednio pod miejscami oparcia
podciggéw monolitycznych nalezy wykona¢ murowane z cegly ceramicznej petnej klasy ,20 MPa” na
zaprawie cementowej klasy ,M10” (na wysokosci min. trzech warstw cegiel), ewentualnie podciagi opierac za
posrednictwem poduszek betonowych.

4.3. Sciany szybu windowego.

Konstrukcje nosng oraz obudowe szybu windowego stanowig $ciany zelbetowe monolityczne z betonu K.
C20/25 (B-25) zbrojone konstrukcyjnie siatkami z pretow #12 co 25cm (od zewnetrznego i wewnetrznego
lica Sciany) ze stali A-1ll (34GS).

Alternatywnie dopuszcza sie murowanie $cian z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M10 z trzpieniami zelbetowymi usztywniajacymi i wiencami (belkami zelbetowymi posrednimi).

5. Nadpro za i wie nce

Nadproza nad otworami okien i drzwi w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych przyjeto wykonane z
zastosowaniem typowych belek nadprozowych zelbetowych prefabrykowanych ,L-19” (nr karty katalogowej
KB 1-31.3.4/1/.) oraz jako nadproza monolityczne projektowane indywidualnie, wykonane z betonu B 25 i
zbrojone stalg A-IlIN (RB500W) i A-O (St0S) — wg rysunkow w projekcie wykonawczym. Belki nadprozowe
prefabrykowane przyjeto typu ,N” (jak dla $cian nosnych). Oparcie nadprozy na murach powinno wynosi¢
min. 15 cm z kazdej strony otworu.

W poziomie stropéw $ciany murowane zwienczone bedg wiencami monolitycznymi, wykonanymi jako ciggte
obwodowo na catej diugosci muréw kazdej kondygnacji z betonu B 25, zbrojonymi stalg A-lll (34GS) i A-0
(St0S) - wg rysunkdéw w projekcie oraz czesci obliczeniowe;j.

6. Schody.
Zaprojektowano schody wewnetrzne jako ptytowe monolityczne Zelbetowe z betonu klasy B-25, zbrojenie
stalg klasy A-11l (34GS) pretami #12. Zbrojenie zgodnie z cze$cig obliczeniowa.



7. Stropy.

7.1. Strop antresoli.
Strop antresoli zaprojektowano jako ptyty stropowe zelbetowe monolityczne jedno- i dwukierunkowo
zbrojone wolnopodparte zbrojone stalg konstrukcyjng klasy A-Ill 34GS. Grubos¢ ptyt 18cm , beton B-25.

Szczegotowe zbrojenie ptyt wedtug czesci obliczeniowe;.

Tablica 1. Zestawienie obci azen stropu antresoli

Zestawienie obcigzeh roziozonych [kN/mZ];

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kg Obc.obl.
1. | Obcigzenie zmienne (dojscia do wejs¢ i wyjsc 3,00 1,30 0,60 3,90
audytoriow, auli, sal (konferencyjnych, zebran,
sal rekreacyjnych w szkotach itp.)) [3,0kN/m2]
2. | Ptytki kamionkowe grubo$ci 14 mm na zaprawie 0,64 1,30 -- 0,83
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,640kN/m2]
3. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 1,20 1,30 -- 1,56
niezbrojony, zageszczony grub. 5 cm
[24,0kN/m3-0,05m]
4. | Plyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 -- 4,95
5. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
PN 9,72 1,21 11,74

7.2. Strop pi etra.
Jako strop pietra zaprojektowano strop strunobetonowy kanatowy firmy ,Consolis”
stropowe HC 400 o wysokosci konstrukcyjnej 40cm.
Strop pietra zaprojektowano z ptyt zelbetowych sprezonych (,Consolis” HC 400 lub analogicznych), opartych
na podciggach zelbetowych oraz wiencach zelbetowych scian murowanych.
Wymagana odpornosé ogniowa stropu — min. R60.
Klasa ekspozycji XC1

Wokot stropéw nalezy wykona¢ wience zelbetowe. Uklad plyt stropowych zostat przedstawiony na rysunku

nr 4.

Tablica 2. Zestawienie obci gzen stropu pi etra

zastosowano piyty

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m® kN/m?
1. | Obcigzenie zmienne (dojscia do wejs¢ i wyjs¢ 3,00 1,30 0,60 3,90
audytoridw, auli, sal (konferencyjnych, zebran, sal
rekreacyjnych w szkotach itp.)) [3,0kN/m2]
2. | Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych (o 0,75 1,20 -- 0,90
ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5
kN/m2) [0,750kN/m2]
3. | Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
4. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,20 1,30 -- 1,56
niezbrojony, zageszczony grub. 5 cm
[24,0kN/m3-0,05m]
5. | Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 -- 0,03
6. |ciezar ptyt strunobetonowych HC-400 z 4,80 1,10 -- 5,28
wypetnionymi spoinami 4,80kN/m2
7. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
P 10,59 1,21 - 12,73

8. Konstrukcja dachu.
Zaprojektowano konstrukcje dachu budynku jako dzwigary kratownicowe drewniane zbijane z desek
3,2x16cm lub analogiczne prefabrykowane np. firmy ,Mabudo”. Usztywnienie dachu nalezy zapewnic
poprzez system usztywnien pofaciowych typu X" i ,W” z desek 3,2x14cm w miejscach jak pokazano na rys.
nr 6 lub poprzez zastosowanie tasm stalowych perforowanych. Szczegdtowe rozwigzania dachu na



podstawie projektu wykonawczego. Fragmentami zaprojektowano dach wykonany z krokwi o przekroju
8x18cm natozonych na gtéwng konstrukcje nosng dachu. Dach zaprojektowano jako dwuspadowy o spadku
12° . Pokrycie dachu stanowi papa na ptytach OSB o tacznej grubosci 24mm ukfadanych w dwdch
warstwach (2x12mm)

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng preparatami grzybobojczymi
atestowanymi zgodnie z danymi producenta oraz preparatmi ogniochronnymi np. FOBOS
zabezpieczajgcymi je do stopnia trudnozapalnosci.

Tablica 3. Zestawienie obci gzen dach

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kKN/m kN/m
1. | Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej 0,72 1,50 0,00 1,08

dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
nachylenie potaci 12,0 st. -> C2=0,8) szer.100 cm
[0,720kN/m2-1,00m]

2. | Papa na deskowaniu posypana zwirkiem, 0,40 1,30 -- 0,52
podwdjnie szer.100 cm [0,400kN/m2-1,00m]
3. | piyty OSB gr. 24mm [0,16KN/m2 x 1,0m] 0,16 1,30 -- 0,21
4. | wetna mineralna gr. 20cm [0,4kN/m3 x 0,2m x 0,08 1,30 -- 0,10
1,0m]
5. | sufit podwieszany 2 x ptyty GKF [ 2 x 0,13kN/m2 x 0,26 1,30 -- 0,34
1,0m]
6. |podwieszenia (instalacje itp.) 0,3kN/m2 x 1,0m 0,30 1,30 -- 0,39
3 1,92 1,37 - 2,64

9. Uwagi ko acowe.
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét” i sztukg budowlana.

Rysunki rozpatrywa ¢ tacznie z opisem technicznym, wszelkie w  atpliwo $ci i odst epstwa od
projektu nale zy konsultowa ¢ z projektantem.

Projektant: inz. Zbigniew Razniewski

Sprawdzajgcy: mgr inz. Witold Zasina



