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Witryna aluminiowa w
kolorze grafitowym

7

Witryna aluminiowa w
kolorze grafitowym

6

śelbetowe zadaszenie -
tynk w kolorze

CIEMNO GRAFITOWYM

222

1

4

3

Stolarka aluminiowa
w kolorze grafitowymStolarka aluminiowa

w kolorze grafitowym

1

2

7 4

3

Berierka pochylni
w kolorze grafitowym

Obróbka blacharska w
kolorze grafitowym

6

Tynk w kolorze
C3204  wg wzornika KNAUF

Classic lub równowaŜny

3

1

7

Berierka schodów
w kolorze grafitowym

1

5

Obróbka blacharska w
kolorze grafitowym

Projektowane rynny
i obróbki blacharskie
w kolorze grafitowym

5

5

5

5

5

5

2 2 2

1

1

Tynk w kolorze
C3200 wg wzornika

KNAUF Classic

Istniejący budynek po dociepleniu -
tynk w kolorze

C3204  wg wzornika KNAUF Classic
lub równowaŜny

Istniejący budynek po dociepleniu -
tynk w kolorze

C3204  wg wzornika KNAUF Classic
lub równowaŜny

Istniejący budynek po dociepleniu -
tynk w kolorze

C3204  wg wzornika KNAUF Classic
lub równowaŜny

Tynk w kolorze
C3200 wg wzornika KNAUF

Classic lub równowaŜny

Projektowane rynny
i obróbki blacharskie
w kolorze grafitowym

Tynk w kolorze
C3204  wg wzornika KNAUF

Classic lub równowaŜny

Tynk w kolorze
C3200 wg wzornika KNAUF

Classic lub równowaŜny

Tynk w kolorze
C3204  wg wzornika KNAUF

Classic lub równowaŜny

dz. nr ewid. 205, 206, 207, 208/1 GOSZCZANÓW

PROJEKT ROZBUDOWY  I CZEŚCIOWEJ PRZEBUDOWY
IST. STRAśNICY OSP NA CENTRUM EDUKACYJNO - KULTURALNE

ARCHITEKT  PIOTR  KACZMAREK

ELEWACYJNA OKŁADZINA WŁÓKNOCEMENTOWA
mocowana do podkonstrukcji aluminiowej

w warstwie ocieplenia np. EURONIT

ELEWACYJNA OKŁADZINA WŁÓKNOCEMENTOWA
mocowana do podkonstrukcji aluminiowej

w warstwie ocieplenia np. EURONIT
lub równowaŜna

ELEWACJA FRONTOWAELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA BOCZNA

RYS.

MGR INś. ARCH. PIOTR KACZMAREK

Adres
inwestycji

Projektant

Inwestor

4/R13/ŁIA/02

GMINA GOSZCZANÓW ul. Kaliska 19, 98-215
Goszczanów

Asystent
projektanta

MGR INś. ARCH. WALDEMAR SKURPEL

ELEWACJE
9

1:100

3

7

ELEWACYJNA OKŁADZINA WŁÓKNOCEMENTOWA
mocowana do podkonstrukcji aluminiowej

w warstwie ocieplenia np. EURONIT

STNIEJĄCE SCHODY DO ROZBIÓRKI

4

STNIEJĄCE SCHODY DO ROZBIÓRKI

5

STNIEJĄCE SCHODY DO ROZBIÓRKI

6

1

2

Obiekt ARCHIT.

98-220 Zduńska Wola, ul.Łaska 21/5, tel. 043-824-71-31, kom. 500 258 102

UWAGA! Część rysunkową nalezy rozpatrywać łącznie z opisami. Nie nalezy odmierzać
wymiarow z rysunku. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary naleŜy
sprawdzić w naturze. Wszelkie wątpliwości naleŜy konsultować z projektantem. Projekt
naleŜy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną.

White PI 141

Grey PI 243

RED PI 341

Black PI 041

Orange PI 741

Green PI 542

Beige PI 842

KOLORYSTYKA ELEWACYJNEJ OKŁADZINY WŁÓKNOCEMENTOWEJ
EURONIT PICTURA
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