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PUSTKA NAD SZATNIĄ I MAGAZYNAMI

PROJEKT ROZBUDOWY  I CZEŚCIOWEJ PRZEBUDOWY
IST. STRAśNICY OSP NA CENTRUM EDUKACYJNO - KULTURALNE

dz. nr ewid. 205, 206, 207,208/1 GOSZCZANÓW

H

A

EE

C

B

4 1235

D

4 1235 1`

25

RZUT ATRESOLI
3

RYS.

MGR INś. ARCH. PIOTR KACZMAREK

Adres
inwestycji

Projektant

Inwestor

4/R13/ŁIA/02

Dylatacja
3cm styropianu

Asystent
projektanta

MGR INś. ARCH. WALDEMAR SKURPEL

Docieplenie ścian istniejącego budynku - 15cm styropianu

ISTNIEjĄCA ŚCIANA DO ROZBIÓRKI

PROJEKOWANA WITRYNA ALUMINIOWA
W HOLU WEJŚCIOWYM h=410cm

PROJEKOWANA WITRYNA ALUMINIOWA
NA KLATCE SCHODOWEJ h=410cm

210

Docieplenie projektowanych słupów
- 8cm styropianu

PROJEKOWANA WITRYNA ALUMINIOWA
NA ANTRESOLI

montowana w grubości ocieplenia

PROJEKOWANA WITRYNA ALUMINIOWA
NA KLATCE SCHODOWEJ

montowana w grubości ocieplenia

21
0

ISTNIEjĄCA ANTRESOLA DO ROZBIÓRKI

Projektowany hydrant p.poŜ.

PUSTKA NAD SALĄ

POM. GOSPODARCZE
Gres/Terakora

wełna mineralna

ARCHITEKT  PIOTR  KACZMAREK

Obiekt ARCHIT.

98-220 Zduńska Wola, ul.Łaska 21/5, tel. 043-824-71-31, kom. 500 258 102

UWAGA! Część rysunkową nalezy rozpatrywać łącznie z opisami. Nie nalezy odmierzać
wymiarow z rysunku. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary naleŜy
sprawdzić w naturze. Wszelkie wątpliwości naleŜy konsultować z projektantem. Projekt
naleŜy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną.

Styropian

Wełna mineralna

Ściany istniejące

Ściany i słupy projektowane

Istniejące ściany do rozbiórki i wyburzenia

LEGENDA:

GMINA GOSZCZANÓW ul. Kaliska 19,
98-215 Goszczanów

Gres/Terakora
ANTRESOLA Z KOMUNIKACJĄ1.1

RAZEM ANTRESOLA - 72,86m2

1:50

8x16,7x28

ISTNIEjĄCE SCHODY NA ANTRESOLĘ
DO ROZBIÓRKI

Podciąg Ŝelbetowy
25x65

17x16,8x28

słup Ŝelbetowy
25x40

Trzpienie Ŝelbetowe
25x30

wystawione z podciągu

17x16,8x28

SZYB WINDY -
ŚCIANY śELBETOWE
MONOLITYCZNE

1.2

1.1

16
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16

1

15
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28
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15

2

KLATKA SCHODOWA


