Centrum Edukacyjno-Kulturalne.KST

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T
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\ Razem

Kosztorys inwestorski rozbudowy i cz

esciowej przebudowy istniej

acej stra znicy OSP na Centrum Edukacyjno-Kulturalne

1/45110000-1 |Zagospodarowanie placu budowy
1|KNR-W 2-25 |Montaz barakowozéw szt.
d.1/0101-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 2-25 Demontaz barakowozow szt.
d.1/0101-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki ha stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w |m?2
d.1/0307-02 gruncie - budowa
(2*70.0+2*28)*1.8 m?2 352.800
RAZEM 352.800
4/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w |m?2
d.1/0307-04 gruncie - rozebranie
352.8 m?2 352.800
RAZEM 352.800
5/KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m2
d.1/0312-01 ksztattownikéw stalowych - budowa
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
6/KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m2
d.1/0312-03 ksztattownikéw stalowych - rozebranie
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
7|KNR 2-25 Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze prefabrykowane wolnostojace o kpl.
d.1/0622-01 masie do 20 kg - budowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-25 Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze prefabrykowane wolnostojgce o kpl.
d.1/0622-06 masie do 20 kg - rozebranie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-25 Przylacze energetyczne-napowietrzne o diug. do 35 m - budowa m
d.1/0624-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
10|KNR 2-25 Przylacze energetyczne-napowietrzne o dtug. do 35 m - rozebranie m
d.1/0624-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2|45111100-9 |Roboty Rozbiérkowe
11/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2|0212-02 15cm
5.3*9.5*1.2+2.75*6.45*0.6+5.5*3.90*0.52+2.2*2.05*1.12+(1.5+3.6)/2*0.66 m3 88.951
RAZEM 88.951
12|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2|0212-03
(1.1*4.45+1.2*0.6)*0.22+((3.55+0.5)*(9.28+0.46)+(1.56+1.2)/2*6.4)*0.16 m3 8.960
RAZEM 8.960
13/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z pustakéw typu 'Alfa’ na zaprawie cementowo-wapiennej |m2
d.2|0348-10
14.20*4.8 m?2 68.160
RAZEM 68.160
14/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.2|0430-06
16.55*14.15 m?2 234.183
RAZEM 234.183
15/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2|0535-02
16.55*15.20 m?2 251.560
RAZEM 251.560
16|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m2
d.2|0430-05 nad 24 cm
16.55*15.20 m?2 251.560
RAZEM 251.560
17/KNR-W 4-01 |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.2|0101-03
6*(1.5+1.2)*(1.0+0.6)+2*(1.5+0.6)*(1.5+1.2)+(1.5+1.2)*(1.5+0.6) m?2 42.930
RAZEM 42.930
18/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2|0349-02
6.8 m3 6.800
RAZEM 6.800
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19/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.2|0804-07
6.5%9.74+18.5*3 m?2 118.810
RAZEM 118.810
20|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2|0212-01 cm
(6.5*9.74+18.5*3)*0.15 m3 17.822
RAZEM 17.822
21|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV przy m3
d.2|0104-03 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
(6.5*9.74+18.5*3)*0.95 m3 112.870
RAZEM 112.870
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
(6.5*9.74+18.5*3)*0.20 m3 23.762
RAZEM 23.762
23|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2/0108-20 trukciji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
(6.5*9.74+18.5*3)*0.20 m3 23.762
RAZEM 23.762
24|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt  |m3
d.2|0108-07 kat. 1V
(6.5*9.74+18.5*3)*0.95 m3 112.870
RAZEM 112.870
25|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2|0108-08 Krotnos¢ = 10
(6.5*9.74+18.5*3)*0.95 m3 112.870
RAZEM 112.870
26|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
68.19 m3 68.190
RAZEM 68.190
27|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
88.95+8.95 m3 97.900
RAZEM 97.900
28|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
d.2|0108-13 lanych na odlegtos¢ do 1 km
6.8 m3 6.800
RAZEM 6.800
29|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
88.95+8.95+68.19+6.8 m3 172.890
RAZEM 172.890
3/45000000-7 |Roboty fundamentowe
30|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos¢ 2 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie wapiennej |gniazd.
d.3|0346-02 dla belek stalowych
6*4 gniazd. 24.000
RAZEM 24.000
31|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokos$ci do 1.5 m w gruncie | m3
d.3/0103-02 kat. Il
(6%(1.8+1.2)*(1.0+0.6)+2*(1.8+0.6)*(1.8+1.2)+(1.8+1.2)*(1.8+0.6))*1.2 m3 60.480
RAZEM 60.480
32|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stop fundamentowych m2
d.3/0201-03
6*(1.8*0.4)*2+(1.0*0.4)+2*(1.8*0.4)*(1.8*0.4)+(1.8*0.4)+2*(1.8*0.4) m?2 12.237
RAZEM 12.237
33|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3/0202-03 nych o ér. 10-14 mm
186 kg 186.000
RAZEM 186.000
34|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.3/0203-04
1.8*1.8*0.4*6 m3 7.776
RAZEM 7.776
35/KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-20 m3
d.3|0214-04
1.8*1.8*0.4*6 m3 7.776
RAZEM 7.776
36/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.3/0204-03 sowaniem pompy do betonu
3*1.5*1.5*0.4 m3 2.700
RAZEM 2.700
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37|KNR 4-01 Wymiana $cian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie m3
d.3/0301-02
1.8*0.52*0.2*6 m3 1.123
RAZEM 1.123
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.3/0108-09 do 1km
1.8*0.52*0.2*6 m3 1.123
RAZEM 1.123
39|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
1.8*0.52*0.2*6 m3 1.123
RAZEM 1.123
40|KNR 4-01 I1zolacje pionowe muréw nieotynkowanych z jednej warstwy papy na lepiku m2
d.3/0603-06
1.8*0.52*0.2*6 m?2 1.123
RAZEM 1.123
41|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.3/0302-02 wymi na odlegtos$é do 1 km (kat.gr.111)
(((1.35+2.35)*0.25+2.13*0.35)*1.2+(2.85*2.7*1.46+(1.71+4.97+5.0+7.83+0.61+ m3 54.858
3.15+0.6+3.44+0.6+1.75+3.29+5.08+6.09+6.09+6.75+2.15)*0.6)+1.63*0.28+
1.39*0.28*1.2)+(3.25*0.6+3.5*0.3+1.67*0.25+1.34*0.25+1.33*0.25)*0.8*1.6
RAZEM 54.858
42|/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
((1.35+2.35)*0.25+2.13*0.35)*1.2+(2.85*2.7*1.46+(1.71+4.97+5.0+7.83+0.61+ |m3 6.675
3.15+0.6+3.44+0.6+1.75+3.29+5.08+6.09+6.09+6.75+2.15)*0.6)*0.1
RAZEM 6.675
43|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.3/0202-01 uktadanie betonu
((1.35+2.35)*0.25+2.13*0.35)*1.2+(2.85*2.7*1.46+(1.71+4.97+5.0+7.83+0.61+ |m3 30.025
3.15+0.6+3.44+0.6+1.75+3.29+5.08+6.09+6.09+6.75+2.15)*0.6)*0.6
RAZEM 30.025
4145200000-9 |Konstrukcja- zelbet szyb
44 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.4/0255-01 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow zurawiem
(1.6+1.6+2.25+2.25)*3.50-2.23*1.15+(1.6+1.6+2.25+2.25)*3.35-2.23*1.15+ m?2 87.695
(1.6+1.6+2.25+2.25)*3.98-2.23*1.15+(1.6+1.6+1.6+2.25+2.25)*1.29
RAZEM 87.695
45/KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm m2
d.4/0255-05 grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatdw zurawiem
Krotnos¢ = 15
(1.6+1.6+2.25+2.25)*3.50-2.23*1.15+(1.6+1.6+2.25+2.25)*3.35-2.23*1.15+ m?2 87.695
(1.6+1.6+2.25+2.25)*3.98-2.23*1.15+(1.6+1.6+1.6+2.25+2.25)*1.29
RAZEM 87.695
46|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.4/0216-02 do betonu
2.25*2.1 m?2 4.725
RAZEM 4.725
47 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0290-04 zebrowane
2.5 t 2.500
RAZEM 2.500
5/45200000-9 |Konstrukcja-stupu, podci  agi, belki
48| KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.5/0208-07 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
6*(0.4*0.4*6.35)+0.25*0.4*6.35+3*0.4*0.4*6.00+0.25*0.4*6.00 m3 10.211
RAZEM 10.211
49 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.5/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.25*0.3*(3.89+4.04) m3 0.595
RAZEM 0.595
50/ KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.5/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.25*0.3%(3.89+4.04)+0.25*.3*4.16+0.25*0.3*2.00+0.25*0.49*6.00+0.25*0.45* |m3 16.822
4.01+0.25*0.65*(0.40+3.49+0.5+10.25+0.4)+0.40*0.60*(0.40+5.60+0.40+5.00+
0.40+3.80+0.40)+0.4*0.60*(0.4+5.60+0.4+5.0+0.4)+0.25*0.40*6.0+0.25*1.56*
(0.40+3.49+0.4+3.80+0.4+3.26+0.4)+0.25*0.25*2.00
RAZEM 16.822
51/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0290-04 zebrowane
0.021+0.387+0.129+0.436+0.501+0.306+0.047+0.089+0.019+0.062+0.110 t 2.107
RAZEM 2.107
52|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- |m3
d.5/0211-01 skowane
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12*0.3*0.25*2.90 m3 2.610
RAZEM 2.610
53/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.5/0218-02 do betonu
(0.25+1.96+1.88)*1.65+4.48%1.65+(2.52+1.88)*1.65 m?2 21.401
RAZEM 21.401
54|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubos$ci piyty - z zastoso- |m?2
d.5/0218-06 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 8
(0.25+1.96+1.88)*1.65+4.48%1.65+(2.52+1.88)*1.65 m?2 21.401
RAZEM 21.401
6 Konstrukcja - strop
55/KNR 2-02 Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - plyty stropowe o powierzchni po-  |elem.
d.6/0302-02 nad 6 m2 Montaz innym zurawiem.
z.sz.5.1.
9907-01
23 elem. 23.000
RAZEM 23.000
56|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.6/0216-02 do betonu
4.25%6.44+(1.51+0.25)*9.74+3.64*4.12*4.5+1.20*3.58+1.62*1.82+2.82*3.20+ |m?2 150.427
4.1*1.66+0.28*2.25+2.7*1.61+3.76*2.76
RAZEM 150.427
57|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.6/0216-05 piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 3
4.25%6.44+(1.51+0.25)*9.74+3.64*4.12*4.5+1.20*3.58+1.62*1.82+2.82*3.20+ |m?2 150.427
4.1*1.66+0.28*2.25+2.7*1.61+3.76*2.76
RAZEM 150.427
58/ KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.6/0212-13 szerokosci ponad 30 cm
0.48*%(9.74+0.59+0.25)*0.18 m3 0.914
RAZEM 0.914
59|KNR 2-02 Stropy z pustakdéw typu DZ- wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.6/0212-12 szerokosci do 30 cm
0.25%0.4*(14.62+16.95+6.4+7.24+11.41+8.86) m3 6.548
RAZEM 6.548
60|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.6/0212-12 szerokosci do 30 cm
(6.75+6.4+0.92+2.8+3.2+2.6+4.01+2.98+4.01+2.98)*0.25*0.18 m3 1.649
RAZEM 1.649
61/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju po- |m3
d.6/0210-06 nad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
4*1.25*0.15*0.4 m3 0.300
RAZEM 0.300
62|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.6/0216-02 do betonu
1.4*12.22*0.15 m?2 2.566
RAZEM 2.566
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6|0290-04 zebrowane
0.168+1.40*0.011*4+12.22*0.41+0.336+3.22*0.041+2*0.249+0.528 t 6.734
RAZEM 6.734
7/45212000-6 |Konstrukcja -mury
64|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych |m?2
d.7/0131-05 typu U/220 o grubosci 25 cm
(1.66+1.88+0.12+6.8+1.5+0.25+7.11)*5.5-(1.5*2.05)+6.5*5.5+(4.25+13.85+ m?2 244,152
1.18+4.25)*2.55-3*1.0*2.1+12.86*1.69+(1.18+4.5+0.94+0.4+0.53)*2.64+5.0*
1.97
RAZEM 244.152
65|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych |m2
d.7/0131-05 typu U/220 o grubosci 25 cm
(8.12+6.17+11.78+3.25+17.0+0.25+3.76+1.88+2.52+0.42+1.5+0.68+23.06+ m?2 328.064
0.5+0.94+0.38+0.14)*3.2+(9.8+11.44+6.7+0.4+6.93)*1.83
RAZEM 328.064
66|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.7/0212-12 szerokosci do 30 cm
(8.12+6.17+11.78+3.25+17.0+0.25+3.76+1.88+2.52+0.42+1.5+0.68+23.06+ |m3 7.351
0.5+0.94+0.38+0.14+9.8+11.44+6.7+0.4+6.93)*0.25*0.25
RAZEM 7.351
67|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.7/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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68|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.7/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
69|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7/0126-05
2*10*1.8+2*1.50+2*3*1.2 m 46.200
RAZEM 46.200
70|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.7|0122-07
5*9.08+19*5.71 m 153.890
RAZEM 153.890
8 konstrukcja - dach
71|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 15 m m2
d.8/0405-06
23.15*16.15 m?2 373.873
RAZEM 373.873
72|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.8|0408-07 nasyconej
(14.8+10.5+11.2+9.7+8.2+6.7+5.15+3.6+2.1+1.95+3.0+3.95+4.9+5.7+6.7+1.6* m3 2171
4+3.6*12+3.0)*0.08*0.18
RAZEM 2171
73|KNR 2-02 Murlaty - przekrdéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8/0406-01 drew.
(15.75+9.5+1.85+10.0)*0.12*0.12 m3 0.534
drew.
RAZEM 0.534
74|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia m2
d.8/0410-01
(16.28*16.15+6.5*6.69+6.9*11.4+6.9*11.4+5.5*2.86)*1.022 m?2 490.005
RAZEM 490.005
9 Dach - pokrycie
75/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.9|0519-04
16.28+10.76+0.7 m 27.740
RAZEM 27.740
76| KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.9|0514-02 kowanej - pas podrynnowy i pas nadrynnowy
(16.28+10.76+0.7)*(0.55+0.45) m?2 27.740
RAZEM 27.740
77/KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.9/0514-01 nej - obrobka kominow
1.01+0.82+1.01+0.82+1.39+0.6+1.39+0.6+0.82+0.63+0.82+0.63+1.2+0.63+ |m2 25.880
1.2+0.63+4*0.63+2*0.82+2*0.63+2*0.63+2*2.50
RAZEM 25.880
78|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu drewnianym m2
d.9|0527-02
490 m?2 490.000
RAZEM 490.000
79|KNR-W 2-02 |Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg - z blachy ocynkowanej|szt.
d.9|0535-06 -analogia- $wietliki dachowe i klapy dymowe
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
80|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.9/0514-02 kowanej - aktyki
(2.1+0.4+9.38+11.34+0.4+6.68+6.86+0.4+15.12)*0.4 m2 21.072
RAZEM 21.072
10 Wyko Aczeniowy
10.1 Scianki dziatowe i kominy
81/KNR 016 Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw "YTONG", o m2
d.10{0151-0100 |grubosci: 11,5 cm /bloczki gtadkie o wym. 60x20x11,5 cm/
A
parter
2.74*(2.17 + 425+ 4.25 + 2.13 + 2.04 + 0.43 + 1.66) m?2 46.388
otwory -(0.90*2.10*4) m2 -7.560
antresola
pom. 1.1 2.64*3.23+2.64*(2.05+0.43)*2 m?2 21.622
pom. 1.2 2.64*1.66-0.9*2.10 m?2 2.492
pietro
pom. 2.1 3.44*(12.08 +3.20 + 1.99 + 1.74 + 2.89 + 2.74 + 8.42 + 4.40) - (0.90 * 2.05 * |m2 108.567
11)
pom. 2.2 3.44*(0.31 + 0.50 + 4.77 + 0.20) m?2 19.883
pom. 2.4 3.44* (4.77 + 0.20 + 0.31 * 2 + 4.37) m?2 34.262
pom. 2.5 3.44*(0.20+2.13+2.30 +0.43) - 0.80 * 2.05 * 2 m?2 14.126
pom. 2.7 3.44* (4.60 + 2.17) - 0.80 * 2.05 * 2 m?2 20.009
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
pom. 2.8 3.44*(2.17 +0.12 + 0.31 + 6.56) - 0.90 * 2.05 m?2 29.665
pom. 2.9 3.44 * (0.32 + 1.07 + 3.00) m?2 15.102
pom.2.11 |3.44*(8.08 +7.91+0.49*2) m?2 58.377
pom. 2.13  |3.44* (6.17 + 0.51 + 0.69 + 4.95) - 0.90 * 2.05 m?2 40.536
pom.2.15 |3.44*(3.13 + 0.30 + 0.50) m?2 13.519
RAZEM 416.988
82|KSNR 002 |Scianki dzialowe peine na petnym spoinowaniu, z cegiet petnych, o grubosci 1/ [m2
d.10/0701-0200 |2 cegty
A
3.44*1.64 m?2 5.642
RAZEM 5.642
83/KNR 202 Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o grubosci: 6 cm m2
d.10/0121-0100
A
parter 2.74* (1.82 + 1.60) m2 9.371
pietro
pom. 2.5 3.44*1.82 m2 6.261
pom. 2.7 3.44 * 1.60 m?2 5.504
RAZEM 21.136
84/KNR 202 Dodatek za zbrojenie Scianek dziatlowych petnych bednarka m2
d.10/0120-0900
A
416.988 + 5.642 + 21.136 m?2 443.766
RAZEM 443.766
85/KNR 202 Kanaly wentylacyjne na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, z pustakéw: ce- | m
d.10{0122-0501 |ramicznych o wymiarach 19x19x24 cm
A
parter 2.74*5 m 13.700
antresola 2.65*5 m 13.250
pietro 344*(3+10+4+5+6+2) m 103.200
dach 265*(3+10+4+5+6+2) m 79.500
RAZEM 209.650
86/ KNR 202 Scianki dzialowe pelne na zaprawie cementowo-wapiennej M 2, z cegiet: pet- |m2
d.10/0120-0201 |nych kI.100, o grubosci 1/2 cegly - powyzej piera
A
2.65*(0.31+050+0.43+0.62+0.31*2+043*2+216*2+0.20*2+ |m2 47.594
0.31*2+1.00*2+0.32*2+1.19*2+0.51+0.69+0.63+0.81+0.31*2
+0.50 * 2)
RAZEM 47.594
87/KNR 202 Nakrywy zelbetowe attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty |m2
d.10{0219-0500 |7 cm
A
0.82*0.63+0.82*0.63 +0.63*0.63 +1.20 *0.63 + 2.50 * 0.63 + 1.39 * 0.63 |m?2 5.465
+0.82*1.01
RAZEM 5.465
88/KNNR 003 |Osadzenie w murze z cegiet kratek wentylacyjnych szt
d.10/0311-0300
A
parter 5 szt 5.000
pietro 1+1+5+4+4+6+2 szt 23.000
dach 6+5*2+4*2+2+10*2+2*2+2*2 szt 54.000
RAZEM 82.000
10.2 Tynki i oktadziny wewn etrzne
89/ KNR 202 Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il m2
d.10/0803-0300
2
parter
pom. 0.1 2.74*(2.17 +2.52 + (1.05 + 1.60) * 2) * 2 m?2 54.75
pom. 0.2 2.74*(2.08 +2.13)* 2 m?2 23.07
pom. 0.3 2.74*(4.25+1.90 + (0.99 + 1.82) * 2) m?2 32.25
pom. 0,4 2.74*(1.51+1.93+6.69 +3.65+0.15+0.25 + 1.70 + 3.66 + 0.25 * 4 + 0.20) |m2 54.13
-1.20*2.25
pom. 0.6 2.88*(1.88 +1.66) * 2 m?2 20.39
pom. 0.7 (1.98 +3.25) * (2.15 + 0.73) m?2 15.06
pom. 0.8 3.25*2.60 + 1.36 * 2.04 m?2 11.22
antresola
pom. 1.1 2.65*(0.31+0.25*2+4.50+0.59 +2.17 +2.05+ 0.43 + 2.05 + 3.84 + 0.85 |m2 84.22
+0.40 + 0.25 +5.40 + 0.57 + 2.67 + 3.23 + 0.20 + 0.65 + 1.50 + 0.20 + 0.61) -
1.50*2.10
pom. 1.2 2.65*(1.88 + 1.66) * 2 m?2 18.76
pietro
pom. 2.1 3.44*(4.67 +12.08 + 1.74 + 4,40 + 8.42 + 2.74 + 2.89 + 1.74 + 1.99 + 3.20) - |m?2 147.76
1.50*2.10
pom. 2.2 3.44*(3.76 + 1.99 + 1.57 + 4.77 + 5.33 + 2.78) - (1.75 + 1.49) * 1.8 m?2 63.66
pom. 2.3 3.44*(291+4.77)*2-2.10*1.80 m?2 49.06
pom. 2.4 3.44*(2.96 +4.77)*2-2.82*1.80 m?2 48.11
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
pom. 2.5 3.44*(4.37+2.03+0.99*2+1.82*2)*2 m2 82.70
pom. 2.6 3.44*(2.20 +2.13) * 2 m2 29.79
pom. 2.7 3.44*(217*2+4.48*2+1.60*4 +1.05*4) m2 82.22
pom. 2.8 3.44 * (5.08 + 6.56) * 2 m2 80.08
pom. 2.9 3.44 *(3.27 + 3.00) * 2 m2 43.14
pom. 2.10 3.44 *(3.00 + 3.18) * 2 m2 42.52
pom.2.11 [3.44*(7.91 + 8.08 + 0.49) * 2 m2 113.38
pom. 2.12 3.44*(6.17 + 1.88) * 2 m2 55.38
pom.2.13 |3.44*(6.40 +5.66 + 0.51) * 2 - 4.60 * 2.00 m2 77.28
pom. 2.14 3.44*(4.83 +2.77)*2 m2 52.29
pom.2.15 [3.44*(1.07+4.49+0.5)*2 m2 41.69

RAZEM 1322.91
90|KNR 202 Tynki zwykte kat. 111 i IV, wykonane recznie na os$ciezach otworéw o powierzch-|m?2

d.10/0810-0600 |ni ponad 3 m2, przy szerokosci osciezy: 20 cm

.2
parter
pom. 0.4 0.25*(1.2+255*2)+0.48*(1.81+210*2+2.02 +2.10 * 2) m2 7.445
antresola
pom. 1.1 0.35* (1.50 + 2.10 * 2) m2 1.995
pom. 1.3 0.25*(1.30+2.64*2+1.50 +2.10* 2) m2 3.070
pietro
pom. 2.1 0.20 * (1.50 + 2.10 * 2) m2 1.140
pom. 2.2 0.20 * (1.75+1.49 + 1.80 * 2) m2 1.368
pom. 2.3 0.20*(2.10 + 1.80 * 2) m2 1.140
pom. 2.4 0.20 * (2.82 + 1.80 * 2) m2 1.284
pom. 2.13 |0.20* (4.60 + 2.0 * 2) m2 1.720
pom. 2.16 0.20 *(1.50 + 2.10 * 2) m2 1.140
RAZEM 20.302
91|KNR 202 Tynki zwykle na stropach i podciggach, wykonane recznie: kat. Ill m2
d.10{0803-0600
2
parter
pom.0,1 2.17*4.25 m2 9.223
pom. 0.2 2.13*2.08 m2 4.430
pom. 0.3 0.99*1.82*2+4.25*1.90 m2 11.679
pom. 0.4 1.62*1.52 +4.16 *5.96 + 1.51 * 6.69 m2 37.358
pom. 0.6 1.88*1.66 m2 3.121
pom. 0.7 9.74 * 16.54 m2 161.100
antresola
pom. 1.1 2.67 *3.23 +0.48 * (1.20 + 0.17 + 1.20) + 5.41 * (0.57 + 2.57 + 0.90 + 9.74) + |m?2 94.191
0.85*(3.84 +2.17) + 0.48 *9.74
pom. 1.2 1.66 * 1.88 m2 3.121
RAZEM 324.223
92|KNR 202 Tynki zwykte na biegach klatek schodowych: kat. IlI m2

d.10{0811-0200

2

pom. 0.5 2.88 * (3.50 + 8.41 * 2) + 0.17 * (4.40 + 1.90) * 2 m2 60.664

pom. 05 - su-{3.50 *2.12 + 0.56 * 1.61 + 1.88 * 1.90 + 1.61 * (4.48 + 1.96) m2 22.262

fit

pom. 1.3 2.64*(3.50 + 8.40 * 2) - (1.60 * 2.64 + 1.50 * 2.10) m2 46.218

pom.1.3- [(3.51-1.61)*1.88 +1.61*2.52 + 3.51 * (1.30 + 0.82) m2 15.070

sufit

pom. 2.15 3.44*(3.51+2.08+4.45*2-1.50*2.10 m2 65.925

RAZEM 210.139

93|KNR 401 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na |m2

d.10/0711-0210 |$cianach ptaskich i stupach prostokatnych z cegiet, pustakéw ceramicznych

2 lub gazobetonéw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0
mz2, przy uzyciu wapna such.

parter

pom. 0.4 - |0.40 * (2.74 * (5.95 + 6.40) - 2.02*2.10 + 1.8 * 2) m2 13.279

40%

pom. 0.7 - |0.35* ((16.54 * 2 - 3.25) * (5.5 - 0.90) + (5.5 - 1.95) * (9.74 + 16.14 * 2)) m2 100.236

35%

pom. 0.8 1.00 * (3.00 + 8.01 * 2 + 3.25 + 0.55 + 0.66) m2 23.480

RAZEM 136.995

94|KNR 012 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, |m2

d.10{0829-0300 |wymiar ptytek: 20 x 20 cm

2

parter

pom. 0.1 2.00*(2.17+252+1.60*2+1.05*2)*2-(0.80*4 + 0.90) * 2.00 m2 31.760
pom. 0.2 2.00*(2.13 +2.08) *2 - 0.90 * 2.00 m2 15.040
pom. 0.3 2.00*(245+190+099*2+1.82*2)*2-(0.80*2.00*4 +1.90 * 2.0) m2 29.680
pietro

pom. 2.5 2.00*(4.37+2.03+099*2+182*2)*2-0.8*2.00*4-0.90 * 2.00 m2 39.880
pom. 2.6 2.00*(2.13+2.20)*2-0.90 * 2.00 m2 15.520
pom. 2.7 2.00*(4.48+2.17+160*2+1.05*2)*2-(0.80*2.00*4 + 0.90 * 2.00) m2 39.600
pom. 2.8 2.00 * (0.60 + 0.31 + 6.50) m2 14.820
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pom.2.13 |2.00 * 5.07 m?2 10.140
RAZEM 196.440
95|KNR 202 Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewa- |m?2
d.10{0815-0300 |nych: jednowarstwowa
2
Sciany 1332.910 m2 1332.910
parter, antre-
sola, pietro
oscieza 20.302 m2 20.302
sciany uzu- |136.995 m?2 136.995
petnienia
$ciany klatki [172.807 m2 172.807
schodowej
ptytki na - 196.440 m2 -196.440
$¢ianach
RAZEM 1466.574
96|KNR 202 Gladz gipsowa na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewa- |m?2
d.10{0815-0500 |nych: jednowarstwowa
2
324.223 m?2 324.223
37.332 m?2 37.332
RAZEM 361.555
97|KNR 023 Przygotowanie podioza pod malowanie, poprzez - gruntowanie emulsjg gruntu- |m2
d.10{2611-0200 |jaca /jednokrotnie/
2
1466.574 m2 1466.57
361.555 m?2 361.56
RAZEM 1828.13
98|KNR 202 Malowanie pétmatowa wodorozcienczalng farbg lateksowg tynkéw wewnetrz- | m2
d.10{1505-0100 |nych gtadkich: dwukrotne
2
1828.13 m?2 1828.130
RAZEM 1828.130
10.3 Parapety zewn etrzne i wewn etrzne
99 Parapety wewnetrzne szt
d.10
3
parter 4 szt 4.000
antresola 2 szt 2.000
pietro 10+8+1 szt 19.000
RAZEM 25.000
104 Sufit poddasze
100/KNR 202 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjna m2
d.10/0607-0200
4
parter - sala [9.74 * (29.50 - 0.69) m2 280.609
2 pietro 330.812 m?2 330.812
RAZEM 611.421
101|KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z wetny mineralnej, uktada- |m2
d.10{0612-0300 |nych na sucho: jedna warstwa
A4
611.421 m?2 611.421
RAZEM 611.421
102|KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z wetny mineralnej, uktada- |m2
d.10/0612-0400 |nych na sucho: kazda nastepna warstwa
A4
611.421 m?2 611.421
RAZEM 611.421
103/KNR 014 Oktadziny stropéw ptytami GKF na rusztach metalowych z ksztattownikéw CD i |m?2
d.10/2012-0300 |UD - podwojnych podwieszanych
A4
611.421 m?2 611.421
RAZEM 611.421
104/KNR 014 Oktadziny stropéw ptytami GKF na rusztach metalowych z ksztattownikéw CD i |m?2
d.10{2012-0400 |UD - dodatek za druga warstwe oktadziny
A4
611.421 m?2 611.421
RAZEM 611.421
105/KNR 202 Malowanie pétmatowa wodorozcienczalng farbg lateksowg tynkéw wewnetrz-  |m2
d.10{1505-0100 |nych gtadkich: dwukrotne
A4
611.421 m?2 611.421
RAZEM 611.421
10.5 Podlo za, posadzki, podtogi

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7213 dla Architekt Piotr Kaczmarek
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
106|KNR 202 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.10/0607-0200
5
parter
pom. 0.1 214*252+160*1.05*2+0.12*1.00*2 + 0.25*1.00 m?2 9.24
pom. 0.2 2.13*2.08 +0.25*1.00 m?2 4.68
pom. 0.3 12.15<4.25*1.90+0.99*1.82*2+0.12*0.90 * 2 + 0.25 * 1.00> m?2 12.15
pom. 0.4 6.69 * 1.51 + 0.25 * 1.20 + (1.51 + 3.65) * 0.15 + (1.51 + 3.65 + 0.25) * 7.53 m?2 51.91
pom. 0.5 (6.80 + 1.50 + 0.25) * 3.50 + 0.25 * 1.50 + 0.25 * (1.15 + 1.30) m?2 30.91
pom. 0.6 1.88 *1.66 + 0.12 * 1.00 m?2 3.24
pom. 0.8 3.00 *6.01 +3.23*3.25 + 2.02 * 0.48 m?2 29.50
A (sumaczesciowa) ] e
m2 141.63
antresola
pom. 1.1 6.01*0.59+0.25*1.20 + 6.49*6.10 - 2.28 * 0.43 + 4.64 * 3.64 + 4.16 * 0.90 |m2 80.79
+(4.16 + 0.48) * (1.20 + 0.17) + 1.82 * 1.62 + 2.67 * (0.65 + 1.00) + 2.31 * 1.37
+0.55*1.50
pom. 1.2 1.88 * 1.66 m?2 3.12
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 83.91
pietro
pom. 2.1 (8.42+1.74)*4.48-289*1.74+3.20 *4.67 + 1.74* 4.40 + 0.12 * 1.00 * (6 +|/m?2 64.78
5) + 1.50 * 0.25
pom. 2.2 5.33*2.78 + 1.99 * 1.57 m?2 17.94
pom. 2.3 2.91*4.77 m2 13.88
pom. 2.4 2.96 * 4.77 m?2 14.12
pom. 2.5 437*2.03+0.99*1.82*2+0.12*0.90 * 2 m2 12.69
pom. 2.6 2.20*2.13 m?2 4.69
pom. 2.7 217*4.48+160*1.05*2+0.12*0.90 * 2 m2 13.30
pom. 2.8 5.08 * 6.56 m?2 33.32
pom. 2.9 3.27*2.68 +2.20* 0.32 m2 9.47
pom.2.10 |3.18*3.00 + 0.12 * 1.00 m?2 9.66
pom.2.11 |8.08*7.91 + 0.49 * 1.52 m?2 64.66
pom. 2.12 1.88 *6.17 m?2 11.60
pom.2.13 |6.40*6.17 m?2 39.49
pom.2.14 |2.77*4.83 m?2 13.38
pom.2.15 |1.57*4.99 m?2 7.83
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 330.81
RAZEM 556.35
107|\KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych, uktadane |m?2
d.10/0609-0200 |na wierzchu konstrukcji: na zaprawie cementowej - gr.8 cm
5
parter
pom. 0.1 214*252+160*1.05*2+0.12*1.00*2 + 0.25*1.00 m?2 9.24
pom. 0.2 2.13*2.08 +0.25*1.00 m?2 4.68
pom. 0.3 4.25*190+0.99*1.82*2+0.12*0.90 *2 +0.25 * 1.00 m?2 12.14
pom. 0.4 6.69*1.51 + 0.25*1.20 + (1.51 + 3.65) * 0.15 + (1.51 + 3.65 + 0.25) * 7.53 m?2 51.91
pom. 0.5 (6.80 + 1.50 + 0.25) * 3.50 + 0.25 * 1.50 + 0.25 * (1.15 + 1.30) m?2 30.91
pom. 0.6 1.88*1.66 + 0.12 * 1.00 m?2 3.24
pom. 0.8 3.00 *6.01 + 3.23*3.25 + 2.02 * 0.48 m?2 29.50
korekta ob- |0.01 m?2 0.01
miaru
RAZEM 141.63
108|KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych, ukltadane |m2
d.10{0609-0200 |na wierzchu konstrukcji: na zaprawie cementowej - gr. 5 cm akustyczny
5
antresola
pom. 1.1 6.01*0.59+0.25*1.20 +6.49*6.10- 2.28 * 0.43 + 4.64 * 3.64 + 4.16 * 0.90 |m2 80.79
+(4.16 +0.48) * (1.20 + 0.17) + 1.82 * 1.62 + 2.67 * (0.65 + 1.00) + 2.31 * 1.37
+0.55*1.50
pom. 1.2 1.88 * 1.66 m?2 3.12
pietro
pom. 2.1 (8.42+1.74)*4.48-289*1.74+3.20 *4.67 + 1.74 * 4.40 + 0.12 * 1.00 * (6 +|/m?2 64.78
5) + 1.50 * 0.25
pom. 2.2 5.33*2.78 + 1.99 * 1.57 m?2 17.94
pom. 2.3 2.91*4.77 m?2 13.88
pom. 2.4 2.96 * 4.77 m?2 14.12
pom. 2.5 437*2.03+0.99*1.82*2+0.12*0.90 * 2 m?2 12.69
pom. 2.6 2.20*2.13 m?2 4.69
pom. 2.7 217*4.48+160*1.05*2+0.12*0.90 * 2 m?2 13.30
pom. 2.8 5.08 * 6.56 m?2 33.32
pom. 2.9 3.27*2.68 +2.20* 0.32 m?2 9.47
pom.2.10 |3.18*3.00 + 0.12 * 1.00 m?2 9.66
pom.2.11 |8.08*7.91 + 0.49 * 1.52 m?2 64.66
pom. 2.12 1.88 *6.17 m?2 11.60
pom.2.13 |6.40 *6.17 m?2 39.49
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pom. 2.14  |2.77 *4.83 m2 13.38
pom. 2.15 1.57 *4.99 m2 7.83

RAZEM 414.72
109/KNR 202 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2

d.10/0607-0200

5

parter
pom. 0.1 214*252+1.60*1.05*2+0.12*1.00*2 + 0.25* 1.00 m2 9.24
pom. 0.2 2.13*2.08 + 0.25 * 1.00 m2 4.68
pom. 0.3 425*190+0.99*1.82*2+0.12*0.90*2 + 0.25 * 1.00 m2 12.14
pom. 0.4 6.69 * 1.51 + 0.25 * 1.20 + (1.51 + 3.65) * 0.15 + (1.51 + 3.65 + 0.25) * 7.53 m2 51.91
pom. 0.5 (6.80 + 1.50 + 0.25) * 3.50 + 0.25 * 1.50 + 0.25 * (1.15 + 1.30) m2 30.91
pom. 0.6 1.88*1.66 +0.12 * 1.00 m2 3.24
pom. 0.8 3.00*6.01 + 3.23*3.25 +2.02 *0.48 m2 29.50
antresola
pom. 1.1 6.01*0.59+0.25*1.20 + 6.49*6.10-2.28 *0.43 + 4.64 *3.64 + 4.16 * 0.90 |m?2 80.79

+(4.16 + 0.48) * (1.20 + 0.17) + 1.82 * 1.62 + 2.67 * (0.65 + 1.00) + 2.31 * 1.37

+0.55*1.50
pom. 1.2 1.88*1.66 m2 3.12
pietro
pom. 2.1 (8.42+1.74)*4.48-2.89*1.74 + 3.20 * 4.67 + 1.74 * 4.40 + 0.12 * 1.00 * (6 +|m?2 64.78

5) + 1.50 * 0.25
pom. 2.2 5.33*2.78 +1.99 * 1.57 m2 17.94
pom. 2.3 2.91*4.77 m2 13.88
pom. 2.4 2.96 * 4.77 m2 14.12
pom. 2.5 437*2.03+0.99*1.82*2+0.12*0.90 * 2 m2 12.69
pom. 2.6 2.20*2.13 m2 4.69
pom. 2.7 217*4.48+1.60*1.05*2+0.12*0.90 * 2 m2 13.30
pom. 2.8 5.08 * 6.56 m2 33.32
pom. 2.9 3.27 *2.68 + 2.20 * 0.32 m2 9.47
pom.2.10 |3.18*3.00 +0.12 * 1.00 m2 9.66
pom.2.11 |8.08*7.91 +0.49 * 1.52 m2 64.66
pom. 2.12 1.88*6.17 m2 11.60
pom. 2.13  |6.40 *6.17 m2 39.49
pom. 2.14  |2.77 * 4.83 m2 13.38
pom. 2.15 1.57*4.99 m2 7.83
korekta ob- |0.01 m2 0.01
miaru

RAZEM 556.35
110/KNR 202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci  |m?2
d.10/1102-0100 |20 mm, zatarte: na ostro
5
556.35 m2 556.350
RAZEM 556.350
111|KNR 202 Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 m2
d.10/1102-0300 |mm - krotnos¢ 3
5
556.35 m2 556.350
RAZEM 556.350
112|\KNR 202 Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 m2
d.10/1102-0300 |mm - krotnos¢ 1
5
parter
pom. 0.1 2.14*252+1.60*1.05*2+0.12*1.00*2 + 0.25* 1.00 m2 9.24
pom. 0.2 2.13*2.08 + 0.25 * 1.00 m2 4.68
pom. 0.3 425%*1.90+0.99%1.82*2+0.12*0.90 * 2 + 0.25 * 1.00 m2 12.14
pom. 0.4 6.69*1.51 + 0.25*1.20 + (1.51 + 3.65) * 0.15 + (1.51 + 3.65 + 0.25) * 7.53 m2 51.91
pom. 0.5 (6.80 + 1.50 + 0.25) * 3.50 + 0.25 * 1.50 + 0.25 * (1.15 + 1.30) m2 30.91
pom. 0.6 1.88*1.66 +0.12 * 1.00 m2 3.24
pom. 0.8 3.00*6.01 + 3.23*3.25 +2.02 * 0.48 m2 29.50
A (sumaczesciowa) ] s

m2 141.62
korekta ob- |0.01 m2 0.01
miaru

RAZEM 141.63
113/KNR 202 Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowg przeciwskur- |m2
d.10{1106-0700 |czowg
5
526.86 m2 526.860
RAZEM 526.860
114\KNR 202 Wylewka samopoziomujaca pod posadzki, z zaprawy TEN 10, grubosci 5 mm |m?2

d.10/1102-0200

5
posadzka 556.35 m2 556.350
schody
pom. 0.4 1.40* 4.50 m2 6.300
pom. 0.5 1.61*4.48 m2 7.213
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pom. 1.3 2.12*3.50 + (0.56 + 1.96) * 1.61 + 1.88 * 1.90 + 0.25 * 1.30 + 0.35 * 1.50 m2 15.899
pom. 2.16 1.88*1.61 + 3.51 *(0.21 + 1.50 + 0.42) + 2.52 * 1.61 + 0.25 * (1.15 + 1.30) m2 15.173
RAZEM 600.935
115/KNR 202 Oktadziny schodoéw z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar |m?2
d.10{1121-0500 |ptytek: 30 x 30 cm
5
pom. 0.4 1.40*4.50 + 17 *0.17 * 1.40 m?2 10.346
pom. 0.5 1.61*448+17*0.17*1.61 m2 11.866
pom. 1.3 2.12*3.50 + (0.56 + 1.96) * 1.61 + 1.88 * 1.90 + 0.25 * 1.30 + 0.35 * 1.50 + 8 * | m2 18.089
0.17*1.61
pom. 2.16 1.88*1.61+3.51*(0.21 + 1.50 + 0.42) + 2.52*1.61 + 0.25 * (1.15 + 1.30) + |m2 18.071
0.18*1.61*10
RAZEM 58.372
116 KNR 202 Cokoliki na schodach z ptytek z kamieni sztucznych na klej, uktadanych meto- |m?2
d.10/1122-0400 |dg kombinowana, /bez przecinania ptytek/, przy wysokosci cokolika: 10 cm
5
parter 450 +17 *0.20 m2 7.900
antresola 0.85+3*0.17+0.42+0.20*2+1.66-0.80+0.63+0.25*2+0.25*2 + m?2 11.250
0.82+0.56 +1.88 + 1.96 + 8 * 0.17
pietro 1.88+1.61+351-1.15+025*4+0.82+227+0.21+042+252+10* |m2 14.890
0.18
RAZEM 34.040
117\KNR 012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej -wymiar ptytek 30 |m2
d.10{1118-0400 |x30cm - gres
5
556.35 m?2 556.350
RAZEM 556.350
118/KNR 012 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 20 x |m
d.10{1119-0100 |20 cm - wysokos$¢ cokolika 10 cm
5
parter
pom. 0.4 6.69+0.25*2+793+150+048*2+1.11+3.66+0.25*2+0.15+3.65 |m 27.650
+0.25*4
pom. 0.5 8.50*2-1.30+0.25*2+3.50-1.15-0.90 + 0.25* 2 m 18.150
pom. 0.6 1.88*2+1.66 + 0.62 + 0.13 m 6.170
pom. 0.8 3.00+0.23 +0.66 + 0.55 +0.48 *2 + 9.26 * 2 m 23.920
antresola
pom. 1.1 0.59+0.25*2+4.50+0.50+0.25+2.28 +0.43 +2.28+2.17+2.91+0.94 |m 30.230
+0.85+0.30+1.61+0.48+0.90+0.48 + 0.65+2.67 +3.23+0.55*2 +
0.61
pom. 1.2 1.88*2+1.66 + 0.13 + 0.62 m 6.170
pietro
pom. 2.1 467 +12.08+1.74+4.40+8.42+2.74+2.89+1.74+1.99+3.20-150+ |m 33.970
0.2*2-0.80*11
pom. 2.2 3.76+199+157+4.77+533+278-1.75-1.49+0.20*2 m 17.360
pom. 2.3 (291+4.77)*2-210+0.20* 2 m 13.660
pom. 2.4 (296 +4.77)*2-282+0.20*2 m 13.040
pom. 2.8 (5.08 + 6.56) * 2 - (0.60 + 0.31 + 6.50 + 0.80) m 15.070
pom. 2.9 (3.27 + 3.00) *2 - 0.80 m 11.740
pom.2.10 |(3.00 +3.18) *2 - 0.80 m 11.560
pom.2.11 |(7.91 +8.08 + 0.49) * 2 - 0.80 m 32.160
pom. 2.12 (6.17 +1.88) * 2 - 0.80 m 15.300
pom.2.13 |(6.40 +5.66 + 0.51) * 2 - 5.07 m 20.070
pom.2.14 |(4.83+2.77)*2-0.80 m 14.400
pom.2.15 |(1.07 +4.49+0.5)*2-0.80 m 11.320
RAZEM 321.940
119/KNNR 002 |Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych: bez warstwy izolacyjnej m2
d.10/1206-0200
.5
pom.0.7- |3.50*2.03+1.34*1.33+1.81+0.48 m?2 11.177
nowa czesé
pom.0.7- 14.90*(2.22 +1.30) +2.22*1.34 +9.74 * 12.70 m?2 143.921
czesé pozos-
tata
schody 1.52 *3.50 + 3.50 * 6 * 0.15 m?2 8.470
RAZEM 163.568
120|KNNR 002 |Listwy przyscienne przy posadzkach z tworzyw sztucznych m
d.10/1206-0400
5
152*2+6*0.15*2 m 4.840
2.03*2+350-181+048*2+1.34*3+2.22+1.33+4.90+16.54 + m 58.520
12.70+1.80 + 1.68 + 6.62
RAZEM 63.360
121|KNR 202 Balustrady schodowe z nierdzewki (antresola + schody) m
d.10/1207-0600
5
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schody 460*2+450+046*2+296+255+1.61+040+155*2+225+1.35 |m 30.190
+1.35
antresola 3.40+1.90+7.80+1.10+9.75 m 23.950
RAZEM 54.140
122|KNR 202 Balustrady schodowe z nierdzewki - zewnetrzne m
d.10/1207-0600
.5
4.50*2 +2.50 m 11.500
RAZEM 11.500
10.6 Docieplenie
123|KNNR 002 |Rynny dachowe potokragte z blachy: ocynkowanej m
d.10/0505-0500
.6
10.80 + 0.90 + 16.30 m 28.000
RAZEM 28.000
124|KNNR 002 |Rury spustowe okragte z blachy: ocynkowanej m
d.10/0505-0700
.6
2*(9.60+0.5)+3*(9.55+0.5)+3*(6.65+0.50) +3.45 +2*(4.25+0.5) + |m 97.550
2*(5.90 + 0.5)
RAZEM 97.550
125/KNR 401 Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku m
d.10/0535-0600
.6
3*(6.65+0.50) +3.45+2*(4.25+0.5) +2*(5.90 + 0.5) m 47.200
RAZEM 47.200
126/ KNR 023 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi przy uzyciu got.zapraw kle-|m2
d.10/2614-0210 |jacych wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkos-
.6 ciennej z got.mieszanki - sciany: z ceglty /tynk mineralny/
czgs¢ nowa [(4.11+11.10) * (11.39 + 0.36) + 0.25*4.12* 2 - 1.30 * 9.00 m2 169.078
(0.52+0.32+0.15) *4.12 + (7.24 + 1.18 + 1.20 + 4.75 + 0.15) * (11.39 + 0.36) | m2 150.599
-(5.00*0.55*3+1.2*2.0*1.2*550)
(4.20 +5.40 + 6.00 + 0.13 + 0.15) * (1.31 + 2.00 + 0.35 + 0.30) - 1.40 * 2.00 * 6/m?2 46.085
(11.13 +0.15+0.28) * (1.31 + 2.00 + 0.35 + 0.30) - (1.40 *2.00 * 2 + 4.60 * m2 30.978
2.00)
czg$¢ istnie- [(3.80 +5.00 +5.60) *4.91 - (1.44 *2.03 + 1.38 * 2.03 * 3) m?2 59.377
Jaca
29.50*6.65-(2.08 *1.44 +2.07*1.14+2.09*1.44 +2.05*1.43 + 1.53 * m2 178.253
146 +1.43*1.00+1.19*0.88+1.15*0.84 + 1.13 * 0.84)
1.30*0.50 *3.52 + 7.72 * 3.52 + (7.08 + 10.15) * 6.62 + (7.08 + 0.15) *0.5* |m2 143.544
2.40-(2.08*1.44 +1.40*2.15+1.49 *0.89 + 1.49 * 0.89)
(9.60 + 0.15) * 3.44 + 4.24 * (14.36 + 1.53) m?2 100.914
2.90 * (4.28 + 4.52 + 4.76 + 4.96) m?2 53.708
5.45*13.73-3.55*4.00-3.55*4.00- 1.20 * 2.19 m?2 43.801
6.47*9.96 + 11.38*(9.96 - (1.31 +2.0 +0.35+0.3)) + 7.72*9.54 + 3.71 * m2 221.735
(6.47 + (7.7 - 6.47) *0.5) - (1.46 * 0.53 + 0.80 * 1.96 + 2.52 * 2.45 + 0.87 * 2.01
+0.57 * 1.15)
RAZEM 1198.072
127\KNR 023 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi przy uzyciu got.zapraw kle-|m2
d.10|{2614-0210 |jacych wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkos-
.6 ciennej z got.mieszanki - $ciany: z ceglty /tynk mineralny/ - gr 5 cm
4.91*(0.48+0.25+(0.25*2+0.40 + 0.08 * 2) * 3) + 0.68 * (6.00 + 5.40 + m?2 36.756
4.20 + 0.40) + (0.40* 3 + 0.08 * 2) * 4.91
RAZEM 36.756
128| 023-2614- |Ocieplenie stropu budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu got.zapraw m2
d.10{02-20 klejacych wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cien-
.6 kosciennej z got.mieszanki - podcienie /tynk mineralny/ - gr 15 cm
11.60 * 1.25 m?2 14.500
RAZEM 14.500
129| 023-2614- |Ocieplenie stropu budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu got.zapraw m2
d.10{02-20 klejacych wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cien-
.6 kosciennej z got.mieszanki - podcienie /tynk mineralny/ - gr5 cm
11.60 * 1.25 m?2 14.500
RAZEM 14.500
130/KNR 023 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineral. przy uzyciu got.zapraw  |m?2
d.10/2615-0100 |klejacych wraz z przyg.poditoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cien-
.6 kosciennej z got.mieszanki - $ciany: z gazobetonu /tynk mineralny/
(14.87 + 0.30) * (3.32 - 1.40) + (14.87 + 0.3) * 0.50 * 1.40 + (14.87 + 0.30) * m2 58.101
0.50*2.42*0.5*2
RAZEM 58.101
131|KNR 023 Ocieplenie osciezy o szer.15-30 cm plytami styrop. przy uzyciu got.zapraw kle- |m2
d.10{2614-0710 |jacych wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkos-
.6 ciennej z got.mieszanki - oscieza: /tynk mineralny/
czesé projek-{0.18 * (1.30 + 9.00 + 4.12) * 2 m2 5.19
towana
0.18 * ((5.00 + 0.55) * 2 * 3 + (1.20 + 2.00 + 1.20 + 5.50) * 2) m?2 9.56
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0.18*(1.40+2.00)*2*6 m?2 7.34
0.18 * ((1.40 + 2.00) * 4 + (4.60 + 2.00) * 2) m?2 4.82
czg$c¢ istnie- |0.3* ((1.44 +2.03) *2 + (1.38 + 2.03) * 2 * 3) m?2 8.22
Jaca
0.3*(2.08+1.44+2.07+1.44+2.09+144+2.05+1.43+153+1.46+ m?2 15.29
143+10+1.19+0.88+1.15+0.84+1.13+0.84) * 2
0.3*(2.08+1.44+1.40+215+1.49+0.89+1.49+0.89)*2 m?2 7.10
0.30*(3.55*2+4.00*2 +1.20 + 2.19) * 2 m?2 11.09
0.30*(1.46 + 0.53 + 0.81 + 1.96 + 2.52 + 2.45 + 0.87 + 2.01 + 0.57 + 1.15) m2 4.30
korekta ob- |0.01 m2 0.01
miaru
RAZEM 72.92
132|\KNR 023 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.10]2612-0600 |ki na $cianach
.6
2.65*(0.31+050+0.43+0.62+0.31*2+043*2+216*2+0.20*2+ |m2 47.594
031*2+1.00*2+0.32*2+1.19*2+0.51+0.69+0.63+0.81+0.31*2
+0.50 * 2)
RAZEM 47.594
133/KNR 023 Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralne- |m2
d.10/0931-0200 |go, na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na $cianach
.6 ptaskich i powierzchniach poziomych
2.65*(0.31+050+0.43+0.62+0.31*2+043*2+216*2+0.20*2+ |m2 47.594
031*2+1.00*2+0.32*2+1.19*2+0.51+0.69+0.63+0.81+0.31*2
+0.50 * 2)
RAZEM 47.594
134/KNR 023 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi przy uzyciu got.zapraw m
d.10/2614-1000 |klejacych wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
.6 cienkosciennej z gotowej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych
katown.metalowym
czes¢ projek-1(11.39+0.36) *2+1.30+9.00*2 + 4.12* 4 m 59.280
towana
(5.00+0.55*2)*3+1.20+2.00*2+1.20 +5.50 * 2 + 11.60 m 47.300
(1.40+2.00*2)*6 m 32.400
(1.40+2.00*2)*2+4.60 +2.00 * 2 m 19.400
czgs¢ istnie- |1.44 +2.03*2 + (1.38+2.03*2)*3 m 21.820
Jaca
6.65+2.08+144*2+207+144*2+2.09+1.44*2+205+1.43*2+ m 42.910
153+146*2+143+1.0*2+1.19+0.88*2+1.15+0.84*2+1.13 +
0.84*2
424*2+208+144*2+140+215*2+1.49+0.89*2+1.49+0.89*2 |m 43.170
+344+119+145*2+4.96+4.28+0.24*3
355*2+4.00*4+1.20+219*2 m 28.680
146 +053*2+0.81+196*2+252+245*2+0.87+2.01*2+0.57+ m 27.880
1.15*2+545
kominy 2.65*4*7 m 74.200
stupy 491*(8+4) m 58.920
podciagi 5.60 + 5.0 + 3.80 + 5.60 + 4.98 m 24.980
(3.32-140)*2 m 3.840
RAZEM 484.780
135 Elewacyjna oktadzina wibknocementowa mocowana do podkonstrukcji alumi- |m2
d.10 niowej w warstwie ocieplenia np. EURONIT (wraz z podkonstrukcja i warstwg
.6 ocieplenia)
7.29 * (2.75 + 12.40 + 0.45) m?2 113.724
RAZEM 113.724
136/KNR 202 Obroébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinieciu: |m?2
d.10{0506-0210 |ponad 25 cm - parapety
.6
czes¢ projek-
towana
parter 0.25* (1.40 + 5.10 + 1.30) m?2 1.95
antresola 0.25*5.10 m?2 1.28
pietro 0.25*(11.15+5.10 + 1.30 + 1.50 * 8 + 4.70) m?2 8.56
czgsc¢ istnie- |0.4* (1.54 +1.48 *3) m?2 2.39
jaca
0.4*(218+217+219+2.15 +1.63+1.43 +1.29 +1.25 +1.23) m2 6.21
0.4*(2.18+ 1.50 + 1.59 + 1.59) m?2 2.74
0.40* 1.30 m?2 0.52
0.40 * (1.56 + 0.91 + 2.62 + 0.97 + 0.67) m?2 2.69
RAZEM 26.34
137|KNR 202 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci: do 15 m 100 m2
d.10/1603-0200
.6
czes¢ nowa |[((4.11+11.10) *(11.39 + 0.36) + 0.25 * 4.12 * 2) / 100 100 m2 1.808
((0.52+0.32+0.15) *4.12 + (7.24 + 1.18 + 1.20 + 4.75 + 0.15) * (11.39 + 100 m2 1.747
0.36) )/ 100
(4.20 +5.40 + 6.00 + 0.13 + 0.15) * (1.31 + 2.00 + 0.35 + 0.30) / 100 100 m2 0.629
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(11.13 + 0.15 + 0.28) * (1.31 + 2.00 + 0.35 + 0.30) / 100 100 m2 0.458
czes$¢ istnie- |(3.80 + 5.00 + 5.60) * 4.91 / 100 100 m2 0.707
Jaca
29.50 * 6.65 / 100 100 m2 1.962
(1.30*0.50 * 3.52 + 7.72 * 3.52 + (7.08 + 10.15) * 6.62 + (7.08 + 0.15) * 0.5 * 100 m2 1.522
2.40) / 100
(9.60 + 0.15) * 3.44 + 4.24 * (14.36 + 1.53) / 100 100 m2 34.214
2.90 * (4.28 + 4.52 + 4.76 + 4.96) / 100 100 m2 0.537
5.45*13.73/100 100 m2 0.748
(6.47*9.96 + 11.38 * (9.96 - (1.31 +2.0+0.35+0.3)) + 7.72*9.54 + 3.71 * |100 m2 2.327
(6.47 + (7.7 - 6.47) * 0.5) ) / 100
RAZEM 46.659
138|Rusz owanie |Rozliczenie pracy rusztowania kpl
d.10
.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10.7 Stolarka
139 Stolarka okienna aluminiowa: O1, 04, W1, W2, W3, W4 m2
d.10
7
1.20*2.00 +5.00*0.55*3 +11.28 * 4.10 + 11.05 * 1.80 + 1.30 * 9.00 + 1.20 |m2 95.088
*5.50
RAZEM 95.088
140 Stolarka okienna PCV - 02, O3 m2
d.10
7
1.40*2.00 * 8 + 4.60 * 2.00 m2 31.600
RAZEM 31.600
141 Drzwi p.poz. przeszklone D4A m2
d.10
7
1.50 * 2.10 m?2 3.150
RAZEM 3.150
142 Drzwi p.poz. peine - D4, D7, D9 m2
d.10
7
1.50*2.10*2+0.90*2.15*2 + 1.00 * 2.05 m?2 12.220
RAZEM 12.220
143 Drzwi ptycinowe wewnetrzne m2
d.10
7
D5 0.90*2.10*8 m?2 15.120
D6 1.00*2.10*6 m?2 12.600
D9 1.00*2.10*11 m?2 23.100
RAZEM 50.820
144 Drzwi aluminiowe -D1 iD2 m2
d.10
7
1.80* 2.13 + 1.67 * 2.13 m2 7.391
RAZEM 7.391
145 Drzwi PCV - D3 m2
d.10
7
1.80*2.10 m?2 3.780
RAZEM 3.780
10.8 Urzadzenia
146|/KNR 2-02 Naswietla state fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-1.2 m2 -Analogia- m2
d.10{1009-06 Swietliki dachowe i klapy dymowe
.8
3*1.3*1.3+2*1.0*1.4 m?2 7.870
RAZEM 7.870
147|\KNR 7-33 Montaz dzwigdéw osobowych o szybkosci 1.7 m/s z drzwiami automatycznymi o |kpl.
d.10{0106-01 nos$nosci do 630 kg i wysokosci kondygnacji 3.22 m - do 12 przystankéw Ana-
.8 logia - Winda GMV
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
148/KNR 7-33 Montaz dzwigéw towarowych matych o no$nosci do 250 kg i o wysokosci kon- |kpl.
d.10{0101-03 dygnacji 3.20 m - do 2 przystankéw Analogia- platforma dla niepetnosprawnych
.8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Zagospodarowanie Terenu
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149/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na pod- m2
d.11/0321-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem -
z.sz.5.1 uktad o dowonym ksztalcie kostek, wzorach nieregularnych, odmiennych kolo-
rach
4.5%6+12.0*12.5+15.0*2.2+3.2*5.5 m?2 227.600
RAZEM 227.600
150 KNR 0-11 Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 150 na m2
d.11/0319-06 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zapra-
z.sz.5.1 wa cementowg - uktad o dowonym ksztatcie kostek, wzorach nieregularnych,
odmiennych kolorach
12.0*3+3.0*8*2+4.6+3.2+5.0+5.0+6.0 m?2 107.800
RAZEM 107.800
151|KNR 0-11 Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na m2
d.11/0319-02 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zapra-
wag cementowg
10.0+7.0+6.4+4.4 m?2 27.800
RAZEM 27.800
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