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P1

PROJEKT ROZBUDOWY  I CZEŚCIOWEJ PRZEBUDOWY
IST. STRAśNICY OSP NA CENTRUM EDUKACYJNO - KULTURALNE

RYS.

MGR INś. ARCH. PIOTR KACZMAREK

Podbudowa   15cm

Adres
inwestycji

Projektant

dz. nr ewid. 205, 206, 207, 208/1 GOSZCZANÓW

Inwestor

4/R13/ŁIA/02

Asystent
projektanta

MGR INś. ARCH. WALDEMAR SKURPEL

PRZEKROJE A-A i B-B 1:50

P2

IST. STROP ANTRESOLI DO ROZBIÓRKI

ISTNIEJĄCE KRATOWNICE DACHU

S1

Istniejący sufit g-k w sali konsumpcyjnej
wymienić na sufit RE60 (2xGKF)

P1

GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA
ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU ok 80cm PRZEKRÓJ A-A

Płyta Ŝelbetowa

7
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40 cm

S3

P1

PRZEKRÓJ B-B

S3 S3

D1

Środek gruntujący
betokontakt np firmy KNAUF
tynk c-w 1,0 cm

S1

Proj. fundamenty
poniŜej fundamentów istniejących.
Poziom posadowienia dostosować

do rzeczywistego posadowienia
istn. fundamentów

1,15°- 2%

tynk c-w

wylewka samopoziomująca

5,0 cm

akustyczny styropian podłogowy

warstwa rozdzielcza-folia PE

warstwa rozdzielcza-folia PE

wylewka betonowa
zbrojona siatką pręty fi 6 co 15cm

S1
2 cmPosadzka

18,0 cm

1,0 cm

0,5 cm

3,0 - 5,0 cm

tynk c-w

wylewka samopoziomująca

5,0 cm

akustyczny styropian podłogowy

warstwa rozdzielcza-folia PE

warstwa rozdzielcza-folia PE

wylewka betonowa
zbrojona siatką pręty fi 6 co 15cm

2 cmPosadzka

1,0 cm

0,5 cm

3,0 - 5,0 cm

S2

Płyta Ŝelbetowa

wylewka samopoziomująca

5,0 cm

akustyczny styropian podłogowy

warstwa rozdzielcza-folia PE

warstwa rozdzielcza-folia PE

wylewka betonowa
zbrojona siatką pręty fi 6 co 15cm

2 cmPosadzka

0,5 cm

3,0 - 5,0 cm

S3

Stropowe płyty spręŜone Konstrukcja sufitu podwieszonego

18 cm

2x płyta GKF

10 cm

ARCHITEKT  PIOTR  KACZMAREK

Obiekt ARCHIT.

98-220 Zduńska Wola, ul.Łaska 21/5, tel. 043-824-71-31, kom. 500 258 102

UWAGA! Część rysunkową nalezy rozpatrywać łącznie z opisami. Nie nalezy odmierzać
wymiarow z rysunku. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary naleŜy
sprawdzić w naturze. Wszelkie wątpliwości naleŜy konsultować z projektantem. Projekt
naleŜy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną.

Drewniany dźwigar kratownicowy

Papa FIRE Smart

2,5 cm
Konstrukcja sufitu podwieszonego

18 cmWełna mineralna
w dolnym pasie kratownicy

Paroizolacja

2x płyta GKF

10 cm

D1

Płyta OSB 2 cm

do 25
do 195 cm

5 cm

Istniejący drewniany
dźwigar kratownicowy ok 280 cm

D1
A D E

Tralki balustrady z płaskowników
o rozstawie nie mniejszym niŜ 12cm

10,0 cm

wylewka samopoziomująca

warstwa rozdzielcza-folia PE

warstwa rozdzielcza-folia PE

wylewka betonowa
zbrojona siatką pręty fi 6 co 15cm

2 cmPosadzka

0,5 cm

P1

styropian podłogowy

wylewka betonowa 15 cm

piasek ok 20 cm

grunt rodzimy

6,0 cm

P2

wylewka samopoziomująca

2 cmPosadzka

0,5 cm

S4

Płyta Ŝelbetowa 17,0 cm

P1

Zarys spocznika
na antresolę

Tralki balustrady z płaskowników
o rozstawie nie mniejszym niŜ 12cm

5 1

bloczek ceramiczny 25cm

wełna mineralna   15cm

konstrukcja wsporcza
okładziny elewacyjnej
w warstwie ocieplenia
okładziana elewacyjna
włokocementowa
np EURONIT lub
równowaŜna

Styropian

Wełna mineralna

Ściany istniejące

Ściany i słupy projektowane

Istniejące ściany do rozbiórki i wyburzenia

LEGENDA:

wełna mineralna

Polączenie kratownicy z wieńcem
poprzez złącze kątowe z przetłoczeniem

profilowanym typu KP2
105x105

na przekladce z papy

GMINA GOSZCZANÓW ul. Kaliska 19,
98-215 Goszczanów

6x15x30

zabudowa G-K

Grunt rodzimy

Podsypka   5cm
Kostka betonowa  6cm

P2

2,5 cm

Platforma
dla niepełnosprawnych

D3

Istniejące łaty

Istniejąca blacha trapezowa

Projektowana wełna mineralna
w dolnym pasie kratownicy

Projektowana paroizolacja

D3

Istniejący murek
do rozbiórki

Zarys schodów na antresolę 17x16,8x28

S4

Podciąg 25x65

S2

18 cm

Wejście
do szatni

12°-21,26% 12°-21,26%


