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PROJEKOWANA WITRYNA ALUMINIOWA
NA KLATCE SCHODOWEJ h=410cm
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UWAGA! Część rysunkową nalezy rozpatrywać łącznie z opisami. Nie nalezy odmierzać
wymiarow z rysunku. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary naleŜy
sprawdzić w naturze. Wszelkie wątpliwości naleŜy konsultować z projektantem. Projekt
naleŜy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną.

PROJEKT ROZBUDOWY  I CZEŚCIOWEJ PRZEBUDOWY
IST. STRAśNICY OSP NA CENTRUM EDUKACYJNO - KULTURALNE
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Wejście do szatni
poprzez otwierany blat

Docieplenie projektowanych słupów
- 8cm styropianu

PROJEKOWANA WITRYNA ALUMINIOWA
W HOLU WEJŚCIOWYM h=410cm

Istniejąca  skrzynka z bezpiecznikami
do przełoŜenia

Went.
mech.
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RAZEM CZ. ISTNIEJĄCA  - 317,41m2

35

H25

Styropian

Wełna mineralna

Ściany istniejące

Ściany i słupy projektowane

Istniejące ściany do rozbiórki i wyburzenia

LEGENDA:

WINDA
GMV typu Green Lift Fluitronic

MRL-MC 630kg
z prefabrykowaną maszynownią

22
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wełna mineralna

GMINA GOSZCZANÓW ul. Kaliska 19,
98-215 Goszczanów

RAZEM PARTER DOBUDOWA  - 263,39m2

Posadzka w szatni do obniŜenia
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