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| OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA



1. Przedmiot inwestycji
Projektowana rozbudowa obejmuje frontowg czes¢ budynku istniejgcej straznicy OSP i
polega na :
- rozbidrce fragmentu istniejgcego dachu i nadbudowie pietra nad istniejgcg salg
widowiskowa,
- zlokalizowanie na pietrze pracowni edukacyjnych z zapleczami oraz czes$ci biurowej i
wezta sanitarnego,
- przebudowie istniejgcej strefy wejsciowej na sale widowiskowg oraz przebudowa
istniejgcego dojscia do budynku,
- dobudowa holu wejsciowego z wezlem sanitarnym,
- rozbiérce frontowych schoddw wejsciowych i obnizeniu poziomu projektowanego
wejscia.
- dobudowie z boku ewakuacyjnej klatki schodowej z windg dla niepetnosprawnych.
2. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Na terenie opracowania znajdujg sie:
- przewidziana do przebudowy straznica OSP,
- dwukondygnacyjny budynek Gimnazjum (z boku straznicy),
- parterowy budynek gospodarczy (w gtebi dziatki),
- nieuzytkowany dwukondygnacyjny budynek (za budynkiem straznicy)

Przedmiotowe dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej ul. Kaliska poprzez
istniejacy zjazd oraz istniejgce przytacza do sieci infrastruktury technicznej
(wodociggowej, energetycznej, kanalizacyjnej).

Z boku budynku znajduje sie teren utwardzony prowadzacy od zjazdu z drogi
publicznej do garazy OSP i zaplecza kuchennego straznicy.

Odprowadzanie $ciekdéw deszczowych powierzchniowe na teren biologicznie czynny
na dzialce inwestora.

Przy garazach znajduje sie miejsce na pojemniki do gromadzenia odpaddéw
komunalnych.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana rozbudowa budynku wywota nastepujace zmiany w zagospodarowaniu:
- rozbidrka istniejacych schodéw wejsciowych i obnizenie poziomu wejscia,
- budowa nowych schodow zewnetrznych i pochylni dla niepetnosprawnych,
- zmniejszenie odlegtosci budynku od drogi publicznej do 9,30m,
- budowa 3 miejsc postojowych: 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu do
budynku i 2 m.p. przy wjezdzie na dziatke na dziatke.

W zwigzku z zamiarem budowy boisk na dz nr 208/1 przewiduje sie budowe parkingu
za budynkiem wg odrebnego opracowania.
- projektowane tereny utwardzone: przed gtéwnym wejsciem (ok 150m?), oraz przejazd
na dziatce na 207 (pow. ok 304m?* wg odrebnego opracowania).

Istniejgce utwardzenie z boku budynku prowadzace do garazy do przebudowy i
wymiany nawierzchni pow. ok 475m?) objete bedzie odrebnym opracowaniem.

Zaopatrzenie w energie elektryczng i wode oraz odprowadzanie sciekdw sanitarnych
na dotychczasowych zasadach, poprzez istniejace przytagcza wg umow z gestorami
sieci . Odprowadzanie sciekow deszczowych na dotychczasowych zasadach.

Projektuje sie nowe przytgcze wodociggowe @63 PE objete odrebnym
opracowaniem.

Ogrzewanie przebudowywanych pomieszczen oraz przygotowanie cieptej wody
uzytkowej — z istniejgcej kottowni w piwnicy budynku.

Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony zostat zgodnie z decyzjg o lokalizaciji
inwestycji celu publicznego znak: PPID.6733.1.2011 z dnia 08.08.2011r.



Wybrane ustalenia obowigzujace dla przedmiotowej inwestyciji:
1. W zakresie warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;
- nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z zatgcznikiem graficznym,
warunek spetniony — budynek zlokalizowany zgodnie z nieprzekraczalng linig
zabudowy.
- wielko$¢ powierzchni zabudowy — rozbudowy — max 500m?,
warunek spetiony — pow. rozbudowy — 146,30m? < 500m?,
- wysokos¢ gtéwnej kalenicy — max 13,0m,
warunek spetniony - proj. kalenica — 11,75m < 13,0m,
uktad gtéwnych potaci dachowych — dach dwu lub wielospadowy,
warunek spetniony - proj. dach wielospadowy,
wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej — minimum 10%.
warunek spetniony — pow. biologicznie czynna — 2327m?
2327m? [ 7182 = 32,4% > 10%,

4. Bilans terenu:

Powierzchnia terenu opracowania: 7182 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy: 146,30 m?
Pow. zabudowy istniejgcej straznicy do rozbudowy: 734 m?
Pow. zabudowy istniejgcych budynkéw: 1454 m?
Pow. projektowanych schodow zewnetrznych: 27,5 m?
Pow. istniejgcych schoddw zewnetrznych: 40 m?

Pow. istniejgcego terenu utwardzonego ok 1999 m?
Projektowane tereny utwardzone: przed wejsciem do budynku (150m?) |454 m?

i przejazd na dz nr 207 (pow 304m?wg odrebnego opracowania)

Pow. biologicznie czynna: ok 2327m?

5. Wpis do rejestru zabytkow
Przedmiotowe dziatki nie sg objete ochrong konserwatorska.

6. Wplyw terendw gorniczych na inwestycje
Przedmiotowe dziaftki zlokalizowana poza terenami goérniczymi oraz zasiegiem szkod
gorniczych.

7. Informacja o zagrozeniach srodowiska oraz higieny i zdrowia

Nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow przebudowywanego budynku oraz jego otoczenia.



do projektu budowlanego rozbudowy i czesciowej przebudowy istniejgcej straznicy
Ochotniczej Strazy Pozarnej na centrum edukacyjno — kulturalne.

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWY:
Projektowana rozbudowa obejmuje frontowg czes¢ budynku istniejgcej straznicy OSP i
polega na:
- rozbidrce fragmentu istniejgcego dachu i nadbudowie pietra nad istniejgcg salg
widowiskowa,
- przebudowie istniejgcej strefy wejsciowej na sale widowiskowg oraz przebudowa
istniejgcego dojscia do budynku,
- budowie nowej antresoli w holu wejsciowym.
- dobudowie holu wejsciowego z weztem sanitarnym,
- rozbidrce frontowych schoddw wejsciowych i obnizeniu poziomu projektowanego
wejscia.
- budowie nowych schoddéw zewnetrznych i pochylni dla niepetnosprawnych,
- dobudowie z boku ewakuacyjnej klatki schodowej z windg dla niepetnosprawnych.
- nadbudowie pietra z pracowniami edukacyjnymi z zapleczami oraz czesci biurowej i
wezta sanitarnego,
Projektowane pracownie to: pracownia muzyczna, plastyczna oraz gastronomiczna z
zapleczami.
W pracowni gastronomicznej przewiduje sie zajecia zwigzane z naukg o gotowaniu oraz
¢wiczeniami polegajacymi na przygotowywaniu kanapek, satatek itp. do bezposredniego
spozycia przez przygotowujgcych, korzystajac z naczyn jednorazowych.
Positki przygotowywane z produktow nie wymagajgcych obieralni i przygotowalni.
W jednej pracowni na pietrze przebywac bedzie max 50 dzieci.
Istniejgca sala konsumpcyjna, zaplecze kuchenne oraz magazynowe pozostajg bez
zmian poza zakresem opracowania - zgodnie z wytycznymi inwestora.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY (8 11 UST. 2 PKT 1)
1) Powierzchnia zabudowy:

istniejacego budynku straznicy - 734 m?
projektowanej rozbudowy - 146,30 m?
2) powierzchnia uzytkowa catego bud. po przebudowie - 1386,87 m?
3) pow. uzytkowa proj. dobudowy - 662,6 m?
3) Istniejgca kubatura -0k 1793 m?
4) Wysokos¢ budynku - 11,75 m (kalenica)
- 8,25m (okap)
5) Kubatura - 5431m?3 (cz. istniejgca)

- 2551m?(cz. projektowana)
RAZEM - 7982m?

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen po przebudowie

PIWNICA

-1.01 - Sala - 48,62 m?
-1.02 — Pom. gosp. -21,83 m?
-1.03 — Komunikacja -10,22 m?
-1.04 — Pom. gosp. - 13,61 m?
-1.05 — Pom. gosp -10,47 m?
-1.06 — Pom. gosp - 45,76 m?

-1.07 — Komunikacja - 29,68 m?



-1.08 - WC - 4,30 m?

-1.09 — Pomieszczenie socjalne - 7,37Tm?
-1.10 — Komunikacja - 1,61m?
-1.11 - Sala - 39,25 m?
-1.12 — Kotlownia - 37,02 m?
-1.13 — Komunikacja - 11,30 m?
-1.14 — Biuro - 16,16 m?
-1.15 — Pom. gosp. - 14,19 m?
-1.16 — Garaz - 47,83 m?
-1.17 — Garaz - 47,63 m?
RAZEM - 406,86 m?
PARTER
CZESC PROJEKTOWA
0.1 — WC Damski - 921 m?
0.2 — WC dla niepetnosprawnych - 4,44 m*
0.3 — WC Meski - 12,05 m?
0.4 — Hol - 50,40 m?
0.5 — Klatka schodowa - 29,61 m?
0.6 — Pom. gosp. - 3,12m?
0.7 — Sala Widowiskowo - taneczna - 154,51 m?
RAZEM - 263,39 m?
CZESC ISTNIEJACA
0.8 — Szatnia - 28,51 m?
0.9 — Magazyn - 12,42 m?
0.10 — Przedsionek - 19,83 m?
0.11 — Magazyn - 15,75 m?
0.12 — Sala konsumpcyjna - 168,90 m?
0.13-WC - 2,46 m?
0.14 — Przedsionek WC - 2,28m?
0.15 — Bufet - 13,51 m?
0.16 — Komunikacja - 19,36 m?
0.17 — Zmywalnia - 9,84 m?
0.18 — Chtodnia - 8,32m?
0.19 — Chiodnia - 5,26 m?
0.20 — Kuchnia z przygotowalnig - 39,48 m?
RAZEM - 317,41 m?
ANTRESOLA
1.1 — Antresola z komunikacjg - 69,74 m?
1.2 — Pom. gosp. - 3.12m?
RAZEM - 72,86 m?
| PIETRO
2.1 — Hol i komunikacja - 59,85 m?
2.2 — Biuro - 17,97 m?
2.3 — Biuro - 13,86 m?
2.4 — Biuro - 14,12 m?
2.5 — WC Meski - 13,45 m?
2.6 — WC dla niepetnosprawnych - 4,16 m*
2.7 — WC Damski - 13,45 m?
2.8 — Pracownia gastronomiczna - 33,49 m?
2

2.9 — Zaplecze pracowni - 9,81m



2.10 — Zaplecze pracowni - 9,54 m?

2.11 — Pracownia muzyczna - 64,64 m?
2.12 — Zaplecze pracowni - 11,62 m?
2.13 — Pracownia plastyczna - 39,45 m?
2.14 — Szatnia - 13,34 m?
2.15 — Archiwum - 8,86 m?

RAZEM - 327,36 m?

RAZEM POW. UZYTKOWA CALEGO BUDYNKU  -1386,87 m 2

3. OPIS FORMY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Istniejgcy budynek straznicy do przebudowy to jednokondygnacyjny budynek z
dachem dwuspadowym bez poddasza uzytkowego. Budynek jest czesciowo
podpiwniczony z parterem wyniesionym 1,25m powyzej poziomu terenu.
Dach budynku dwuspadowy, zbudowany na kratownicach drewnianych przekryty
blachg trapezowa.
W chwili obecnej straznica OSP petni rowniez funkcje sali bankietowej z zapleczem
kuchennym.
W podpiwniczeniu budynku oprécz, zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne,
gospodarcze i kottownia dostepne z poziomu terenu.
Z boku budynku znajdujg sie garaze na wozy strazackie z pomieszczeniami
gospodarczymi i magazynowymi.
Na parterze znajduje sie dwupoziomowa sala bankietowa, hol wejsciowy z weziem
sanitarnym, zaplecze kuchenne, oraz z boku sali pomieszczenia magazynowe.
W holu wejsciowym znajdujg sie schody prowadzace na antresole dla orkiestry.

4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W projekcie przebudowy istniejgcego budynku przewidziano dostosowanie go dla
0s0b niepetnosprawnych. Projekt zaktada:
- budowe pochylni dla niepetnosprawnych przed gtdwnym wejsciem do budynku,
- budowe windy w klatce schodowej,
- toalety dla niepetnosprawnych na kazdej kondygnaciji,
- budowe platformy na sali widowiskowej.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Ocena warunkow geotechnicznych posadowienia:

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839), stwierdza
sie co nastepuje:

2.1. Projektowany budynek jest obiektem budowlanym o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych i ztozonych warunkach gruntowych,
posadowionym na gtebokosci ok. 1.00 m ponizej rzednej przylegtego terenu.
Przeniesienie obcigzen na podioze gruntowe realizowane jest w nieskomplikowany
sposoOb poprzez fundament w postaci taw i stép zelbetowych.

2.2. W poziomie posadowienia obiektu wystepujg ztozone warunki gruntowe przy
okresowym wystepowaniu wody gruntowej. Grunty te stanowig dobre podtoze
budowlane i nadajg sie do fundamentowania bezposredniego. W rozumieniu w/w
rozporzadzenia opisane warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste.

2.3. Kategorie geotechniczng obiektu - z uwagi opisane rozwigzania projektowe,
realizowane w prostych warunkach gruntowych - ustala sie jako drug a, a wykonane
rozpoznanie jakosciowo-ilosciowe podtoza uznaje sie za wystarczajace.



5. FUNDAMENTY, SCIANY FUNDAMENTOWE
Projektowany fundament dobudowywanej czesci stanowig tawy zelbetowe wysokosci
40cm i szerokosci 60 - 80cm, posadowione w sposéb bezposredni na warstwie 10cm
chudego betonu.
Projektowana nadbudowa oparta na stupach o fundamentach w postaci stop
zelbetowych o wymiarach 150x150cm i 220x220.
Zbrojenie taw i stop fundamentowych wg projektu konstrukciji.
Fundament projektowanej windy wykonaé¢ jako piyte zelbetowg monolityczng gr.
25cm.
Pod projektowang platforme na sali widowiskowo-tanecznej wykonac fundament
w formie ptyty Zzelbetowej gr. 30cm.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

Izolacja w posadzce przyziemia i w $cianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z
cokotem budynku — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na goraco lub inne
systemowe izolacje rolowe. Uwaga: na styku ze styropianem stosowacC wytgcznie
lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

Izolacja pionowa $ciany podwalinowych od fundamentu do potgczenia z izolacjg
poziomg w cokole budynku wykonana z powilokowych mas bitumicznych — lepik
asfaltowy naktadany na goraco lub abizol.

6. SCIANY ZEWNETRZNE
Projektowane sciany zewnetrzne z bloczka ceramicznego gr 25cm docieplone
warstwg 15cm styropianu.
Istniejgce sciany zewnetrzne z pustaka zuzlobetonowego gr ok 48cm dociepla sie
warstwg 15cm styropianu.

Wyliczenie wspéitczynnika przenikania ciepta “U” dla proj scian.
Projektowane $ciany zewn etrzne

Warstwa Materiat grubo $¢ A
Warstwa nos$na Pustak ceramiczny 25cm 0,56
Warstwa termoizolacji Styropian 15cm 0,045
Ri+ Re=0,170

R:= di/A = 0,25:0,56 = 0,45
R.= di/A = 0,15:0,045 = 3,33

R= Re +Ri + R1+ Rz
R = 3,95

u=1R=1/3,95=0.25<0.30

Istniej gce sciany zewn etrzne

_ Warstwa Materiat grubo $¢ A
Sciana istniejgca Cegta ceramiczna petna ~48 cm 0,56
warstwa termoizolacji styropian 15cm 0,04
Ri+ Re= 0, 170

R:= di/A;, = 0,48:0,56 = 0,86
R,=di/A; = 0,15:0,04 = 3,75
R= Re +Ri + R1+ Rz



R = 3,66
u=1R=1/3,66=0.27 £0.30

Whniosek:  Przyjete warianty scian warstwowych jak réwniez dach spetniajg wymogi
aktualnie obowigzujgcej normy: Ochrona cieplna budynkéw PN-91/B-02020.

7. DACH
Konstrukcje projektowanego dachu stanowi drewniany dzwigar kratowy o rozpietosci
14,60cm w rozstawie 1,0m.
Przekrycie projektowanego dachu — papa termozgrzewalna FIRE Smart na ptycie
OSB.
Nad klatkg schodowg konstrukcje dachu stanowig belki drewniane 8x18cm w
rozstawie 1,0m.
Dach docieplony warstwg 18cm wetny mineralnej.
Od spodu konstrukcja dachu obudowana zabudowg systemowg gkf na podwieszonej
podkonstrukcji aluminiowej zabezpieczajaca konstrukcje dachu do REIG0.
Konstrukcje Istniejgcego dachu rowniez doprowadzi¢ do REI60 poprzez wymiane
istniejacego sufitu podwieszonego z piyt g-k na sufit z piyt gkf.

8. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
Projektowane sciany dziatowe murowane gr. 12cm i 6cm z cegty dziurawki lub
bloczkow gazobetonowych.

9. PODLOGI
Warstwy posadzkowe projektowanej dobudowy wg opisoOw na przekrojach i rzutach.
Posadzki w istniejgcym budynku bez zmian.
We wszystkich pomieszczeniach podiogi powinny by¢ wykonane z materiatow
trwatych o powierzchniach gtadkich, zmywalnych i nienasigkliwych i odpornych na
dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekujgcych

10. STROPY
Projektowany strop nad salg widowiskowo-taneczng stanowig prefabrykowane ptyty
sprezone grubosci 32cm o rozpietosci 14,62cm. Piyty oparte na projektowanych
podciggach zelbetowych. W projektowanej strefie wejsciowej projektuje sie strop
antresoli i strop pietra jako monolityczng ptyte zelbetowa.

11. PODCIAGI, NADPROZA | WIENCE
Dla gtébwnego stropu pietra projektuje sie pociggi zelbetowe wsparte na stupach
zelbetowych zlokalizowane na zewnatrz istniejgcego budynku. Podciggi o wysokosci
60cm i szerokosci 40cm.
Nad projektowang witryng wejsciowg projektuje sie podciag zelbetowy wysokosci
75cm stanowigcy podparcie dla sciany zewnetrznej pietra.
Nadproza nad drzwiami w $cianach konstrukcyjnych projektuje sie jako
prefabrykowane L19 o dtugosciach 30 cm wiekszych od przesklepianych otworow.

12. SCHODY
Do obstugi projektowanej czesci edukacyjno kulturalnej na pietrze projektuje sie
ewakuacyjng klatke schodowg z windg dla niepetnosprawnych. Projektowane
trzybiegowe schody o konstrukcji zelbetowej monolityczne,;.
Na antresole projektuje sie jednobiegowe schody zelbetowe monolityczne.



13. WENTYLACJA
W pomieszczeniach edukacyjnych, wezle sanitarnym na parterze i pietrze projektuje
sie wentylacje grawitacyjng poprzez kanaty wentylacyjne w projektowanych
murowanych kominach.
W pomieszczeniach bez okien wentylacja wspomagana wentylatorem uruchamianym
wraz z o$wietleniem.
Sala widowiskowa i konsumpcyjna wentylowana mechanicznie wg projektu instalaciji.

14. STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
Projektowana stolarka drzwiowa i okienna wg zestawienia stolarki.
W elewacji frontowej: projektowang na parterze witryne, na pietrze okna do biur oraz
okna w weztach sanitarnych wykonac jako aluminiowg o profilach cieptych.
W elewacjach bocznych: projektowang witryne w klatce schodowej, witryna w
komunikacji i na antresoli oraz okno w toalecie na pietrze wykonac jako aluminiowg
o profilach cieptych w kolorze grafitowym.
Pozostate okna w pracowniach i zapleczach wykonac¢ jako PCV w kolorze biatym.

15. INSTALACJE WEWNETRZNE
W przebudowywanej czesci budynku projektuje sie nowg instalacje elektryczna, oraz
nowgq instalacje wod -kan.
Projektuje sie réwniez instalacje c.o. wigczong do istniejgcej instalacji obstugiwanej
z istniejgcej kottowni.

16. Wykonczenie zewnetrzne budynku.
Tynki zewnetrzne na docieplonych $cianach istniejgcych i projektowanych — mineralne
o grubosci ziarna 1,5mm malowane farbg elewacyjng w kolorze jasno szarym C3204 i
ciemnoszarym C3200 wg wzornika KNUF Classic lub rownowaznym. Podmurowka
schody zewnetrzne pochylnia dla niepetnosprawnych tynk mozaikowy KREISEL KS16
lub rownowazny.
Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie w kolorze grafitowym RAL 7016.

Na elewacji frontowej na pietrze zastosowano elewacyjng oktadzine
widknocementowg o podziatach i kolorystyce jak na rysunku elewacji.

17. Wykonczenie wewnetrzne budynku.
Sciany
Tynki wewnetrzne kt 1| cementowo-wapienne. Pomieszczenia pobiatkowane po
uprzednim przygotowaniu podtoza. Wykonczenie $cian wewnatrz budynku pétmatowg
wodorozciehczalng lateksowg farbg akrylowg

W pomieszczeniach toalet i tazienek oraz Sciany pracowni gastronomicznej z
umywalkami i zlewem wytozy¢ glazurg do wysokosci 2,0m.

W sali widowiskowo-tanecznej strop z zelbetowych ptyt sprezonych przed tynkowaniem
zagruntowac srodkiem zwiekszajagcym przyczepnosc¢ tynku do piyty.



OGOLNE WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT.

1. Wszystkie projektowane prace budowlane nalezy wykonac¢ stosujac sie do zasad
okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonywania i nadzoru robét budowlano
— montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami
budowlanymi oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz. w
zakresie wynikajgcym z prowadzonego rodzaju robét oraz zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami w tym BHP.

2. Stosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty
techniczne, upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wiasciwe
jednostki aprobujgce, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych.

3. Czesc¢ rysunkowa nalezy rozpatrywac tacznie z opisami. Wszelkie watpliwosci
nalezy konsultowac z projektantem.

UWAGA! Odstepstwo od rozwigzan projektowych stanowi naruszenie praw
autorskich.



Obiekt: Rozbudowa i cz esciowa przebudowa istniej acej stra znicy OSP
na centrum edukacyjno-kulturalne

Inwestor: GMINA GOSZCZANOW, ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanow
Adres inwestycji:  dz. nr ewid. 205, 206, 207, 208/1, ul. Kaliska, 98- 215 Goszczandw
Projektant: mgr in z. arch. Piotr Kaczmarek upr. 4/R13/LiA/02

1. Zakres robot.

W zakres rob6t budowlanych wchodzi rozbudowa i przebudowa pomieszczen istniejgcej
straznicy OSP na centrum edukacyjno — kulturalne.

Obejmuje ona nadbudowe pietra nad frontowg czescig istniejagcego budynku, budowe
ewakuacyjnej klatki schodowej, oraz przebudowe strefy wejsciowe;.

2. Wykaz istniej gcych obiektow podlegaj acych adaptacji lub rozbiorce.

Adaptacji podlega caty budynek istniejgcej straznicy z salg widowiskowa, konsumpcyjng
i zapleczem kuchennym.

Rozbidrce podlegajg schody zewnetrzne przed gidbwnym wejsciem, jeden bieg schodoéw
zewnetrznych przed wejsciem bocznym, oraz istniejacy wezet sanitarny przy gtdwnym
wejsciu, maszt stalowy i jego fundament z boku budynku.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mog g stwarza € zagro zenie.
Nie wystepuja.

4. Informacje dotycz ace przewidywanych zagro zen podczas realizacji robét.
Przewidywanym zagrozeniem wystepujgcym podczas realizacji powyzszego
zamierzenia budowlanego jest prowadzenie prac budowlanych na wysokosci przy
wykonywaniu prac ciesielskich i dekarskich - zagrozenie upadkiem z wysokosci

(86 pkt. 1 d).

5. Informacja o sposobie prowadzenia instrukta  zu pracownikow przy realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz:

Przed rozpoczeciem pracy kazdego pracownika i kazdorazowo przy zmianie warunkow
wykonywania pracy lub przerw w wykonywaniu pracy zwigzanych ze zmianami
pogodowymi na wysokosci (wznowienie prac). Przestrzeganie szczegétowych zasad
bezpieczenstwa i pracy na budowie w trakcie realizacji inwestycji. Nalezy zadbac o to,
aby pracownik ktéremu powierza sie dang prace miat niezbedne kwalifikacje do jej
wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami jakie moga przy tym wystapi¢ oraz aby
uzyskaé orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy.

6. Wskazania s$rodkow zapobiegaj acych niebezpiecze Astwu przy wykonywaniu
rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagro  zenia.

Praca na wysokosci tylko zespotowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub
szelkami bezpieczenstwa z krotkimi linkami umocowanymi do statych elementéw
konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych. Nalezy przeprowadzac¢ przeglady okresowe
oraz odbiory wynikajgce z ogolnych przepisow bhp.

Kierownik budowy jest zobowi gzany do wykonania planu BiOZ.
Informacje do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru — rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



Rozbudowa i cz esciowa przebudowa istniej acej stra znicy OSP
na centrum edukacyjno-kulturalne

Wymagania zatgcznika nr 2 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)
1. Wymagania izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych.
Przegrody zewnetrzne projektowane:
- $ciany zewnetrzne bloczek ceramiczny 25cm  (ti>16°C) — U= 0,27 < 0,3 (W/m?K)

+ styropian 15cm
- podtoga na gruncie z warstwg styropianu 10cm U= 0,34 (W/m?K) R=2,89 m’k/W

- dach — wetna mineralna 18cm U= 0,22 (W/m?K) R=2,89 m’k/W

- stolarka okienna (ti>16°C) — szklenie okien min. 1,1 W/m?K
wspotczynnik dla catosci okna U = 1,3 W/m?K < 1,8 W/m?K

- drzwi zewnetrzne wejsciowe < 2,6 (W/m3K)

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewodow i komponentow

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,035 W/mK,
- przewody prowadzone w warstwach posadzki - gr. izolacji 0,9 cm,
- przewody prowadzone po $cianach budynku - gr. izolacji 0,3 cm,

Wymagania izolacyjno $ci cieplnej przegréd budowlanych oraz komponentéw z ostaly
spetnione.
Budynek nale zy uzna ¢ jako energooszcz edny.

2. Dane instalacyjne.

A. Instalacja wod. - kan. i c.o.

Strefa klimatyczna potozenia budynku [l

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna budynku -20°C
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku - 101,93 kW
Uwaga :

Do bilansu cieplnego budynku nie wchodzi zapotrzebowanie ciepta na potrzeby cieptej
wody uzytkowej ze wzgledu na priorytet jej przygotowania.

Jednostkowe srednie zapotrzebowanie wody - 30 dm3/d/osobe

Odprowadzenie sciekow max 100 % zuzycia wody



B. Instalacja elektryczna

BILANS MOCY URZ ADZEN ELEKTRYCZNYCH

1. Moc zainstalowana cz esci obiektu stra zy pozarnej
Zestawienie mocy instalacji czesci strazy pozarnej

Grupy odbiornikéw

Moc zainstalowana

Wspbiczynnik

Moc obliczeniowa

Pi jednocigsnoé0| Po grup odbiornikéw
J
1. Instalacja istniejaca 21 kw 1 21kW
2. Gniazda 1-fazowe 6 kW 0,3 2kwW
3. Oswietlenie 3,5 kW 0,9 3kwW
4. Inne 3 kw 0,4 2kwW
28 kW

W SUMIE MOC OBLICZENIOWA GRUP ODBIORNIKOW Po

2. Moc zainstalowana cz esci obiektu Gminnego O srodka Kultury
Zestawienie mocy instalacji czesci Gminnego Osrodka Kultury

Wspoiczynnik

Moc obliczeniowa

Grupy odbiornikow Moc zainstalowana
Pi jednoczesnosci Po grup odbiornikéw
Kj
1. Dzwig 10kW 1 10kW
2. Gniazda 1-fazowe 20kw 0,3 6kW
3. Oswietlenie 5,5kwW 0,9 5kw
21 kW

W SUMIE MOC OBLICZENIOWA GRUP ODBIORNIKOW Po




Obiekt: Rozbudowa i cz esciowa przebudowa istniej acej stra znicy OSP
na centrum edukacyjno-kulturalne

Inwestor: Gmina Goszczanow, ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczandw

Adres inwestycji:  dz. nr ewid. 205, 206, 207, 208/1, ul. Kaliska, 98- 215 Goszczanow

Projektowana rozbudowa obejmuje frontowg czes¢ budynku istniejgcej straznicy OSP
I polega na:
- rozbiérce fragmentu istniejgcego dachu i nadbudowie pietra nad istniejgcg salg
widowiskowa,
- zlokalizowanie na pietrze pracowni edukacyjnych z zapleczami oraz czesci biurowej i
wezta sanitarnego,
- przebudowie istniejgcej strefy wejsciowe] na sale widowiskowg oraz przebudowa
istniejgcego dojscia do budynku,
- rozbiérce frontowych schoddw wejsciowych i obnizeniu poziomu projektowanego
wejscia.
- dobudowie z boku ewakuacyjnej klatki schodowej z windg dla niepetnosprawnych.

Konstrukcja nosna istniejgcego budynku straznicy: murowane sciany gr 48cm, stropy
zelbetowe.

Konstrukcja nosna dachu drewniane dzwigary kratownicowe.

Przekrycie ist. dachu blacha trapezowa.

Sciany podziatu wewnetrznego murowane z cegly ceramiczne;.

llos¢ kondygnacji budynku po przebudowie: trzy (czesciowe podpiwniczenie, parter z
antresolg i pietro).

Wysokos$¢ istniejgcego budynku 9,5 m — budynek niski.

Sciany projektowanej rozbudowy murowane z bloczka ceramicznego.

Projektowany strop - prefabrykowane ptyty zelbetowe oraz czesciowo monolityczna ptyta
zelbetowa.

Konstrukcja projektowanego dachu — kratownicowe dzwigary obudowane od spodu ptytg
GKF x2.

Przekrycie dachu - NRO - papa FIRE Smart ICO PAL na ptycie OSB.

Klasa odpornosci pozarowej budynku:

PARTER | ANTRESOLA — ZLI klasa B
Gtowna konstrukcja budynku R 120

Konstrukcja dachu R 30

Strop REI 60

Sciany zewnetrzne El 60

Sciany wewnetrzne El 30

Przekrycie dachu RE 30
PIETRO - ZLIlI

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje elektryczng zaprojektowac¢ wg PN-91/E-05009/482 pt. Instalacja elektryczna w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczehstwo. Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu zlokalizowa¢ w poblizu giéwnego przylacza energetycznego.
Zaprojektowaé oswietlenie ewakuacyjne w postaci lamp z wtasnym zasilaniem awaryjnym.



UWAGA!

W instalacji elektrycznej nalezy rozdzieli¢ konstrukcyjnie instalacje niskonapieciowe
(telefoniczne, alarmowe, informatyczne) od instalacji elektrycznej obwodow oswietlenia
podstawowego, gniazd 1 i 3 fazowych oraz instalacji obwodow sity.

Oswietlenie awaryjne

Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane oswietlenie awaryjne spetniajgce
wymagania przepisow. Oswietlenie bedzie dziata¢ nie mniej niz przez 1 godziny od zaniku
zasilania podstawowego.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego

W obiekcie przewidziano przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory bedzie odigczat
wszystkie obwody elektryczne (dotyczy to rowniez obwoddw zasilanych ze zrodet
rezerwowych np. UPS) oprécz obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktére
powinny dziata¢ w czasie pozaru np. Oswietlenie awaryjne. Sterowanie
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu bedzie zlokalizowane na parterze przy gidbwnym
wejsciu. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostanie odpowiednio oznakowany.

Przejscie kabli przez $ciany i stropy
Przejscie kabli przez $ciany EIl 60 lub przez stropy REI 60 bedg wykonywane w
przepustach o odpornosci ogniowej El 60.

INSTALACJA ODGROMOWA

Przebudowany budynek nalezy chroni¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych.
Instalacje odgromowag nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w PN-86/E-05003/01 i 02.

KANALY WENTYLACYJNE

Zgodnie z 8268 ust. 5 przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych
nie obstugujg nalezy obudowac sciankami lub oktadzinami o klasie odpornosci ogniowe;j
przewidzianej dla tych scian z uwagi na szczelnosc, izolacyjnos¢ ogniowq i
dymoszczelnos¢ — EIS 60.

INSTALACJE HYDRANTOWE

Zgodnie z 815 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych pomieszczenia socjalno-
biurowe wyposazy¢ w hydranty @25.

W budynku projektuje sie 4 hydranty p.poz @25. Dwa na parterze budynku, jeden na
antresoli, oraz jeden na | pietrze.

WARUNKI EWAKUACJI

Zgodnie z 8237 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U
Nr75, poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m z

uwzglednieniem antresoli oraz schoddw tgczacych poziomy.

Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 10m.

URZADZENIA ODDYMIAJACE

Na ewakuacyjnej klatce schodowej zastosowano dwie klapy dymowe 100x140 o czynnej
powierzchni oddymiania réwnej 1,68m? (2x0,84m?). Nawiew powietrza poprzez drzwi
zewnetrzne.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewni hydrant zlokalizowany



przed dziatkg inwestora w odlegtosci ok 15m od budynku

DROGI POZAROWE

Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej
nawierzchni o szerokosci min. 3,5m. Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej na catej
dtugosci obiektu oraz na odcinku 10m przed i poza budynkiem wynosi 4m. Na odcinku tym
nie nalezy projektowaé statych elementow zagospodarowania i zadrzewienia w odlegtosci
mniejszej niz 1m od krawedzi jezdni.

Nosnos¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 200kN, przy nacisku na 0o$ 100kN.
Najmniejszy zewnetrzny tuk drogi pozarowej wynosi co najmniej 11m, odlegtosc drogi
pozarowej od budynku winna sie miesci¢ w granicach 5-15m.

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Odlegtos¢ od granicy dziaiki:

od granicy z dziatkg 209/3 — 5,30m,

od granicy pasa drogowego ul. Kaliskiej — 7,15m (po rozbudowie)
od budynku gimnazjum na dziatce nr 205 — 9,60m (po rozbudowie)

WYPOSAZENIE W GASNICE

Nalezy wyposazy¢ budynek w gasnice proszkowe z proszkiem GP 4 (ABC) w ilosci 2kg
proszku gasniczego na 100m2 powierzchni, diugos¢ dojscia do gasnicy nie moze byc¢
wieksza niz 30m, szeroko$¢ dojscia do gasnicy nie moze by¢ mniejsza niz 1m



CZESC RYSUNKOWA



INWENTARYZACJA | PLANOWANE ROZBIORKI



