



opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia, jest „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenie Gminy Goszczanów ”, zgodnie z poniższym opisem, dokumentacją projektową oraz wzorem umowy.
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej               z budynków mieszkalnych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym               i technologicznym, w miejscowościach położonych na terenie gminy Goszczanów       o wydajności do 7,5m3/d pracujących w technologii niskoobciążonego osadu czynnego wspomaganego stałym zanurzonym złożem biologicznym, którego stabilizacja następuje w warunkach typowo tlenowych gwarantującym wysoki efekt oczyszczania i dużą odporność na nierównomierność w dopływie ścieków. W celu eliminacji procesów gnilnych dla zmniejszenia ryzyka występowania przykrych zapachów, wymaga się, aby proces oczyszczania ścieków odbywał się bez zastosowania osadnika gnilnego lub komory wstępnej. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych następować będzie poprzez studnie chłonne oraz drenaż liniowy zgodnie z dokumentacją projektową
3. Wymaga się, aby urządzenia oczyszczalni posiadały pełne raporty (wraz z wszystkimi załącznikami) z przeprowadzonych badań w laboratoriach notyfikowanych przez Komisję Europejską zgodnie z wykazem dostępnym na stronie: http://ec.europa.eu/ wg procedur określonych w normie PN-EN 12566-3+A1: 2009 dla reprezentatywnego modelu z rodziny urządzeń produkowanych przez producenta (patrz tablica 1 str. 17 normy) w zakresie:
a. efektywności oczyszczania dla parametrów - zgodnie z załącznikiem B normy (dla najmniejszego modelu z rodziny) i zawierać informacje według punku B.5. Określenie właściwości podstawowych zgodnie z rozdziałem 5 i 6.3 normy;
b. wytrzymałości konstrukcyjnej zbiorników – zgodnie z rozdziałem 6.2.1 i 6.2.2 normy (dla największego modelu z rodziny);
c. wodoszczelności – zgodnie z załącznikiem A, rozdział 6.4 normy (dla wszystkich modeli z rodziny);
d. trwałości materiału, z którego wykonane są zbiorniki POŚ zgodnie z rozdziałem 6.5 normy.
4. Procedura poświadczenia zgodności - zgodnie z tablicą ZA.1 w/w normy:
a. wymaga się, aby urządzenia oczyszczalni posiadały wydaną przez Producenta na podstawie pełnych raportów z przeprowadzonych badań w laboratoriach notyfikowanych Deklarację Właściwości Użytkowych zgodną z Załącznikiem III   i V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. oraz udokumentowane oznakowanie CE;

b. wymaga się, aby urządzenia oczyszczalni posiadały potwierdzoną przez laboratorium notyfikowane, które wykonywało badania zgodnie z Załącznikiem B normy PN-EN 12566-3+A1: 2009, wydaną przez producenta - Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) z przedstawionymi między innymi w jej treści materiałami graficznymi: parametrami wielkościowymi, opisem urządzeń do oczyszczania, z przedstawioną instrukcją montażu oraz instrukcją obsługi                i eksploatacji lub oświadczenie producenta urządzeń, że w/w dokumenty są zgodne z dokumentami dostarczonymi wraz z urządzeniami do badania skuteczności oczyszczania zgodnie z procedurami określonymi w pkt B.2.1, B.2.2, B.2.3 załącznika B normy PN-EN 12566-3+A1:2009 (potwierdzając to przez zaparafowanie każdego z załączonych w/w dokumentów).
5. Opis przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków:
a. [bookmark: _GoBack]technologia – osad czynny z zanurzonym złożem biologicznym;
b. zbiorniki oczyszczalni muszą być wykonane jako monolityczne z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym lub stali nierdzewnej;
c. ze względu na występowanie niskich rzędnych wylotów ścieków z gospodarstw, wymaga się aby wytrzymałość korpusu oczyszczalni, umożliwiała bez dodatkowych zabezpieczeń posadowienie bioreaktora na głębokości minimum 1,2 m p.p.t. licząc do rzędnej wlotu rury ścieku surowego, bez konieczności zastosowania przepompowni ścieków surowych – wymóg ten musi być potwierdzony i udokumentowany przez producenta oczyszczalni;
d. proces technologiczny oczyszczania ścieków musi odbywać się samoczynnie i w pełni automatycznie. Nie dopuszcza się zarządzania procesem technologicznym poprzez zastosowanie sterowników i zegarów czasowych. Oczyszczalnia nie może również posiadać ręcznej regulacji przepływu ścieków między komorami. Przepływ ścieków w poszczególnych komorach powinien zachodzić samoczynnie, a napowietrzanie ścieków jest procesem ciągłym;
e. bioreaktor musi być wyposażony w dwie komory, gdzie I komora napowietrzana  z osadem czynnym jest bez dna, umieszczona mimośrodowo i będzie wyposażona w nieruchome złoże biologiczne z tworzywa sztucznego PP (polipropylen). II komora jest osadnikiem wtórnym, którego wielkość pozwoli na zmaksymalizowanie procesu klarowania się oczyszczonych ścieków. Ponadto osadnik wtórny musi być wyposażony w filtr uniemożliwiający wydostanie się poza oczyszczalnię osadu nadmiernego – zaleca się zastosowanie przelewu pilastego;
f. zamawiający nie dopuszcza przydomowych oczyszczalni ścieków z osadnikiem gnilnym lub osadnikiem wstępnym;
g. proces oczyszczania ścieku musi zachodzić w jednym zbiorniku;
h. zbiornik oczyszczalni ścieku musi posiadać gwarancję na min. 12 lat;
i. oczyszczalnia może być dodatkowo wyposażona w urządzenie do wybierania osadu bez użycia wozu asenizacyjnego (potwierdzone przez laboratorium notyfikowane badające zgodnie z wymogami normy PN-EN 12566-3+A1:2009);
j. ze względu na okresową możliwość wahania poziomów wód gruntowych oczyszczalnie muszą posiadać możliwość zakotwienia do prefabrykowanych elementów betonowych;
k. w przypadku braku możliwości dojazdu wozu asenizacyjnego oczyszczalnie powinna mieć możliwość usuwania osadu nadmiernego bez konieczności dojazdu wozu asenizacyjnego. Zaleca się rozwiązanie technologiczne, w którym osad nadmierny, jest usuwany do zawieszonego w górnej części oczyszczalni worka osuszającego lub równoważnego systemu;
l. osad nadmierny usuwany zgodnie z DTR Producenta nie częściej niż 2 razy do roku;
m. producent urządzeń musi spełniać wymogi standardów zarządzania środowiskowego ISO14001:2004, oraz zarządzania jakością ISO9001:2008, potwierdzonej certyfikatami wydanymi przez jednostkę certyfikującą w tym zakresie;
n. przyłącze wlotu surowego ścieku DN 110 mm lub DN 160 mm;
o. przyłącze wylotu ścieku oczyszczonego DN 110 mm lub 160 mm;
p. dyfuzor napowietrzający o średnicy zewnętrznej DN 20 mm;
q. pompka membranowa o mocy od 60 W (typ A) , 80 W (typ B) lub 100 W (typ C),pracująca w trybie ciągłym, montowana w budynku lub skrzynce elektrycznej przy oczyszczalni zabezpieczona przed osobami trzecimi;
r. w związku z występowaniem dwa razy w ciągu dnia dużego jednostkowego zrzutu ścieków do oczyszczalni, które mogą spowodować wymywanie osadu, zachwianie równowagi biologicznej, a także zanieczyszczenie odbiorników ścieków oczyszczonych, wymaga się zastosowanie urządzeń z minimalną wydajnością dobową i godzinową nie mniejszą niż:
Typ Min wydajność dobowa Min wydajność godzinowa
                  Typ A 0,80m3/d 0,20 m3/h
                  Typ B 1,40m3/d 0,30 m3/h
                  Typ C 2,50m3/d 0,8 m3/h

 Bezwzględnym warunkiem dopuszczającym oczyszczalnię do zastosowania jest  zachowanie minimalnych parametrów przepływów dobowych i godzinowych.
6. Wykaz elementów i urządzeń objętych zadaniem:
a. oczyszczalnia ścieków o przepustowości  0,8 m3/d -  101 szt.
b. oczyszczalnia ścieków o przepustowości  1,40 m3/d – 71  szt.
c. oczyszczalnia ścieków o przepustowości  2,50 m3/d -  1 szt.
d. przepompownia  ścieków oczyszczonych wraz z osprzętem –  172 szt.
e. przepompownia  ścieków surowych wraz z osprzętem – 4 szt.
f. studnia chłonna – 170 szt.
g.  montaż studni chłonnych – 170  szt.
7. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a. roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;
b. roboty budowlano - montażowe;
c. roboty elektryczne;
d. obsługę geodezyjną związaną z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
8. Na etapie robót budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za:
a. ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót,
b. uszkodzone bądź zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
9. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zakończyć wszelkie prace przygotowawcze określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, zgłoszeniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i specyfikacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione chociażby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: (1) specyfikacje techniczne, (2) dokumentacja projektowa.
10. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, uproszczeń lub opuszczeń                    w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień.          W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi                i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
a. przeszkolenie użytkowników potwierdzone na piśmie wraz z podpisem osoby przeszkolonej, dostarczenie instrukcji obsługi z potwierdzeniem odbioru przez użytkownika;
b. wykonanie geodezyjnego tyczenia i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
c. po upływie 12 miesięcy gwarancji jakości, w terminie do 30 września 2016r. Wykonawca jest zobowiązany dokonać przeglądu gwarancyjnego wszystkich wykonanych przydomowych oczyszczalni ścieków z wpisaniem uwag i zaleceń dla użytkownika do książki serwisowej (bez wywozu osadu nadmiernego). 
d. po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy gwarancji, w ciągu 14 dni, Wykonawca będzie dokonywał przeglądu do 20 szt. wybranych i wskazanych przez Zamawiającego przydomowych oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem, że w piątym roku, najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem gwarancji Wykonawca dokona przeglądu gwarancyjnego wszystkich przydomowych oczyszczalni ścieków. Z każdego przeglądu zostanie sporządzony protokół, który wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.
e. po zakończeniu zadania, Wykonawca zobowiązany jest do rozruchu technicznego i technologicznego oraz przedstawienia badania jakości oczyszczonych ścieków(potwierdzających zachowanie parametrów oczyszczania). Pobranie próbek ścieków oraz badanie jakości ścieków oczyszczonych dla 30% wybranych przez Zamawiającego zamontowanych oczyszczalni, wykonane przez podmiot posiadający akredytację dla wykonywania tych badań. Raport musi zawierać dokumenty potwierdzające, że ściek oczyszczony uzyskał parametry określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 (Dz. U. nr 137; poz. 984 wraz ze zmianami) w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód lub ziemi;
f. Wykonawca po zakończeniu zadania zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie od każdego z odbiorców w zakresie prawidłowego funkcjonowania wykonanych oczyszczalni, przywróceniu do stanu pierwotnego terenu budowy (wywóz gruntu, niwelacja i uporządkowanie terenu) i przedstawić je Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego całego zadania;
g. zgłoszenie przez Wykonawcę zamontowanych oczyszczalni ścieków do eksploatacji (dopełnienie wszystkich formalności) zgodnie z: ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.); Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. nr 130 poz. 880); ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.); ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)
12. Występujące w opracowaniach przetargowych nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące. Podane w opisach nazwy własne mają charakter przykładowy, a ich zadaniem jest sprecyzowanie oczekiwań jakościowych                    i technologicznych Zamawiającego.
13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów określonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zachowania technologii oczyszczania ścieków i wszystkich parametrów technicznych, jakościowych oczyszczonych ścieków i funkcjonalnych, lecz nie gorszych od określonych w dokumentacji projektowej.
14. Udokumentowanie równoważności leży po stronie Wykonawcy. W tym celu wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w szczególności: karty katalogowe z rysunkami i opisem technicznym, certyfikaty lub aprobaty zastosowania materiałów lub urządzeń. Wykonawca proponujący rozwiązania równoważne, niezależnie od innych dokumentów, powinien przedstawić wraz z ofertą opis rozwiązań równoważnych (zawierający zestawienie równoważnych materiałów z podaniem ich typu, modelu i producenta) oraz wykazać, że proponowane rozwiązania charakteryzują się nie gorszymi parametrami od przyjętych w dokumentacji projektowej. Zastosowane rozwiązania równoważne muszą pracować w technologii oczyszczania ścieków określonej w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji.
15. W szczególności urządzenia równoważne muszą posiadać następujące parametry:
a. Zbiornik bioreaktora oczyszczalni jako monolityczny powinien być wykonany      z włókna szklanego lub stali kwasoodpornej, co zapewnia odpowiednią trwałość przy zachowaniu warunku minimalnej wytrzymałości na zgniatanie min.45 kN/m2. W celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia Zamawiający wymaga, aby były dołączone do oferty opisy urządzeń technicznych, schematy, rysunki, instrukcje obsługi stosowanych urządzeń,            z których jasno i czytelnie wynikać będzie, iż urządzenia posiadają powyższe wymagania materiałowe oraz spełniają wymagania zawarte w Dokumentacji Przetargowej;
b. Z uwagi na technologię w jakiej zaprojektowane zostały urządzenia oraz               w związku z występowaniem dwa razy w ciągu dnia dużego jednostkowego zrzutu ścieków do oczyszczalni, które mogą spowodować wymywanie osadu, zachwianie równowagi biologicznej, a także zanieczyszczenie odbiorników ścieków oczyszczonych, wymaga się, aby oczyszczalnie posiadały następujące przepustowości nie mniejsze niż:
· Typ A: 0,80m3/d, 0,20m3/h
· Typ B: 1,40m3/d, 0,30m3/h
· Typ C: 2,50m3/d, 0,80m3/h
c. W celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia Zamawiający wymaga, aby były dołączone do oferty opisy urządzeń, schematy, rysunki, instrukcje obsługi i montażu proponowanych urządzeń równoważnych, z których jasno i czytelnie wynikać będzie, iż urządzenia posiadają powyższe minimalne przepustowości oraz spełniają wymagania zawarte w Dokumentacji Przetargowej. Powyższe przedstawione przez Wykonawcę dokumenty, powinny być potwierdzone przez Laboratorium Notyfikowane wykonujące badania lub zawierać załączone oświadczenie producenta urządzeń, że w/w dokumenty są zgodne z dokumentami dostarczonymi wraz z urządzeniami do badania skuteczności oczyszczania zgodnie z procedurami określonymi w pkt B.2.1, B.2.2, B.2.3 załącznika B normy PN-EN 12566-3+A1:2009.
d. Technologia pracy - niskoobciążony osad czynny ze stałym zanurzonym złożem biologicznym (nie dopuszcza się zmiany technologii pracy przydomowej oczyszczalni ścieków).
e. Kompletna oczyszczalnia ścieków musi posiadać zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1 : 2009. Badania zgodności z normą PN-EN 12566-3 +A1 : 2009 muszą być wykonane w całości przez laboratorium notyfikowane. Zamawiający nie dopuszcza złożenia raportów z badań, które wykonały inne laboratoria niż notyfikowane.
f. Technologia oczyszczania ścieków musi odbywać się w jednym zbiorniku nieposiadającym osadnika wstępnego. Nie dopuszcza się bioreaktorów                   z osadnikiem wstępnym (osadnikiem gnilnym). Nie dopuszcza się rozwiązań technicznych w oparciu o oczyszczalnię wielozbiornikową. Wymóg wynika           z możliwości ograniczonej powierzchni zabudowy na terenie wielu działek.
g. Proces technologiczny w bioreaktorze musi zachodzić samoczynnie bez zastosowania ręcznej lub automatycznej regulacji przepływów. Nie dopuszcza się oczyszczalni posiadających sterowniki automatyczne lub ręczne.
h. Możliwość posadowienia zbiornika bioreaktora bez dodatkowych zabezpieczeń na głębokości minimum 1,2 m p.p.t. licząc do rzędnej wlotu rury ścieku surowego, bez konieczności zastosowania przepompowni ścieków surowych – wymóg ten musi być potwierdzony i udokumentowany przez producenta oczyszczalni.
i. Gwarancja na bioreaktor musi wynosić nie mniej niż 12 lat.
16. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń oraz sposobu wykonania robót zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Dokumentacja techniczna ,przedmiar oraz STWiOR stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie zapisy zawarte w w/w dokumentach należy uznać jako obowiązujące. Przyjmując dobór materiałów               i urządzeń należy przyjmować zapisy STWiOR jako nadrzędne nad dokumentacją techniczną.
17.  Inspektor nadzoru powołany przez Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko materiały, które posiadają deklarację zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikat zgodności z: Polską lub Europejską Normą lub aprobatą techniczną,            w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Norm zharmonizowanych.        W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.
18. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń fabrycznie nowych i nieużywanych, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w specyfikacji technicznej wykonania          i odbioru robót, dokumentacji technicznej i przedmiarze robót.
19. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru. Okres gwarancji na sprzęt elektryczny (dmuchawy, pompy, etc.) musi wynosić nie mniej niż okres gwarancji udzielanej przez producenta a zarazem nie krótszy niż 24 miesiące. Dla zbiornika oczyszczalni gwarancja producenta musi wynosić nie mniej niż 12 lat.
20. Wykaz nieruchomości na których będą zainstalowane przydomowe oczyszczalnie ścieków zawiera załącznik nr ………… do SIWZ.
21. Zamawiający zastrzega, iż wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu biorąc pod uwagę możliwość rezygnacji części mieszkańców z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – do 15%  całego zakresu. W przypadku rezygnacji właściciela działki z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wartość zamówienia zostanie pomniejszona o kwotę, na jaką została wyceniona oczyszczalnia zgodnie                     z kosztorysem ofertowym.
22. Wykonawca w swojej ofercie ( w szczególności w cenie) winien uwzględnić możliwość ewentualnej zmiany lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.      W przypadku zmiany lokalizacji ( zwłaszcza w przypadku zmiany sposobu zagospodarowania terenu w okresie pomiędzy opracowaniem pierwotnej dokumentacji a przystąpieniem do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków) na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek wykonania wymaganej przepisami dokumentacji zgłoszeniowej oraz dokonania zgłoszenia do właściwych organów         w imieniu Zamawiającego zmiany lokalizacji. Ewentualne zmiany lokalizacji będą dotyczyć nie więcej niż 10 % ogólnej liczby planowanych do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.  
23. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).
24. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość   i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
25. Wszelkie materiały i urządzenia oferowane w przetargu powinny mieć dopuszczenia   i dokumenty potwierdzające spełnienie norm prawnych zgodnie z obowiązującym prawem na dzień otwarcia ofert.
26. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie.
.
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