Rozbudowa drogi gminnej 114409E Wola Tlomakowa — Swinice Kaliskie

Wojt Gminy
Goszczanow
POW. sieradzki

Zatacznik
do decyzji Nr OSR.6220.3.2013/14

o srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 21 lutego 2014 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

Sporzqdzona zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko ( Dz. Uz 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawierajgca nastepujqce dane .

= Przedmiotowe przedsiewzigcie polega na rozbudowie drogi gminnej 114409E Wola Ttomakowa -
Swinice Kaliskie. Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi wynosi ok. 2940 m. Przedmiotowe
przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatkach: 349, 282, 283, 228, 237, 251, 252, 253, 254, 281,
348, 274, 355, 341 i 346 - obreb Wola Ttomakowa oraz na dziatkach: 14/2, 136/3, 15/2, 9/2, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 138, 22, 23, 24, 26, 29, 121, 120, 148, 116/1,, 34/1, 147/1, 111/1,48/1, 48/2 i 48/3 -
obreb Swinice Kaliskie.
Szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 8,50 do 13,50 m. Droga posiada nastepujace parametry:

- klasa drogi - droga dojazdowa;

- obstuga komunikacyjna - posesji i terenéw rolniczych;

- predkosé projektowana-30,0 km;

- nacisk na o$ - 80 KN;

- kategoria ruchu - KR-1.
Obcigzenie ruchu na przedmiotowej drodze wynosi ok. 30 samochodéw osobowych na dobe, 15
pojazddw rolniczych na dobe oraz 1 samochéd ciezarowy na dobe.
Przed rozbudowa powierzchnia przedmiotowej drogi wynosi ok. 16000 m?, za$ po rozbudowie
powierzchnia ta wyniesie ok. 32000 m”.
Projektowana droga zlokalizowana jest w zachodniej cze$ci gminy Goszczanéw w miejscowosci wola
Ttomakowa i Swinice Kaliskie, w obszarze czeéciowo zabudowanym, oraz stuzy jako dojazd do
terenow rolniczych. Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowg
o nieregularnej szerokosci. W okresie intensywnych opadéw ze wzgledu na zalegajgca na drodze
wode ruch jest utrudniony. Wzdtuz odcinka objetego opracowaniem nie wystepuje chodnik. W pasie
drogowym zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna oraz siec teletechniczna.
W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia zostanie wykonana droga o nawierzchni bitumicznej, o
szerokosci 5,00 m w przekroju drogowym. W ramach przedsiewziecia przewiduje sie réwniez
utwardzenie istniejacych zjazdéw indywidualnych z ttucznia kamiennego. W celu zapewnienia
odpowiedniego odwodnienia drogi zaprojektowano réw przydrozny zbierajgcy wody opadowe i
roztopowe z pasa drogowego. :

a) powiazan z innymi przedsiewzieciami w_szczegdlnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie:

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na rozbudowie drogi gminnej nr 114409E Wola Ttomakowa -
Swinice Kaliskie. Przedsiewziecie realizowane bedzie w $ladzie istniejacej drogi gminnej.

Projekt budowlany 22 a



Rozbudowa drogi gminnej 114409E Wola Tlomakowa — Swinice Kaliskie

it

b) wykorzystywania zasobéw naturalnych:

Na etapie eksploatacji oraz gwentualnej likwidacji przedsigwziecia przewiduje sie wykorzystanie
nastepujgcych materiatéw: heton asfaltowy jako warstwa wiazaca i $cieralna, kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie tpiasek jako warstwa odsaczajaca; kostka brukowa; cement jako
stabilizator gruntu; krawezn k betonowy; obrzeze betonowe oraz beton cementowy. Wykorzystanie
wody, surowcéw, materiatéw i paliw oraz energii bedzie odbywato sie jedynie na etapie robdt
budowlanych. Woda oraz energia elektryczna wykorzystywane beda gtéwnie do celéw bytowo -
sanitarnych. Paliwa za$ stanowi¢ beda naped maszyn i sprzetu budowlanego.

¢) emisji i wystepowania inriych ucigzliwosci:

Scieki socjalno - bytowe powstajgce na etapie realizacji przedmiotowego przedsiewziecia
gromadzone beda w szczelnych, bezodptywowych zbiornikach, ktére oprdzniane bedg przez
specjalistyczne firmy. W celu zapewnienia wiasciwego odwodnienia przedmiotowej drogi zostang
zaprojektowane odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanego rowu przydroznego.

Na etapie realizacji przedsigwziecia powstang m. in. odpady budowlane, odpady komunalne. Odpady
powstajace na realizacji inwestycji gromadzone beda na placu budowy. W przypadku wytworzenia
odpadéw niebezpiecznych badg one magazynowane w miejscach o szczelnym, nieprzepuszczalnym
podtozu, zadaszonych oraz zabezpieczonych przed dostepem os6b postronnych. Substancje
niebezpieczne przechowywane beda w szczelnych i oznakowanych pojemnikach. Za
zagospodarowanie odpadéw odpowiedzialny bedzie wykonawca drogi. Odpady w pierwszej
kolejnosci przekazywane beda do odzysku, za$ nastepnie przekazywane beda specjalistycznym
firmom do dalszego zagospodarowania. Za odpady powstajace na etapie eksploatagji
przedmiotowego przedsiewzigcia odpowiedzialny bedzie podmiot $wiadczacy ustugi z zakresu
utrzymania drogi. Odpady beda na biezgco wywozone z miejsc ich powstawania przez podmiot
posiadajacy odpowiednie zezwolenie w tym zakresie.

Emisja hatasu na etapie realizacji przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie powodowaé
przekroczeri na najblizszych terenach klasyfikowanych akustycznie.

Emisja zanieczyszczen do powietrza na etapie realizacji zwigzana bedzie przede wszystkim z pracg
silnikéw mechanicznych pojazdéw oraz maszyn budowlanych. Z informaciji przedstawionych w karcie
informacyjnej przedsiewziecia wynika, iz przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie zrédtem
ponadnormatywnego oddziatywania w zakresie emisji do powietrza zaréwno na etapie realizacji jak i
na etapie eksploatacji.

d) ryzyka wystapienia awarii uwzgledniajac uzywane substancii i stosowanych technologii: =

Ze wzgledu na charakter inwestycji ryzyko wystapienia powaznych awarii nie wystepuje.

1) usytuowanie przedsigwziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozemia dla Srodowiska w
szczegélnosSci przy istniejacym uzytkowaniu terenu zdolno$ci samooczyszczania sie
Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowarn miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno - biotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych:

Przedsiewziecie nie bedzie realizowane w miejscu wystepowania obszaréw wodno-btotnych czy
tez o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych.
b) obszary wybrzezy:

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.
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c) obszary gérskie lub lesne:

Wojewddztwo tédzkie w catosci potozone jest na obszarze pasa Nizin Srodkowopolskich.
Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie gminy Goszczanéw, pomiedzy miejscowoéciami

Swinice Kaliskie oraz Wola Ttomakowa, poza obszarami le$nymi.

d) obszary objete ochrona w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw

wéd $srédladowych:

W rejonie inwestycji nie wystepuja obszary objete ochrong w tym strefy ochronne uje¢ wéd i

obszary ochronne zbiornikdw wdéd $rédlgdowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw ro$lin,

o zwierzat i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona w tym obszary sieci Natura

2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Rejon inwestycji znajduje sig poza terenami wystepowania siedlisk przyrodniczych czy obszaréw
objetych ochrong na podstawie przepiséw odrebnych w tym obszaréw sieci Natura 2000 oraz

pozostatych form ochrony przyrody.

Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 w odniesieniu do przedmiotowego przedsigwziecia
sg: w odlegtos$ci ok. 13,3 km obszar specjalnej ochrony ptakéw Zbiornik Jeziorsko (PLB100002)

oraz w odlegtosci ok. 7,4 km Obszar Majacy Znaczenie dla Wspdlnoty Lipickie Mokradta
(PLH100001).

W odlegtoéci ok. 12,6 km od planowanego przedsigwzigcia potozony jest rezerwat przyrody

Jeziorsko.

Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywac na te obszary.

) obszary na ktérych standardy jako$ci Srodowiska zostaty przekroi:zone:

W rejonie przedsiewziecia nie zidentyfikowano obszaréw na ktérych star.dardy jakosci $rodowiska

zostaly przekroczone (w tym standarddéw jakosci gleby lub ziemi oraz wéd podziemnych).

2) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z tresci karty informacyjnej nie wynika by planowane do realizacji przedsigwzigcie zlokalizowane
byto w bezpoérednim poblizu obszaréw o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe

lub archeologiczne.
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h) gestod¢ zaludnienia:
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Goszczanéw. Gmina Goszczandw charakteryzuje sie

zaludnieniem na poziomie kilku tysiecy oséb.

i) obszary przylegajace do jezior:

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie jezior.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsigwszigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

2) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w_odniesieniu _do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnoéci, na ktéra przedsiewziecie
moze oddziatywad

Przedmiotowe przedsiewzigtie polega na rozbudowie drogi gminnej nr 114409E Wola Tfomakowa -
Swinice Kaliskie, gmina Gosztzanéw, powiat sieradzki, wojewddztwo tédzkie. Przedsiewziecie nie
powinno oddziatywa¢ na przvlegajace tereny.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na lokalizacje i charakter inwestycji nie istnieje mozliwos$¢ wystapienia transgranicznego
oddziatywania na srodowiske.

c) wielkodci i zlozonosci oddziatlywania z uwzglednieniem obciazenia istniejacej infrastruktury
technicznej:

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci
wystgpienia oddziatywania c znacznej wielkosci lub ztozonosci.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania:

Przedmiotowe przedsiewzigcie zaréwno w facie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu
odpowiednich srodkéw i teciinik nie powinno znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

Rozwigzania chronigce srodowisko zostaty wskazane w punkcie dotyczacym emisji i wystepowania
innych uciazliwosci.

Inwestor wyczerpujgco opisat sposéb prowadzenia robdt budowlanych na drodze zlokalizowanej w ®
zachodniej czeéci Gminy Goszczandéw taczacej miejscowosci Wola Ttomakowa i Swinice Kaliskie.
Potozona ona jest w obszarza cze$ciowo zabudowanym i w czesci stuzy jako dojazd do terenéw
rolniczych. Wymienit ilo$¢ drzew przewidzianych do pozostawienia i przeznaczonych do wycinki.
Wycince beda podlega¢ drzewa z gatunku robinia biata Robinia pseudoacacia i olcha czarna Alnus
glutinosa. Wycinke drzew uzasadniono. Uszczuplenie stanu drzew przydroznych bedzie miato miejsce
na tylko odcinkach zabudowy zagrodowej i po jednej stronie pasa drogowego . Ze wzgledu na
przewazajgcy kierunek wiatréw oraz zawiewanie drogi $niegiem w okresie zimowym, nasadzenia
przewidziano po stronie zachodniej drogi z drzew i krzewdw w czterech pasach, ktére nalezy
rozmiesci¢ réwnomiernie uwzgledniajgc wszystkie przewidziane gatunki (w celu wzbogacenia sktadu
gatunkowego):

1) fragment 1 - nasadzenie drzew w ilosci: 5 osobnikéw klonu jesionolistnego,
5 klonu polnego, 4 klonu jawora oraz 4 lipy drobnolistnej, nasadzenie pasa
krzewdw 7 udziatem lilaka pospolitego o dtugosci 50 m i dereni o dtugosci 50 m,

2) fragment 2 - nasadzenie drzew w ilosci: 5 osobnikédw klonu jesionolistnego,
5 klonu polnego, 4 klonu jawora oraz 4 lipy drobnolistnej, nasadzenie pasa
krzewdw z udziatem lilaka pospolitego o dtugosci 50 m i dereni o dtugosci 50 m,

3) fragment 3 - nasadzenie drzew w ilosci: 5 osobnikéw klonu jesionolistnego,
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5 klonu polnego, 3 klonu jawora oraz 3 lipy drobnolistnej, nasadzenie pasa
krzewdw z udziatem lilaka pospolitego o dtugosci 50 m i dereni o dtugosci 50 m,
4) fragment 4 - nasadzenie drzew w ilosci: 5 osobnikéw klonu jesionolistnego,
5 klonu polnego, 3 klonu jawora oraz 3 lipy drobnolistnej, nasadzenie pasa
krzewdw z udziatem lilaka pospolitego o dtugosci 50 m i dereni o dtugosci 50 m.

Nasadzenia kompensacyjne zostang dokonane w miejscach, zgodnie z zatacznikiem graficznym - Plan
sytuacyjny. Wycinke drzew przewiduja prowadzi¢ poza sezonem legowym, trwajacym od 1 marca do
15 pazdziernika. Ponadto wycinka drzew zostanie ograniczona do drzew znajdujacych w pasie
witasnosci drogi.

Zlokalizowane na terenie objetym zakresem inwestycji drzewa, przewidziane do zachowania, zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez ich wygrodzenie lub oszalowanie. W
obrebie koron i korzeni drzew inwestor zapewnia, ze nie bedzie sktadowa¢ zadnych materiatéw
ziemnych oraz wyrobédw budowlanych.

Ponadto zaleca, aby:

bazy materiatowe i sprzetowe byly tak zorganizowane, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
gleby, wody, zbiornikéw wodnych i ciekéw lub rowdéw,

teren pod bazy byt utwardzony, w celu utrudnienia migracji zanieczyszczerh w grunt oraz byt
wyposazony w sorbent,

oraz zabrania lokalizowania bazy materiatowej i sprzetowej w odlegtosci blizszej niz 250 m od
koryta rzeki Swedrnia, co ograniczy wptyw przedsigwziecia, wynikajacych z realizacji
przedsigwziecia, na obszar koryta rzeki i terenédw do niego przylegajacych,

i w celu zminimalizowania $miertelnosci przeobrazonych form mtodocianych oraz dorostych
nalezy wygrodzi¢ odcinek drogi w promieniu 250 m od rzeki Swedrni w kazdg strone
ptotkiem ptazowym o min. wysokosci 30 cm wkopanym w ziemie, wykonanym np. ze
sztywnej, nieprzezroczystej folii oraz oczyszczeniu z roélinnosci

i utwardzeniu (ubiciu) metrowego pasa terenu od strony zewnetrznej ptotka, co zniecheca
ptazy do dtugotrwatego przebywania w jego poblizu i utatwia wykrywanie nieszczelnosci
przegrody. Zastosowanie tego rozwigzania sprawi, iz zagrozenie dla populacji bedzie
minimalne zaréwno jesli chodzi o obszary ich bytowania jak

i migracji. Dzieki temu nie zajdzie konieczno$¢ przenoszenia wedrujacych ptazéw, czy
ograniczania robdt budowlanych na czas legowy.

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi ze swojej strony zaleca:

aby w przepustach przewidywanych do przebudowy przewidzie¢ putki, ktére umozliwig
migracje ptazom w obu kierunkach i ktére bedg miaty p{ynne.poiaczenie z otoczeniem,

aby pozostawi¢ z drzew przeznaczonych do wycinki te drzewa i krzewy, ktére swoimi
korzeniami bedg stabilizowa¢ skarpy rowu,

aby na wysokosci rzeki oraz bagiennych nieuzytkdow z okresowo stagnujacg woda, na state
wbudowaé w nasyp drogowy ogrodzenie betonowe naprowadzajgce ptazy na te tereny. Ww.
ogrodzenie wybudowaé wzdtuz drogi, po obu jej stronach, na dtugosci 50 m od rzeki z kazdej
strony.

€) czasu trwania czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:

Z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania beda miaty zasieg lokalny, mato znaczacy
i odwracalny.
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