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2 CZESC FORMALNA

2.1 Zespot projektowy

BRANZA DROGOWA

Projektant: inz. Adam CHMIELEWSKI

Sprawdzaj acy: mgr inz. Rufin JARKA

Opracowat: inz. Mateusz ANTKOWIAK
Tomasz ZYWERT

Stupca, maj 2014 r.
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2.2 Oswiadczenie Projektantéw i Sprawdzaj acych

Stupca, maj 2014 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany dla tematu ,Rozbudowa drogi gminnej 114409E Wola
Tlomakowa - Swinice Kaliskie " zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajgcy branzy drogowej:
Adam CHMIELEWSKI Rufin JARKA
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2.3 Kopie za swiadcze n z Polskiej Izby In zynierow Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, zpoésn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie nicktérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Slupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy / ‘
Okregowej Komisji Kwalifikacyingi
VIV,

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Projekt budowlany
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 ma_]a 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do pro;ektowama obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawle § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodz1elnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okr@guw i Komisji Kwalifikacyjnej
Wlelkopolskrelo rego»T j lzby Ilizymeruw Budowniciwa

L

dr ini. Daniel Pamhrk;

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Shupca, os. Roza 27 A
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gldéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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| Z B A
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. ;
e INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA
BoZial o o
ZASWIADCZENIE

Adam Roman Chmielewski
Ban/Banitet vme e i e s Bt

miejsée zarhieszkania ................................................................................
62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
2014-04-01

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .00l

2015-03-31
dogdniassiEr sttt o d el Sl n e s S e

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Bud whnictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 201
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-199/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rufin Antoni Jarka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
|
1 \{A A A
VAV W\
dr inz. Daniel Pawlicki

12
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rufin Antoni Jarka jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

W AAA....

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:......... %\(\\\

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...

w (
Cztonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda.............. \\J“i

Otrzymuja:
1. Pan Rufin Antoni Jarka
64-700 Czarnkdéw, ul. Sikorskiego 38/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Projekt budowlany
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P OL SKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Rufin Antoni Jarka
7 o= T ] O O O

ul. Sikorskiego 38/5
MI€jSCe ZamIeSZKaNIa ..........ocoocoiiiiii s
64-700 Czarnkow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
WKP/BD/0068/13

Budownictwa o numerze ewidencyjnym . :

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..2014-04-01

2015-03-31
"o [ I | | 1= SR S PO S

PRZEWOD ICZA_CY
Wielkopg!skiej Qkrggowej laby
ieyow Bludownictwa

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl {

14

Projekt budowlany



Rozbudowa drogi gminnej 114409E Wola Ttomakowa — Swinice Kaliskie

2.4 WYKAZ OPINII, DECYZJI | UZGODNIE N

- Wojt Gminy Goszczandéw, decyzja nr OSR.6220.3.2013.2014 z dnia
21.02.2014r.

- Urzgd Gminy Goszczanéw, pismo nr RLP: 7034/W/2/2012 z dnia
02.12.2013r.,

- Powiatowy Zarzad Drog w Sieradzu, pismo nr IR.4222.360-02.2013.2014 z
dnia 06.08.2014r.

Projekt budowlany 15
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24.1 Wéjt Gminy Goszczanow, decyzja nr OSR.6220.3 .2013.2014 z dnia
21.02.2014r.

Waojt Gminy

Goszczanow

pow. sieradzki
Goszczandw, dnia 21 lutego 2014 r.

Znak: OSR.6220.3.2013.2014

DECYZIJA

Na podstawie art. 71. ust.2 pkt.2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 12, art. 85 ust. 12 pkt.2 ustawy z
dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. 22013 r.
poz.1235 ), a takze § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okreélenia rodzajéw przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U.
Nr 213 poz. 1397 ze zm.) oraz w zwigzku z art. 104 ustaw z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ) po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Gminy
w Goszczanowie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Stwierdzam

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia polegajacego na ,Rozbudowie drogi gminnej nr 114409E Wola Ttomakowa-
Swinice Kaliskie” zlokalizowanego na dziatkach o nr: 349, 282, 283, 228, 237, 251, 252, 253,254, 281,
348, 274, 355, 341 i 346 - obreb Wola Ttomakowa, gm. Goszczandéw oraz na dziatkach o nr: 14/2,
136/3, 15/2, 9/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 138, 22, 23, 24, 26, 29, 121, 120, 148, 116/1, 34/1, 147/1,
111/1, 48/1, 48/2, 1 48/3 - obreb Swinice Kaliskie, gm. Goszczandw o tacznej dtugosci 2940 m.

UZASADNIENIE

Na wniosek Urzedu Gminy Goszczanéw ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczandw wszczete zostato

postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie drogi gminnej nr 114409E
Wola Tlomakowa — Swinice Kaliskie, gm. Goszczandw.
Po przeprowadzeniu rozpoznania w zakresie charakteru, rozmiaru i lokalizacji przedsigwzigcia oraz na
podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreélenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397
ze zm.) stwierdza sie, ze powyisze zamierzenie inwestycyjne nalezy do rodzaju przedsiewzieé dla
ktérych wykonanie raportu jest fakultatywne .

W zwiazku z powyzszym dziatajac zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 12 cytowanej na wstepie ustawy,
tutejszy organ pismem nr OSR.6220.3.2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zwrocnf sie do regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi i do Paristwowego Pownatowego Inspektora Sanitarnego w
Sieradzu z wnioskiem o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
érodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia . Pafistwowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem z
dnia 21 sierpnia 2013 r. znak: PPIS-ZNS.460.182.68.2013 (wptyneto 23 sierpnia 2013 r.) uznat, ze dla
przedmiotowego przedsiewzigcia nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzania oceny oddziatywania
na érodowisko. Réwniez Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi, po dwéch wezwaniach
petnomocnika inwestora do uzupetnienia informacji zawartych 'w karcie informacyjnej
przedsiewziecia, postanowieniem z dnia 18 listopada 2013 r. nr W008$.4240.757.2013.K.D3
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( wptyneto dnia 21 listopada 2013 r.) wyrazit opinie, ze nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia . Nastepnie tutejszy organ
zataczajac dodatkowe materiaty uzupetniajgce informacje w karcie informacyjnej, pismem
nr OSR.6220.3.2013 r. z dnia 9 grudnia 2013 r. zwrdcit sig ponownie do Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o ponowne wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko . Paristwowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem nr PPIS-
ZNS.460.271.98.2013r. z dnia 16 grudnia 2013 r. (wptyneto 19 grudnia 2013 r.) ponownie uznat, ze
nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko .

W trakcie trwania postepowania Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami - Starostwa Powiatowego w Sieradzu przeprowadzit modernizacjg obrebu
geodezyjnego Wola Ttomakowa i nadat nowe numery dziatek w tym obrebie.

Biorac powyisze pod uwage Wojt Gminy Goszczandw w dniu 14 lutego 2014 roku wydat
postanowienie nr OSR.6220.3.2013/14 o nie nakfadaniu obowigzku przeprowadzania oceny
oddziatywania na érodowisko dla omawianego przedsiewzigcia. W treéci postanowienia w obrebie
geodezyjnym Wola Ttomakowa, zostaly wpisane aktualne obowiazujgce numery dziatek.
Nowe numery s3 odpowiednikami poprzednich numeréw dziatek, ktére byty wymienione w karcie
informacyjnej omawianego przedsiewziecia, zataczonej do wniosku o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Analizujgc wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z przedtozong
kartg informacyjng przedsiewziecia, biorac pod uwage opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w todzi, Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu i w oparciu o
wydane Postanowienie Nr OSR.6220.3.2013/14 z dnia 14.02.2013 r. jak réwniez uwzgledniajac
tacznie uwarunkowania wynikajace z art.63 ust. 1 cytowanej na wstepie ustawy o ochronie
$rodowiska tutejszy organ stwierdza, ze dla omawianego przedsiewzigcia polegajacego na
rozbudowie drogi gminnej nr 114409E Wola Ttomakowa — Swinice Kaliskie, gm. Goszczandw o
fqcznej dfugosci 2940 m, nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
argumentujac to w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowan w nastepujacy sposdb.

1) Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii:
Przedmiotowe przedsiewziecie polega na rozbudowie drogi gminnej 114409E Wola Ttomakowa -
Swinice Kaliskie. Dtugosé¢ projektowanego odcinka drogi wynosi ok. 2940 m. Przedmiotowe
przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na dziatkach 349, 282, 283, 228, 237, 251, 252, 253, 254, 281,
348, 274, 355, 341 i 346 - obreb Wola Ttomakowa oraz na dziatkach: 14/2, 136/3, 15/2, 9/2, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 138, 22, 24, 26, 29, 121, 120, 148, 116/1,34/1, 147, 111/1,48/1,48/2 i 48/3-obreb
Swinice Kaliskie.
Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 8,50 do 13,50 m. Droga posiada nastepujace parametry:

- klasa drogi - droga dojazdowa;

- obstuga komunikacyjna - posesji i terenéw rolniczych;

- predko$¢ projektowana-30,0 km;

- nacisk na o$ - 80 KN;

- kategoria ruchu - KR-1.
Obcigzenie ruchu na przedmiotowej drodze wynosi ok. 30 samochodéw osobowych na dobe, 15
pojazdéw rolniczych na dobe oraz 1 samochdd ciezarowy na dobe.
Przed rozbudowa powierzchnia przedmiotowej drogi wynosi ok. 16000 m?, zaé po rozbudowie
powierzchnia ta wyniesie ok. 32000 m>. -
Projektowana droga zlokalizowana jest w zachodniej czesci gminy Goszczanéw w miejscowosci wola
Ttomakowa i Swinice Kaliskie, w obszarze cze$ciowo zabudowanym, oraz stuzy jako dojazd do
terendw rolniczych. Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowa
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o nieregularnej szerokosci. W okresie intensywnych opadéw ze wzgledu na zalegajaca na drodze
wode ruch jest utrudniony. Wzdtuz odcinka objetego opracowaniem nie wystepuje chodnik. W pasie
drogowym zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna oraz sie¢ teletechniczna.
W ramach przedmiotowego przedsiewziecia zostanie wykonana droga o nawierzchni bitumicznej, o
szerokosci 5,00 m w przekroju drogowym. W ramach przedsiewzigcia przewiduje sie réwniez
utwardzenie istniejacych zjazdéw indywidualnych z ttucznia kamiennego. W celu zapewnienia
odpowiedniego odwodnienia drogi zaprojektowano réw przydrozny zbierajgcy wody opadowe i
roztopowe z pasa drogowego.

b) powiazan z innymi przedsiewzieciami w szczegdlnosci kumulowania sie oddzia
przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie:

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na rozbudowie drogi gminnej nr 114409E Wola Ttomakowa -
Swinice Kaliskie. Przedsiewziecie realizowane bedzie w $ladzie istniejacej drogi gminnej.

¢) wykorzystywania zasobow naturalnych:

Na etapie eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji przedsiewzigcia przewiduje sie wykorzystanie
nastepujacych materiatdw: beton asfaltowy jako warstwa wigzgca i $cieralna, kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie; piasek jako warstwa odsaczajgca; kostka brukowa; cement jako
stabilizator gruntu; kraweznik betonowy; obrzeze betonowe oraz beton cementowy. Wykorzystanie
wody, surowcow, materiatdw i paliw oraz energii bedzie odbywato sie jedynie na etapie robét
budowlanych. Woda oraz energia elektryczna wykorzystywane beda gtéwnie do celéw bytowo -
sanitarnych. Paliwa za$ stanowi¢ beda naped maszyn i sprzetu budowlanego.

d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci:

Scieki socjalno - bytowe powstajace na etapie realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia
gromadzone beda w szczelnych, bezodptywowych zbiornikach, ktére oprézniane beda przez
specjalistyczne firmy. W celu zapewnienia wtasciwego odwodnienia przedmiotowej drogi zostang
zaprojektowane odpowiednie spadki poprzeczne i podfuzne do projektowanego rowu przydroznego.

Na etapie realizacji przedsiewziecia powstana m. in. odpady budowlane, odpady komunalne. Odpady
powstajace na realizacji inwestycji gromadzone beda na placu budowy. W przypadku wytworzenia
odpadéw niebezpiecznych beda one magazynowane w miejscach o szczelnym, nieprzepuszczalnym
podtozu, zadaszonych oraz zabezpieczonych przed dostepem oséb postronnych. Substancje
niebezpieczne przechowywane beda w szczelnych i oznakowanych pojemnikach. Za
zagospodarowanie odpadéw odpowiedzialny bedzie wykonawca drogi. Odpady w pierwszej
kolejnoéci przekazywane beda do odzysku, za$ nastgpnie przekazywane bedg specjalistycznym
firmom do dalszego zagospodarowania. Za odpady powstajace na etapie eksploatacji
przedmiotowego przedsiewziecia odpowiedzialny bedzie podmiot $wiadczacy ustugi z zakresu
utrzymania drogi. Odpady beda na biezaco wywoZzone z miejsc ich powstawania przez podmiot
posiadajacy odpowiednie zezwolenie w tym zakresie.
Emisja hatasu na etapie realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia nie bedzie powodowac
przekroczen na najblizszych terenach klasyfikowanych akustycznie.
Emisja zanieczyszczen do powietrza na etapie realizacji zwigzana bedzie przede wszystkim z pracy
silnikéw mechanicznych pojazdéw oraz maszyn budowlanych. Z informacji przedstawionych w karcie
informacyjnej przedsigwziecia wynika, iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie zrédtem
ponadnormatywnego oddziatywania w zakresie emisji do powietrza zaréwno na etapie realizacji jaki
na etapie eksploatacji.
¢) ryzyka wystapienia awarii uwzgledniajac uzywane substancii i stosowanych technologii:
Ze wzgledu na charakter inwestycji ryzyko wystgpienia powaznych awarii nie wystepuje.
2) usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzelednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska w
szczegblnosci  przy istniejacym uzytkowaniu terenu zdolno$ci _samooczyszczania _sie
srodowiska i odnawiania sie zasob6w naturalnych waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
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oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno - bfotne oraz inne obszary o piytkim zaleganiu wéd podziemnych:

Przedsigwzigcie nie bedzie realizowane w miejscu wystepowania obszaréw wodno-btotnych czy

tez o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych.

b) obszary wybrzeiy:

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.

c) obszary gorskie lub lesne:
Wojewddztwo tédzkie w catosci potozone jest na obszarze pasa Nizin Srodkowopolskich.
Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie gminy Goszczanéw, pomiedzy miejscowosciami

Swinice Kaliskie oraz Wola Tlomakowa, poza obszarami leénymi.

d) obszary objete ochrona w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw

wdd $rédladowych:
W rejonie inwestycji nie wystepuja obszary objete ochrong w tym strefy ochronne ujeé wod i

obszary ochronne zbiornikéw wéd $rédladowych.

e) obszary wymagaijace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin,

zwierzat i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona w tym obszary sieci Natura

2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Rejon inwestycji znajduje sie poza terenami wystepowania siedlisk przyrodniczych czy obszaréw
objetych ochrong na podstawie przepisdw odrebnych w tym obszaréw sieci Natura 2000 oraz

pozostatych form ochrony przyrody.

Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 w odniesieniu do przedmiotowego przedsiewzigcia
sa: w odlegtosci ok. 13,3 km obszar specjalne]j ochrony ptakow Zbiornik Jeziorsko (PLB100002)
oraz w odlegtoéci ok. 7,4 km Obszar Majacy Znaczenie dla WspélInoty Lipickie Mokradta

(PLH100001).

W odlegtoséci ok. 12,6 km od planowanego przedsigwzigcia potozony jest rezerwat przyrody

Jeziorsko.

Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywac na te obszary.

i) obszary na ktorych standardy jakosci érodowiska zostaty przekroczone:

W rejonie przedsigwziecia nie zidentyfikowano obszaréw na ktérych standardy jakosci $rodowiska

zostaty przekroczone (w tym standardéw jakosci gleby lub ziemi oraz wad podziemnych).
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2) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z tresci karty informacyjnej nie wynika by planowane do realizacji przedsiewziecie zlokalizowane
byto w bezposrednim poblizu obszaréw o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe

lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia:
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Goszczanéw. Gmina Goszczanéw charakteryzuje sie

zaludnieniem na poziomie kilku tysiecy oséb.

i) obszary przylegajace do jezior:

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie¢ w bezposrednim sasiedztwie jezior.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsiewzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w_odniesieniu _do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajace z:

a) zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra przedsiewzigcie
moze oddziatywaé

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na rozbudowie drogi gminnej nr 114409E Wola Tfomakowa -
Swinice Kaliskie, gmina Goszczandw, powiat sieradzki, wojewddztwo tédzkie. Przedsigwzigcie nie
powinno oddziatywac na przylegajace tereny.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwziecia na poszczegblne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na lokalizacje i charakter inwestycji nie istnieje mozliwo$¢ wystagpienia transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

¢) wielkoéci i ztozono$ci oddziatywania z uwzglednieniem obciazenia istniejacej infrastruktury
technicznej:

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci

wystapienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub zfozonosci.
d) prawdopodobiefistwa oddziatywania:

Przedmiotowe przedsiewziecie zardwno w facie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu
odpowiednich érodkdw i technik nie powinno znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Rozwigzania chronigce $rodowisko zostaty wskazane w punkcie dotyczacym emisji i wystgpowania
innych uciazliwosci.

Inwestor wyczerpujaco opisat sposéb prowadzenia robot budowlanych na drodze zlokalizowanej w
zachodniej czeéci Gminy Goszczanow taczacej miejscowosci Wola Ttomakowa i Swinice Kaliskie.
Potozona ona jest w obszarze cze$ciowo zabudowanym iw czesci stuzy jako dojazd do terenéw
rolniczych. Wymienit iloé¢ drzew przewidzianych do pozostawienia i przeznaczonych do wycinki.
Wycince beda podlega¢ drzewa z gatunku robinia biata Robinia pseudoacacia i olcha czarna Alnus
glutinosa. Wycinke drzew uzasadniono. Uszczuplenie stanu drzew przydroznych bedzie miato miejsce
tylko na odcinkach zabudowy zagrodowe;j i po jednej stronie pasa drogowego .
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Ze wzgledu na przewazajacy kierunek wiatrow oraz zawiewanie drogi $niegiem w okresie zimowym,
nasadzenia przewidziano po stronie zachodniej drogi z drzew i krzewow w czterech pasach, ktére
nalezy rozmiesci¢ rownomiernie uwzgledniajac wszystkie przewidziane gatunki (w celu wzbogacenia
sktadu gatunkowego):
1) fragment 1 - nasadzenie drzew w iloéci: 5 osobnikow klonu jesionolistnego,
5 klonu polnego, 4 klonu jawora oraz 4 lipy drobnolistnej, nasadzenie pasa
krzew6w z udziatem lilaka pospolitego o dtugosci 50 m i dereni o dfugoéci 50 m,
2) fragment 2 - nasadzenie drzew w ilodci: 5 osobnikéw klonu jesionolistnego,
5 klonu polnego, 4 klonu jawora oraz 4 lipy drobnolistnej, nasadzenie pasa
krzewdw z udziatem lilaka pospolitego o dtugosci 50 m i dereni o dtugoéci 50 m,
3) fragment 3 - nasadzenie drzew w ilosci: 5 osobnikéw klonu jesionolistnego,
5 klonu polnego, 3 klonu jawora oraz 3 lipy drobnolistnej, nasadzenie pasa
krzew6w z udziatem lilaka pospolitego o dtugosci 50 m i dereni o dfugoéci 50 m,
4) fragment 4 - nasadzenie drzew w ilosci: 5 osobnikéw klonu jesionolistnego,
5 klonu polnego, 3 klonu jawora oraz 3 lipy drobnolistnej, nasadzenie pasa
krzewdw z udziatem lilaka pospolitego o dtugosci 50 m i dereni o dfugosci 50 m.
Nasadzenia kompensacyjne zostang dokonane w miejscach, zgodnie z zatacznikiem graficznym - Plan
sytuacyjny. Wycinke drzew przewiduja prowadzi¢ poza sezonem legowym, trwajgcym od 1 marca do

15 pazdziernika. Ponadto wycinka drzew zostanie ograniczona do drzew znajdujacych w pasie
wiasnosci drogi.

Zlokalizowane na terenie objetym zakresem inwestycji drzewa, przewidziane do zachowania, zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez ich wygrodzenie lub oszalowanie. W
obrebie koron i korzeni drzew inwestor zapewnia, ze nie bedzie sktadowac¢ zadnych materiatow
ziemnych oraz wyrobow budowlanych.

Ponadto zaleca, aby:

. bazy materiatowe i sprzetowe byly tak zorganizowane, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
gleby, wody, zbiornikéw wodnych i ciekdw lub rowéw,

. teren pod bazy byt utwardzony, w celu utrudnienia migracji zanieczyszczen w grunt oraz byt
wyposazony w sorbent,

. oraz zabrania lokalizowania bazy materiatowej i sprzgtowej w odlegtosci blizszej niz 250 m od
koryta rzeki Swedrnia, co ograniczy wplyw przedsiewzigcia, wynikajgcych z realizacji
przedsiewzigcia, na obszar koryta rzekii terenéw do niego przylegajacych,

. i w celu zminimalizowania $miertelnosci przeobrazonych form miodocianych oraz dorostych
nalezy wygrodzi¢ odcinek drogi w promieniu 250 m od rzeki Swedrni w kazda strong
ptotkiem ptazowym o min. wysokoéci 30 cm wkopanym w ziemie, wykonanym np. ze
sztywnej, nieprzezroczystej folii oraz oczyszczeniu z roslinnosci
i utwardzeniu (ubiciu) metrowego pasa terenu od strony zewnetrznej ptotka, co zniecheca
ptazy do dtugotrwatego przebywania w jego poblizu i utatwia wykrywanie nieszczelnosci
przegrody. Zastosowanie tego rozwiazania sprawi, iz zagrozenie dla populacji bedzie
minimalne zaréwno jesli chodzi o obszary ich bytowania jak
i migracji. Dzieki temu nie zajdzie konieczno$¢ przenoszenia wedrujacych ptazéw, czy
ograniczania robot budowlanych na czas legowy.

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w todzi ze swojej strony zaleca:

. aby w przepustach przewidywanych do przebudowy przewidziec putki, ktére umozliwig
migracje ptazom w obu kierunkach i ktére beda miaty ptynne potaczenie z otoczeniem,

. aby pozostawi¢ z drzew przeznaczonych do wycinki te drzewa i krzewy, ktore swoimi
korzeniami beda stabilizowac skarpy rowu,

. aby na wysokosci rzeki oraz bagiennych nieuzytkéw z okresowo stagnujaca woda, na state
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Z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania beda miaty zasieg lokalny, mato znaczacy
i odwracalny.

Majac powyisze na uwadze uznano za zasadne odstapienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

POUCZENIE

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wlasnodci i uprawnien oséb trzecich, nie uprawnia réwniez do wycinki drzew i rozpoczecia robét
budowlanych. Decyzja stanowi integralna czes¢ wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72
ust. 1pkt 1-18 cytowanej na wstepie ustawy. Ztozenie wniosku powinno nastapi¢ w terminie 4 lat od
dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna. Termin moze ulec
wydtuzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsigwziecia przebiega etapowo oraz nie
zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji shuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium odwotawczego
w Sieradzu za po$rednictwem Wojta Gminy Goszczyérﬁ W terminj '

,/'\\\
f£\

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca — Urzad Gminy w Goszczanowie ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczandw

2. Sottys wsi Wola Ttomakowa Pani Elzbieta Stachurska zam. Wola Ttomakowa 30, 98-215
Goszczandw - celem wywieszenia na tablicy ogloszenn w sotectwie

3. Sottys wsi Swinice Kaliskie Pan Wiestaw Laskowski zam. Swinice Kaliskie 6, 98-215
Goszczanéw — celem wywieszenia na tablicy ogloszen w sotectwie

. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Goszczanéw
5. Tablica ogloszeni w Urzgdzie Gminy Goszczandéw
6. Ala

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Eodzi ul. Traugutta 25, 90-113 L6dz
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu ul. POW 52, 98-200 Sieradz
3. Pan Adam Chmielewski zam. Réza 27a, 62-400 Stupca — Pelnomocnik Urzedu Gminy

now
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24.2
02.12.2013r.,

pow. siera

Urzad Gminy Goszczanéw, pismo nr RLP: 7034/W/2/2012 z d

Goszcezanow, dnia 03.12.2013r.
fax (43) 829 70 54
dzki, woj. todzkie

Biuro Projektowe
»ACDROGA”
Adam Chmielewski
Roéza 27A

62-400 Shupca

RLP : 7034/W/2/2013

Dotyczy: Rozbudowa drogi gminnej 114409E Wola Tiomakowa — Swinice
Kaliskie.

W odpowiedzi na pismo nr 114409E/005/ma z dnia 20.11.2013r. Gmina
Goszczandw pozytywnie uzgadnia projekt rozbudowy drogi pod wzgledem
kolizji z siecig wodociaggowa. Na odcinkach gdzie przykrycie wodociagu bedzie
mniejsze niz 100cm nalezy przewidzie¢ ocieplenie.

Ponadto dziatajac w trybie art. 11 b ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegbtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 ze zmianami)
Gmina Goszczandw pozytywnie opiniuje realizacje w/w inwestycji.

nia
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243 Powiatowy Zarz gd Drog w Sieradzu, pismo nr [R.4222.360-
02.2013.2014 z dnia 06.07.2014r.

A POWIATOWY ZARZAD DROG

Plac Wojewodzki 3, 98-200 Sieradz
lD telefon: 48 043 / 827-18-61, 822-39-47 fax:48 043-827-18-62
NIP 827-183-94-40, REGON 730938557
e-mail: pzdsieradz@op.pl

Pan

Adam Chmielewski

AC Droga Adam Chmielewski
Réza 27A

62-400 Stupca

IR.4222.360-02.2013.2014 Sieradz, dnia 06 sierpnia 2014 r.

W odpowiedzi na pismo znak: 114409E/009/ma z dnia 31.07.2014 r.
Powiatowy Zarzad Droég w Sieradzu informuje, Ze zaopiniowat pozytywnie projekt
techniczny na rozbudowe drogi gminnej 114409E Wola Ttomakowa - Swinice

Kaliskie.
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3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla tematu: ,Rozbudowa
drogi gminnej 114409E Wola Ttomakowa - Swinice Kaliskie”.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
wojewddztwa todzkiego, w powiecie sieradzkim, gminie Goszczandw.

3.2 Zleceniodawca
GMINA GOSZCZANOW
ul. Kaliska 19
98 — 215 Goszczanéw
3.3 Jednostka projektowa
BIURO PROJEKTOW
ACDROGA
Adam Chmielewski
Ro6za 27 a
62-400 Stupca
3.4 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego okreslajgcego
technologie oraz zakres rozbudowy drogi gminnej 114409E Wola Ttomakowa — Swinice
Kaliskie oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz uzyskania decyzji ZRID wraz
Z zatwierdzeniem projektu budowlanego.

3.5 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Rozbudowa
drogi gminnej 114409E Wola Tiomakowa - Swinice Kaliskie” jest umowa zawarta
pomiedzy Gming Goszczandw a Biurem Projektéw ACDROGA Adam Chmielewski.

Materiaty, na ktorych oparto sie podczas prac projektowych to:

- aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celdéw projektowych w skali
1:500,

- ogolna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie drogowym,

- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.
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3.6 Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane
lub cytowane w dokumentacji:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z pOzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
200 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r., poz. 735 z pOzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
z dnia 16 wrzesnia 2004 r., poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998 r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z dnia 20 listopada 1998 r., poz. 906 z pOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz.
1118 z pOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pOzniejszymi zmianami),

- Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia techniczne.
»rransprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostéw , Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 1979 r.,

- Katalog wzmocnien i remontdow nawierzchni podatnych i potsztywnych,
Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 2001 r.

-Pozostate normy zgodne z SST.

3.7 Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Rozbudowa drogi
gminnej 114409E Wola Tlomakowa - Swinice Kaliskie” obejmuje swoim zakresem
nastepujgce prace:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej,
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- budowe chodnikow o szerokosci 2.0 m,

- budowe zatok autobusowych,,

- ustawienie kraweznikow, opornikOw i obrzezy,
- Scinka poboczy,

- odtworzenie rowow,

- remont przepustow pod korong jezdni wraz z odtworzeniem Scianek

czotowych,

- budowe zjazddw,

- remont przepustow na rowach drég powiatowych wraz ze $ciankami
czotowymi,

- ustawienie oznakowania pionowego,

- malowanie oznakowania poziomego,

- wycinke drzew.
3.8 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w powiecie sieradzkim w

gminie Goszczanow.

Otoczenie projektowanej inwestycji drogowej stanowig tereny, rolnicze oraz

zabudowane — miejscowosci Wola Tiomakowa oraz Swinice Kaliskie.

3.9 Zagospodarowanie pasa drogowego w stanie istni  ejgcym

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie gruntowg o szerokosci
od 3.00 do 3.50 m.

3.10 Charakterystyka zieleni istniej gcej

Wzdtuz drogi gminnej 114409E na odcinku objetym opracowaniem
znajduje sie 709 drzew kolidujgcych z zamierzeniami projektowymi oraz zagrazajgcych
ruchowi pojazdéw. Przewidziano ich wycinke. Inwentaryzacja w/w drzew znajduje sie w
czesci PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA.

3.11 Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja drogowa  zostala  zaprojektowana @z
wykorzystaniem nastepujgcych parametrow technicznych:

-kategoria administracyjna: droga gminna,
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-klasa techniczna: D — dojazdowa,
-predkos¢ projektowa: 30 km/h,
-przekrdj poprzeczny: 1x2,
-szerokos¢ pasa ruchu: 2.5 m,
-szerokos¢ chodnika: 2.0 m,
-odwodnienie: rowy,

-kategoria ruchu: KR 1,

-dhugosé: 2905,96 m.

3.12 Powi gzania z innymi drogami publicznymi

Droga gminna w skali makro stanowi potgczenie dla ruchu pomiedzy
miejscowosécig Wola Tlomakowa a miejscowoscig Swinice Kaliskie, w skali mikro bedzie
stanowi¢ dojazd do pal.

3.13 Zjazdy
W projekcie przewidziano wykonanie zjazdéw indywidualnych.

Szczegoly dotyczgce zjazddéw indywidualnych zawarte sg w czesci
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA.

3.14 Ochrona srodowiska

Zgodnie z decyzjg znak OSR.6220.3.2013.2014 z dnia 21.02.2014r.

3.15 Projektowana ziele n

W projekcie przewiduje sie humusowanie i obsianie trawg skarp wzdtuz
projektowanego odcinka drogi.

Planowana inwestycja nie wptynie znaczgco negatywnie na gatunki i
siedliska chronione oraz na obszary chronione — w tym kontekscie dziatania
kompensujgce nie sg zatem wymagane. Jednakze ze wzgledu na koniecznos$é
usuniecia znacznej liczby drzew proponuje sie dokonanie nasadzen zastepczych, o
sktadzie dostosowanym zaréwno do warunkow siedliskowych, jak i nie kolidujgcych z
funkcja drogi:
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- fragment 1 — nasadzenie drzew w ilosci: 5 osobnikéw klonu
jesionolistnego, 5 klonu polnego, 4 klonu jawora oraz 4 lipy drobnolistnej, nasadzenie pasa
krzewOw z udziatem lilaka pospolitego o dtugosci 50 m i dereni o dtugosci 50 m,

- fragment 2 — nasadzenie drzew w ilosci: 5 osobnikéw klonu
jesionolistnego, 5 klonu polnego, 4 klonu jawora oraz 4 lipy drobnolistnej, nasadzenie pasa
krzewOw z udziatem lilaka pospolitego o dtugosci 50 m i dereni o dtugosci 50 m,

- fragment 3 — nasadzenie drzew w ilosci: 5 osobnikow klonu
jesionolistnego, 5 klonu polnego, 3 klonu jawora oraz 3 lipy drobnolistnej, nasadzenie pasa
krzewOw z udziatem lilaka pospolitego o dtugosci 50 m i dereni o dtugosci 50 m,

- fragment 4 — nasadzenie drzew w ilosci: 5 osobnikow klonu
jesionolistnego, 5 klonu polnego, 3 klonu jawora oraz 3 lipy drobnolistnej, nasadzenie pasa

krzewOw z udziatem lilaka pospolitego o diugosci 50 m i dereni o dtugosci 50 m.

3.16 Charakterystyka projektowanej infrastruktury towarzysz gcej

W projekcie rozbudowy drogi gminnej 114409E nie przewiduje sie
wykonanie infrastruktury towarzyszace;.

3.17 Charakterystyka kolizji z istniej gcymi urz gdzeniami obcymi

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia obce:
-sie¢ telekomunikacyjna,
-sie¢ elektroenergetyczna,
-sie¢ wodociggowa

-sie¢ kanalizacji deszczowej.
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4 WYKAZ ZAt. ACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1 Plan orientacyjny

Rys. 2.1-2.2 Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500)
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5 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — BRAN ZA DROGOWA
5.1 Opis trasy w planie

Dilugos¢ drogi gminnej nr 114409E objetej opracowaniem wynosi
2905,96m. Poczatek znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 1742E w
miejscowosci Wola Ttomakowa, natomiast koniec na skrzyzowaniu z droga powiatowg
1739E w miejscowosci Swinice Kaliskie.

Os w planie odtworzono w taki sposéb aby:

- zminimalizowac¢ dodatkowe zajecie terenu,

- zapewnic dostep do wszystkich przylegtych posesiji,

- w jak najwiekszy sposob wyeliminowac¢ przebudowe istniejgcych
urzgdzen i ogrodzen.

Elementy trasy w planie przedstawiono na rys. ,Plan sytuacyjny”.

5.2 Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelete zaprojektowano uwzgledniajgc uksztaltowanie terenu oraz przy
zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i
sprawne odprowadzenie wéd opadowych. Niweleta zapewnia réwniez prawidtowe
powigzanie drogi z przylegtym terenem.

Minimalny spadek podtuzny niwelety na projektowanej ulicy na odcinkach o
statych pochyleniach wynosi 0,30 %, natomiast maksymalny wynosi 3,16 %.
Zastosowano wytagodzenie wierzchotka niwelety tukiem pionowym wypuklym badz
wklestym o promieniu zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 maja 1999 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Zastosowane promienie wynoszg 300m,
1000m i 1500m.

Szczegotowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaly przedstawione na
Rys.,Przekroje podtuzne”.

5.3 Opis trasy w przekroju poprzecznym

W przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie jezdni jednostronne o
wartosci 2.0 %. Szerokos¢ pasa ruchu wynosi 2.50 m. Zaprojektowano réwniez chodniki
o pochyleniu jednostronnym 2% i szerokosci 2.00 m.

Szczegotowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaly przedstawione na
rys.,Przekroje normalne”.
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5.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Dla rozbudowy drogi gminnej nr 114409E zaprojektowano nastepujgca
konstrukcje naktadki na istniejgcg konstrukcije:

- warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 50/70 —gr.5cm;
- warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 16 W 50/70 —gr. 7 cm;
- podbudowa zasadnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm —gr. 20 cm;
- podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa —gr. 15 cm;

5.5 Zjazdy indywidualne

Szeroko$¢ zjazdow wynosi 5.00m, na wigczeniu krawedzi zjazdu do
krawedzi jezdni zastosowano skos 1:1,5. Schemat konstrukcji zjazdu podano na rys.
3.0.

Konstrukcja nawierzchni zjazdoéw indywidualnych jest nastepujgca:
- warstwa Scieralna: kostka betonowa (grafitowa) —gr. 8 cm,
- podsypka piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa —gr. 15cm;

Inwentaryzacja zjazdow odbyta sie w 2013r.

5.6 Zatoka autobusowa

W projekcie przewidziano wykonanie zatoki autobusowej nastepujgcej
konstrukciji.

Konstrukcja nawierzchni zjazdoéw indywidualnych jest nastepujaca:
- warstwa Scieralna: kostka betonowa (szarego) —gr. 8cm;
- podsypka piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm —gr. 20 cm;
- podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa —gr. 15 cm;
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57 Chodnik

Konstrukcja chodnikOw jest nastepujgca:

- warstwa Scieralna:

kostka betonowa (szara) —gr. 8cm;
- podsypka piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza:
grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa —gr. 15cm;
5.8 Kraw ezniki, obrze za, oporniki

W celu oddzielenia ruchu pieszego od jezdni zastosowano kraweznik
betonowy szary 15x30cm na tawie z betonu cementowego C12/15. Od strony posesiji i
granic nieruchomosci obramowanie chodnika stanowi obrzeze 8x30cm.

Zjazdy od jezdni oddzielone sg kraweznikiem najazdowym 15x22cm w ciggu
chodnika oraz opornikiem betonowym 12x25cm w ciggu rowdw, na granicy pasa

drogowego oddzielone sg od posesji prywatnych opornikiem betonowym 12x25cm.

5.9 Pobocze/opaska gruntowa

Wzdluz krawedzi jezdni nieograniczonej kraweznikiem zaprojektowano
pobocze szerokosci 0.75 m z mieszanki optymalnej gliniasto — zwirowej gr. 10 cm.

Wzdtuz obrzezy chodnikowych nalezy wykonaé¢ opaske szerokosci 0.50 m
Z mieszanki optymalnej gliniasto — zwirowej gr. 10 cm.

5.10 Wycinka drzew i krzewow

W projekcie rozbudowy drogi gminnej nr 114409E zaktada sie wycinke 709
drzew, ktérych lokalizacje tuk pojedynczych oraz calych obszarOw zaznaczono na
planie zagospodarowania terenu.

Dodatkowo przewidziano nasadzenie kompensacyjne w ilosci 70 szt.
drzew w minimum 5 r6znych gatunkach zgodnie z pkt. 4.15 niniejszej dokumentacji.

5.11 Zielen

W projekcie przewiduje sie humusowanie i obsianie trawg terenu pomiedzy
projektowanym chodnikiem a granicag pasa drogowego oraz skarp wzdluz
projektowanego odcinka drogi. Humus nalezy uktada¢ w warstwach gr. 10cm.
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5.12 Przepusty

Zaprojektowano wykonanie remontu przepustow wraz ze $ciankami
czotowymi pod korong drogi. Lokalizacja przepustow oraz srednice zaznaczone sg na
rys. ,Plan sytuacyjny”.

Przepusty i ich wyloty nalezy wykonac zgodnie z W.B.S. | P.T.D.i L. -
»Typowe Prefabrykowane Przepusty Rurowe”.

5.13 Odwodnienie pasa drogowego, rowy

Odwodnienie bedg stanowity rowy odparowujgce zgodnie z ponizszym
zestawieniem. Skarpy rowow zaprojektowano o pochyleniu 1:1,5.

5.14 Elementy organizaciji ruchu i BRD

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
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6 WYKAZ ZAt. ACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 3.0

Przekroje normalne (skala 1:50, 1:10)

Rys. 4.1 -4.2 Przekroj podtuzny (skala 1:100/1000)
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7 BIOZ

INFORMACJA

dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

»,R0zbudowa drogi gminnej 114409E Wola Ttomakowa — Swinice Kaliskie”

Inwestor:
GMINA GOSZCZANOW
ul. Kaliska 19
98 — 215 Goszczandw

Wykonawca

BIURO PROJEKTOW
ACDROGA
Adam Chmielewski
Ré6za 27 a
62-400 Stupca

Projektant

Adam Chmielewski
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INFORMACJA

dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Czesé opisowa

7.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno s$¢é
realizacji poszczegdlnych obiektow;

7.2 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych;

7.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, Kktore
mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi;

7.4 Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych

podczas realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajgce skale i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia;

7.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikom przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych;
7.6 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych

niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gasiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj €, umo zliwiaj gcq szybk 3 ewakuacj e na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.
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7.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlaneg o0 oraz kolejno $¢
realizacji poszczegoélnych obiektow:

zamierzenie budowlane bedzie wykonywane pod ruchem
obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robot,
wycinka drzew,

roboty rozbiérkowe,

roboty przygotowawcze —profilowanie podtoza,
utozenie podbudowy,

utozenie kraweznikow, obrzezy, sciekdw i opornikdw
utozenie podbudowy,

wykonanie nawierzchni sciezki rowerowej/chodnika
10 wykonanie nawierzchni zjazdu,

11 ustawienie barier,

12 ustawienie oznakowania pionowego,

13 malowanie oznakowania poziomego.
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7.2 Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych:
- istniejgca droga,

- istniejgce sieci

7.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki |  ub terenu, ktére
mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

1 skrzyzowania z istniejgcymi drogami,
2 ruch samochodowy
3 roboty ziemne
7.4 Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych

podczas realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajgce skale i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia:

- wykonywanie rob6t budowlanych sprzetem bedgcym zrodiem
drgan i halasu przekraczajgcego 100 dB w poblizu budynkow
mieszkalnych,
brak ochrony przeciwpozarowej

- wykonanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci wiekszej niz 1,5 m o bezpiecznym nachyleniu scian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.
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Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okresla rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

drogi komunikacyjne,

strefy niebezpieczne,

miejsca postojowe na terenie budowy,

zagospodarowanie terenu budowy:

skladowiska materiatdw, wyrobow i urzgdzen technicznych,
lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
ochrona przeciwpozarowa

nadzoér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia
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7.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych:

1 okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

2 konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

3 zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.

7.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegaj gcych  niebezpiecze Astwom wynikaj acym z  wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagro  zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w
tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj ¢, umozliwiaj 3cg szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

1 roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

2 roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

3 w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesow 0sOb trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami

4 w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie

bioz.
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8 RYSUNKI UZUPELNIAJ ACE

Rys. Ul — U2
Rys. U3

Plan sytuacyjny — remontowane przepusty (skala 1:500)

Rozwigzanie wysokosciowe remontowanych przepustow
(skala 1:100/100)
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