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 2 CZĘŚĆ FORMALNA

 2.1 Zespół projektowy

BRANŻA DROGOWA

Projektant: inż. Adam CHMIELEWSKI

Sprawdzaj ący: mgr inż. Rufin JARKA

Opracował: inż. Mateusz ANTKOWIAK

Tomasz ZYWERT

Słupca, maj 2014 r.
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 2.2 Oświadczenie Projektantów i Sprawdzaj ących

Słupca, maj 2014 r.

OŚWIADCZENIE

Na  podstawie  art.  20  ust.  4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  -  Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAMY,

że  projekt  budowlany  dla  tematu  „Rozbudowa  drogi  gminnej  114409E  Wola
Tłomakowa  -  Świnice  Kaliskie ”  ”  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

…..................................................... ….....................................................

Projektant branży drogowej:
Adam CHMIELEWSKI

Sprawdzający branży drogowej:
Rufin JARKA
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 2.3 Kopie za świadcze ń z Polskiej Izby In żynierów Budownictwa
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 2.4 WYKAZ OPINII, DECYZJI I UZGODNIEŃ

− Wójt  Gminy  Goszczanów,  decyzja  nr  OSR.6220.3.2013.2014  z  dnia

21.02.2014r.

− Urząd  Gminy  Goszczanów,  pismo  nr  RLP:  7034/W/2/2012  z  dnia

02.12.2013r.,

− Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, pismo nr IR.4222.360-02.2013.2014 z

dnia 06.08.2014r.
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 2.4.1 Wójt  Gminy Goszczanów,  decyzja  nr  OSR.6220.3 .2013.2014  z  dnia
21.02.2014r.
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 2.4.2 Urząd  Gminy  Goszczanów,  pismo  nr  RLP:  7034/W/2/2012  z  d nia
02.12.2013r.,
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 2.4.3 Powiatowy  Zarz ąd  Dróg  w  Sieradzu,  pismo  nr  IR.4222.360-
02.2013.2014 z dnia 06.07.2014r.
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 3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla tematu:  „Rozbudowa
drogi gminnej 114409E Wola Tłomakowa - Świnice Kaliskie”.

Planowana  inwestycja  drogowa  zlokalizowana  jest  w  całości  na  terenie
województwa łódzkiego, w powiecie sieradzkim, gminie Goszczanów.

 3.2 Zleceniodawca

GMINA GOSZCZANÓW
ul. Kaliska 19

98 – 215 Goszczanów

 3.3 Jednostka projektowa

BIURO PROJEKTÓW
ACDROGA

Adam Chmielewski
Róża 27 a

62-400 Słupca

 3.4 Cel opracowania

Celem  opracowania  jest  wykonanie  projektu  budowlanego  określającego
technologię oraz zakres rozbudowy drogi gminnej 114409E Wola Tłomakowa – Świnice
Kaliskie oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz uzyskania decyzji ZRID wraz
z zatwierdzeniem projektu budowlanego.

 3.5 Podstawa opracowania

Podstawą  opracowania dokumentacji  projektowej  dla  tematu:  „Rozbudowa
drogi  gminnej  114409E  Wola  Tłomakowa  -  Świnice  Kaliskie”  jest  umowa  zawarta
pomiędzy Gminą Goszczanów a Biurem Projektów ACDROGA Adam Chmielewski.

Materiały, na których oparto się podczas prac projektowych to:

− aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych w skali  

1:500,

− ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się w pasie drogowym,

− obowiązujące przepisy prawne i techniczne.
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 3.6 Wykaz podstawowych aktów prawnych i norm

Poniższy  spis  zawiera  podstawowe  akty  prawne  i  normy  zastosowane
lub cytowane w dokumentacji:

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z późniejszymi zmianami),

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja

200 r.  w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  drogowe obiekty

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami),

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.

z dnia 16 września 2004 r., poz. 2072 z późniejszymi zmianami),

− Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  3

listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

z dnia 20 listopada 1998 r., poz. 906 z późniejszymi zmianami),

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz.

1118 z późniejszymi zmianami),

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z późniejszymi zmianami),

− Komentarz  do  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi

publiczne i ich usytuowanie. Część I – Wprowadzenie. Cześć II – Zagadnienia techniczne.

„Transprojekt – Warszawa” 2000 i 2002 r.,

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych część  I  i  II,  Centralne Biuro

Projektowo Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa”, Warszawa 1979 r.,

− Katalog  wzmocnień  i  remontów  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych,

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2001 r.

−Pozostałe normy zgodne z SST.

 3.7 Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie  dokumentacji  projektowej  pod  nazwą  „Rozbudowa  drogi
gminnej  114409E  Wola  Tłomakowa  -  Świnice  Kaliskie” obejmuje  swoim  zakresem
następujące prace:

− wykonanie nawierzchni asfaltowej,
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− budowę chodników o szerokości 2.0 m,

− budowę zatok autobusowych,,

− ustawienie krawężników, oporników i obrzeży,

− ścinka poboczy,

− odtworzenie rowów,

− remont  przepustów  pod  koroną  jezdni  wraz  z  odtworzeniem  ścianek

czołowych,

− budowę zjazdów,

− remont  przepustów  na  rowach  dróg  powiatowych  wraz  ze  ściankami

czołowymi,

− ustawienie oznakowania pionowego,

− malowanie oznakowania poziomego,

− wycinkę drzew.

 3.8 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

Przebudowywana  droga  zlokalizowana  jest  w  powiecie  sieradzkim  w

gminie Goszczanów.

Otoczenie projektowanej inwestycji drogowej stanowią tereny, rolnicze oraz

zabudowane – miejscowości Wola Tłomakowa oraz Świnice Kaliskie.

 3.9 Zagospodarowanie pasa drogowego w stanie istni ejącym

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię gruntową  o szerokości
od 3.00 do 3.50 m.

 3.10 Charakterystyka zieleni istniej ącej

Wzdłuż  drogi  gminnej  114409E  na  odcinku  objętym  opracowaniem
znajduje się 709 drzew kolidujących z zamierzeniami projektowymi oraz zagrażających
ruchowi pojazdów. Przewidziano ich wycinkę. Inwentaryzacja w/w drzew znajduje się w
części PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA DROGOWA.

 3.11 Podstawowe parametry techniczne

Projektowana  inwestycja  drogowa  została  zaprojektowana  z
wykorzystaniem następujących parametrów technicznych:

−kategoria administracyjna: droga gminna,
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−klasa techniczna: D – dojazdowa,

−prędkość projektowa: 30 km/h,

−przekrój poprzeczny: 1x2,

−szerokość pasa ruchu: 2.5 m,

−szerokość chodnika: 2.0 m,

−odwodnienie: rowy ,

−kategoria ruchu: KR 1,

−długość: 2905,96 m.

 3.12 Powi ązania z innymi drogami publicznymi

Droga gminna w skali makro stanowi połączenie dla ruchu pomiędzy 
miejscowością Wola Tłomakowa a miejscowością Świnice Kaliskie, w skali mikro będzie
stanowić dojazd do pól.

 3.13 Zjazdy

W projekcie przewidziano wykonanie zjazdów indywidualnych. 

Szczegóły  dotyczące  zjazdów  indywidualnych  zawarte  są  w  części
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA DROGOWA.

 3.14 Ochrona środowiska

Zgodnie z decyzją znak OSR.6220.3.2013.2014 z dnia 21.02.2014r.

 3.15 Projektowana ziele ń

W projekcie przewiduje się humusowanie i obsianie trawą  skarp wzdłuż
projektowanego odcinka drogi.

Planowana  inwestycja  nie  wpłynie  znacząco  negatywnie  na  gatunki  i
siedliska  chronione  oraz  na  obszary  chronione  –  w  tym  kontekście  działania
kompensujące  nie  są  zatem  wymagane.  Jednakże  ze  względu  na  konieczność
usunięcia  znacznej  liczby drzew proponuje  się  dokonanie  nasadzeń  zastępczych,  o
składzie dostosowanym zarówno do warunków siedliskowych, jak i nie kolidujących z
funkcją drogi:
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− fragment  1  –  nasadzenie  drzew  w  ilości:  5  osobników  klonu

jesionolistnego, 5 klonu polnego, 4 klonu jawora oraz 4 lipy drobnolistnej, nasadzenie pasa

krzewów z udziałem lilaka pospolitego o długości 50 m i dereni o długości 50 m,

− fragment  2  –  nasadzenie  drzew  w  ilości:  5  osobników  klonu

jesionolistnego, 5 klonu polnego, 4 klonu jawora oraz 4 lipy drobnolistnej, nasadzenie pasa

krzewów z udziałem lilaka pospolitego o długości 50 m i dereni o długości 50 m,

− fragment  3  –  nasadzenie  drzew  w  ilości:  5  osobników  klonu

jesionolistnego, 5 klonu polnego, 3 klonu jawora oraz 3 lipy drobnolistnej, nasadzenie pasa

krzewów z udziałem lilaka pospolitego o długości 50 m i dereni o długości 50 m,

− fragment  4  –  nasadzenie  drzew  w  ilości:  5  osobników  klonu

jesionolistnego, 5 klonu polnego, 3 klonu jawora oraz 3 lipy drobnolistnej, nasadzenie pasa

krzewów z udziałem lilaka pospolitego o długości 50 m i dereni o długości 50 m.

 3.16 Charakterystyka projektowanej infrastruktury towarzysz ącej

W  projekcie  rozbudowy  drogi  gminnej  114409E  nie  przewiduje  się
wykonanie infrastruktury towarzyszącej.

 3.17 Charakterystyka kolizji z istniej ącymi urz ądzeniami obcymi

W pasie drogowym zlokalizowane są następujące urządzenia obce:

−sieć telekomunikacyjna,

−sieć elektroenergetyczna,

−sieć wodociągowa

−sieć kanalizacji deszczowej.
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 4 WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH

Rys. 1 Plan orientacyjny 

Rys. 2 .1 – 2.2 Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500)

Projekt budowlany 31



Rozbudowa drogi gminnej 114409E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie

 4.1 Rys. 1 Plan orientacyjny 

 4.2 Rys. 2.1 – 2.2 Plan zagospodarowania terenu(ska la 1:500)

32       Projekt budowlany



Rozbudowa drogi gminnej 114409E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie

 5 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRAN ŻA DROGOWA

 5.1 Opis trasy w planie

Długość  drogi  gminnej  nr  114409E objętej  opracowaniem  wynosi
2905,96m.  Początek  znajduje  się  na  skrzyżowaniu  z  drogą  powiatową  1742E  w
miejscowości Wola Tłomakowa, natomiast koniec na skrzyżowaniu z droga powiatową
1739E w miejscowości Świnice Kaliskie.

Oś w planie odtworzono w taki sposób aby:

− zminimalizować dodatkowe zajęcie terenu,

− zapewnić dostęp do wszystkich przyległych posesji,

− w jak największy sposób wyeliminować przebudowę istniejących 

urządzeń i ogrodzeń.

Elementy trasy w planie przedstawiono na rys. „Plan sytuacyjny”.

 5.2 Opis trasy w przekroju podłu żnym

Niweletę  zaprojektowano uwzględniając ukształtowanie terenu oraz przy
założeniu zapewnienia minimalnych pochyleń podłużnych gwarantujących prawidłowe i
sprawne  odprowadzenie  wód  opadowych.  Niweleta  zapewnia  również  prawidłowe
powiązanie drogi z przyległym terenem.

Minimalny spadek podłużny niwelety na projektowanej ulicy na odcinkach o
stałych  pochyleniach  wynosi  0,30  %,  natomiast  maksymalny  wynosi  3,16  %.
Zastosowano  wyłagodzenie  wierzchołka  niwelety  łukiem  pionowym  wypukłym  bądź
wklęsłym o promieniu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra transportu i Gospodarki
Morskiej  z  dnia  2  maja  1999  r.  W sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zastosowane promienie wynoszą 300m,
1000m i 1500m.

Szczegółowe rozwiązania przyjęte w projekcie zostały przedstawione na
Rys.„Przekroje podłużne”.

 5.3 Opis trasy w przekroju poprzecznym

W  przekroju  poprzecznym  przyjęto  pochylenie  jezdni  jednostronne  o
wartości 2.0 %. Szerokość pasa ruchu wynosi 2.50 m. Zaprojektowano również chodniki
o pochyleniu jednostronnym 2% i szerokości 2.00 m.

Szczegółowe rozwiązania przyjęte w projekcie zostały przedstawione na
rys.„Przekroje normalne”.
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 5.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Dla  rozbudowy  drogi  gminnej  nr  114409E  zaprojektowano  następującą
konstrukcję nakładki na istniejącą konstrukcję:

− warstwa ścieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 50/70 – gr. 5 cm;

− warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 50/70 – gr. 7 cm;

− podbudowa zasadnicza:

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm – gr. 20 cm;

− podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa – gr. 15 cm;

 5.5 Zjazdy indywidualne

Szerokość  zjazdów   wynosi  5.00m,  na  włączeniu  krawędzi  zjazdu  do
krawędzi jezdni zastosowano skos 1:1,5. Schemat konstrukcji zjazdu podano na rys.
3.0. 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych jest następująca:

− warstwa ścieralna: kostka betonowa (grafitowa) – gr. 8 cm;

− podsypka piaskowa 1:4 – gr. 5 cm;

− podbudowa zasadnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa – gr. 15 cm;

Inwentaryzacja zjazdów odbyła się w 2013r. 

 5.6 Zatoka autobusowa

W  projekcie  przewidziano  wykonanie  zatoki  autobusowej  następującej
konstrukcji.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych jest następująca:

− warstwa ścieralna: kostka betonowa (szarego) – gr. 8 cm;

− podsypka piaskowa 1:4 – gr. 5 cm;

− podbudowa zasadnicza:

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm – gr. 20 cm;

− podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa – gr. 15 cm;
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 5.7 Chodnik

Konstrukcja chodników jest następująca:

− warstwa ścieralna:

kostka betonowa (szara) – gr. 8 cm;

− podsypka piaskowa 1:4 – gr. 5 cm;

− podbudowa zasadnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa – gr. 15 cm;

 5.8 Kraw ężniki, obrze ża, oporniki

W  celu  oddzielenia  ruchu  pieszego  od  jezdni  zastosowano  krawężnik

betonowy szary 15x30cm na ławie z betonu cementowego C12/15. Od strony posesji  i

granic nieruchomości obramowanie chodnika stanowi obrzeże 8x30cm. 

Zjazdy od jezdni oddzielone są krawężnikiem najazdowym 15x22cm w ciągu

chodnika  oraz  opornikiem  betonowym  12x25cm  w  ciągu  rowów,  na  granicy  pasa

drogowego oddzielone są od posesji prywatnych opornikiem betonowym 12x25cm.

 5.9 Pobocze/opaska gruntowa

Wzdłuż  krawędzi  jezdni  nieograniczonej  krawężnikiem  zaprojektowano
pobocze szerokości 0.75 m z mieszanki optymalnej gliniasto – żwirowej gr. 10 cm.

Wzdłuż obrzeży chodnikowych należy wykonać opaskę szerokości 0.50 m
z mieszanki optymalnej gliniasto – żwirowej gr. 10 cm.

 5.10 Wycinka drzew i krzewów

W projekcie rozbudowy drogi gminnej nr 114409E zakłada się wycinkę 709
drzew,  których  lokalizację  tuk  pojedynczych  oraz  całych  obszarów  zaznaczono  na
planie zagospodarowania terenu.

Dodatkowo  przewidziano  nasadzenie  kompensacyjne  w  ilości  70  szt.
drzew w minimum 5 różnych gatunkach zgodnie z pkt. 4.15 niniejszej dokumentacji.

 5.11 Zieleń

W projekcie przewiduje się humusowanie i obsianie trawą terenu pomiędzy
projektowanym  chodnikiem  a  granicą  pasa  drogowego  oraz  skarp  wzdłuż
projektowanego odcinka drogi. Humus należy układać w warstwach gr. 10cm.
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 5.12 Przepusty

Zaprojektowano  wykonanie  remontu  przepustów  wraz  ze  ściankami
czołowymi pod koroną drogi. Lokalizacja przepustów oraz średnice zaznaczone są na
rys. „Plan sytuacyjny”.

Przepusty  i  ich  wyloty  należy  wykonac  zgodnie  z  W.B.S.  I  P.T.D.i  L.  -
„Typowe Prefabrykowane Przepusty Rurowe”. 

 5.13 Odwodnienie pasa drogowego, rowy

Odwodnienie  będą  stanowiły  rowy  odparowujące  zgodnie  z  poniższym
zestawieniem. Skarpy rowów zaprojektowano o pochyleniu 1:1,5.

 5.14 Elementy organizacji ruchu i BRD

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.
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 6 WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH

Rys. 3.0 Przekroje normalne (skala 1:50, 1:10)

Rys. 4.1 – 4.2 Przekrój podłużny (skala 1:100/1000)
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 6.1 Rys. 3.0 Przekroje normalne (skala  1:50,
1:10)

 6.2 Rys. 4.1 – 4.2 Przekrój podłu żny (skala
1:100/1000)
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 7 BIOZ

INFORMACJA
dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia

Obiekt: 

„Rozbudowa drogi gminnej 114409E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie” .

Inwestor:
GMINA GOSZCZANÓW

ul. Kaliska 19
98 – 215 Goszczanów

Wykonawca

BIURO PROJEKTÓW
ACDROGA

Adam Chmielewski
Róża 27 a

62-400 Słupca

Projektant

Adam Chmielewski
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INFORMACJA
dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia

Część  opisowa

7.1 Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejno ść
realizacji poszczególnych obiektów;
7.2 Wykaz istniej ących obiektów budowlanych;
7.3 Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które
mogą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi;
7.4 Wskazanie  dotycz ące  przewidywanych  zagro żeń  wyst ępujących
podczas realizacji  robót  budowlanych,  okre ślające skal ę  i  rodzaje  zagro żeń  oraz
miejsce i czas ich wyst ąpienia;
7.5 Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instrukta żu  pracownikom  przed
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych;
7.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania  robót  budowlanych w strefach
szczególnego  zagro żenia  zdrowia  lub  w  ich  s ąsiedztwie,  w  tym  zapewniaj ących
bezpieczn ą  i  sprawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą  szybk ą  ewakuacj ę  na wypadek
pożaru, awarii i innych zagro żeń.
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 7.1 Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlaneg o  oraz  kolejno ść
realizacji poszczególnych obiektów:

1 zamierzenie budowlane będzie wykonywane pod ruchem
2 obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót,
3 wycinka drzew,
4 roboty rozbiórkowe,
5 roboty przygotowawcze –profilowanie podłoża,
6 ułożenie podbudowy,
7 ułożenie krawężników, obrzeży, ścieków i oporników
8 ułożenie podbudowy,
9 wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej/chodnika
10 wykonanie nawierzchni zjazdu,
11 ustawienie barier,
12 ustawienie oznakowania pionowego,
13 malowanie oznakowania poziomego.

 7.2 Wykaz istniej ących obiektów budowlanych:

– istniejąca droga,

– istniejące sieci

 7.3 Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  l ub  terenu,  które
mogą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

1 skrzyżowania z istniejącymi drogami,
2 ruch samochodowy
3 roboty ziemne

 7.4 Wskazanie  dotycz ące  przewidywanych  zagro żeń  wyst ępujących
podczas realizacji  robót  budowlanych,  okre ślające skal ę  i  rodzaje  zagro żeń  oraz
miejsce i czas ich wyst ąpienia:

• wykonywanie  robót  budowlanych  sprzętem  będącym  źródłem
drgań  i  hałasu  przekraczającego  100  dB  w  pobliżu  budynków
mieszkalnych,

• brak ochrony przeciwpożarowej 
• wykonanie wykopów  o  ścianach  pionowych  bez  rozparcia  o

głębokości większej niż 1,5 m o bezpiecznym nachyleniu ścian o
głębokości większej niż 3,0 m.
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Szczegółowy  zakres  i  formę  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
określa  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierać:

1 drogi komunikacyjne,
2 strefy niebezpieczne,
3 miejsca postojowe na terenie budowy,
4 zagospodarowanie terenu budowy:
5 składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych,
6 lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,
7 ochrona przeciwpożarowa
8 nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia

 7.5 Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instrukta żu  pracowników  przed
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych:

1 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
2 konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
3 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.

 7.6 Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,
zapobiegaj ących  niebezpiecze ństwom  wynikaj ącym  z  wykonywania  robót
budowlanych w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w
tym  zapewniaj ących  bezpieczn ą  i  sprawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą  szybk ą
ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń:

1 roboty należy  wykonywać  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  decyzji  o
pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego,

2 roboty należy  wykonywać  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w  projekcie
budowlanym,

3 w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony
środowiska,  przeciwpożarowe,  bhp,  ochrony  interesów  osób  trzecich,  oraz  przepisy
związane z wykonywanymi robotami 

4 w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie
bioz.
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 8 RYSUNKI UZUPEŁNIAJ ĄCE

Rys. U1 – U2 Plan sytuacyjny – remontowane przepusty   (skala 1:500)

Rys. U3  Rozwiązanie wysokościowe remontowanych przepustów
       (skala 1:100/100)
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 8.1 Rys. U1 – U2 Plan sytuacyjny – remontowane prze pusty    (skala
1:500)

 8.2 Rys. U3  Rozwi ązanie  wysoko ściowe  remontowanych
przepustów
(skala 1:100/100
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