Rozbudowa drogi gminnej 114409E Wola Ttomakowa — Swinice Kaliskie

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 03.02.01

WYKONANIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI

D-03.02.01 Wykonanie przepustéw pod korong drogi



Rozbudowa drogi gminnej 114409E Wola Ttomakowa — Swinice Kaliskie

D-03.02.01 Wykonanie przepustow pod korong drogi



Rozbudowa drogi gminnej 114409E Wola Ttomakowa — Swinice Kaliskie

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
odwodnieniowych, zwigzanych z ,Rozbudowa drogi gminnej 114409E Wola Ttomakowa — Swinice Kaliskie”.

1.2.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
przepustoéw pod korong drogi, $cianek czotowych jako samodzielnych elementéw oraz progéw przelewowych
i mogg postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Przepust - budowla inzynierska majgca nad sobg nasyp i stuzaca do przeprowadzania ciggu wodnego,
komunikacyjnego lub innych urzgdzeh.

Scianka czotowa wlotowa i wylotowa - konstrukcja zabezpieczajgca nasyp drogowy przed uszkodzeniem od
strony wlotu lub wylotu.

2. Materiaty
2.1. Materiaty
Materiaty potrzebne do wykonania przepustu oraz wlot i wylotu przepustu
- rura betonowa @400 oraz @800
- beton C 20/25
- prefabrykaty zbrojarskie
- lepik asfaltowy stosowany na gorgco
- drut stalowy okragty miekki 4-5mm
- prety zbrojeniowe ze stali St3SX i 18G2
- roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R
- deski iglaste obrzynane Il kl.gr 25mm
- krawedziaki iglaste Il k.
- drewno na stemple okragte
- gwozdzie budowlane okragte gote
- Srodek antyathezyjny
2.2. Wymagania
2.2.1. Beton powinien by¢ klasy C- 20/25 ,skfadniki betonu powinny odpowiada¢ PN-EN 206 -1 Beton
wymagania ,wlasciwosci , produkcja i zgodnosc¢.
2.2.2. Lepik asfaltowy z aktualng PN
2.2.3. Tarcica iglasta do robot ciesielskich nalezy stosowaé¢ zgodnie z aktualng PN w przypadku obudowy
wlotow i wylotéw nalezy stosowac tarcice 111 K.
2.2.4. Zelbetowe elementy prefabrykowane
Ksztalt i wymiary Zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéw i Scianek czotowych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Odchyiki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B
02356.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie i bez rakow, pekniec i rys.
Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do gtebokosci 5 mm.
Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci
do 10 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi
nie moze by¢ wiecej niz 5 wyszczerbien.
Sktadowanie elementéw powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Poszczegolne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
3. Sprzet
3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem czesci przelotowej powinny nalezy wykonywaé
z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu :
- samochdd skrzyniowy 5-10T
- narzedzia ciesielskie
- dzwig 4-5ton
- sprzet do wytworzenia i wbudowania betonu
- inny akceptowany przez inzyniera( inspektora nadzoru)

4. Transport

4.1. Beton nalezy przewozi¢ w taki sposdb aby nie spowodowaé rozsegregowania skfadnikow. Materiaty
izolacyjne przewozi¢ w pojemnikach i rolkach fabrycznie zabezpieczonych.
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5. Wykonanie robot
5.1 Zakres robot obejmuje:
- Przygotowanie podtoza po rozbidrce istniejgcego przepustu,
- Wyprofilowanie terenu,
- Wykonanie podsypki,
- Ulozenie przepustu
- Woykonanie deskowania $cianek pionowych,
- Montaz zbrojenia,
- Utozenie betonu,
- Rozebranie deskowania,
- Woykonanie izolacji poprzez smarowanie lepikiem od strony nasypu,
- Pielegnacja betonu,
- wykonanie umocnieh wylotéw przepustow.
Parametry geometryczne ,ksztalt i wysokosci podane w czesci rysunkowej projektu budowlanego.
5.2. Prég przelewowy
Do wykonania progu przelewowego nalezy wykorzystaé nastepujgce materiaty:
- kotki fi15cm dtugosci 1,5m
- narzut kamienny gr.20cm w pfotkach faszynowych
- podsypka ze zwiru gr. 10 cm
- nasyp progu z gruntu zwieziego (glina)
- pale kierujgce fi20 cm dtugosci 2,5m
- kleszcze scianki szczelnej 10x20cm dtugosci 1,5m
- ptotki faszynowe plecione, kotki fi10 cm dtugosci 1,00m
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontroli jakosci robot powinien dokonywaé inspektor nadzoru z ramienia inwestora
W zakres kontroli jako$ci wykonywania robot zwigzanych z wykonaniem obudowy wlotéw/wylotéw wchodzi:
- sprawdzenie wladciwosci materiatdw PN-EN 206 -1 oraz zgodnie z atestami producentéw
- sprawdzenie wymiardw z tolerancjg £ 5¢cm.
- sprawdzenie rzednych wysokos$ci niwelatorem z tolerancjg na jednym stanowisku niwelatora do 1
cm,
- plaszczyzny i krawedzie odchylenie od pionu 0,5cm

7. Obmiar robot
7.1. Obmiaru robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z jednostkami obmiaru w przedmiarze robot oraz kosztorysie
Slepym

8. Odbiér robot
8.1 Odbioru robot nalezy dokonac komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6
Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty zanikajace.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawe pfatno$ci stanowig jednostki wyszczegdlnione w przedmiarze robot i kosztorysie slepym cena
obejmuje:

- transport ( przygotowanie i dostarczenie materiatéw)

- wykonanie robot wg pkt 5,

- koszt organizacji ruchu na drodze,

- koszty ewentualnej zmiany koryta cieku na czas remontu.

10. Przepisy zwigzane

- PN-73/S-02202 "Przepusty" - podziat , nazwy ,okreslenia

- PN-EN 206 -1 Beton wymagania ,wlasciwos$ci , produkcja i zgodnosc.

- PN-B-06265 /2004 Beton wymagania ,wtasciwosci , produkcja i zgodnos¢. Uzupetnienie do PN-EN
206-1

- PN-77/S-10040 "zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe" wymagania i badania

- S.S.T.13.01.01 Beton Konstrukcyjny w deskowaniu

- PN-EN 13043-04 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach ,lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- Aktualne PN-EN

- W.B.S.i P.T.D.i L. Przepusty drogowe typowe elementy przepustéw rurowych
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