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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) wymagania dotyczce wykonania i odbioru ro-
bot zwigzanych z wykonaniem kap chodnikowych na obiekcie mostowym realizowanych przy realizacji tema-
tu ,Rozbudowa drogi gminnej 114409E Wola Ttomakowa — Swinice Kaliskie”,
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robo6t przy wykonywaniu kap
chodnikowych na mokro z betonu C25/30 wg KDM CHO03
2. MATERIALY
Zgodnie z Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi
2.1 Beton
Beton faw klasy C25/30 z dodatkiem witdkien polipropylenowych cietych spetniajcy wymagania zawarte w
OST M-13.00.00.
2.2 stal
Stal klasy AllIN (RB500W) spetniajca wymagania OST M-12.00.00.
2.3 Kotwy do mocowania barieroporeczy
Kotwy ze stali o masie M=32,1kg/szt spetniajce wymagania OST M-12.00.00.
2.4 Opaski stalowe
Stosowa¢ opaski stalowe ze stali kwasoodpornej dopuszczone do stosowania w budownictwie i
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wyboér konkretnego systemu na etapie realizacji.
3. SPRZET
Zgodnie z Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi
4. TRANSPORT
Zgodnie z Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdéine".
5.2 Zakres wykonywanych robét
Kapa chodnikowa z betonu klasy C25/30 zbrojone siatkami zbrojeniowymi z stali klasy A IlIN. Kapa
chodnikowa znajduje si na przestach i na dlugoci skrzydetek. Na obiekcie kapa w spadku gérnej powierzchni
3% i4 %.
Kapa chodnikowa z jednej strony ograniczona jest kraweznikiem a z drugiej wyksztatcony pas gzymsowy.
Miejsca styku kapy z kraweznikiem nalezy uszczelni kitem poliuretanowym po uprzednim nacigciu betonu na
gteboko ok.1,5 i szeroko 1,0 cm.
W kapie i gzymsie wykona szczeliny dylatacyjne przez nacigcie betonu i przerwanie zbrojenia w rozstawie
ok. 5 — 6m. Szczelin wypetni kitem poliuretanowym lub zalewka polimerowo — bitumiczna.
W kapach umieci nalezy zakotwienia barieroporeczy.
6. KONTROLA JAKOCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoci robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdéine".
Zgodnie z Ogoélnymi Specyfikacjami Technicznymi.
6.1 Konstrukcja kapy chodnikowej
6.1.1 Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
- dlugo+2cm,
- o podtuzna w planie + 30 mm,
- grubo kapy £ 0.5 cm,
- usytuowanie w planie + 2 cm,
- rzednet1cm.
Pekniecia elementéw konstrukcyjnych s3g niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe sg
dopuszczalne pod warunkiem, e pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.
Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza ni 1 cm,
a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza ni 0.5 % powierzchni odpowiedniej sciany.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
- m3 [metr szecienny] betonu okrelonej klasy w konstrukcji kapy,
- m [metr] dylatacji kapy oraz dtugoci rury ostonowej,
- szt [sztuka] kotwy bariery,
- kg [kilogram] zbrojenia kapy.
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Z kubatury nie potrgca sie otworéw do zamocowania balustrad barier, czy kanatéw kablowych o pow.
przekroju mniejszym od 0,01 m2.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
8.1 Rusztowania i deskowania
Badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanych rusztowa stalowych z elementéw sktadanych polegaj na
stwierdzeniu zgodnosci konstrukcji rusztowa z wymaganiami technicznymi podanymi w normie i ewentualnie
z dodatkowymi wymaganiami podanymi w zamowieniu dla poszczegolnych konstrukcji mostowych.
8.2 Wykonana konstrukcja betonowa
Nalezy sprawdzi podczas odbioru kryteria wymienione w punkcie 6 SST.
Odbidr robot w zakresie potrgcen za wady bedzie dokonany zgodnie z Instrukcjg DP-T
14 z pdzniejszymi zmianami wydang przez GDDP Warszawa.
9. PODSTAWA PLATNOCI
Ogodlne wymagania dotyczce ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne".
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona:
- Rozbidérka kap chodnikowych wraz z odtworzeniem
- rozbiorka betonu zbrojonego (m3)
- betonowanie kap z dodatkiem widkien polipropylenowych w deskowaniu tradycyjnym z
zageszczeniem (m3)
- osadzenie kotew fi 16 dtugosci 0,5m (kg)
- wykonanie zbrojenia ze stali AllIN

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi
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