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Oswiadczenie

Nazwa projektu:

Projekt budowlano — wykonawczy na

e foolorre dvop [L/d Q2 ¢ /w../ LLCL s chrne, ' ¢ g1u'e reotiore,
/? et ot / / } /

Branza: drogowa

Inwestor:
r ;
Qa8 G’@‘ 2“>q“0d .

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.

z 2003r. nr 207 poz. 2016 (z pozn. zmianami), osSwiadczamy, ze:

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé. Opracowanie skiada sie z czesci opisowo — obliczeniowej i rysunkow

technicznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-RGE-LLE-511 *

Pan Zygmunt SOWALA o numerze ewidencyjnym tOD/BD/3810/03

adres zamieszkania Sieradz ul. Btotna 5, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-09 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zasdwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej tzby Inzynicrow
Budownictwa.

Poapes jast
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INZYNIEROW

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-1QT-3IR-1NA *

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER o numerze ewidencyjnym tOD/BD/2321/02

adres zamieszkania Sieradz ul. Powstancow Warszawy 5 m. 16, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-27 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

s

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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(pieczed)

Nr ... 239/82...

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pekienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § o5 uste 2, § 7 . ====. .. i§13ust. 1pkt.. 3. ... lit Dy
rozporzadzenia M‘inistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w b leownictwié (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Obywatel (ka) __.....StanisXaw, Kezimierz. Zuber...

(imie¢ | nazwisk o)

technik drogowy .. . ..

(tytul naukowy — z.l\\.udow})

urodzony (a) dnia .11 _stycznia 1944 r. w _Grzybkach woJ. sleradzkle, ...

posiadz przygotcwanie zawodowe upowaziniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ..o

_kierownike budowy i robdt,

(rodzaJ {unkcjz)

_konstrukcyjno - ingynleryjnej

w specjalnosci ...
(I'DC]ZHJ spccmlnoscx te:chmczno hudowlanej]

w zalresie ... 800E 1 lotniskowy 91}.___..@;?6 g startowych oraz manipulacydj=- .
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nych. .
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Stanisaw, Kezimierz Zuber :

)bywsitel (ka) v jest upowazniony (a) de:

(imig 1 nazwisko)

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kie-
rowenia i kontrolowenie wytwarzenia konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz ocenianie i badania stanu technicznego W za=-
kresie budowli drdg, lotniskowych drég startewych i menipule-
cyJjnyeh, typowych przepustéw i mostéw = o powszechnie znanych
rezwigzaniach konstrukey joyeh.

S eronim Rud
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OPIS TECHNICZNY

do projektu  budowlancgo  skroconcgo  przebudowy  drogi
wewnetrznej  dojazdowej) w o micjscowoscl Kaszew na  odeinku
od km 0+000 do km 11672, gmina Goszczanow (dziatki nr 226 1 7)

I. Podstawa i zakres opracowania:

Podstawe opracowania stanowia:

. Umowa zawarta » Wojtem Gminy Goszezanow.,

1]

Pomiary uzupelniajace wykonane w terenie w m-cu maju 2014r.

('S

Mapa do celow opiniodawezych w skali 1:1000.
4. Obowigzujace normy i przepisy.

Opracowanic — obcjmuje  przebudowe  odeinka  drogi wewnetrzng)
dojazdowej potozonej w micjscowosci Ktocko, gmina Goszczanow na odcinku
od km 0+000 tj. od krawedzi jezdni bitumicznej drogi gminnej Kaszew -
Poniatowek . do km 1+672 ). do pasa drogowego drogi gminnej Klonow —
Poniatowek.  Roboty przewidziane w projekeie pozwola na poprawe stanu
nawicerzchni jezdni oraz poboczy ziemnych. Remont istnicjacych przepustow
pozwoli na poprawe odwodnicnia korpusu  drogi 1 przyleglych  dzialek.
Wykonanic nawicrzchni bitumiczne) zlikwiduje zapylenie 7 istnicjacej jezdni
wykonanej w wickszosei # zuzla paleniskowego pochodzacego 2 kottowni

opalanych weglem.

1. Stan istniejgcyv:

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy przebiega przez tereny rolnicze 7

bard~o rzadka zabudowa micjscowosci Kaszew. Droga na calej dlugosci posiada
przekroj szlakowy bez rowow przydroznych.  Szerokos¢ istnicjacego pasa
drogowego jest bardzo zroznicowana 1 wynosi od 4.00 do 7.00m. Istnicjaca
nawierzchnia jezdni posiada szerokose od 3.00 do 4.00m 1 wykonana jest z
micszaniny pospotki i zuzla paleniskowego. Grubosc nawierzchni wynosi od 8
do 12cm. Stan nawicrzchni jest bardzo 7y, v bardzo licznymi zaglebieniami, w
ktoryeh zatrzymuja sic wody opadowe. Pobocza ziemne zawezone w stanie
bardzo ztym. W km 0+512 1 04793 znajduja si¢ przepusty rurowe o srednicy 80

1 100cm w stanic wymagajacym remontu poprzcz wymiane rur przelotowych.



Kolizje: brak

[11. Stan Projektowany:

1. Dan¢ ogdlne:
= Klasa drogi — wewnetrzna dojazdowa,
* (Obciazenic ruchem — nie okresla sic,
= Szybkos¢ miarodajna — 30km/godz.
= Szerokose poboczy — 0.50+1.00m.
= Szerokosc jezdni o 3.00m.

Przebudowa odeinka drogi bedzie polegata na wykonaniu nastepujgeych robot:

wyznaczeniu geodezyjnym istnicjacej osi drogi w terenie,

dokonaniu remontu przepustow w km 01512 o Srednicy 80cm oraz w km

0-+793 o srednicy 100cm 7 wykonaniem scianck czolowych prefabrykowanych

7 betonu C-25/30; rzedne posadowienia przepustow pozostaja bez zmian,

t

plantowaniu istnicjace] nawicrzchni wraz 7z je] zageszcezeniem  celem
poprawicnia  rownosci  podtuzne; 1 nadania  odpowicdnich  spadkow
poprzecznych,

-wykonaniu podbudowy 7 micszanki ttucznia kamicennego, warstwa dolna
erubosci Ilem 2 frakeji 0-68mm, warstwa gorna grubosci Sem 7 frakey
0-+32mm,

- skropieniu krawedzi podbudowy na szerokosci 0.50m emulsja asfaltowa
kationowa k>65% w ilogcei 0.70ke/m”,

- utozeniu warstwy scicralne) grubosci Sem v betonu aslaltowego 0=11mm
KR-1 ACITIS,

-uzupelnieniu istnicjgeych pobocezy ziemnyeh gruntem dowiezionym wraz 7 ich
zageszezeniem i plantowaniem do projektowanych spadkéw poprzecznych 6%,
- ustawiceniu na przepustach w km 04512 1 0+799 barier stalowych sprezystych
SP-04 we PN-EN 1317.

- odmuleniu rowow na doplywic i odplywic przepustow wraz 2 plantowaniem
skarp 1 dna,

- ustawieniu  ovznakowania  pionowego  zgodnie 7 rysunkiem  Projekt

zagospodarowania™ 1 instrukeja oznakowania pionowego.



Wigczenice do drog gminnych w punktach PT 1 K'T nalezy wykonac
tukami poziomymi o promicniu wewnetrznym R=6.00m.

Przed przystapienicm do  plantowania istniejace] nawierzchni nalezy
zlokalizowad 1 zabezpicezy¢ przed zniszezeniem punkly osnowy ecoderzyjne;.
Roboty w promicniu 1.50 od tych wrzadzen nalezy prowadzi¢ recznie
I pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych. Podezas odmulania rowow
przy przepustach nalezy zlokalizowac 1 zabezpicezy¢ przed zniszezeniem
istnicjacy kabel telefoniczny.

Do projektu dotgczono przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski we
obowigzujacych cen. Rzeczywisty koszt robot zostanie okreslony na podstawie

ustawy o zamowientach publicznych.

Opracowal:

% s pust
Araz tnnamvnchfos A= PEECE




INFORMACJA
BIOZ

dla projektu budowlancgo skroconego przebudowy drogi
dojazdowej wewnetrznej w miejscowosci Kaszew na odeinku od

km 0+000 do km 1+672

 Zadanic Przebudowa drogi dojazdowej wewnetrzne)
| !
Adres Kaszew na odeinku od km 04000 do km 1+672

[nwestor Gmina Goszezanow
|
| .. . I .
; Imi¢ 1 nazwisko i Podpis
Autor projektu Zvemunt Sowata

upr. proj. nr 767 /88

Maj 2014
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Spis zawartoSci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robot 1 kolejnosc realizacy

Wykaz istnicjacych obicktow budowlanych

lementy  zagospodarowania  dziatki lub  terenu,  ktore
stwarzac zagrozenic bezpicezenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podezas realizac)i robot

moga

Prowadrzenic instruktazu pracownikow przed przystapieniem  do

realizacyi robot szezegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne 1 organizacyjne, zapobiegajace nicbezpieczenstwom

wynikajacym 2 wykonywania robot budowlanych

Podstawa prowadvenia robot budowlano - montazowych.



PODSTAWA OPRACOWANIA:

/lecenie Inwestora,

Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury 2 dnia 23.06.2003 roku

w sprawic informacji dotyczacej bezpicezenstwa i ochrony zdrowia
oraz. planu bezpicezenstwa i ochrony zdrowia / Dz U nr 120 »
10.VI1.2003 roku, poz. 120/,

Prawo budowlanc - ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U.Nr 207, poz. 2016 7 poznicjszymi zmianami/.

ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanic dotycezy projektu budowlanego  skroconcgo  przebudowy

drogi wewnetrzne] dojazdowe) w micjscowoscel Kaszew na odeinku od km

0-+000 do km 1+672.

ZAKRES ROBOT 1 KOLEIJNOSC REALIZACII:

wylycrenic geodezyjne osi trasy,

roboty ziemne,

podbudowa tluczniowa,

przepusty pod droga.

nawicrzchnia z betonu astaltowego.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W

obrebie  przebudowywanej  drogi wystepuja  nastepujace  obickty

budowlane:

linia energetyczna napowictrzna NN,

wodociag.

kabel telefoniczny.



V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:

W pasic przebudowywane] drogi wystepuja nastepujgce elementy:

- skrzyzowania nad droga linii energetyczne) napowicetrznej NN,

VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

W trakcie realizac)i robot mozliwe jest wyslapienic zagrozenia:
prey wykonywaniu robot ziemnych — praca koparki,
przy wykonywaniu podbudowy — praca rozkladarki 1 walca,
przy wykonywaniu przepustow — praca koparki i dzwigu,
przy wykonywaniu nawierzchni 7 betonu asfaltowego - praca rozktadarki
1 walca.
VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW _PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI  ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy  musza  posiadac  przeszkolenic  w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszezeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢  zgodnic 7 planem

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika

budowy.  Pracownicy  zatrudnieni  przy  pracach — montazowych
i zaladunkowych musza by¢ przed  rozpoczeciem  pracy  zapoznani

2 kolejnoscia wszystkich robot.

VILI. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM
Z. WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:




Teren  robot nalezy  oznakowac  zeodnie 72 projekiem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami
fub tasma ostizegawceza na odlegltosé nic mniejsza niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym  stanic  technicznym  niestwarzajacym — zagrozen  dla
uzytkownikow. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow ani ustawiac
sprzetu.

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny byc¢ wyrznaczone przez
odpowicdnic oznakowania.

Strefy  niebezpicezne, w  ktorych istnieje  zagrozenie nalezy
oznakowac 1 wygrodzi¢ jak opisano w czesci L, leren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, kiore  podlegaja  dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sa cksploatowane na budowic, powinny posiadac
dokumenty uprawniajace do ich cksploatacji, a osoby je obslugujace
powinny posiadac odpowicdnie uprawnicnia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby z¢ szezegolnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.,

Pomieszezenia higieniczno-sanitarne powinny bv¢ vzapewnione
dla wszystkich pracownikow 1 dostosowane do  liczby  zatrudnionych,
stosowane] technologii 1 rodzajow pracy oraz warunkow w jakich jest

wykonywana.

Opracow
STANIS

ﬂ._ W ZUBER
3] nr 519,85

AT thnowieh whstA - | nrzenust



Kaszew kst

PRZEDMIAR

Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe - odiworzenie ost trasy - trasa drogr w lereme  km
dA rowninnym
1.672 km 1.672
. RAZEM 1.672
2 D-01.02.0 Karczowanie rzadkich krzakow i podszycia ha
d1
0.04 ha 0.040
) RAZEM 0.040
3 D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegtosc 5 km mp
d1
2.26 mp 2.260
) ) RAZEM 2.260
4 D-01.02.01 Wywozenie gafezi na odlegtosc 5 km mp
d.t
3.25 mp 3.250
. _ RAZEM 3.250
5 D-014.02.04  Rozebranie przepuslow rurowych - rury belonowe o sr. 60 cm m
dA
12.00 m 12.000
- - RAZEM 12.000
6 2-01.02.04 Rozebranie przepuslow rurowych - rury betonowe o sr 50 cm m
o1
8.00 m 8.000
_ RAZEM 8.000
7 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na odleglosc 5 km m
d.1
0.38"6.28"0.08"12+0.58°6.28"0.08"8 m 4622
RAZEM 4.622
8 D-04.01.01 Profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyne  m?
d.1 nawierzchni
(676-6"6"3.140.25)"4 +16/2°3.20 me 5381 360
) ) ) RAZEM 5381.360
9 D-03.01.03a  Przepusty rurowe z rur PEHD o sr. 80 cm 1 szlywnosci obwodo-  m
di we| >8kN/m2.
12.00 m 12,000
RAZEM 12.000
10 D-03.01.03a  Przepusly rurowe - rury PEHD o sr.100 cm 1 sztywnoscl obwodo- m
d.1 we| >8BkN/m2
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
11 D-03.01.03a  Przepustly rurowe - scianki czolowe dla rur o 51 80 cm prefabry-  sciank
d.1 kowane z betonu C-25/30
2.00 sciank 2.000
o | RAZEM 2.000
12 D-03.01.03a  Przepusty rurowe - scianki czotowe prefabrykowane z betonu C  sciank
d.1 25/30 dla rur o $r.100 cm
2.00 suiank 2000
RAZEM 2.000
2 PODBUDOWA
13 D-04 .04 04 Podbudowa z nueszanki tuczma kamiennego /63mm - warstwa  m”
d.z dolna o grubosci po zageszezaeniu 11 ¢m
poz. 8 m’ 5381.360
! ) RAZEM 5381.360
14 D-04.04.04 Podbudowa z mieszanki ttuczma kamiennego 0/31 5 - warstwa m¢
dz2 gorna o grubosci po zageszczeniu 5 cm
poz § m? 5381.360
! RAZEM 5381.360
16 D-04.03 .01 Skropienie podbudowy emulsja aslaltowa K>65"% wiloscr U,7kg/ m
d.2 m2
16720572 m- 1672.000
) RAZEM 1672.000
3 ] NAWIERZCHNIA
16 D-05.03.05a  Nawierzchnia z mieszanck mineralno-asfaltowych AC 115 (KR- m?
d.3 1) - warstwa Scieralna grubosci po zageszczeniu 5 cm
130.96+1672*3.00 m? 5046.960
RAZEM 5046.960
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17 D-02.01.01 Ukop w gruncie kal. Il 7 transportem urobku samochodami sa- — m?
d.4 mowytadowczymi na odlegtosc 5 km
110070.5"2%(018+0 15)*0.5+572*1.0°27(0 18+0.14)*0 .5 m 364 540
RAZEM 364.540
Formowanie 1 zagessczanie nasypow w gruncie kat 1l m

18 D-02.03 01
d.4

Norma PIRO Wersja 4 45 Nr seryiny: 7486




Kaszew ksl

PRZEDMIAR

Nr spec. Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
- poz.17 m3 364.540
RAZEM 364.540
19 D-06.03.07 Plantowanie pobocsy m’
d.4
1100°0.5°24572"1.0"2 m- 2244 000
) RAZEM 2244.000
20 D-06.03.01 Zageszczanie pobocry m
d4
poz.19 m: 2244 .000
RAZEM 2244.000
21 D-06.04.01 Oczyszczenie rowow z namulu o grub 60 cm z wyprofilowaniem  m
d4 skarp row na doptywie przepustu
60.00 m 80.000
RAZEM 60.000
22 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe lypu SP-04 na przepustach w km 04 m
d.4 512710+793
122 m 48.000
- ) RAZEM 48.000
23 D-07.02.01. Stupki do znakow drogowych z rur slalowych o $r 50 mm szt
d.4
5.00 szt 5.000
) RAZEM 5.000
24 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakow drogowych ostizegawczych 571
d.4
3.00 szl 3.000
RAZEM 3.000
25 D-07.02.01 Preymocowanie lablic znakow drogowych rakazu st
d.4
2.00 st 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryny: 7486
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25-671 KIELCE, ul. Batalionow Chlopskich 82, skr. poczt. 7
tel. /0-41/34 528 01 do 04, fax. /0-41/34 559 86

DROGOWE BARIERY OCHRONNE STALOWE

Bariera wysiggnikowa SP-01 Bariera bezprzekladkowa SP-04 Bariera bezprzeklalkowa SP-03
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Bariera przekladkowa SP-10
/5 6 OZNACZENIA :
10| <o \ 1.Prowadnica (profilowana tasma stalowa)
N YR 100,1204\ ’ 1 2.Stupek 3. Wysieanik 4. Obejma
T ] ] 5.Przektadka 6. Wspornik 7.Pas profilowy
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