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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo BudQWlane, tekst jednolity Dz. U.-

2 2003r. nr 207 poz. 2016 (z pozn. zmianami), oéwiadczamy, ze:

Projekt wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyé. Opracowanie sktada sig z czeéci opisowo — obliczeniowej i rysunkow

technicznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

¥OD-CP9-EPS-6R6 *

Pan Zygmunt SQWA{.A o numerze ewidencyjnym +0OD/BD/3810/03

adres zamieszkania ul. Biotna 5 5, 98- 206 Sieradz
jest czionkiem tédzkie] Okr gowej lzby Inzyni eraw Budownictwa | posiaga wymagane
dzialnosci cywilnej.

ubezpieczenie od odpowie
ne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Niniejsze zaswiadczenie j’:‘SL waZz

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane. elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem glektronicznym
ifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-07 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy wainego kwal
rbara Malec, Przewodniczacy Rady kédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

130 poz. 1450) dane w postaci
ertyfikatu sg

a 2001 r. o podpisie elelktronicznym (Dz. U. 2001 Nr
wanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego ¢

J

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesni
alektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiko
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami.wiasnorgcznymi.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£+OD-Q4L-S85-61V *

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER o numerze ewidencyjnym £+OD/BD/2321/02
adres zamieszkania ul. Powstaricéw Warszawy 5 m. 16, 98-200 Sieradz
jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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w SIERADZU
WIDZAL PEANOWANLL PRIESTRIBNNEG,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
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UAN=-8386/42/85
(pieczed)
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelmienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Na podstawie § e 8te 2, 8 T . mmme §,13 ust. 1 pkt .3 lit. Dy

rozporzadzenia Ministra Gospodarki T'erenowej i Ochrony Srodowiska 'z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwwierdza sie, ze:

Obywatel (ka) .......Stanistaw, Kezimierz. ZUDeT oo

(imie i nazwisko)

(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia .. 11 _stycznie . 1944 r. w _Grzybkech woJj. sieradzkie, . .
pcsieds prrzygotowande zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji oo

kierownike budowy i robdt,

(rodzaj funkcji)

_konstrukeyjno - intynieryine

w specjalnosci ... v .
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie ...S920& 4 [1L SLOVYCLl ULOE oL8L vOWYLIl 0I'8Z IE

|

. (specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/14 )
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Stanisfaw, Kazimierz Zuber
bywatel (ka) e S e S R jest upowazniony (a) de:

. (imie i nazwisko)

1/ kierowania, nadzorowenias i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowania 1 kontrolowanie wytwarzenis konstrukcy jnych elementdw
budowlanych oraz ocenianias i1 badenia stanu technicznego W za-
kresie budowli drég, iotniskowych drég stertewych 1 menipula--

. eyJdnyceh, typowych przepustdw i mostéw - o powszechnie znanych

- rezwigzeniach kon§truk9yjny¢h,'i,;¢“ - :

o7

s o

(podpis i pieczed).




informacja na temat obszaru

oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowane] inwestycji miesci sie w zakresie

| dziatek objetych projektem.

Przebudowa nie oddziatuje na dziatki sqsiedhie.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego skroconego przebudowy drogi wewnetrznej
Poniatow — Strachanéw na dlugosci 1992m, gmina Goszczanéw (dz. nr 50,

101 i 209 obre¢b Poniatéw oraz 419 obreb Strachanow)

I. Podstawa i zakres opracowania:
Podstawe opracowania stanowig:

1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy Goszczanow.
2. Pomiary uzupetniajace wykonane w terenie w m-cu grudniu 2016r.
3. Mapa do celow opiniodawczych w skali 1:1000.

4. Obowigzujace normy i przepisy.

Opracowanie obejmuje przebudowe dwoch odcinkéw drogi wewnetrznej
dojazdowej Poniatéw — Strachanow:
- odecinek I — od km 0+000 tj. od krawedzi jezdni bitumicznej drogi powiatowej
nr 1742E Karolew — Goszczanéw — Jeziorsko do km 14286 tj. do skrzyzowania
z drogg wewnetrzna dojazdowa (koniec dziatki nr 50);
- odcinek II od km 0+000 tj. od skrzyzowania z odcinkiem I (km 1+042) do km
0+706 tj. do skrzyzowania z drogg gminng nr 114406E Klonéw — Czerniakow —
Strachandéw. Przebudowa drogi ma na celu poprawe stanu istniejacej
nawierzchni oraz odwodnienie poprzez remont dwoch przepustow w km 0+767

1wkm 1+244.

II. Stan istniejacy:

Odcinki drogi przebiegajg przez tereny typowo rolnicze z bardzo rzadka
zabudowg. Droga posiada na catej dlugosci przekrdj szlakowy bez rowow
przydroznych. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego na odcinku I wynosi od
8.00 do 9.00m, a na odcinku II — 6.00m. Odcinek I posiada na catej dtugosci
nawierzchni¢ jezdni z mieszaniny pospétki zwirowej i tlucznia kamiennego
o grubosci 10+12cm i szerokosci 5.00m. Odcinek II posiada nawierzchnie

o szerokosci 4.00m i grubosci 8+10cm z mieszanki zuzla paleniskowego



1 zwiru. W km 0+767 i 14224 znajduja sie przepusty rurowe o $rednicy 1.00m
i 0.80m. Stan przepustéw jest bardzo zly, zagrazajacy bezpieczenstwu ruchu
drogowego. Stan nawierzchni jezdni drogi jest zly.

Punkty geodezyjne — w projekcie ujeto zabezpieczenie punktéw osnowy

geodezyjnej w sposob wymagany przez stuzby geodezyjne;

I1I. Stan Projektowany:

1. Dane ogodlne:

= Klasa drogi — wewnetrzna dojazdowa,

= Predkos¢ miarodajna — 30+40km/godz.

* Obcigzenie ruchem — nie okresla sie,

= Szerokos¢ jezdni 3.00+3.50m,

= Szerokos¢ poboczy —0.75+1.75,

* Dilugos¢ odcinkow — 1992m.
Przebudowa drogi bedzie polegata na wykonaniu nastepujacych robot:
- wytyczenie w terenie istniejacej osi drogi,
- wykonaniu remontu przepustow w km 0+767 i 1+224 poprzez utozenie rur
PEHD o wytrzymatosci obwodowej >8kN/m” (SN-8) wraz z montazem $cianek
czotowych prefabrykowanych wg PN-EN 1916,
- plantowaniu istniejgcej nawierzchni w celu poprawy spadkéw poprzecznych
1 rownosci podiuzne;j,
- wykonaniu warstwy wzmacniajacej grubosci 15cm z mieszanki thucznia
kamiennego 0+63mm,
- skropieniu krawedzi podbudowy na szerokosci 0.50m emulsjg asfaltowa
w ilodci 0.70kg/m’,
- - ulozeniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 0+11mm KR-1 AC11S
o grubosci Scm na szerokosci odpowiednio 3.50 i 3.00m,
- utwardzeniu poboczy na szerokosci 0.50m (na warstwie wzmacniajacej)

destruktem bitumicznym o frakcji 0+30m i grubosci Scm,



- uzupetnieniu istniejgcych poboczy gruntowych ziemig dowieziona wraz z ich
zageszczeniem 1 wyprofilowaniem do wymaganych spadkéw poprzecznych 8%,
- ustawienie barier stalowych sprezystych wg PN-EN 1317 (SP-04) na
przepustach w km 0+767 i 1+224,
- ustawieniu niezbgdnego dla bezpieczenstwa ruchu oznakowania pionowego,
- odmuleniu row6w przydroznych na wlocie i wylocie przepustow wraz z
plantowaniem skarp, na odlegtosci 15m od przepustu.
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z przebudowsg drogi nalezy
zlokalizowa¢ 1 zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjne;.
Roboty w promieniu 1.5m od tych urzadzen wykonywac recznie i pod nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych.

Do projektu dotgczono przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski wg
obowiazujacych cen. Rzeczywisty koszt robdt zostanie okreslony na podstawie

ustawy o zamowieniach publicznych.

Opracowat:




INFORMACJA
BIOZ

dla projektu budowlanego skroconego przebudowy drogi
wewnetrznej Poniatow — Strachanow na dlugosci 1992m, gmina

Goszezanow (dz. nr 50, 101 i 209 obre¢b Poniatow oraz 419 obreb

Strachanow)
Zadanie Przebudowa drogi dojazdowej wewnetrznej
Adres Poniatéw — Strachanow na dlugosci 1992m
Inwestor Gmina Goszczanéw
98-215 Goszczanow
ul. Kaliska 19
Imie i nazwisko Podpis
ZY("”;;.‘_; -
Autor projektu Zygmunt Sowala o5 BaNer/s: "Z?J’;";"‘I :‘f};
) . ul. ‘Bgna 1
upr. proj. nr 767 /88 NIPWe7 ?alféot °
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Spis zawartos$ci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych

Podstawa prowadzenia robot budowlano - montazowych.



PODSTAWA OPRACOWANIA:

=

. Zlecenie Inwestora,

. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VIL.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego przebudowy drogi
wewnetrznej Poniatéw — Strachandéw na dlugosci 1992m, gmina Goszczanow

(dz. nr 50, 101 i 209 obreb Poniatéw oraz 419 obreb Strachanow).

IMI. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

wytyczenie geodezyjne osi trasy,
roboty ziemne,

podbudowa ttuczniowa,
przepusty pod droga,

nawierzchnia z betonu asfaltowego.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH;:

W obrebie przebudowywanej drogi wystgpuja nastepujace obiekty
budowlane:

= linia energetyczna napowietrzna NN,

= wodociag,

= kabel telefoniczny — przejscia pod jezdnia.



V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI:

W pasie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace elementy:

- skrzyzowania nad drogg linii energetycznej napowietrznej WN.

VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystgpienie zagrozenia:
- przy wykonywaniu robét ziemnych — praca koparki i samochéd wywrotka,
przy wykonywaniu podbudowy — praca rozktadarki i walca,
przy wykonywaniu przepustu — praca koparki i dzwigu,
= przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego - praca rozktadarki

1 walca.

VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI _ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy = musza posiadaé przeszkolenie w  zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy  prowadzi¢  zgodnie z  planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzonym przez kierownika
budowy.  Pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych
i zaladunkowych musza by¢ przed rozpoczeciem pracy zapoznani

z kolejnoscig wszystkich robot.

VIIIL SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:




Teren robét nalezy oznakowaé zgodnie 2z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami
lub tasmga ostrzegawcza na odlegto$¢ nie mniejszg niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym  stanie technicznym  niestwarzajgcym  zagrozen dla
uzytkownikow. Nie wolno na nich sktadowa¢ materialow ani ustawiac
sprzetu.

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny by¢ wyznaczone przez
odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie nalezy
oznakowac i wygrodzi¢ jak opisano w czgsci ,,teren robot”.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sa eksploatowane na budowie, powinny posiadac¢
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je obslugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegdlnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione
dla wszystkich pracownikéow i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowanej technologii i rodzajéw pracy oraz warunkow w jakich jest

wykonywana.

Opracowat: |
STANISLAW ZUBER
upr. bud. grl519/85
W zakresie grdg kotowych
........... lotniskowych | manipylacyinycss.....
oraztypowyeh mo i : h

$tOW Pprzepustsw



Poniatéw-Strachanow.kst PRZEDMIAR

Lp. Nrspec. | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
techn. | | |
1 ) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE e B B .
1/D-01.01.01a |Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie | km
d.1 rowninnym
1,286+0,706 km 1,99
RAZEM 1,99
2|D-01.01.01a |Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej. szt
d.1
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
3/D-01.02.04 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm m
d.1
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
4|/D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 100 cm m
d.1
7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
5/D-01.02.04 Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe. m?3
d.1
2,43 m3 2,43
RAZEM 2,43
6|/D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na odlegto$é 10 km m3
d.1
poz.3*0,44*6,28*0,08+p0z.4*0,55%6,28*0,10+poz.5 m3 6,35
RAZEM 6,35
7|/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.A nawierzchni..
1286"4,50+706"4,0+(6*6-6*6*3,14"0,25)*2+(5*5-5*5*3,14"0,25)*6 |m2 8658,73
RAZEM 8658,73
2 PRZEPUSTY
8|D-02.01.01 Wykop w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami sa- |m?3
d.2 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
28,80 m3 28,80
RAZEM 28,80
9/D-03.01.03a |Przepusty rurowe - tawa ze stabilizacji piasku cementem C-3/4  |m3
d.2 grubosci 20cm.
(9,6"1,0+9,6%0,8)*0,2 m3 3,46
RAZEM 3,46
10|D-03.01.03a  |Przepusty rurowe z rur PEHD ér. 100 cm i sztywnosci obwodowej |m
d.2 >8kN/m2.
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
11|D-03.01.03a  |Przepusty rurowe z rur PEHD $r. 80 cm i sztywnosci obwodowej >|m
d.2 8kN/m2.
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
12|D-03.01.03a  |Przepusty rurowe - $cianki czotowe prefabrykowane z betonu C- |$ciank.
d.2 25/30 dla rur o $r. 100 cm (wg PN-EN 1916)
2,00 Sciank. 2,00
RAZEM 2,00
13/D-03.01.03a  |Przepusty rurowe - scianki czotowe prefabrykowane z betonu C- |$ciank.
d.2 25/30 dla rur o $r. 80 cm (wg PN-EN 1916)
2,00 Sciank. 2,00
RAZEM 2,00
14/D-02.03.01 Zasypywanie wykopow gruntem dowiezionym m3
d.2
13,20 m3 13,20
RAZEM 13,20
15/D-03.01.03a  |Umocnienie wlotéw i wylotéw ptytami betonowymi azurowymigr. |m2
d.2 8cm.
23,40 m2 23,40
RAZEM 23,40
3 PODBUDOWA
16|D-04.04.04 Warstwa wzmacniajgca z mieszanki thucznia kamiennego 0/63mm[m2
d.3 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.7 m?2 8658,73
RAZEM 8658,73
17/D-04.03.01a | Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg K>65% w ilosci 0,7kg/ |m?2
d.3 m2.
1992%0,5*2 m?2 1992,00
RAZEM 1992,00
4 NAWIERZCHNIA
18/D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) |m2
d.4 - warstwa scieralna gruboéci po zageszczeniu 5 cm

51w
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Poniatéw-Strachanow.kst PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Opis i wyliczenia ’ j.m. | Poszcz. | Razem
| techn. |
1286*3,50+706*3,0+15,48+32,25 m2 6666,73
RAZEM 6666,73
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
19|D-06.03.01a |Utwardzenie poboczy destruktem 0-30mm - warstwa $redniej m?2
d.5 grubosci po zageszczeniu 5¢cm.
1992*0,5*2 m2 1992,00
RAZEM 1992,00
20|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe na przepustach w km 0+767 i 14244 |m
d.5
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
21|D-02.01.01 Ukop w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samo- |m3
d.5 wytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
1286*1,75*2%(0,2+0,06)*0,5+706*0,75*2%(0,2+0,14)*0,5+0,25* m3 789,87
0,14*0,5*706*2
RAZEM 789,87
22|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow w gruncie kat. Il m3
d.5
poz.21 m3 789,87
RAZEM 789,87
23|D-02.03.01 Plantowanie powierzchni nasypow - poboczy. m?2
d.5
1286*1,75"2+706*0,75*2 m?2 5560,00
RAZEM 5560,00
24\D-07.02.01.  |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. |szt.
d.5 50 mm
18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00
25|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakoéw drogowych ostrzegawczych. szt.
d.5
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
26/D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych. szt.
d.5
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - nakazu szt.
d.5
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
28|D-06.04.01 Oczyszczenie rowow z namutu na wlocie i wylocie przepustow w |m
d.5 km 0+767 i 1+244 o grubosci 60 cm z wyprofilowaniem skarp ro-
wu.
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
-9
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DROGOWE BARIERY OCHRONNE STALOWE
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SCIANKA OPOROWA

Rodzaj
Scianki

(mm)
300
@400
3500

@600

Rodzaj

betonowe

Srednica . . . .,  Gubosé
otworu D Dugosé L Szerokosé by Szerokoéé B WysokodéH  gepanki G Masa M f.m.
(mm) (mm) {mm) (mm) (mm} {mm) (kg)
310 610 62 250 740 120 280
400 620 630 950 740 120 260
szt
500 830 24 1270 1040 160 860
G0 830 91 1270 1040 180 540
beicnowy, Kioy wykOrZystywarny |€51, jGko zakonczenie przepusiow drogowycr.
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