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OSWIADCZENIE

Projektant oraz sprawdaaly zgodnie éwiadczaj, ze wykonana praca projektowa lub jej
CzeS¢ pt.:

.Przebudowa kabli telekomunikacyjnych zwigzanych z rozbudow drogi gminnej Nr 114416E
ul. Boczna w m. Goszczanow”

sporadzona zostatla zgodnie z warunkami umowy, obmujacymi przepisami w tym
techniczno — budowlanymi i normami oraz zgodni@gazlami wiedzy techniczne.
Opracowana dokumentacja jest kompletna z punktaemi@ celu, ktoremu ma sit.

Lp Imi e i Nazwisko Specjalnéé Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Wojciech
1 Szymaski telekomunikacyjna ~ 0740/97/U mgr in2. Welkbech Szymariski
Projektant do Lifﬁr}:?” w:rﬁoc ‘fﬁeﬂ ov.z-ne

wbuc}o n:h.ze pekomunikoayjyrr
«ade C)ﬁl 0740/971J

£ 6dz, dnia Maj 2017r.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zadanie ,Przebudowa kabli telekomunikacyjnych zwigzanych

z rozbudowa drogi gminnej Nr 114416E ul. Boczna w m. Goszczand realizowane &dzie
w trybie bez zgtoszenia robét budowlanych na padstaart. 29a w ustawy — Prawo
Budowlane wprowadzonego ustaw dnia 28 lipca 2005r o zmianie ustawy-Prawo budoes
oraz zmianie niektérych ustaw (dz.U. nr 163,poz64)3 ktorej przepisy weszty wycie
z dniem 26 wrzénia 2005r.
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OSWIADCZENIE

Oswiadcza sj, ze projektowane kable telekomunikacyjne zlokalizoevanw dziatkach
wydzielonych pod pas drogowy drogi gminnej Nr 11881ul. Boczna, naigcych do Urzdu
Gminy Goszczanow.

do proj
wbuc»e :-:Nz'e fekomunikoayjnyrr
.r;de (}?J 0740/971UJ



Orange Polska Urzad Gminy Goszczanéw
Hurt ul. Kaliska 19
Dostarczanie i Serwis Ustug 98-215 Goszczandw

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze 1-t£6dz

ul. Okoniowa 16, 91-498 £6dz

tel.: 42 658 20 22 fax.: 42 656 65 50

£6dz, 29 marzec 2017 r.

Numer pisma: TODDKLU/JS.215-15087/17
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyijnej w zwiazku z planowana rozbudowa drogi

gminej nr 114416E ul. Bocznej w Goszczanowie .

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej rozbudowy drogi gminnej nr 114416€ ul. Bocznej w
Goszczanowie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziening siecia teletechniczng
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe istnigjacych urzadzert
telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizig z projektowana inwestycia, zwracajac szczegding uwage na
normatywne odlegtoéci w zakresie zblizeri i skrzyzowari elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

Fe Wykona¢ przetozenie, poza obreb jezdni, doziemnych kabli telekomunikacyjnych typu XZTKMXpw na odcinku
kolizji z projektowanym ukfadem drogowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elemnentéw
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami);

2 W miejscach skrzyzowari z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rurg
ochronng gruboscienng przez calg szerokosc jezdni.
3. Ponadito informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosié do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzer
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;




Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacii projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjne, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze skladac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Lodzi,
ul. Okoniowa 16.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacia, pisemnego O$wiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istnigjgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzdr stanowi zatgeznik do niniejszych Warunkéw
Technicznych;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale Ewidencji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w todzi przy ul. Okoniowej 16 (sprawe prowadzi Janusz Skupien. tel.
42 658 20 22). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wytgcznie firmie specijalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* ENEVA Telecom Sp. z 0.0., ul. Wersalska 47/75 kI.5, 91-140 £6dZ, mail: nadzorylodz@eneva.pl
* PPHU MAXTEL Witold Spiczak, ul. Wersalska 54, 91-212 £6dz, mail: maxtel-sc@wp.pl

* TP Teltech Sp. z 0.0. , Al. Kodciuszki 5/7, 90-418 £6dz, mail: oferta@toteltech.pl

Informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytgcznie ktdras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka

umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szezegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z Klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

£aczna wysokos¢ roszczerh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac¢ nawet
kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdr wiascicielski, Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw
wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad go na adres:

Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
40-506 Katowice, ul. Francuska 101 - Bud. B

e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com




Dia robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnié
wymoég znakowania misjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudows i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigeych Zatacznik do Warunkéw
Technicznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisaé w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu budowy,
po zakorczeniu prac nalezy spisaé protokdt odbioru w obecnosai przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentaciji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzgdzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skiadania wniosku o wydanie

decyzji w tym zakresie:

1

Informacija o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzagdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzer infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzgdzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé o$wiadczenie Inwestora o braku
wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z biednie podanych
informacji w dokumentacii lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem
inwestora..

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru

kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystagpi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL. Integraing cze$¢ Warunkdéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik
do Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktdrej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zatgeznik:
1. Oéwiadczenie inwestora

2. Dociatkowe wymagania Orange Poiska




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa kabli telekomunikacyjnych w zwi azku z rozbudow & drogi gminnej Nr 114416E ul.
Boczna w m. Goszczan6w

Data: 2017-06-16

Inwestor: Urz ~ ad Gminy Goszczanéw
98-215 Goszczandw

Ul. Kaliska 19

Obiekt: Przebudowa kabli telekomunikacyjnych w zwi azku z rozbudow & drogi gminnej Nr
114416E ul. Boczna w m. Goszczanow

Budowa: Przebudowa kabli telekomunikacyjnych w zwi azku z rozbudow & drogi gminnej Nr

114416E ul. Boczna w m. Goszczanéw

Sprawdzaj acy: Inwestor: Wykonawca: Wykonuj acy:

mgrin z. Wojciech
Szymanski



Zbior: Kosztorys Ofertowy

Zuzia (C) DataComp 1994-2002
16/06/17

Przebudowa kabli telekomunikacyjnych w zwi azku z rozbudow & drogi gminnej Nr 114416E ul. Bocz...

Przedmiar Rob6t

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot

llo

s¢

Krot. | Jedn.

1 Przebudowa kabli abonenckich w m. Goszczanéw ul. B oczna

2 Przebudowa kabli abonenckich w m. Goszczanéw ul. B oczna - przyt acze do posesji Nr 5

2.001 TPSA 40/501/1

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
wykonanym r ecznie, grunt kategorii I-1l, kabel o
srednicy do 30 mm, 1 kabel

107,5

2.002 TPSA 39/101/1
@

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotn

ym

wci aganiem rur (kategoria gruntu 11I-1V), diugo $¢ do

10-m, rura HDPE 110-mm, naktady cz esciowe liczone na
1Im

16,5

2.003 TPSA 39/101/1
@

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotn

ym

wci aganiem rur (kategoria gruntu llI-1V), diugo $¢ do

10-m, rura HDPE 110-mm, naktady cz esciowe liczone na
1.przepust

szt

2.004 TPSA 40/503/7

Woci aganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, r eczne,
srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny

16,5

2.005 TPSA 40/719/1

Monta z zt aczy rownolegtych kabli wypetnionych typu
kanatowego uto  zonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczycht  acznikéw zytitermokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach

0,30 2

7t acze

2.006 TPSA 40/724/1

Wyt aczenie kabla rownolegtego ze zt acza kabla
wypetnionego uto zonego w ziemi z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 par

ach

0,30 2

7t acze

2.007 KNR 501/1310/1

Pomiary ko ricowe pr adem statym, kabel o liczbie par-10

0,30

pdcinek

2.008 KNR 501/1311/1

Pomiar tumienno sci skutecznej przy jednej
czestotliwo  sci, kabel o liczbie par-10

0,30

pdcinek

2.009 KNR 501/1312/1

Pomiar tumienno scizbli  zno- i zdalnoprzenikowej przy
jednejcz  estotliwo  sci, kabel o liczbie par-10

0,30

pdcinek

3 Przebudowa kabli abonenckich w m. Goszczanéw ul. B oczna - przyt acze do pos

esji Nr 3

3.001 TPSA 40/501/1

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
wykonanym r ecznie, grunt kategorii I-1l, kabel o
srednicy do 30 mm, 1 kabel

126,5

3.002 TPSA 40/501/2

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
wykonanym r ecznie, grunt kategorii I-1l, kabel o
srednicy do 30 mm, ka zdy nast epny kabel

111

3.003 TPSA 40/503/11

Woci aganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, r eczne,

srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji cz esciowo

zaj ety

3.004 TPSA 39/101/1
@

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotn

ym

wci aganiem rur (kategoria gruntu 1lI-1V), diugo $¢ do

10-m, rura HDPE 110-mm, naktady cz esciowe liczone na
1Im

70

3.005 TPSA 39/104/7
@

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi

metod a plucz aco-wiercon g sterowan a, kategoria gruntu
IIl, przepust do 60-m, rury HDPE Fi-110-mm, naktady
podstawowe (na 1-m)

35

3.006 TPSA 39/101/6

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotn

wci aganiem rur (kategoria gruntu l1-1V), dodatek za
kazdy 1-m dlugo  sci ponad 10-m, rura HDPE 110-mm

ym

4,5

3.007 TPSA 39/101/1
@

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotn

ym

wci aganiem rur (kategoria gruntu llI-1V), diugo $¢ do

10-m, rura HDPE 110-mm, naktady cz esciowe liczone na
1.przepust

szt

3.008 TPSA 40/503/7

Woci aganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, r eczne,
srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny

109,5

3.009 TPSA 40/719/1

Monta z zt aczy rownolegtych kabli wypetnionych typu
kanatowego uto  zonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczycht  acznikéw  zytitermokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach

0,30 zt acze

3.010 TPSA 40/724/1

Wyt aczenie kabla rownolegtego ze zt acza kabla
wypetionego uto zonego w ziemi z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 par

ach

N

0,30 zt acze

3.011 KNR 501/1310/1

Pomiary ko ricowe pr adem stalym, kabel o liczbie par-10

[N

0,30

pdcinek

stronanr 2




Zbior: Kosztorys Ofertowy

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa kabli telekomunikacyjnych w zwi azku z rozbudow g drogi gminnej Nr 114416E ul. Bocz... 16/06/17
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ Krot. Jedn.
3.012 KNR 501/1311/1 Pomiar tumienno sci skutecznej przy jednej
czestotliwo  sci, kabel o liczbie par-10 1| 0,30 odcinek
3.013 KNR 501/1312/1 Pomiar tumienno scizbli  zno- i zdalnoprzenikowej przy
jednejcz  estotliwo  sci, kabel o liczbie par-10 1| 0,30 odcinek
4 Przebudowa kabli abonenckich w m. Goszczanéw ul. B oczna - przyt acze do posesji dz. nr 257/2
4.001 TPSA 40/501/1 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
wykonanym r ecznie, grunt kategorii I-1l, kabel o
srednicy do 30 mm, 1 kabel 40,5 m
4.002 TPSA 40/501/2 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
wykonanym r ecznie, grunt kategorii I-1l, kabel o
srednicy do 30 mm, ka zdy nast epny kabel 336,5 m
4.003 TPSA 40/503/11 Woci aganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, r eczne,
srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji cz esciowo
zaj ety 107,5 m
4.004 TPSA 39/101/1 Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
1) prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotn ym
wci aganiem rur (kategoria gruntu llI-1V), diugo ¢ do
10-m, rura HDPE 110-mm, naktady cz esciowe liczone na
1m 9 m
4.005 TPSA 39/101/1 Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
) prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotn ym
wci aganiem rur (kategoria gruntu 11I-1V), diugo ¢ do
10-m, rura HDPE 110-mm, naktady cz esciowe liczone na
1.przepust 1 szt
4.006 TPSA 40/503/7 Woci aganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, r eczne,
srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny 9 m
4.007 TPSA 40/719/1 Monta z zt aczy rownolegtych kabli wypetnionych typu
kanatowego uto  zonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczycht  acznikéw  zytitermokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach 2| 0,30 zt acze
4.008 TPSA 40/724/1 Wyt aczenie kabla rownolegtego ze zt acza kabla
wypetnionego uto zonego w ziemi z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 par ach 2| 0,30 zt acze
4.009 KNR 501/1310/1 Pomiary ko ricowe pr adem stalym, kabel o liczbie par-10 1| 0,30 odcinek
4.010 KNR 501/1311/1 Pomiar tumienno sci skutecznej przy jednej
czestotliwo  sci, kabel o liczbie par-10 1| 0,30 odcinek
4.011 KNR 501/1312/1 Pomiar tumienno scizbli  zno- i zdalnoprzenikowej przy
jednejcz  estotliwo  sci, kabel o liczbie par-10 1| 0,30 odcinek
5 Demonta z kabli koliduj acych z projektowana drog a
5.001 TPSA 40/501/1 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
wykonanym r ecznie, grunt kategorii I-1l, kabel o
srednicy do 30 mm, 1 kabel - demonta z 840 m
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. llo s¢ Cena Warto $¢
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych 11I r-g 9,036
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych 1V r-g 10,251
Monterzy r-g 1538,5
Razem (z doktadno  &ci a do zaokr agle A): | 1557,8
Zestawienie materiatow
Nazwa materiatu Jedn. llo s¢ Cena Warto $¢
Bentonit mielony kg 231
Drut stalowy okr agty mi ekki Fi-1.0-mm kg 0,2505
Drut stalowy okr agty mi ekki Fi-3-mm kg 10,02
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,36
Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,5 m 905
taczniki  zyt pojedyncze odgat ezne szt 39
Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150 Raychem kpl 6
Pianka poliuretanowa kg 5,16315
Przykrywy kablowe zelbetowe szt 2,2
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 135
Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablo wych m 281
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Zbior: Kosztorys Ofertowy Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa kabli telekomunikacyjnych w zwi azku z rozbudow & drogi gminnej Nr 114416E ul. Bocz... 16/06/17
Nazwa materiatu Jedn. llo s¢ Cena Warto $¢
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 12
Woda przemystowa m3 4,025
Z}t aczka do rur PVC, Fi-110-mm (z uszczelk a) szt 18
Razem (z doktadno  sci a do zaokr agle n):

Zestawienie sprz etu

Nazwa sprz etu Jedn. llo s¢ Cena Warto s¢
Beczkow6z ci  agniony 1000-dm3 m-g 14,42
Generator poziomu do 20 kHz m-g 3,069
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0. 25-m3 (1) m-g 88,625
Megaomomierz m-g 1,179
Miernik poziomu do 20 kHz m-g 3,069
Mostek kablowy m-g 0,612
Przestuchomierz m-g 2,394
Przyczepa do przewo zenia kabli m-g 50,5
Samochod dostawczy do 0.9-t (1) m-g 144,009
Samochod skrzyniowy do 3.5t (1) m-g 44,533
Samochod skrzyniowy do 5-t (1) m-g 103,045
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 40,178
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 88,625
Urz adzenie plucz  aco-wierc ace do przewiertdw sterowanych m-g 14,42
Urz adzenie przeciskowe m-g 88,625
Weciagarkar eczna m-g 3,38175
Zesp6tpr  adotworczy jednofazowy 2.5-kVA m-g 103,045
Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 14,42
Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 88,625
Razem (z doktadno  &ci a do zaokr agle n):

Materialy inwestora

Nazwa materiatu ‘ Jedn. llo s¢ Cena Warto s¢

Razem (z doktadno  ci a do zaokr agle n):
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Starostwo Powiatowe Nr uzgodnien: PODGK.6630.189.2017
w Sieradzu
Sieradz, dnia: 01.06.2017 r.
PODGK Sieradz
ul. Warnenczyka 1
98-200 Sieradz
tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: zudp@podgksieradz.pl

PODGK.6630.189.2017

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu: ~ przebudowa kabla telekomunikacyjnego

Zlokalizowanego: obr. Goszczanéw ul. Boczna
Whioskodawca: ZPU PROIJ-TEL Serwis
- Zlecenie nr: z dnia: 2017.05.29
Data wplywu zlecenia: 2017.05.29 Nr ks. korespondencji: PODGK.6630.189.2017
UWAGI:

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z p6zniejszymi zmianami ) inwestor
Jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe oraz obiektéw, o ktérych mowa w art.29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a-20b.

2. Rozpoczgceie prac ziemnych wykonawca winien zglosic z 14 dniowym wyprzedzeniem we whasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zakladzie Gazowniczym, Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji,
Spétce Grupy PKP celem potwierdzenia aktualnodci uzgodnien dokonanych na Naradzie Koordynacyjne;.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapié¢ do:

- Zarzad Drég Krajowych- odnosnie drég krajowych,

- Wojew6dzki Zarzad Drog - odnosnie drég wojewddzkich,
- Powiatowy Zarzad Drog- odnosnie drég powiatowych,

- Wojtéw, Burmistrzow na pozostatym terenie gmin.

4. W celu zachowania niezmiennego potozenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu

nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjne;j.

Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.

W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny koszt zleci¢ uprawnionej
Jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow.

ZALECENIA:
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. ORANGE POLSKA - przy zblizeniu do stupéw telefonicznych Orange Polska S.A.

zachowac odlegto$¢ min. 0,5m od krawedzi wykopu do obrysu istniejgcego stupa.

ORANGE POLSKA - w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié
regulacje poziomu istniejacej infrastruktury Orange Polska S.A. na koszt
naruszajgcego

ORANGE POLSKA - W miejscu skrzyzowan i zblizeA z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.
Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie
sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powotujgc sie
na numer protokotu z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S A. i
bedzie zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres
wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Zgtoszenie prosze wysta¢ poprzez strone
www.orange.pl/wniosekonadzor lub pismo przestaé¢ na adres: Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Okoniowa 16, 91-498 t.6dz

ORANGE POLSKA - przy skrzyzowaniu z istn. kanalizacjg telefoniczng projektowany
kabel elektryczny prowadzi¢ pod istniejgcg kanalizacjg telefoniczng z zachowaniem
normatywnej odlegtosci pionowe;.

ORANGE POLSKA - w miejscu skrzyzowan z kablem ORANGE Polska S.A.
stosowac¢ na nim rure ostonowa dwudzielna.

ORANGE POLSKA —-w miejscach zblizer i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami
Orange Polska zachowaé normatywne odlegto$ci zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg
zaktadowg ZN-15/0OPL-004

ORANGE POLSKA - Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w
terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopéw kontrolnych, a w przypadku
odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzgdzen nie naniesionych na mapie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora.

Projekt do uzgodnienia indywidualnego przedstawié w Orange Polska SA Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w todzi ul. Okoniowa 16;

Kolizja z istniejgcy infrastrukturg teletechniczng - rozwigzac kolizje i uzgodni¢ projekt
w siedzibie ORANGE POLSKA S.A. lub wystapié¢ o warunki techniczne na
przebudowe sieci telefoniczne;.
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OPRACOWANIE GEODEZYJNE

Goszczanow

Lp. | Punkt X y
1 1 5739160,01] 6534872,01
2 2 5739148,76] 6534871,5/
3 3 5739147,78 6534887,62
4 3a 5739146,24 6534909,33
5 3b 5739157,37] 6534910,37
7 4 5739143,02] 6534956,49
8 5 5739134,38 6535056,6P2
9 6 5739130,80, 6535098,83
10 7 5739128,95] 6535122,26
11 7a | 5739128,15] 6535132,8}
12 7b 5739139,13| 6535131,15
13 8 5739127,18| 6535148,0b
14 9 5739126,57| 6535158,46
15 10 | 5739122,80| 6535239,0
16 11 | 5739125,43] 6535243,21

iC hz’e Jekomunikaayinyr
Nr wide f;l 0740/971J



Projektowat: | W. szymanski Opracowal:| M. wos
Data: 05.2017 [fem Preebudona kabla yinego wm. G PROJ-TEL serwis
arll(/ulsz _S_lffl_li Nazwa rys.: Schemat przylacza

Rysunek nr 2

27/2 dz. nr 259/2 dz. nr 277
3 , . 5
Ztacze réwnolegte Ztacze réwnolegte Ztacze réwnolegte
HDPE 110/6,3 - 10m HDPE 110/6,3 - 8,5m
przecisk przecisk
p Ztacze réwnolegte
Istn. kable 2 x 3pary Istn. kable 3 x 3pary kl
dz. nr 298/1 ul. Boczna w m. Goszczanéw do likwidadji do likwidacji
L j.z.utw,
Istn. kabel 3pary _—
do likwidacji £ N o —
/\\ Pobocze
] Pobocze \% — /\(
Pobocze ! o - - . | — 1‘ 1‘ } } \
\ s b b b b b | | . ]
HDPE 110/6,3 - 9m X - . - - - < . -
przecisk S E _E & E ‘E, E ,fi .‘E
HDPE 110/6,3 - 35m i N N k) N N N N N
przewiert ;
XZTKMDxpw 3x2x0,5 =

386m [t] / 405m [e]

XzZTKMDxpw 3x2x0,5

347m [t] / 365m [e]

HDPE 110/6,3 - 8m

HDPE 110/6,3 - 8m

przecisk
przecisk
HDPE 110/6,3 - 8m HDPE 110/6,3 - 12,5m
przecisk

przecisk

HDPE 110/6,3 - 8m

XzZTKMDxpw 3x2x0,5

HDPE 110/6,3 - 8m
przecisk
HDPE 110/6,3 - 8m
przecisk

HDPE 110/6,3 - 12m

przecisk

przecisk

124m [t] / 135m [e]

Istn. kable 3 x 3pary
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-1DQ-TRP-65K *

Pan Wojciech Bogumit SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3702/03

adres zamieszkania ul. Ztota 3 m. 1, 98-220 Zduriska Wola

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




