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Zgbdnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.-
7 2003r. nr 207 poz. 2016 (z pozn. zmianami), oswiadczamy, ze:

Projekt wykonano zgodnie z obowiajujqcymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma

stuzyé. Opracowanie sktada sig z czesci opisowo — obliczeniowe] i rysunkow

technicznych.

upk .Jnr 519785
W zakresie/df6g Kotowych,
lotniskowych i manipulacyjnych
oraz typowych mfostéw i przepustéw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-XSA-3WL-NLP *

Pan Zygmunt SOWALA o numerze ewidencyjnym +OD/BD/3810/03

adres zamieszkania ul. Biotna 5, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3M2-WHE-FFA *

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER o numerze ewidencyjnym +tOD/BD/2321/02

adres zamieszkania ul. Powstarncéw Warszawy 5 m. 16, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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1/ kierowanis, nadzorowanie i kontrolowenia budowy i robdét, kie-
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Informacja na temat obszaru

oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w zakresie

~ dziafek objetych projektem.

prrzebudowa nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.
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98-215 Goszczanow

IR.4222.01.2017 Sieradz, dnia 03 stycznia 2017 r.

W odpowiedzi na pismo PPID.7012.1.2.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
dotyczgce realizacji inwestycji drogowej polegajacej na: ,Rozbudowie drogi gminnej
nr 114416E ul. Boczna w Goszczanowie” (dziatka nr 289/1 obreb Goszczandw),
Zarzad Powiatu Sieradzkiego opiniuje pozytywnie realizacie w/w inwestycji
przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw technicznych:

1. wigczenie drogi gminnej nr 1144 16E ul. Bocznej do drogi powiatowej numer 1732E:
- kat przeciecia z drogg powiatowa zblizony do kata 90°,

- projektowany chodnik w drodze gminnej przediuzy¢ do istniejgcego chodnika
w drodze powiatowej numer 1732E (na wysokosci dziatki nr 256) w celu zapewnienia
sprawnej i bezpiecznej komunikacji na skrzyzowaniu,

- zaprojektowanie przepustu o $srednicy min. @ 40 pod drogg gminng,

- oczysci¢ i pogtebi¢ réw wzdtuz drogi powiatowej numer 1732E na odcinku od drogi
gminnej do obiektu mostowego w celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia wody.
2. wiaczenie drogi gminnej nr 114416E ul. Bocznej do drogi powiatowej numer 1746E.:
- wigczenie drogi gminnej do drogi powiatowej w oparciu o rozwigzania zawarte
w ramach projektu pn.: ,Przebudowa ciggu drég powiatowych Goszczanow - Warta,
etap | Goszczandw - Poprezniki” - fragment rozwigzania w zatgczeniu
dot. min. dziatki nr 281 wraz z koncepcjg uktadu skrzyzowania.

Uksztattowanie wysoko$ciowe drogi gminnej dostosowane do pochylenia podiuznego
i poprzecznego drég powiatowych przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego
odprowadzenia wody opadowe;j.

Warunkiem koniecznym planowanej inwestycji jest zgodnos¢ parametrow
technicznych i rozwigzan z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Nalezy rowniez przediozyé do zarzadcy drogi celem uzgodnienia projekt techniczny
przebudowywanej drogi oraz projekt statej organizacji ruchu. W przypadku kolizji
z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na wtasny koszt
dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci.
Dodatkowo nadmieniam, iz zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pézn. zm.) ,koszt budowy
lub przebudowy skrzyzowania (...) wraz z koniecznymi drogowymi obiektami
inzynierskimi w pasie drogowym oraz urzadzeniami bezpieczenstwa i organizacji
ruchu, zwigzanymi z funkcjonowaniem tego skrzyzowania, ponosi zarzadca drogi,
ktory wystapit z inicjatywa budowy lub przebudowy takiego skrzyzowania”.
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POWIATOWY ZARZAD DROG

Plac Wojewodzki 3, 98-200 Sieradz P e
telefon: 48 043 / 827-18-61, 822-39-47 fax:48 043-827-18-GIREAD GAIN Y GOSZCZANOW

NIP 827-183-94-40, REGON 730938557 wpt, o
dnia P -gEe Ui
Gmina Goszczanéw t Podpis LT
ul. Kaliska 19 S
98-215 Goszczandéw
IR.4222.02.2017 Sieradz, dnia 03 stycznia 2017 r.

W odpowiedzi na pismo PPID.7012.1.8.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. dotyczgce
wydania opinii przed zlozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji
polegajagcej na: ,Rozbudowie drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna w Goszczanowie”
(dziatka nr 289/1 obreb Goszczanéw), Powiatowy Zarzgd Drég w Sieradzu wyraza zgode
na wigczenie przedmiotowej drogi do nizej wymienionych drég powiatowych
przy zachowaniu nastepujacych warunkéw technicznych:

1. wilgczenie drogi gminnej nr 114416E ul. Bocznej do drogi powiatowej
numer 1732E:

- kat przeciecia z drogg powiatowg zblizony do kata 90°,

- projektowany chodnik w drodze gminnej przediuzy¢é do istniejgcego chodnika
w drodze powiatowej numer 1732E (na wysokosci dziatki nr 256) w celu zapewnienia
sprawnej i bezpiecznej komunikacji na skrzyzowaniu,

- zaprojektowanie przepustu o $rednicy min. & 40 pod drogg gminna,

- oczysci¢ i pogtebi¢ réw wzdtuz drogi powiatowej numer 1732E na odcinku od drogi gminnej
do obiektu mostowego w celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia wody.

2. wiaczenie drogi gminnej nr 114416E ul. Bocznej do drogi powiatowej
numer 1746E:

- wigczenie drogi gminnej do drogi powiatowej w oparciu o rozwigzania zawarte
w ramach projektu pn.: ,Przebudowa ciggu drég powiatowych Goszczanéw - Warta, etap |
Goszczandéw - Poprezniki” - fragment rozwigzania w zatgczeniu dot. min. dziatki nr 281
wraz z koncepcjg uktadu skrzyzowania.

Uksztattowanie wysokoSciowe drogi gminnej dostosowane do pochylenia podiuznego
i poprzecznego drég powiatowych przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego
odprowadzenia wody opadowe;j.

Warunkiem koniecznym planowanej inwestycji jest zgodno$¢ parametréw technicznych
i rozwigzan z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Nalezy réwniez przediozy¢
do zarzadcy drogi celem uzgodnienia projekt techniczny przebudowywanej drogi oraz projekt
statej organizacji ruchu. W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego
urzgdzenia lub sieci.

Dodatkowo nadmieniam, iz zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (T.,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pdzn. zm.) ,koszt budowy
lub przebudowy skrzyzowania (...) wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inzynierskimi
w pasie drogowym oraz urzgdzeniami bezpieczenstwa i organizacji ruchu, zwigzanymi
z funkcjonowaniem tego skrzyzowania, ponosi zarzadca drogi, ktéry wystapit z inicjatywa

budowy lub przebudowy takiego skrzyzowania”.
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Goszczanow, dnia 16.01.2017r.

RLP 7034/W/1/2017

OPINIA

Dotyczy: Rozbudowy drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna w Goszczanowie.

W nawiazaniu do pismo PPID.7012.1.9.2016 z dnia 19 grudnia 2016r. w
sprawie wydania opinii dotyczacej inwestycji drogowej jw. informuj¢ ze
planowana budowa drogi nie wchodzi w kolizj¢ z wodociagiem gminnym. Sie¢
wodociagowa zlokalizowana jest poza granicami projektowanej inwestycji z
wyijatkiem dwdch przytaczy wodociagowych o srednicy © 32
doprowadzajacych wode do posesji nr 2 i 4 ktére potozone sg pod projektowana
droga. Na tych odcinkach gdzie przykrycie przytacza wodociggowego byto by
mniejsze niz 80 cm. nalezy przewidzie¢ ocieplenie rur.

W zakresie kanalizacji sanitarnej ktora posadowiona jest w pasie
drogowym o srednicy @ 200 nalezy zatozy¢ regulacje wysokosciowa studni
kanalizacyjnych znajdujacych sie w projektowanej drodze w ilosci 12 sztuk oraz
po wybudowaniu drogi wykona¢ plukanie sieci kanalizacyjnej na tym odcinku.
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Zarzad Wojewédztwa Lédzkiego ;\éﬁ; 13 A 2B
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BPPWL/ZP/451/1/17 /7ﬂ A’i/b, /

Pan Lukasz Siewior

Wojt Gminy Goszczanow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.12.2016 r. znak: PPID.7012.1.1.2016 (data wptywu do
BPPWHL: 03.01.2017 r.), dziatajac w trybie przepiséw art. 11 b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2015 r. poz. 2031 ze zmianami), Zarzad Wojewoddztwa t.6dzkiego opiniuje pozytywnie
realizacje inwestycji drogowej polegajacej na ,Rozbudowie drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna
w Goszczanowie” (dziatki nr: 241,.298/1, 298/2, 281 obreb Goszczandw).

Realizacja inwestycji nie koliduje z ustaleniami ,Planu zagospodarowania przestrzennego
wojewoddztwa t6dzkiego” przyjetego Uchwatg Nr XLV/524/2002 Sejmiku Wojewodztwa t.odzkiego
z dnia 9 lipca 2002 r. (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa t.6dzkiego z 2002 r., Nr 249, poz. 3166)
zmienionego Uchwatg Nr LX/1648/10 Sejmiku Wojewodztwa t.odzkiego z dnia 21 wrzesnia 2010 r.
(Dziennik Urzedowy Wojewodztwa t.odzkiego z 2010 r., Nr 367, poz. 3485).

Sprawe prowadzi: B P P L
Biuro Planowania Przestrzennego Wojewddztwa £ 6dzkiego ; W

w todzi, tel.: 42 630-57-69 do 72 wew.132
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Dotyczy: .Rozbudowa drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna w Goszczanowie .”

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 19.12.2016 r. (data wptywu 22.12.2016 r.)
Wojta Gminy Goszczandw w sprawie wydania opinii w odniesieniu do planowanej inwestycji

pn.. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna w_Goszczanowie.”, Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w todzi, po szczegdtowej analizie przestanego
wniosku oraz uzyskaniu opinii z odpowiedniego terytorialnie Nadlesnictwa Ztoczew, informuje,
iz przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na gruntach Skarbu Panstwa bedacych w
zarzgdzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe.

Wobec powyzszego, z uwagi na brak kompetencji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych w Lodzi, odstepuje od udzielenia opinii w zakresie planowanej inwestycji.

‘micznych

mgring, sy
inz, CIEWo Nowieki
o7 ¢

Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w todzi, ul. Jana Matejki 16, 91-402 £6dz I
tel.: +48 42 631-79-00, fax: +48 42 631-79-82, e-mail: rdlp@lodz.lasy.gov.pl www.lasy.gov.p
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ko6dz, 29 marzec 2017 r.

Numer pisma: TODDKLU/JS.215-15087/17
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang rozbudowa drogi

gminej nr 114416E ul. Bocznej w Goszczanowie .

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej rozbudowy drogi gminnej nr 114416E ul. Bocznej w
Goszczanowie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecig teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe istnigjacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizjg z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb jezdni, doziemnych kabli telekomunikacyjnych typu XzZTKMXpw na odcinku
kolizji z projektowanym uktadem drogowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokosé jezdni.
3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do OPL, uzgodnié z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

do Rejestru Przedsiebioredw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
-995; z pokrytym w catosci kapitaler zakiadowym wynoszaoym 3.937.072.437 ziotych.

e 160, wpisar
84, NIP 526-0:

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-328) przy ulicy Al Jer
X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000010681; REG




Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas :Narady
Koordynacyjnej dokumentagciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosai z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Lodzi,
ul. Okoniowa 16.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi zatgcznik do niniejszych Warunkow
Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale Ewidencii

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi przy ul. Okoniowej 16 (sprawe prowadzi Janusz Skupien. tel.
42 658 20 22). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* ENEVA Telecom Sp. z 0.0., ul. Wersalska 47/75 kl.5, 91-140 £édZ, mail: nadzorylodz@eneva.pl
o PPHU MAXTEL Witold Spiczak, ul. Wersalska 54, 91-212 £édZ, mail: maxtel-sc@wp.pl

o TP Teltech Sp. z 0.0. , Al. Kosciuszki 5/7, 90-418 k6dz, mail: oferta@tpteltech.pl

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytgcznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg

umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigZy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
40-506 Katowice, ul. Francuska 101 - Bud. B

e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com
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10.  Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL.. Przekazanie takiej tablicy
nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do Warunkdw

Technicznych.
11.  Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,

po zakonczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

12.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

13.  Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku
wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych
informacji w dokumentacii luk jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem
inwestora..

14. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru

kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich
prolongate bgdZ wystawienie nowych.

15.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL. Integralng czes¢ Warunkdw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatgcznik
do Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdw
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dla
ktorej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatacznik:
1. Odwiadczenie inwestora

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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W nawigzaniu do pisma znak: PPID.7012.1.6.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
,Rozbudowy drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna w Goszczanowie” — Wojewodzki Zarzad Melioracii
i Urzgdzen Wodnych w todzi Inspektorat Sieradzko-Wielunski w oparciu o prowadzong ewidencje wod,
urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow uprzejmie informuje, ze przedmiotowa droga
znajduje sie w obszarze zmeliorowanym urzadzeniami melioracji wodnych szczegotowych.

W zwigzku z powyzszym, w zaleznosci od zasiggu inwestycji oraz charakteru prowadzonych
robot, powstate kolizje z przebiegajacymi pod droga rurociggami drenarskimi oraz rowem melioracyjnym,
nalezy rozwigza¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity
Dz. U. 22015 r. poz. 469).

W przypadku dokonania odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiorki lub likwidacji urzadzen
melioracyjnych niezbednym jest zapewnienie odbioru wod z terenow zmeliorowanych.

Po zakonczeniu inwestycji w celu dokonania korekt w ,Ewidencji wod, urzadzen melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw” zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 12 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z dnia 16 pazdziernika 2014 r., poz. 1403),
— Inwestor winien przesta¢ pisemng informacje wraz z przedtozeniem dokumentow do Wojewodzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi Inspektorat Sieradzko - Wielunski, w tym:

v opis dokonanych zmian w systemie urzadzen melioracyjnych oraz parametry techniczne
przebudowanego przepustu,

v mape obrazujgcg istniejaca i przebudowang sie¢ drenarska, obszar oddziatywania
na gospodarke wodng oraz grunty sagsiednie, potwierdzong przez Kierownika robot

oraz Inwestora zadania. -
KIER QW N1k

Khiuzick

RPN
inZ Wajcrecit 4

sprawe prowadzi: Grazyna-Sawicka
tel /fax. (43) 822 56 16
e-mail: grazyna.sawicka@melioracja.lodzkie.p!
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Y\ v Nawiazujgc do otrzymanego wniosku Wojta Gminy Goszczanéw pismo znak

\ PPID.7012.1.4.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. o zaopiniowanie inwestycji pn. ,,Rozbudowa

drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna w Goszczanowie” zamierzonej do realizacji na dziatce
nr 289/1 obreb Goszczanéw, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu przedstawia ponizej uwagi w sprawie.

Stosownie do art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie droég publicznych (Dz. U. z 2015r.,
poz. 2031) dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej wydaje opini¢ w odniesieniu
do inwestycji obejmujacych wykonanie wurzadzen wodnych oraz w odniesieniu
do wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na obszarach szczegélnego zagrozenia
powodzia.

Powyzsza opinia konieczna jest tylko wtedy, gdy w liniach rozgraniczajacych
projektowana droge publiczng, znajda sie obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia,
w granicach ktérych zaplanowano do wykonania urzadzenia, obiekty lub roboty o ktérvch
mowa w powolanym art. 11d ust. 1 pkt 8d) powotanej ustawy. Podkreslenia wymaga, iz nie
wszystkie elementy wymienione w art. 11d ust. 1 ustawy beda musialy by¢ przediozone
w  konkretnej sprawie. Omawiany przepis okresla bowiem katalog niezbednych
dokumentéw i informacji, o ile w konkretnej sytuacji dokumenty teiinformacje beda
konjeczne ze wzgledu na istniejace uwarunkowania w sprawie (komentarz Marcina
Wolanina do art. 11d ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych, rok wydania: 2010, Wydanie 2).

Z analizy materiatéw przestanych przy wniosku ustalono, iz zamierzona inwestycja
nie polega na wykonaniu urzadzen wodnych oraz wykonywaniu obiektéw budowlanych
i rob6t na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia. W zwiazku z tym Wnioskodawca
nie ma obowiazku przedlozenia opinii dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodnej
zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Otrzymujg: |

"1y  Urzqd Gminy J
ul. Kaliska 19 % z up. Dyrektora
98-215 Goszczandw

2. Zarzgd Zlewni Gérnej Warty w Skeczniewie - a/a

Gorngl Warty w Skeczniswia

BS
MRl e
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarzad Zlewni Gornej Warty w Skeczniewie
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznat Skeczniew 57, 62-730 Dobra
tel. 61 8567 700, fax 61 8525 731 tel. 63 2790 900, fax 43 6781 748
e-mail: sekretariat@poznan.rzgw.gov.pl e-mail: zarzad.skeczniew@poznan.rzgw.gov.pl
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Znak: WUOZ-SI-C.5183.140.2016.2017.BGF

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w lLodzi Delegatura w Sieradzu w
odpowiedzi na pismo z dnia 19.12.2016 r. (wplyngto dnia 21.12.2016 r.), w sprawie
zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej (na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. fi ust. 2
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych — tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2031, ze
zmianami), polegajacej na '"Rozbudowie drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna w
Goszczanowie' (dziatka nr 289/1 obreb Goszczandw),

na odcinku wskazanym na zalaczniku graficznym, po analizie posiadanej dokumentacji
opiniuje pozytywnie przedstawiong inwestycje.

Jednoczesnie informujemy, iz z planowang inwestycja nie koliduja znane stanowiska
archeologiczne, zarejestrowane w wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

Pragniemy jednakze przypomnie¢, ze teren planowanej inwestycji objety jest strefa obserwacji
archeologicznej, zawartej w "Studium...(-)" opracowanym dla gminy Goszczanow.

Roboty budowlane w tej strefie wymagajq zapewnienia badan archeologicznych o charakterze
nadzoru w trakcie inwestycji, ktdrego zakres nalezy uzgodni¢ z wojewodzkim konserwatorem
zabytkow.

Celem nadzoru jest wykrycie, rozpoznanie i zadokumentowanie nowoodkrytych obiektow i
zabezpieczenie ich przed catkowitym zniszczeniem przez inwestycje.

W przypadku natrafienia na substancj¢ zabytkowa w trakcie prac ziemnych, badania
archeologiczne o charakterze nadzoru nalezy rozszerzyé o prace wykopaliskowe w miejscu
dokonanego odkrycia, w zasiegu terenu objetego inwestycja.

Zardwno nadzdr nad robotami budowlanymi wymagajacymi naruszenia stratygrafii gruntu, jak i
ewentualne badania wykopaliskowe, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zapisem art. 31 ust. la
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1446,
ze zmianami).

Badania moze prowadzi¢ wylacznie archeolog, za pozwoleniem Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Do wiadomosci:
1. a/a




WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH

| Zapis wedfug ewidencji gruntéw
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. 101406, 2 Mapa z projektem podziatu gy | cEoBuD e rmmon
. g .3 A L Goseerantw 0 © ariusz Zawis o Darsz Zawisc_
Goszczanéw n erUChomo'SCl SR g ul. Wyspianskiego 24 98-200 Sieradz o ey S
skala 1:2000 :
ki . Woici rowski GEODETA UPRAWNIONY
Mape niniejszg wykonano na podstawie Ustawy z dnia 25.07.2008 r o zmianie u:err. ﬁ%@%’ Ojoiech Mirowski Woid A
obreb:101406_2.0005 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i Sge}‘a 7 98.12.2016 1 L.ks.rob. 22/2016 OJS'erCh Né';OWSk'
Goszozanow realizacjiinwestycji w zakresie drég publicznych oraz pomiaru wykonanego na PODGK 6é 40' 2315 2 01 6' e pr.nr670
uf. Boczna dz.256/1; 282 gruncie dn. 09.12.2016 . ‘ ‘ :




WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH

Zapis wediug ewidencji gruntow
Stan dotychczasowy Stan nowy
Rodzaj uzytku kl
Nr Nomenklatura prawna K4 =
Nazwisko i imig ?j Pow. ?ﬁ, Pow.
jedn. rej. Imiona rodzicow ° ogéina w ° ogdina
Adres zamieszkania g I ha E \;gyha Pow. w ha
2 2
.281 TABAKA tukasz Jan 276/3 0,0203 RIVa 0,0203
‘ rodzice: Jan, Anna 278/2 1,4919
zam. ul. Turecka 14
98-215 Goszczanbw RIllb 0,9946
RIVa 0,4770
KW SRrR18/000216096 | | | | 1 eee—
27874 14776 1,4716
razem | 14919 1,4919
RIVb 0,0192
299 5,0400 RV 0,0319
29971 0,051 0,0511
Ps IV 0,5800
RIVb 2,6908
RV 1,7181
29972 | 4.9889 4,96889
{5 dakment 7psfaf gpracowany W wyniku | razem | 504600 5,0400
prag ! graficznych, kidrych rezultaty zawiera !
aperal techniczny wplsany da gwidericii materialw panstwowego
zasehu geadezyjnege | kartagraficznego , )
Organ prowadzac DaﬁetWowy . Dga?&m ‘653 19 Ogéfem 6;5379 6,5319
o geodezyliy% rtagraficany | STAROSTA SIERADZKI ; ,
L‘ii’é‘é&“faééé?XJ“&Z%’H??&SSS‘“ p 10142077 258 Stownie: szes¢ hektardw pieé tysiecy trzysta dziewigtnascie metrow kwadratowych.
pita i cpersy et 06, 02, 207
tamogn | Z up. STAB@STY
Grf/%()rska
/Staybzy inspektor/
pow. sieradzki . » SZKIC LOKALIZACJI Wykonawca:
gm.101406_2 Mapa z projektem podziafu ) ;80000 |,GEOBUD e
- - & TPy L el Gokrcranéw o © ) Dariusz Zawis
Goszczanéw nieruchomosci iy AT | ul Wyspianskiego 24  98-200 Sieradz
skala 1:5000 :
GEODETA UW«ONY
Mape niniejsza wykonano na podstawie Ustawy z dnia 25.07.2008 r o zmianie kier.n O%gtg: Wojciech Mirowski Wojoiech ?,\‘Oq"“’!”
obreb:101406_2.0005 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegbinych zasadach przygotowania i 13"? m’& 28.12.2016 1 L Ks.rob. 22/2016 upr. At
Goszczandw realizacjiinwestycji w zakresie drég publicznych oraz pomiaru wykonanego na ngsi( 66’ 40' 2315 2 01 6' s.rob. 2
ul. Boczna dz.278/2; 299 gruncie dn. 09.12.2016r. SR '




Lebisa anshah m
S A L b A AL

prag geodeavinyeh | kariografisznyeh, ktdrych rezultaty zawiera
operat feghnicany wpisany da ewidencli materiatow panstwowego
zasebu geodezyinego | kartograficznego

Organ prowadzgey panstwawy

zasGh geodezyjny | kartograficzny

STAROSTA SIERADZKI

Identyfikator ewidencji materiaty

zasobu - operatu technicznego P.1 014202_&3_
Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiatéw zasobu 0 6, 02. 2017

R

Imie, nazwisko i podpiszs%b, SITA TY

reprezentujgcej organ

/Starszy/inspekiorf

e

e

vl Bocz,

S .

WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH
Zapis wedlug ewidenciji gruntéw
Stan dotychczasowy Stan nowy
Rodzaj uzytku ki
Nr: Nomenklatura prawna £ ¥
Nazwisko i imig S Pow. 2 Pow.
jedn. rej. Imiona rodzicow ° ogéina w © ogdina
I ! Adres zamieszkania % ha EES w ha Pow. w ha
2 2
RZEZNICZAK Stanistaw, Czestaw 280/7 0,052 RIVa 0,0528
6.291 | rodzice:Czestaw, Janina 280/4 | 0,7342
zam. ul. Boczna 2
98-215 Goszczanéw Rillb 0,4294
RiVa 0,2534
KW SR18/00006939/7 e
280/8 0,6828 0,6828
razem 0,7356 0,7356
3004 | 65300 | 3p0,5 | 90162 RV 0,0162
BRYV 0,2300
N 0,0300
Psv 0,6800
RIVb 2,2380
RV 3,2010
SRV 0,1300
- 300/6 65090 6,5090
razem 56,5252 6,5252
Ogotem 72642 | Ogblem | 72608 7,2608

W wyniku nowych pomiaréw powierzchnia ogélna wynosi:siedem hektaréw dwa tysigce szeséset osiem metrow

kwadratowych.

pow. sieradzki
gm.101406_2
Goszczanbéw

obreb:101406_2.0005
Goszczandéw
ul. Boczna dz.280/4; 300/4

Mapa z projektem podziatu

nieruchomosci

skala 1:5000

Mape niniejszg wykonano na podstawie Ustawy z dnia 25.07.2008 r o zrmvianie

ustawy z dnia 10.04.2003 r. 0 szczegdinych zasadach przygotowania i

realizacfiinwestycji w zakresie drég publicznych oraz pomiaru wykonanego na

gruncie dn. 09.12.2016 .

SZKIC LOKALIZACH
%13: ’50 000 IR S E e T g
’ ;%1 i Goszerandw | -

B A
*,

Wykonawca:
,LGEOBUD”

Dariusz Zawis \?g «s:z?v?sgo»l:
s Rk adz

ul. Wyspianskiego 24 98-200 Sieradz

i 248-88-.
Upr.GUGIK nr 8913
GEODETA UPRAWNIONY

kier.roboty: Wojciech Mirowski Wojciech Mirowski

upr.nr 670
Sieradz 28.12.2016 r.

L.ks.rob. 22/2016

PODGK.6640.2315.2016

upr. nr 670

4



WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH

Zapis wedlug ewidencji gruntow
Stan dotychczasowy ____Stan nowy
Rodzaj uzytku ki
Nr. Nomenklatura prawna = X
Nazwisko i imig ”?; Pow. g Pow,
jedn. rej. Imiona rodzicow N ogbina w ogéina
/ / Adres zamieszkania g ha é w ha Pow. w ha
2 3
POWIAT SIERADZKI 280/11 0.0002 RIVa 0,0002
G Plac Wojewodzki 3 280/5 0,0301
466 | 98.200 Sieradz
Powiatowy Zarzad Drog 26017 | 00299 | RIVa 0,0299
w Sleradzu ) ‘ '
KW SR18/00066074/3
Ogdtem | 0,0307 0,0301

Stownia: trzysta jeden metréw kwadratowych.

Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznyeh, kidrych rezuitaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencii materiatdw paristwowego
zasohy geodezyjnsgo i kartograficznego

Organ prowadzacy paristwowy
zas6b geodezyjny | kartograficzny

ldentyfikator ewidencji materiatu /7

zasobu - operatu technicznego F.1014.20 _7___._/. Z._.___é)g
Data wpisania operatu technicznego

do ewidencji materialéw zasobu 0 6. 02. 2017

Imie, nazwisko i podpis osohy

reprezentujacej organ Z up. S%DSTY

Gra%(;c’)rska
/Stargzy inspekior/

STAROSTA SIERADZKI

; i . . SZKIC LOKALIZACJI Wykonawca:
pow. sleradzki Mapa z projektem podziatu 1 : 50000 GEOBUD”
gm.101406_2 " ik y
. » . h y e iy T T A Dariusz Zawis O s pawts 3
Goszczanbw nierucnomosci g e ul. Wyspiafiskiego 24 98-200 Sieradz N s Sors

skala 1:1000

kier.roboty: Wojciech Mirowski

Mape niniejszg wykonano na podstawie Ustawy z dnia 25.07.2008 r o zmianie

obreb:101406_2.0005 ustawy z dnia 10.04.2003 r. 0 szczegbinych zasadach przygotowania i realizacji g‘,’;.ggfg% 122016 r L ks.rob. 22/2016
Goszczanéw inwestycji w zakresie drég publicznych oraz pomiaru wykonanego na gruncie dn. PODGK. b‘é 40: 2315. 2;01 6‘ R

ul. Boczna dz.280/5 09.12.2016 r.




28078

260/
_280/6~

R IVa

280/

298/3

WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH
B Zapis wedfug ewidencji gruntéw
Stan dotychczasowy Stan nowy
Rodzaj uzytku ki
Nr. Nomenklatura prawna £ =
Nazwisko i imig ?} Pow. "% Pow.
jedn. rej. Imiona rodzicow N 6ina w N ogdina
/ Adres zamieszkania E % ha g S/ ha Pow. w ha
2 2
(malzenistwo) 28079 0.04668 RiVa 0,0468
G 134 SZCZODROWSKI Ryszard 280/6 0,1699
’ rodzice:Emilian, lrena
SZCZODROWSKA Zofia
rodzice:Czestaw, Janina y e
zam. ul. Boczna 4 28010 0,1240 RiVa 0.1240
98-215 Goszezandw
KW SR158/00039440/2 Ogotem | 00,1708 0,1708

W wyniku nowych pomiaréw powierzchnia ogdina wynosi jeden tysige siedemset osiem melréw kwadratowych.

Poswiadcza si, ze ninicjszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjnych | kartograficznych, iddrych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencil materiaow paristwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy paristwowy

zas6h geodezyjny | kartograficzny STAROSTA SIERADZKI

piot4.20 /7 258
06. 02. 2017

ldentyfikator ewidencii materiatu
zasobu - operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materialow zasobu

imig, nazwisko | podpis osoby
reprezentujgcej organ

Zup.S OSTY

Gr?%% Gorska
/Starszy inspektor/

pow. sieradzki . P ; SZKIC LOKALIZACJI Wykonawca:
gm.101406_2 Mapa z ‘p rojektem podziatu 1_?,?&?90“ ,gEOBUéD” SS00ETA UPRAWNIkY
S L Goseozandw o ariusz Zawis /Dilysz Zawi :
Goszczan6w metl'(u;:h;)%%sc: RN T | hyepanskigo 24 96.200 Sirads RO LTRSS
skala 1:1000 "
Mape niniejsza wykonano na podstawie Ustawy z dnia 25.07.2008 r o zmianie kier.roboty: Wojciech Mirowski
obreb:101406_2.0005 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczeg6inych zasadach przygotowania i realizacji B B W ¥ upr.nr 670 st
Goszczanow inwestycji w zakresie drég publicznych oraz pomiaru wykonanego na gruncie dn. A S i R, Sieradz 26.12.2016 1. L ks.rob. 22/2016
ul. Boczna dz.280/6 09.12.2016 r. ) M!* Tyt R R 3 PODGK 6640.2315.2016

4

£



WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH

Zapis wediug ewidencji gruntéw

Stan dotychczasowy Stan howy
Rodzaj uzytku kil
Nr. Nomenklatura prawna = K
Nazwisko i imie 8 Pow. S Pow.
iedn.rej. Imiona rodzicow b og6ina w o ogdina
/ g Adres zamieszkania g ha 'g w ha Pow. w ha
2 2
BARAN Zofia RIVD 0,0376
rodzice: Jozef, Krystyna 286 1,8200 RV 0,0062
G.299 | zam. Sokotow2s | | | | e
98-215 Goszczandw 28671 0,.0438 0,0438
Ps IV 0,6700
RIVb 0,8724
RV 0,2338
KW SR18/00044457/2 | L | 1 e
28672 TG 1,7762
Ogdtem | 18200 1,8200

Slownie: jeden hektar osiem tysiecy dwiescie metréw kwadratowych.

Poswiadcza sig, 7e niniejszy dokument sestal QRTARAWARY W wyriky
prac geodezyinysh | kartograficznyeh, Kidryoh rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidenc]i materiatow panstwowego

zasobu geodezyinego i kartograficznago

Organ prowadzacy paistwowy
zasdb geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA SIERADZKI

Identyfikator ewidenci materiatu
zasobu - operatu technicznego

ri014.2077 288

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiaiéw zasobu

06. 02. 2017

Imie, nazwisko i podpis 0soby
reprezentujgeej organ

z up}%OSTY
Gr

na Gorska
[Stafszy inspekior/

pow. sieradzki
gm.101406_2
Goszczandw

obreb:101406_2.0005
Goszezanoéw
ul, Boczna dz.286

Mapa z projektem podziatu
nieruchomosci
skala 1:5000

Mape niniejszg wykonano na podstawie Ustawy z dnia 25.07.2008 r o zmianie
ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych oraz pomiaru wykonanego na gruncie dn.

09.12.2016 r.

SZKIC LOKALIZACJI

1.50000
[ Goszorndw

y
il
[ A Eie
AL 2 B §
¢ ‘~§l

Wykonawea:
LGEOBUDY
Dariusz Zawis

ul. Wyspianskiego 24 98-200 Sieradz

kier.roboty: Wojciech Mirowski

upr.nr 670
Sieradz 28.12.2016 r.

L.ks.rob. 22/2016
PODGK.6640.2315.2016

NIONY

Q?o STA UPRAW \
Dariuflz Zhwi g
iy Danekiod «wo@

Halikisre(C
Upr.GUGIK nr 8913

GECDETA UPRAWNIONY

]
» 277
upr. nr 670




Poswiadcza sie, ze niniejszy dokumari zastal Gprasawany W WyRikl
prac geodezyjnych i kartograficznyeh, ktdrych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidenc)i materiatow panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy panistwowy

. Kl
zaséb geodezyjny i kartograficzny STAROSTA SIERADZ

P‘TOMAZO,Z,@&_?_
06. 02. 200

2 up. STAHDSTY
Gré«g Gorska
/Starszy inspektor/

|dentyfikator ewidencji materiatu
zasobu - operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiatow zasobu

Imig, nazwisko i podpis osoby
reprezentujgce] organ

WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH

Zapis wedlug ewidencji gruntow

Stan dotyoheczasowy Stan nowy
Rodzaj uzytku ki
Nr Nomenklatura prawna £ =
Nazwisko i imig 5 Pow. 2 Pow.
jedn. rej. Imiona rodzicéw ° ogbina w o ogdina
Adres zamieszkania g ha E w ha Pow. w ha
2 3
G.278 | RZEZNICZAK Henryk Marek 287 | 25800 | 28771 | 00464 RV 0,0464
rodzice:Antoni, Janina
zam. ul. Blaszkowska 13
98-215 Goszozanow R IVD 17,0900
‘ RV 1,4436
| KW 8R15/00023526/4 28772 25336 2 5336
razem | 25800 2,8800
290 | 08500 | ,0,1 | 00139 RV 0,0139
LIV 0,0400
RIVb 0,3600
rRY 0,4361
2807 08361 0,8361
razem 0,8500 0,8500
34300 | Ogdlem | 34300 3,4300

Stownie: trzy hektary cztery tysigoe trzysta metréw kwedratowych.

pow. sieradzki
gm.101406_2
Goszczanoéw

obireb:101406_2.0005
Goszczandow
ul. Boczna dz.287; 290

Mapa z projektem podziatu
nieruchomosci
skala 1:5000

Mape niniejszg wykonano na podstawie Ustawy z dnia 25.07.2008 r o zmianie
ustawy z dnia 10.04,2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i
realizacjiinwestycji w zakresie drog publicznych oraz pomiaru wykonanego na
gruncie dn. 09.12.2016 r,

SZKIC LOKALIZACJI
1.00000 . . ...
; ‘"ﬂ; Gascomdw o 0

EATLR BT
[

[ '
WK - B
7 e s ST e Gt i
g SR N

s
Foogetine”

Wykonawca:

,GEOBUD”

Dariusz Zawis

ul. Wyspianiskiego 24 98-200 Sieradz

kier.roboty: Wojciech Mirowski

upr.nr 870
Sieradz 28.12.2016 r.  L.ks.rob. 22/2016
PODGK.6640.2315.2016

GEODETA UPRAWN%OI")Q(
iu 1 \

LS ey
Wojciech Mitowski
upr. nr 670




WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH

Zapis wedlug ewidencji gruntéw

radzice: Btefan, Danuta
zam. ul. Poniatowskiego 2
98-215 (Goszczanow

KW 8R15/00026329/4

‘Stan dotychczasowy Stan nowy
Rodzaj uzytku ki
Nr. Nc»menk!{.atumr prawna % £
Nazwisko i imig 3 Pow. 8 Pow.
jedn. rej. imiona rodzicw ° ogéinaw | 2 ogbina ,
/ Adres zamieszkania é ha ’g w ha Pow. w ha
2 3
(matzefistwo) 29171 0,0375 RV 0,0375
G JATCZAK Wiestaw 291 2,7800
103 rodzice: Stanistaw, Marianna
JATCZAK Maria RIVb 1,6100

RV 1,1125
29172 27225 2,7225
Ogdtem | 27600 2,7600

Slownie: dwa hektary siedem tysiecy szeséset metréw kwadratowych,

Paswiadcza sig, 2 ninieiszy dokument Zastat apragpwany w wyniku
pras geodezyjnysh | karlograficznyeh, Kidrych rezultaty zawiera
operat teghniezny wpisany do ewidencli materialdw paristwowego
zasaby geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy pm"lstwbwy
zas0b geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA SIERADZKI

ldentyfikator ewidencji materiatu
zasobu - operatu technicznego

P41O14.20~Z_Z.Zéé7_

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiatéw zasobu

06. 02. 2017

Imig, nazwisko i podpis 0soby
reprezentujacej organ

Z up. wﬁsw

Grag Garska
/Stargzy inspektor/

pow. sieradzki
gm.101406_2
Goszczanéw

obreb:101406_2.0005
Goszezandw
ul. Boczna dz.291

Mapa z projektem podziatu

nieruchomosci
skala 1:5000

Mape niniejszg wykonano na podstawie Ustawy z dnia 25.07.2008 r o zmianie
ustawy z dnia 10.04.2003 r. 0 szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych oraz pomiaru wykonanego na gruncie dn.

09.12.2016 .

SZKIC LOKALIZACJI
1:50000
el Goscoangw v 7 )

e A e
& L H

Wykonawca:
SBEOBUD”

Dariusz Zawis

ul. Wyspianskiego 24

kier.roboty: Wojciech Mirowski

upr.nr 670
Sieradz 28.12.2016 r. L.ks.rob. 22/2016
PODGK.6640.2315.2016

98-200 Sieradz

GECRETA UPRAWNI NY
st
1 PR #jo 24 CEEO0SETaGE
v Upr.cUGIK nr 8918

27



294

WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH
i Zapis wedlug ewidencji gruntow
Stan dotychczasowy Stan nowy
Rodzaj uzytku ki
Nr. Nomenklatura prawna % =
Nazwisko i imig N Pow. % Pow.
jedn.rej. Imiona rodzicéw © og6ina w by ogbina
/ ’ Adres zamieszkania E ha E w ha Pow. w ha
2 s
29371 0,007 RIVD 0,0076
SZEWCZYK Danuta
G 14 rodzice: Jan, Marianna 293 0,4100 | 29372 04024 RIVb 0,4024
145 | 1. Blaszkowska 25
98-218 Goszczandw Razem | 0,4100 0,4100
2978 0,0068 RIVD 0,0068
29473 0,3400
KW 8R18/00022308/0 29/6 | 0,3332 RIVb 0,3332
" Razem 0,3400 0.3400
Ogétem | 0,7500 | Ogélem | 0,7500 0.7500
Slownie: siedem lysiecy piedset metréw kwadratowyeh.
N o niku

Poéwiadcza sig, 28 niniejszy dokument zostat opracowany w wy
prac geodezyinych i kartograficznych, ktéryctiv rgzultaxy zawiera
operat techniczny wpisany do swidenci matefmow
zasobu geodezyjnego | kartograficznego

paristwowego

Organ prowadzacy padistwowy
zasob geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA SIERADZKI

|dentyfikator ewidencji materiatu 7 7 .
zasobu - operaty technicznego P.1014.20 Zé)g
Data wpisania operati technicznego

do ewidencji materialow zasobu

06. 02. 207

Imig, nazwisko i podpis osoby

reprezentujace] organ

pow. sieradzki
gm.101406_2
Goszczanéw

Goszczandw

obreb:101406_2.0005

ul. Boczna dz,.293 7 294/3

Mapa z projektem podziatu
nieruchomosci
skala 1:5000

Mape niniejsza wykonano na podstawie Ustawy z dnia 25.07.2008 r o zmianie
ustawy z dnia 10.04.2003 r. 0 szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych oraz pomiaru wykonanego na gruncie dn.

09.12.2016 .

SZKIC LOKALIZACJI
1 50 000

| Gosrczmndwe 0
R ‘;J i) L

Wykonawcea:

,GEOBUD”

Dariusz Zawis

ul. Wyspiafiskiego 24 98-200 Sieradz

kier.roboty: Wojciech Mirowski

upr.nr 670
Sieradz 28.12.2016 r. L.ks.rob. 22/20186
PODGK.6640.2315.2016

9



WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH

Zapis wedlug ewidencji gruntéw

Stan dotychczasowy Stan nowy
Rodzaj uzytku ki
Nr. Nomenkiatura prawna K =
Nazwisko i imje 8 Pow. = Pow.
jedn. rej. Imiona rodzicéw b og6ina w © og6ina
/ Adres zamieszkania g ha g ﬁha Pow. w ha
2 2
DREWNIAK tukasz Jan 291 0,0244 RIVb 0,0242
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Opis do projektu zagospodarowania terenu:

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy drogi gminnej nr 114416E

w miejscowosci Goszczandw stanowigcy ulicg Boczng.

Inwestycja realizowana jest na terenie zabudowanym miejscowosci
Goszczanéw. Droga stanowi dojazd do posesji istniejacych i nowopowstatych
oraz dziatek rolniczych usytuowanych przy projektowanej drodze.
W perspektywie droga ma stuzy¢ rowniez jako komunikacja publiczna
autobusowa. Droga taczy dwie drogi powiatowe nr 1732E Btaszki — Goszczanow
— Zielecin z drogg nr 1746E Goszczanéw — Poradzew — Rzgzawy. Droga
zlokalizowana jest w miejscowosci Goszczandw, gmina Goszczandw powiat
sieradzki w wojewddztwie todzkim.

Przedmiotowa inwestycja wymaga dokonania podziatéw, a nastgpnie wykupow
przylegtych dziatek w granicach linii rozgraniczajacej. Na zafaczonej mapie
w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej drogi oraz linig
rozgraniczajaca pas drogowy. Do projektu zagospodarowania dotfgczono
podziaty geodezyjne przylegtych dziatek.

Dla inwestycji drogowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg zostanie ztozony
wniosek do Starosty Sieradzkiego o pozwolenie na budowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu wraz z przewidywanymi

zZmianami:

Inwestycja bedzie realizowana w terenie zabudowanym w granicach
projektowanego pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych. Podstawowy
zakres inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi gminnej nr 114416E ul.

Boczna w Goszczanowie obejmuje:
- wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 5.50m pod ruch KR-2,
- korekte geometrii skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1732E,

- wykonanie chodnika o szerokosci 1.50m po stronie lewej drogi na cafej

dtugosci,

- wykonanie zatoki autobusowej wraz z peronem o szerokosci 1.50m i dtugosci
20m w km 0+314 po stronie prawej,
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- budowe zjazdow indywidualnych do poses;ji i na dziatki rolnicze,

- wykonanie rowu przydroznego po prawej stronie drogi od km 0+000 do km
0+617,

- przefozenie istniejgcego kabla telefonicznego poza nawierzchnie jezdni
bitumicznej,

- przebudowe przepustéw istniejgcych w km 0+003 i 0+396 na przepusty z rur
PEHD z zachowaniem istniejgcych rzednych wlotu i wylotu,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego na podstawie
projektu organizacji ruchu,

- wycinka drzew (akacji) w liczbie 10 sztuk bedgcych w projektowanym pasie
drogowym, a zagrazajgcym bezpieczenstwie ruchu po zakonczeniu Inwestyciji.

W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowane s3:

» Kanalizacja sanitarna $200mm ze studniami rewizyjnymi,
" Przepompownia Sciekow,
» Wodocigg ¢150 z przytaczami o srednicy $32mm,
= Kabel energetyczny NN zasilajgcy przepompownie sciekow,
= Kabel telefoniczny — do przetozenia,
® Linia energetyczna napowietrzna NN i WN.
Rozbudowa drogi nie powoduje rozbidrki istniejgcych ogrodzen posesji

znajdujacych sie przy drodze.

3. Zestawienie projektowanych parametrow budowanych ulic:

Projektowana rozbudowa drogi posiada parametry techniczne zgodne
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. (Dz. U. nr 43 poz. 430).

- klasa techniczna —,,L” droga gminna,
- kategoria ruchu — KR-2

- obcigzenie nawierzchni — 100kN,

- szerokosc¢ pasa drogowego — 2.75m,

- szerokos¢ chodnika — 1.50m,



- szerokos$¢ zatoki autobusowej — 2.50m,
- spadek poprzeczny — jezdni 1% w kierunku rowu przydroznego,
- chodnika 1% w kierunku jezdni,
- poboczy ziemnych — 6% w kierunku rowu przydroznego.

Pochylenie podtuzne niwelety drogi zostato dostosowane do wysokosci
istniejgcych drdg powiatowych oraz istniejgcych zjazdow do posesji. Inwestycja
nie wigze sie z rozbiorkg istniejgcych ogrodzen ani budynkow.

4. Zestawienie projektowanych powierzchni:

Powierzchnia jezdni bitumicznej — 3991.13m’,

Powierzchnia chodnikéw — 999.98m?,

Powierzchnia placu postojowego — 125m?,

Powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej — 334.50m’,

Powierzchnia zjazdéw ttuczniowych — 367.60m’,

Powierzchnia poboczy ziemnych — okoto 886m? i zieleni 1230m*=2116m’
tgczna dtugos¢ odcinka wynosi—712m.

5. Dane informujace czy teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany
jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz podlegajg obronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie jest usytuowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.
Inwestycja nie koliduje ze stanowiskami archeologicznymi. Jednakze, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania nieznanych dotad zabytkow
archeologicznych prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Inwestycja nie znajduje sie na terenie wptywdw eksploatacji gorniczej.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeh dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia _uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia:




Planowana rozbudowa drogi gminnej spowoduje poprawe komfortu ruchu dla
uczestnikdbw ruchu samochodowego i pieszego oraz poprawi ich
bezpieczeristwo. Nie stwierdza sie, aby realizacja inwestycji stanowita
zagrozenie dla naturalnych siedlisk lub gatunkéw o znaczeniu wspélnotowym
w tym priorytetowym.

Docelowo eksploatacja drogi gminnej po jej rozbudowie spowoduje
ztagodzenie ucigzliwosci Srodowiskowych tj.:

= Wykluczenie zapylenia z istniejacej drogi o nawierzchni z zuila
paleniskowego,

» Zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnych poprzez zwigkszenie
terendw trawiastych, w zamian za tereny rolnicze z uprawa roli.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac zagrozenia srodowiska
przyrodniczo — krajobrazowego i nie bedzie powodowac zagrozenia zdrowia

ludzi.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego i robot budowlanych:

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami. Materiaty uzyte do realizacji inwestycji muszg posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych
urzadzerr podziemnych nalezy wykonywa¢ recznie po uprzednim
zlokalizowaniu oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych.

Do obowigzkéw wykonawcy robdt nalezy odpowiednie utrzymanie terenu
z mozliwoécig dojazdu mieszkaficéw do posesji. Ponadto, wykonawca robot
winien odpowiednio oznakowaé oraz zabezpieczyé prowadzenie robot
budowlanych przed dostepem osdéb niepowotanych i bezstronnych.

STANISLAM 3 ‘ T SOWALA
upr. buA “-. ER iVG 'ﬂfbua. PN 61/71
W zakrestgn Lo B0 g*g% Glethdz, ul. Blotna B
KTESTETrAg Kotdwych, 10-200 RIL0Taa 102

pipulacyjnych NP B2

| .Y41-89-80
oraz typowych mogtow i przepustéw

%2¢



w.Goszczandéw ul.Boczna

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
Nr X Y
PT 5739168.98 6534717.57
wl 5739156.64 6534857.00
w2 5739149.93 6534947.00
w3 5739133.15 6535147.70
w4 5739124.20 6535349.30
w5 5739115.35 6535425.75
. KT 5739118.03 6535427.75

GEODETA UPRAWNIO

riusz Zawis

Upr.GUGIK nr 8913



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej nr 114416E
w miejscowoSci Goszezanow (ul. Boezna) na odcinku od km 0+000 do km

0+712 (dz. nr 241, 298/1, 298/2 i 281 obreb Goszczanow)

I. Podstawa i zakres opracowania:
Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy Goszczanow.
2. Pomiary wykonane w terenie w m-cu listopadzie 2016r.
3. Podziaty geodezyjne dziatek.
4. Rozporzadzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. (Dz. U. nr 43 poz. 430) z pdzniejszymi zmianami.
5. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003.80.721
1Dz U.07.112.767).
6. Obowigzujace normy i przepisy.
7. Badania geotechniczne gruntow.
Opracowanie obejmuje rozbudowe drogi gminnej nr 114416E
w migjscowosci Goszczanodw, stanowiacy ulice Boczng od km 0+000 tj. od
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1732E Blaszki — Goszczanow — Zielecin,
do km 0+712 tj. do projektowanego wigczenia do drogi powiatowej nr 1746E
Goszczanow — Poradzew — Rzgzawy. Na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003r.
rozbudowa drogi gminnej pociaga za soba zwigkszenie szerokosci pasa
drogowego do 12.00m, a tym samym dokonanie wykupu dziatek zajetych pod
rozbudowe dfogi.
Rozbudowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu jezdni bitumiczne]
o szerokosci 5.50m wraz z chodnikiem jednostronnym po stronie péinocne;j,
o szerokosci 1.50m. Rozbudowa drogi wymaga wykonania zjazdow do posesji
i na dziatki rolnicze, wykonania zatoki autobusowej oraz rowdéw przydroznych

po stronie potudniowej drogi. Do przebudowy zaliczono réwniez wykonanie



przepustow rurowych w km 0+003 na rowie przydroznym drogi powiatowe]

oraz w km 0+316 na cieku wodnym.

I1. Stan istniejacy:

Droga przebiega przez tereny rolnicze z cze$ciowg zabudowa
jednorodzinng i posiada przekrdj szlakowy. Istniejacy pas drogowy wynosi od
5.00 do 6.50m. Nawierzchnia jezdni o szerokosci 4.00m, gruntowa z domieszka
zuzla paleniskowego. Rowdw przydroznych brak. Stan nawierzchni bardzo zty.
Przepust w km 0+003 o $rednicy 30cm w stanie ztym, a przepust w km 0+396
o $rednicy 80cm w stanie katastrofalnym. Zjazdy do posesji przewaznie
o nawierzchni gruntowej, za wyjatkiem zjazdu do posesji nr 1, ktory wykonany
jest z kostki betonowe;j.

Kanalizacja sanitarna: projekt zaktada regulacje pionowa studni do poziomu
projektowanej jezdni i chodnikow,

Wodociag — projekt zaktada przebudowe hydrantu stojakowego na podziemny
oraz regulacje pionowg zasuw zaworow wodociz}gowych,

Punkty geodezyjne - punkt geodezyjny nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem sposob wymagany przez shuzby geodezyjne,

Kabel energetyczny NN — w projekcie zatozono ufoZenie rur ostonowych o
$rednicy 160mm typu ,,AROTA” w obrebie przepompowan Sciekow,

Kabel telefoniczny — do projektu zostata dotaczona dokumentacja techniczna
na przebudowe kabla telekomunikacyjnego poza jezdnig bitumiczna,

Drzewa — akacje rosngce w projektowanym pasie drogowym jako zagrazajgce

bezpieczenstwu ruchu drogowego przeznaczono do usuniecia — 10 sztuk,

I11. Stan Projektowany:

1. Dane ogdélne:

Klasa drogi —,,.” gminna,

Predkos¢ projektowa — 40km/godz.
Obcigzenie ruchem — KR-2 100kN,

(,[ ¢



®  Predkos¢ miarodajna — 50km/godz,
= Szerokosc¢ jezdni 5.50m,

s Szerokos¢ poboczy —0.75+1.25m,

= Szerokos¢ chodnikow — 1.50m,

= Dlugos¢ odcinka — 712m.

2. Rozwiazania sytuacyjno — wysokosciowe.

O$ jezdni projektowanej zaznaczono wspotrzednymi xi y podanymi
w zataczniku. Droge zaprojektowano z przekrojem pdtulicznym z chodnikiem
o szerokosci 1.50m, po stronie lewej. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny
1% na strone prawa, w kierunku rowu przydroznego. W km 0+314 zostata
zaprojektowana zatoka autokarowa z pasem dla pieszych o szerokosci 1.50m
i dhlugosci 20m. Niwelete podtuzng drogi zaprojektowano z uwzglednieniem
zjazdow do posesji oraz prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego. tuki
poziome W3 1 W4 zaprojektowano jako normatywne. fuk poziomy na
wilgczeniach do drogi powiatowej nr 1746E zostal uwzgledniony jako
zaprojektowany w poprzednim opracowaniu. Wtaczenie do drogi powiatowe] nr

1732E (PT) zostalo zaprojektowane jako skrzyzowanie skanalizowane.

3. Przekroj konstrukeyiny:

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano jak dla ruchu KR-
2 100kN z uwzglednieniem badan geotechnicznych gruntéw. Nawierzchnia na
zatoce autobusowej posiada taka sama konstrukcje jak na ciagu gtoéwnym.
Szczegdtowe dane odnosnie konstrukeji jezdni, chodnikow i zjazdow znajduja

si¢ na rysunku ,,Przekroje konstrukcyjne”.

4. Odwodnienie:

Projektuje sie przebudowe dwoch przepustow pod projektowana jezdnig:
- w km 0+003 wzdhuz rowu drogi powiatowej z przepustu ¢30cm na przepust z

rur PEHD ¢50cm i dtugosci 23m,

[/l’ Vs



- w km 0+329 na cieku wodnym z przepustu betonowego $80cm na przepust

$80cm z rur PEHD o dtugosci 9.50m.

Celem prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego projektuje si¢
wykonanie rowu przydroznego po stronie prawej drogi. Row projektowany
trapezowy o szerokosci dna 40cm i nachyleniu skarp 1:1 i 1:1.5. Pod zjazdami
i zatoka autobusowg zaprojektowano przepusty z rur PEHD o srednicy 40cm ze
$ciankami czotowymi prefabrykowanymi. Wloty i wyloty przepustow w km
0+003 i 0+396 nalezy wzmocnié¢ ptytami betonowymi azurowymi o grubosci
dcm.

5. Roboty ziemne:

[lo$¢ robot ziemnych obliczono graficznie z uwzglednieniem robot
zwigzanych ze zjazdami i przepustami. Nadmiar robot ziemnych nalezy
sktadowaé w sposob nie zmieniajacy istniejacego srodowiska naturalnego w

porozumieniu z Inwestorem.

6. Zjazdy:

Lokalizacje zjazdéw podano na rysunku ,Projekt zagospodarowania”.
Nawierzchnie zjazdéw do posesji zaprojektowano z kostki betonowej a na
dziatki rolnicze z tlucznia kamiennego o frakcji 0+63mm z zamialowaniem
miatem kamiennym o frakcji 0+4mm. Przepusty pod zjazdami nalezy zasypac

gruntem dowiezionym.

7. Roboty wykonczeniowe:

Do tego rodzaju robdt zaliczono:

- plantowanie powierzchni nasypow i wykopow,

- ustawienie bariery stalowej sprezystej zgodnie z PN-EN 1317 (np. SP-04) na
przepuscie w km 0+396,

- ustawienie bariery stalowej z rur $50mm na przepuscie w km 0+396 od strony
chodnika,

- regulacje wysokosciowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej,



- regulacje pionowa zasuw zaworéw wodociggowych,
- malowanie pasow dla pieszych na wlaczeniu do drogi powiatowej
grubowarstwowo masami chemoutwardzalnymi dwusktadnikowymi,
- ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem docelowe]
organizacji ruchu.
Roboty po rozbudowie drogi nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy dostep
mieszkancéw do swych posesji i dziatek rolniczych.
Przed przystapieniem do robot zwiazanych z przebudowa drogi nalezy
zlokalizowaé i zabezpieczy¢ przed zniszezeniem punkty osnowy geodezyjnej,
studnie kanalizacji sanitarnej, zawory wodociggowe, kable energetyczne i
telekomunikacyjne. Roboty w promieniu od tych urzadzen w promieniu 1.5m
wykonywaé recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych,

Do projektu dotgczono przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski wg
obowiazujacych cen. Rzeczywisty koszt robdt zostanie okreslony na podstawie

ustawy o zamoOwieniach publicznych.

Opracowatl:

jotniskowyCh. g
oraz typowyeh M



dla projektu

INFORMACJA
BIOZ

budowlanego rozbudowy drogi gminnej

nr 114416E w miejscowosci Goszczanow (ul. Boczna) na
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Spis zawarto$ci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Podstawa prowadzenia robdt budowlano - montazowych.

Ler



A

L PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Zlecenie Inwestora,
. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VIL.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA .

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej
nr 114416E w miejscowosci Goszczanow (ul. Boczna) na odcinku od km

04000 do km 0+712 (dzialki nr 241, 298/1, 298/2 i 281 obreb Goszczanow).

III. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

wytyczenie geodezyjne osi trasy,
» roboty ziemne,
podbudowa ttuczniowa,
przepusty pod zjazdami,
przepusty pod droga,
« nawierzchnia z betonu asfaltowego,

« nawierzchnia z kostki betonowe;j.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obrebie rozbudowywanej drogi wystepuja nastepujgce obiekty
budowlane:

* wodociag,



= kanalizacja sanitarna,
» kabel telefoniczny — do potozenia,
» kabel energetyczny NN — obok przepompowni,

* linia energetyczna napowietrzna NN.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI:

W pasie rozbudowywanej drogi wystepuja nastepujgce elementy:
- kabel energetyczny NN,

- skrzyzowania nad droga linii energetycznej NN.

V. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystapienie zagrozenia:
przy wykonywaniu robot ziemnych — praca koparki i samochod wywrotka,
przy wykonywaniu podbudowy — praca rozktadarki i walca,
przy wykonywaniu przepustow — praca koparki i dzwigu,
przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego — praca rozktadarki,
walca 1 samochodu samowytadowczego,

przy wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej - praca dzwigu.

VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW_ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy —muszg posiada¢  przeszkolenie =~ w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy  prowadzi¢  zgodnie z  planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzonym przez kierownika
budowy. Pracownicy  zatrudnieni przy  pracach montazowych
i zaladunkowych musza by¢ przed — rozpoczeciem pracy zapoznani

z kolejnoscig wszystkich robot.



VIII. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Teren robét nalezy oznakowaé zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami
lub tasmg ostrzegawcza na odleglos¢ nie mniejszg niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny byC utrzymane we
wlasciwym  stanie  technicznym  niestwarzajacym  zagrozen  dla
uzytkownikow. Nie wolno na nich sktadowa¢ materialow ani ustawiac
sprzetu.

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny by¢ wyznaczone przez
odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie nalezy
oznakowa¢é 1 wygrodzi¢ jak opisano w czgsci ,,teren robot”.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiadac
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegdlnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione
dla wszystkich pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowanej technologii i rodzajéow pracy oraz warunkéow w jakich jest

wykonywana.

Opracowat:

STANISLAW PUBER

upr. bUdd nr §pp/8:

"""""""""" o Zakeresie dr 60 LpfeT
LotniskowyCh T ,
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 7486 Uzytkownik: pg

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11D-01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie  |km
d.1 rowninnym
0,712 km 0,71
RAZEM 0,71
2/D-01.01.01 Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej. szt
d.1
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
3|D-01.03.05 Demontaz hydrantu nadziemnego. kpl.
d.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4|D-01.03.05 Montaz hydrantu podziemnego. kpl.
d.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5/D-01.03.05 Rury ochronne typu AROTA $r. 160mm. m
d.1 '
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
6/D-01.02.01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r.15 cm) szt.
d.1
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
7|D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 40 cm) szt.
d.1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8/D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 55 cm) szt.
d.1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (sr. 15 cm) szt.
d.1
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
10|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (sr. 40 cm) szt.
d.1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 55 cm) szt.
d.1
200 szt 2,00
RAZEM 2,00
12|D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 10 km m3
d.1
2,31 m3 2,31
RAZEM 2,31
13/D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp
d.1
3,99 mp. 3,99
RAZEM 3,99
14/D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 5 km mp
d.1
4,25 mp 4,25
RAZEM 4,25
15/D-01.02.04 Rozebranie przepustow rurowych - rury o $r. 30 cm m
d.1 '
6,50 m 6,50
RAZEM 6,50
16/D-01.02.04 Rozebranie przepustow rurowych - rury o ér. 80 cm m
d.1
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
17/D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na odlegtos¢ 10 km m3
d.1
0,18"6,280,06"6,5+0,5*6,28*0,16+0,2 m3 2,52
RAZEM 2,52
2 ROBOTY ZIEMNE
18/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi {km
d.2 w terenie rowninnym
0,712 km 0,71
RAZEM 0,71
19{D-02.01.01 Wykop w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.2 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

Ve
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118,97 m3 118,97
RAZEM 118,97
20|D-02.01.01 Wykop w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.2 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
195,93 m3 195,93
RAZEM 195,93
21|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow w gruncie kat. Ill. m?3
d.2
poz.19+poz.20 m3 314,90
RAZEM 314,90
22|D-02.01.01 Wykop w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.2 mowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km na odkiad.
3414,91 m3 341491
RAZEM 3414,91
3 PRZEPUSTY W KM 0+003 i 0+396
23|D-03.01.03a |Przepusty rurowe - tawa ze stabilizacji piasku cementem C-3/4  |m3
d.3 grubosci 30cm.
(22,60,5+9,10,8)*0,3 m3 5,57
RAZEM 5,57
-24|D-03.01.03a  |Przepusty rurowe - rury PEHD o $r. 50 cm i sztywnos$ci obwodo- |m
d.3 wej >8kN/m2.
23,00 m 23,00
RAZEM 23,00
25/D-03.01.03a |Przepusty rurowe - scianki czotowe prefabrykowane z betonu C  |$ciank.
d.3 25/30 dla rur o $r. 50 cm
2,00 Sciank. 2,00
RAZEM 2,00
26|D-03.01.03a |Przepusty rurowe - rury PEHD o ér. 80 cm i sztywnosci obwodo- |m
d.3 wej >8kN/m2.
9,50 m 9,50
RAZEM 9,50
27|D-03.01.03a |Przepusty rurowe - $cianki czotowe prefabrykowanez betonu Sciank.
d.3 C25/30 dla rur o sr. 80 cm
2,00 Sciank. 2,00
RAZEM 2,00
28|D-02.03.01 Zasypywanie wykopow gruntem z dowozu. m?3
d.3
54,99 m? 54,99
RAZEM 54,99
29|/D-03.01.03a |Umocnienie dna oraz skarp wlotu i wylotu ptytami betonowymi m?2
d.3 azurowymigr. 8 cm .
19,40 m2 19,40
RAZEM 19,40
30|D-06.04.01 Odmulenie rowow na odptywie i doptywie gruboéci 50 cm. m
d.3
90,00 m 90,00
RAZEM 90,00
4 KRAWEZNIKI, CHODNIKI | ZJAZDY
31|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne. |m?
d.4
1702,08 m2 1702,08
RAZEM 1702,08
32/D-08.01.01b |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem gr. 10 cm z betonu m?3
d.4 C12/15
poz.33*0,06 m3 49,10
RAZEM 49,10
33|D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm KI. S na |m
d.4 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm. -
712-(17+11,4)+1,57*10+5,25*1,57*0,5+25,4+22 5+67 m 818,32
RAZEM 818,32
34|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm KI. S na podsypce ce- |m
d.4 mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm.
834,00 m 834,00
RAZEM 834,00
35|D-06.02.01a |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm i sztyw-  |m
d.4 nos$ci obwodowej >8kN/m2.
174,00 m 174,00
RAZEM 174,00
36|D-06.02.01a |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe prefabrykowane |Sciank.
d.4 z betonu C25/30 dla rur o $r. 40 cm
30,00 Sciank. 30,00
— RAZEM 30,00
37|D-02.03.01 Zasypywanie wykopow gruntem z dowozu. m?3
d.4
140,94 m3 140,94
RAZEM 140,94

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 7486 Uzytkownik: pg
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38/D-04.06.01b  |Podbudowa betonowa z betonu C-8/10 (wysepka) - grubo$¢ wars-|m?2
d.4 twy po zageszcezeniu 16 cm
19,60 m?2 19,60
’ RAZEM 19,60
39/D-04.04.02a |Podbudowa z mieszanki tlucznia kamiennego 0/63mm - warstwa |m?2
d.4 0 grubosci po zageszczeniu 18 cm
314,90 m?2 314,90
RAZEM 314,90
40|D-04.05.01a |Stabilizacja piasku stabilizowanego cementem C-3/4 - grubo$¢ |m2
d.4 po zageszczeniu 12 cm
999,98 m?2 999,98
RAZEM 999,98
411D-05.04.01a |Nawierzchnia z mieszanki ttucznia kamiennego 0/63mm - warst-  |m2
d.4 wa gruboéci po zageszczeniu 18 cm z zamiatowaniem miatem O-
4mm gr. 2cm.
367,60 m?2 367,60
RAZEM 367,60
42|D-05.03.23a  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm Kl. | T> |m?
d.4 3,6MPa na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm.
314,9+19,6 m2 334,50
RAZEM 334,50
43|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm KI.I T> |m2
d.4 3,6MPa.
999,98 m? 999,98
RAZEM 999,98
5 JEZDNIA
44|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m?
d.5 nawierzchni..
(712-3)*6,00+33*2,5*0,5+(10*10-10*10)*3,14*0,25+(15*15-15*15) |m?2 4402,25
*3,1470,25+2,5"0,5*30+20*2,5+19,5
RAZEM 4402,25
45|D-04.05.01a |Stabilizacja piasku cementem C-3/4 grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.5 geszczeniu 20 cm
poz.44 m?2 4402,25
RAZEM 4402,25
46/D-04.04.02a |[Podbudowa z mieszanki ttucznia kamiennego 0/63 - warstwa o m?2
d.5 grubosci po zaggszczeniu 22 cm
4184,98 m2 4184,98
RAZEM 4184,98
47|D-04.03.01a |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa K>65% w ilosci 0,7kg/  |m?2
d.5 m2.
poz.46 m?2 4184,98
- RAZEM 4184,98
48|D-05.03.05b  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W (KR- |m2
d.5 2) - warstwa wigzaca grubo$ci po zageszczeniu 6 cm
709%5,55+41,25+21,5+48,38+37,5+50-19,5 m?2 4114,08
RAZEM 4114,08
49|D-04.03.01a |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg K>65% w ilosci 0,5kg/  |m?2
d.5 m2.
poz.48 m? 4114,08
o RAZEM 4114,08
50|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-2) |m?2
d.5 - warstwa $cieralna grubo$ci po zageszczeniu 5 cm
7095,5+179,13 m2 4078,63
RAZEM 4078,63
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
51(D-02.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow. m2
d.6
2784,30 m?2 2784,80
RAZEM 2784,80
52|D-02.03.01 Plantowanie skarp i korony nasypow. m?2
d.6 .
783,35 m?2 783,35
RAZEM 783,35
53|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazdw kanatowych kanalizacji |szt.
d.6 sanitarnej.
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
54/D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zawordéw wodaciggowych. szt.
d.6
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7 OZNAKOWANIE | BRD
55|D-07.02.01. Stupki do znakow drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. |szt.
d.7 50 mm
16,00 szt. 16,00

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 7486 Uzytkownik: pg
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S RAZEM 16,00
56|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakow drogowych ostrzegawczych i naka- |szt.
d.7 Zu.
|5tz szt. 7,00
RAZEM 7,00
57|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakow drogowych informacyjnych. szt.
d.7
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
58/D-07.02.01.  |Przymocowanie tablic znakow drogowych - tablice miejscowosci. |szt.
d.7
4,00 szt. 4,00
N RAZEM 4,00
59|D-07.01.01 Malowanie linii na przej$ciach - grubowarstwowe chemoutwar- m?
d.7 dzalne.
18,60 m? 18,60
RAZEM 18,60
60|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe sprezyste wg PN-EN 1317. m
d.7
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
61|D-07.06.02 Bariera z rur sr. 50 mm - stalowa ocynkowana. m
d.7
8,00 B m 8,00
RAZEM 8,00

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 7486 Uzytkownik: pg
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TABELA PLANTOWANIA NASYPOW

LOKALIZACJA SREDNIA

km+hm SZEROKOSC SZEROKOSC ODLEGLOSC POWIERZCHNIA

m. m. m?

1. 2. 3. 4. 5.

3,00 2,00

65,00 0,70 1,35 62,00 83,70
145,00 0,70 0,70 80,00 56,00
206,00 1,00 0,85 61,00 51,85
272,00 0,70 0,85 66,00 56,10
345,00 0,70 0,70 73,00 51,10
485,00 0,80 0,75 140,00 105,00
576,00 0,70 0,75 91,00 68,25
671,00 2,10 1,40 95,00 133,00
712,00 6,60 4 35 41,00 178,35
RAZEM: 709,00 783,35

I



TABELA PLANTOWANIA WYKOPOW

LOKALIZACJA SREDNIA

km+hm SZEROKOSC SZEROKOSC ODLEGLOSC POWIERZCHNIA

m. m. m?

1. 2. 3. 4. 5.

3,00 0,00

65,00 460 2,30 62,00 142,60
145,00 470 4,65 80,00 372,00
206,00 4,20 4 45 61,00 271,45
272,00 4,70 4.45 66,00 293,70
345,00 4.80 475 73,00 346,75
485,00 460 4,70 140,00 658,00
576,00 4,20 4.40 91,00 400,40
671,00 2,80 3,50 95,00 332,50
712,00 0,00 1,40 41,00 57,40
RAZEM: 709,00 2874,80




Otwory geotechniczne

wykonane do projektu przebudowy drogi gminnej

(ul. Boczna) w miejscowosci Goszczandéw



OTWORY GEOTECHNICZNE

Otwoér 1 - km 0+100

0- 20cm - piasek drobny z gruzem ceglanym

20- 40 cm - piasek drobny WP- 34,0

40- 150 cm - piasek gliniasty WP- 18,6

Otwér suchy

Otwor 2 - km 0+300

0- 20cm - gruz ceglany ze szlakg
20 - 40 cm - piasek drobny WP- 33,2
40 - 80 cm - piasek pylasty WP- 24,0
80 - 150 cm - pyt

Otwor suchy

Otwér 3 - km 0+500

0 - 15cm - piasek drobny, otaczaki i szlaka
16 - 60 cm - piasek drobny WP-36,0

60 - 150 cm - piasek gliniasty WP- 19,1

Otwor suchy

D




Otwor 4 - km 0+700

0 - 10 cm - szlaka z gruzem ceglanym
10 - 70 cm - piasek drobny WP- 38,2

70-150 cm - piasek gliniasty WP- 20,0

Otwor suchy

STANIBLAW/ ZUBER

upr. bud. gr 519
w zakres d ‘: /85
lotnfskomych ‘}\ |

rd



2
[Ta]
o 0582 NTe TN PODSYPKA CEMENTOND
oo 0 es T2 0 K PIASKOWA 1:4
15 20 [N\BETON KLASY 2'50
i /MARKA 143/

0 10 2 30em
 FPOVTPETV B S|

03.10

INDEKS
KB1-20.2(3)

LASTOSOWANIE
Dlo drég obciqzonych
ruchem $rednim w mieiscoch
narazonych na uderzenic
kotem

MATERIALY NA 1m

“LKrewedink -10m

2.Podsypka CemIpicsmiwe
-Coim?
3.Beton klasy B150

- 0,06m°

03.10-03.11 KRAWEZNIKI BETONOWE NA

STAN]
upr. bud. nf |

W zakresie drég
fetniskowych 1 440

OTAZ funntgek

LAWIE Z OPOREM

TGl gl
SPrprof. 767 fap, upr. | ,WAtA

98-2¢ ) Sierad7, [1% Bc’gtﬁZ?SI

™~



.OBRZEZE BE TONOWE

PIASKOWA

0 10 20 30cm
[V T R |

INDEKS
KB1-202(3)

MATERIALY NA 1m

1.0brzeze -10m

2.Podsypka piaskowa
-0,004m3

OBRZEZE BETONOWE

03.15

INDEKS
o KB1-20.2(3) :
3 -
\ HATERIALY NA 1m
A S . 1.Podsypka pioskowa
L 12 B4 -0004m
PIASKOWA 2,0brzeze ~10m
0 10 20 306m
| FPPRTOPS R |
03.14-03.15 OBRZEZA BETONOWE
R )
ZYGMUNT SOows
y AN WALA
5%’%’840/;71;1} pr. bud. ng 61/71
0 Sighddy ot
STANISLAW ZUBER tel g Vg omotna s
upr. bud. ng5{9/85 NP ERT-141-85-50

w zakresie-urog kplowych,
latniskowych i manf
oraz typowych mosté

niputacyjnych
v; i przepustow



el

|
I

093M090¥0 VSvd

LAl

Maloudsuey)

_ ﬂ
AINGOHD Z3Z28d AZJyva0dS09 azvrz JINVMO¥Y30dSOovZ |J|w.,
OW,%WM.J.‘WNm .».\,_,*Z R RET \\
: ‘N Om 2} — ofuifo w\w\mi | k)
owte Wikl T S —
VIVMOS INNWOAZ gy YASII/II7 _
T : ‘ —
HoAH ~ 5 ~v - )
g - - =

li T _&
_ wi
wpzal znypzm obauozgin
OAUZAMDIY ououpdBzMN AU (1aq0) M | =
3
3% 55 & S |
7 01 SE 7 [
539 95°6 0%t 3 ) L
S5 708 52 T 0w B
5 959 0z L 2 _
w ] ui Py
oy :WNo_N § oyupous | 47 4 W |
: DIWYIZ12 MO 350%0J92S " M g .
VAOBVIHG3Z8d v13dVL 8§ Il
K
v |
3 |
& L
| —
\ S
|
|
— L1
06:1

S ED

|
|
)

b-1 (QUX3Z24d

i AazvizZ <_ZIUN$§<ZN |
£ @)
8 m/@ 2 / M |
N = - “
/ |
Sk T _
o -
R % N
.
i —
3 — o / -
L v |
L MINGOHD 00LX0E X6 : _
_ SINZ SV
S I
| vINazZ3r 7

093MONINGOHD  VSYd 250004325
I

ANFAIVNLAS NV




£l

T
Ezixfuw W3IKIZOHONY? 1 WIOZYIZ 004 LSndazud l6'€0 A | m
s 093M09040  VSvd paloudsupy b
HAROZEIINI0N WIW3zoN0NYZ 1 Wiagvia ma,h\gs% +6°€0 JINVMOYYQ0dS00Y7 r
09 g moisndazid | motso »u@,gawso ]
¢ eu e / xic.ghﬂééme A\wo?ﬁ.,w Stulcy
s e
Yunios >

" Zoipdd oA TENZ MY
DIP YAz oippodsob | Y24ujosjo; Bpup z i
wopzo(z pod (pAuczgod mpysndazad :

DI J0Mos0}s SMONUOIDS DIUaZIUONDZ

:YOVMN

5z R g 960 |e0t|167]e0t]ze7] 03] o
23R S5 L9 o 857|272 257872| -T2 o
T W Ui I W Wil whw [unlw
bumiop cu»m»mw%mﬁn anJ Dcohmn , D IREEI RS ¢l g

31UIUDUN oldojozi | ofapjoz 25019(qo b3 e xm.mIVJ_
0E=H  0S¢V1Q Of=H 0%¢ viag
AGVYIHAM | YvINQ3ZYyd

05-07 & viuny
BN SO0 >

NINMYO JSONSON AQ9 .
> M Z Wi ASo0g
Ix W#

S6°E0 - V1YWY

T NAOANYISS LO7AM TI0W

g
18'€0 Yiygwvy
VINHIZG3 1MV

S8=H 1 0S# V10 A4VIHAM | YYINO3IZYd

3| OYEGSE|SYE] g

s |z ol o T3

L9 v ooy oy |y
U

A

70%| 78'2|90¢|v6Z
1 N 2l h InJ | aupsd | Zoa 10y
3 3 IS0p S0 31) PPopa— 2501

e ek

o a

SL=H10%¢ VIO MVINAM | YYINQIZYHd

05-07

0S5 B -%6"£0 - VL4 vy
PN SO00> NINNYY

07 # - £6°£0 -ViNvy
wisz 4o NA0dSod 7 LOIM ANVMONAYEYITg
u-y o

HXWygx50
Ixup
THRWiERGy * .

WEQ VIHVYH
VINHOZYIIMVN

ANZNAQOd rQYNIZHd

eeen |




e

05707 # NLSNd3ZY¥d 3INIZINONYZ  IMONNVIIS »
|
/

J93IM000M0 YSYd

Ak
. paloydsuey, ===
JINYM0HYQ0dS00Y?7

NI

N ..30&@?50
qoimoysy hvv.“_mfxmw @ _
A S8'QI [-Tng “1an
v, 33907 [ visiny 19
a2 @@\w\% ,
(N 2o | saloo| s « | o5 &
87 1> %10 4o O]l 8| | 8| z 07
B oy MOl Ko N N N I
Dphey %omﬁ g W nuoag a5018{10 wo M AJoiuApm 031Upassg

ABYINAM | A3V Y3 LYW

|
PR 5 -] i

. CL. i _.

ﬂ Az

-

N

!
|

VNINEVG|
/

L\Exomv_.cv,o}m_o‘a
19504pdad o Yofzai0podseh |
Yshujoxo| Bop 2 ~M90z0(z DYy

3INVROS01SYZ

-l

P
L
Ly
M_
|
{
]
+H

V2023 00 Moaim

wa
ceen

_ ST R e
Mnuﬁmuun% 1L NING¥a
_

_

_

_

_

M09 Z woam
O 60_350usou uiw
AN

00Z8 ASVIY NOL3d

2 M,rt
N .
_ Sk &
¢ A N

_VNW._‘%YNZM\ /M, ,\/M NE M\L TANND AN A e A,
1 :

WV’P .rv... A x ,Yv > %

| w A VNINGVQ

\ mab
__1 i i
J

AZIIO0d  (QuIZid




¢)

SCIANKA OPOROWA

Rodz. $rednica . . <z
odzaj reat Diugasé L SzerokoSéh  Szerokos¢ B Wysokosé H

scianki otworu D
(mm) (mm) {mm) {m) {mm) {mm)
2300 310 610 620 250 740
@ 400 400 62 530 950 740
500 500 830 Q10 270 1040
600 600 830 910 1270 1040

- Bement beion

ZUBEK
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Oraz tirioe

Druenzar

Grubosé
solanki G MasaM jm, Rodzaj
{mm) )
120 280
120 260
szt. betonowe
180 660
160 840
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