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Goszczandw dn, 13-03-2017 r.

Warunki techniczne rozbudowy oswietlenia drogowego

wzdtuz ulicy Bocznej w Goszczanowie

1. Nazwa obiektu : zalicznikowa (zewnetrzna) linia odwietlenia drogowego

2. Lokalizacja: Goszczanow wzdiuz ulicy Bocznej

3.

Miejsce przytgczenia:

a) stup linii napowietrznej na dzialce nr 256.

a) Zasilajgca stacja transformatorowa SN/nn; nr 3-1836 ,,Goszczanéw 6"

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:

a) czesé pomiarowa istniejgcej szafy stacyjnej — bez zmian

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

a) wkladki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 25 A umieszczone w czesci
pomiarowej szafy stacyjnej — bez zmian.

Moc przytaczeniowa:

a)} zasilanie podstawowe istniejiace — bez zmian

a) Rodzaj linii: napowietrzna na stupach wysokosci minimum 7m z przewocdami roboczymi typu
AsXSn2x25 mm2.

Rodzaj opraw oswietleniowych: OUS.

Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny zapewnia¢ bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrong przed przepigciami
fgczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajaca uprawnienia
budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.
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Informacje dodatkowe:

-~ warunki techniczne sg wazne 2 lata od daty ich wydania,




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
UWAGA: (ze$é opisowy do projektu zagospodarowania dziatki sporzadzono zqodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrasfruktury z dnia 03.0%.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i forfny projektu

budowlanego

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji zlokalizowanej w Goszczanowie przy ul. Bocznej jest budowa napoewiefrznej linii

oSwietlenia ulicznego.

2. Istniejacy stan zagospedarowania terenu.
Na obszarze inwestycji znajduje sie energetyczna sief niskiego napiecia, sief telekomunikacyjna, sief

wodociggowa, budynki mieszkalne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowana linia oSwietlenia wulicznege zlokalizowana bedzie, jak pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu.
Projekt budowlany zostat wykonany na podstawie warunkdw fechnicznych.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane urzadzenia energetyczne zapewniaja
poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb

trzecich.

4, Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeéri zagospedarowania terenu.

Nie dotyczy.

5. Ochrona zabytkdw.
W przypadku natrafienia podczas prowadzenia inwestycji na znaleziska archeologiczne nalezy prace
wstrzymat, zabezpieczyC i zgtosic odpowiednim organom {(do wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a
jesli nie jest to mozliwe do Burmistrza). Wszelkie znaleziska archeologiczne stanowia wiasnost Skarbu

Panstwa.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej.

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym.

?. Ochrona Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi, przyrody.
Nie przewiduje sig wystepowania zagrozen dla 3$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanege obiektu oraz jego otoczenia.



8. Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robat
budowlanych.
Nie okresla sie innych koniecznych danych wynikajgcych ze specyfiki i charakferu obiekfu budowlanego
lub rob6t budowlanych.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Informacje sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra fransportu, Budownictwa |
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25
kwietnia 2012 (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z dn. 27-04-2012).
Projektowane urzadzenia energetyczne spetniajg podstawowe wymagania dotyczace:
a) bezpieczenstwa konstrukcji - projektowane konstrukcje s3 elementami prefabrykowanymi,
posiadaja odpowiednie atesty i certyfikaty
b} bezpieczenstwa pozarowego - nie dofyczy
¢} bezpieczehstwa uzytkowania — zastosowane urzadzenia wybudowane bedy zgodnie z
Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych
d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska -
projektowane obiekty nie wptywajg szkodliwie na srodowisko, lokalizacja nie wymusza
wycinki istniejgcego drzewostanu. W odniesieniu do Rozporzadzenia RM z dnia 09-11-2004
dz.U.257 inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na Srodowisko gdyz
napiecie pracy urzadzeh wynosi 15kV i jest mniejsze od 220kV.
e} ochrony przed hatasem i drganiami — projektowane urzadzenia nie wprowadzajg do
Srodowiska hatasu i drgan
Na podstawie przepisdw z zakresu budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych i ochrony
przeciwporazeniowej takich jak: PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne,
Projektowanie i budowa” N-SEP-E-004 Elekiroenergeftyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”, N-SEP-E-001 _Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.” Dokonano analizy ograniczef jakie wynikaja z mozliwoSci zagospodarowania
lub zabudowy terenu.
Urzadzenia energetyczne — linia oSwietleniowa - trwale oddziatywat bedzie na grunty wchodzace w
teren inwestycji w postaci zabudowy nowych urzadzeh energefycznych na gruncie co stwarza w
niewielkim stopniu ograniczenia w uzytkowaniu. Urzadzenia energetyczne zaprojektowane zostaty w
taki sposdbh aby w maksymalnym stopniu zmniejszy¢ ograniczenia w uzytkowaniu gruntéw. Wtaiciciele
gruntéw zapoznali sie z tymi ograniczeniami i wyrazili zgode na lokalizacje urzadzen.

Urzadzenia energetyczne - linia oSwiefleniowa — trwale oddziatywat bedzie na grunty wchodzace w




OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania i stan istniejacy
Na terenie miejscowosci Goszczandw przy ul. Btaszkowskie] istnieje napowietrzna siet
energetyczna 0,4kV stuzaca do zasilania odbiorcéw komunalnych. Sief 0,4kV zasilana jest ze
stupowej stacji transformatorowej SN/nn nr 3-1836 ,Goszczanow 6.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowy nowego odcinka linii napowietrzne;

o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm? wzdtuz ul. Boczne;j.

2. Zatozenia projektowe
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace opracowania i zatozenia:

Zlecenie inwestora

warunki przytgczenia

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

obowigzujgce normy i przepisy

3. Linia oSwietlenia ulicznego
Od istniejgcego stupa nr 1 wybudowana bedzie linia oSwietleniowa na nowych stupach
oswietleniowych wtasnost Gmina Goszczanow.
Dla projektowanych stupow dobrano ustoje dla gruntu kategoerii Sredniej. Przewdd montowat z
zastosowaniem naprezenia 42 MPa.
Projektuje sie montaz opraw oS$wietleniowych typu OUSe-100. Oprawy monfowaé na
wysiegnikach typu Wo-6 nad przewodami roboczymi linii napowietrznej. Zabezpieczenie
antykorozyjne wysiegnikdw i konsirukeji stalowych cynkowanie lub inng fechniky dajaca 5-cio
letnie zabezpieczenie przed korozjy. Oprawy zasilit przewodem YLY3x25mm’ Przy wyjsciu
przewoddw z wysiegnika zatozyt peszel dla ochrony mechanicznej przewodow.
Zabezpieczenie oprawy, wktadka bezpiecznikowa (4A} w ostonie, zainstalowane bedzie na

przewodzie linii pod oprawa.

L. Uktad pomiarowy
Projektowane oSwietlenie uliczne podtgczone zostanie do istniejacej linii oSwietlenia {na stupie
nr 1) rozliczanej za pomocy istniejgcego uktadu pomiarowego.

Uktad pomiarowy oraz sterowania oswietlenia (szafka SSO} znajdujgcege sig na stacji
transformatorowej nr 3-1836 ,Goszczandw 6"

Uktad pomiarowy i sterowania pozostaje bez zmian.

:?—-



5. Zabezpieczenie przedlicznikowe

Zgodnie z umowa sprzedazy energii elekfrycznej warto$é zabezpieczenia przedlicznikowego

25A. Zabezpieczenie przedlicznikowe pozostaje bez zmian.

6. Ochrona od przepiet i przeciwporazeniowa
Linie oéwietlenia drogowego chroni¢ od przepigt atmosferycznych ogranicznikami przepigl typu
BOPi 0,5/5kA, rozmieszczonymi w odlegtodci nie wiekszej niz 300 m. Na stupach oznaczonych
na palnie zagospodarowania terenu nalezy zainstalowat ogranicznik przepiet typu BOPi
0,5/5kA oraz wykonat uziomy ochronny typu TP2x10.
Uziemienie ogranicznikdw nalezy wykonaf jako wspdlne z uziemieniem roboczym przewodu
neutralnego. Warto$t rezystancji uziemienia nie powinna przekraczaé 10 Q.
. Oprawy o$wietlenia uticznego oraz przewdd taczacy z linig gtowna muszg spetniat warunki dla

urzadzen Il klasy ochronnosci.

1. Przycinka gatezi drzew
Prowadzenie linii odwieflenia drogowego w poblizu drzew nalezy realizowaf z uwzglednieniem
wymagaf norm PN-E-05100-1:1998 i N-SEP-E-003 z 2003 r. OdlegtoSC przewoddw od pni i

konarow drzew powinna wynosit co najmniej 0,5 m.

Odlegto$t ta winna byt ustalona na podstawie aktualnych wymiaréw koron z uwzglednieniem

S5-letniego przyrostu wtasciwego dla gatunku drzewa.

e 8. Obliczenie wytrzymatosci stupow

oZnaczenie typ obcigz. dop. kat oDrawa 0w obcigzenie Spr.
stupa istn stupa proj stupa | zatomu i obliczone | obcigzenia

-—- -— daN o -— daN -—-
1 P-ZN10 210 - istn. nad przewodami 128 w normie
2,16 K-E-10,5/4 .3 430 - nad przewodami 235 W normie
L6 81‘&10' 2. P-ZN10 210 - nad przewodami 85 w normie
3 5. ?1'511' B P-ZN10 210 = X 65 w normie
9 0-E-105/4 3 430 83 X 150 w normie

9, Zestawienie podstawowych materiatow
1. Przewdd AsXSn 2x25 mm2 m 699 / 732




Sruba hakowa

Uchwyt krahcowy

Uchwyt przelotowy

Przewod YLY3x2,5 mm2

Oprawa oSwietleniowa OUSe-100
Zardwka SON-T 100W

Wysiggnik oprawy oSwietlenia Wo-6

© e oM N F W N

Konstrukcja mocujaca wysiegnika

—
b

Objemka

11. Zacisk odgateZny izolowany

12. Zacisk odgatezny z ostona bezp. lzolowany

13. Wktadka bezpiecznikowa 4A

14. Ogranicznik przepiet BOPi 0,5/5 kA
15. Bednarka ocynk. FeZn 25x4 mm

16, Szpila uziemiajaca ocynk. 18 di. 10m
17. Zerdz ZN10

18. Zerdz E-10,5/4,3

19. Ptyta ustojowa

10. Uwagi ogbine

Wszystkie prace objete projektem

winna
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wykonat osoba

odpowiednie uprawnienia do prowadzenia omawianych robot.
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Starostwo Powiatowe Nr uzgodnien;: PODGK.6630.205.2017

w Sieradzu

Sieradz, dnia: 22.06.2017 r.
PODGK Sieradz
ul. Warneficzyka 1
98-200 Sieradz
tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: zudp@podgksieradz.pl

PODGK.6630.205.2017

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu:  linia energetyczna napowietrzna o$wietlenia ulicznego

Zlokalizowanego: obr. Goszczandéw ul. Boczna dz. 256, 298/1, 278/2, 280/4, 280/6
Whrioskodawca: W-and-A A. Jadwiszczak

_ Zlecenie nr: z dnia: 2017.06.19
Data wplywu zlecenia: 2017.06.19 T ks. korespondencji: PODGK.6630.205.2017
UWAGI:

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 89 z péZniejszymi zmianami ) inwestor
jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe oraz obiektéw, o ktorych mowa w art.29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a-20b.

2. Rozpoczgceie prac ziemnych wykonawca winien zglosic z 14 dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zaktadzie Gazowniczym, Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji,
Spoice Grupy PKP celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych na Naradzie Koordynacyjnej.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapic do:

- Zarzad Drog Krajowych- odno$nie drég krajowych,

- Wojewddzki Zarzad Drog - odnosnie drég wojewddzkich,
- Powiatowy Zarzad Drog- odnosnie drég powiatowych,

- Wéjtéw, Burmistrz6w na pozostalym terenie gmin.

4. W celu zachowania niezmiennego potozenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu

nalezy wykona¢ re¢cznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej.
Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.

~—. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny koszt zleci¢ uprawnionej
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow.

ZALECENIA:

........................................................................................................................................................................

............................................................................................................
.....................................................................................

VERTE !
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o . ) . Boczna oswietlenie v2
Linia oswietlenia ulicznego
Goszczanow ul. Boczna

le 5739181.81 6534731.60
2e 5739171.93 6534737.09
3e 5739167.35 6534786.88
4e 5739163.20 6534833.68
e 5739159.40 6534880.73
be 5739156.00 6534929.99
7e 5739152.20 6534979.00
8e 5739147.17 6535032.61
9e 5739143.05 6535081.23
10e 5739139.24 6535127.56
lle 5739136.50 6535174.99
12e 5739134.40 6535222.33
13e 5739132.05 6535271.86
d4e 5739129.97 6535319.41
15e 5739127.41 6535367.06
16e 5739121.00 6535417.20

Dariusz Zawis

Strona 1

A1



OSwiadczenie

wynikajace z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane

O3wiadczam, ze projekt budowy linii napowietrznej oSwietlenia drogowego w miejscowosci
Goszczandw ul. Boczna zlokalizowanej na dziatkach nr 256, 298/1, 278/2, 280/4, 280/6 jest
zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celdw dla ktorych zostato wykonane.

Inwestorem budowy jest Gmina Goszczanow, 98-215 Goszczanow ul, Kaliska 19

czerwiec 2017

1%



2B A
INZYRIEROW
RUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

LOD-ZAN-8RM-L48 *

Pan Arkadiusz KLOCEK o numerze ewidencyjnym +OD/IE/8259/08
adres zamieszkania Kolonia Batucz m. Kolonia Batucz 43, 98-100 task
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lédzkiej Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
— elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoecy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnergcznymi.}

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiai Izby Inzvnierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuiac sie z biurem wiadciwei Okregowe] izby Inivnierdw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt

Napowietrzna linia oSwieflenia ulicznego

Adres

Goszczandw ul. Boczna

Inwestycja zlokalizowana
na nieruchomos$ciach

Goszczandw dziatki numer geodezyjny:
256, 298/1, 278/2, 280/4, 280/6

Inwestor

Gmina Goszczandw, 98-215 Goszczandw ul. Kaliska 19

Kategoria obiektu

XXVI

Branza

instalacje elektryczne

Data

czerwiec 2017

Jednostka projektowa

W-and-A
Sieradz ul. Ketlinga &

Projektant

ff:%ﬁf{%é Arkadi
HARNIES :
ROBOTAM: Bl #
INETRLLSY,
i
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CZESC OPISOWA

1. Zakres rohdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoSE realizacji poszczegélnych obiektdow
Projekt obejmuje budowe napowietrznej linii oSwietlenia drogowego 0.4 kV typu AsXSn 2x25mmZ.

Przewody linii  projektuje sie jako podwieszone na konstrukciach  wsporczych na bezpiecznej

wysokosci,

2, Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji zabudowane zostaty:
- drogi
- sief energetyczna nN
- siel telekomunikacyjna
- siet wodociggowa

- budynki mieszkalne i gospodarcze

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaf zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrewia ludzi
Mozliwost potracenia przez pojazdy mechaniczne poruszajace sie po drodze podczas wykonywania
pracach montazowych
MozliwoSt porazenia pradem elekfrycznym podczas wykonywania prac monfazowych

MozliwosC upadku z wysokoSc przy pracach na linii napowietrzne

L. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreflajace skale i rodzaje zagroZzen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Prace zwigzane z omawianym zakresem budowy =zaliczajg sie do prac w warunkach szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego.
Zwigzane jest to z pracami wykonywanymi:
- na wysokoSci powyzej 2 m
- przy spawaniu lub lutowaniu
Wszystkie czynnodci, wymagajace wchodzenia na stup linii elekiroenergetycznej musza byt wykonywane

przez dwie osoby, zdolne do pracy na wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Cztonkowie zespotu pracownikdw powinni by€ przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadat umiejetnosci
zawodowe i uprawnienia stosowne do wykonywanej pracy.

{ztonkowie zespotu pracownikdw cbowigzani sa:

17



-  wykonywal prace zgodnie z zasadami | przepisami bezpieczefistwa pracy oraz zgodnie z
poleceniami i wskazdwkami kierujgcego zespotem

- stosowal odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej wymagany przy wykonywaniu
danego rodzaju prac

- reagowal na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innych pracownikdw i informowad o tym
kierujigcego zespotem

- powstrzymat sie od wykonywania pracy gdy pojawi sig zagrozenie dla Zycia lub zdrowia.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnag komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozary, awarii i innych zagrozeh

Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych nalezy wykonywat na polecenie wydane przez
upowaznion3 osohe.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach energefycznych moga byi wykonywane tylko w kaskach
ochronnych przy zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii.

Prace w warunkach szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, powinny byt wykonywane co
najmniej przez dwie osoby.

Pracownik ma obowigzek przerwac prace gdy zaistniejs warunki stwarzajgce zagrozenie,

Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy:

- przygotowal migjsce pracy

- sprawdzit czy w miejscu pracy zostato usunigte zagrozenie (napiecie, temperatura, gaz, ciénienie}
- zastosowal wymagane zabezpieczenia

- zatozyt ostony i ogrodzenia stosownie do potrzeb

- oznaczyt miejsce pracy i wywiesi tablice ostrzegawcze

- pouczyt pracownikow zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w sasiedztwie miejsca pracy
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowat nastepujace zasady:

- rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione

- usuwanie ogrodzen, oston w czasie pracy sg niedozwolone

- przechodzenie poza wyznaczong strefe robdt jest zabronione

- korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowiazkowe

Po zakohczeniu pracy kierujgcy zespotem jest zobowiazany:

- zapewnif usuniecie materiatow, narzedzi oraz sprzetu

- wyprowadzit zespdt pracownikéw z miejsca pracy

- powiademit koordynujacego o zakonhczeniu prac

- zlikwidowat miejece pracy

i
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- adres stalego zamieszkania/ SIEAZIBY FITIIY ™) Lo ce et s e ek bt es e et et ves s et s s e s ee e eee s emsenenme e nens

nr telefonu Q4 5 g"zgg"z/ é 3 dowod loz‘,samos'c’i\éseria. £ 3 T OO RPN

BPESEL oo e REGON 12O DA 0 i XL H ZRA—CE-AOZ)

< wpisanym de ewidencji dzialalnesci gospodarczej / rejestru handtowego.:’ rejestru 5:§é'ld2-iefni,’ Krajowege Rejestru Sadowego / inne”? (podad nr

W Ny

i date widania).. @dﬂ@éﬂ%fdbnom?qpfd&*&
anym dalej Olbiorey, zosiala zawarta umowa o nastgpujgcej tre

g1

1. Przedmiowm wnowy jest okreslenic praw 1 ohowiazkdw Stron zwiazanych 7e spreedaZa encrgii elektrycznej oraz $wiadezeniern uslug preesylowych.

2. Previgezenie do sieci elektroenergetyczne] Dostawcy nastapito na pedstawic umowy o przyigezenie / wapunkdw przytaczenia™
SO B e s Z dnia oo o weeeeofS wWarunkow istniejacych™.

3. Sprzedaz energii elekirycznej oraz Swiadezenie ustug przesylowyth odbywa SRe-na-warunkach okreslonych przepisan ustawy z dunia

10.04.1997 1. - Prawo energetyczne (lekst jednolity: Dzl z 2003r. Nr [53, poz. 1504, z péin. zm.) i kodeksu cywilnege oraz zgodnie z chowiazu-

jacymi rozporzadzentami do ww. ustawy (Dz.U. z 2004r. Nr 105, pdéz. 1114 § 2005r. Nr 2, pdz. 6), zasadami okreslonymi w koncesjach

i postanowieniami niniejszej umowy, a takze zgodnie z Taryfa dia energii elektrycznej ZEE-T §5.A., zwana dafej "Taryta", dostepng w oddziatach

rihumh_isdnnakmwumumh_Qchv
§2 )

I. Odbiorca zobowigzuje sig do pdbioru i kupna energii elektrycznej na pokrycie calkowitego zapotrzebowania dla lokalu / obicktu

W MiejSCOWOSCT. ..y, f%lﬂi‘“f"-’ .......................... przy ulicy BTCVOlchG T T
grmina ........... Ges2CqOan Ol powiat.....ﬁ.\?@ihl(?edafé?_.‘g: ..................... wojewodztwo fddz{'é‘@'
Moc umowna wynosiv.,.‘i./.'r,...w kW, przy zabezpieczeniach przedlicznikowych 2«( A, zabezpieczeniach zalicznikowych gléwnych ... A
i umownym wspolczynniku tg(pu:__......_.. **). Odbiorca okresla oriemacyjnie roczne zapotrzebowanie energii czynnej na L’OLQQ ..... kWh.
2. Przeznaczenic lokalu / obiektu’!: mieszkanie /gospodarstwo domowe / domek letniskowy / dziatka rekreacyjna / plac budowy / dziatalnosé
gospodarcza/ inne™ . ... (#) AH;E+L%Ct ............. (Ko O SN O T B0 B rm e et T s e

— 3. Odbiorca oswiadcza, ze jest wihascicielem / wspobwiadeicielem / dzierzawes/ najemca/ uzytkownikiem” wymieninncgo‘w ust. | jokalu / obicktu™
posiada tvtul prawny wynikajacy z: aktu notarialpego (wlasnoéci) / zgody wspétwiascicieli / umowy dzierzawy / najmu / uzyczenia / inne”
t/wnou,qadm{300‘94‘?‘?5;4\:51?&@@\,“Pﬂatoo»&@%uo_me ....... nH0s Y
,@LSVCOQI% besy W2eri 2B bEl18le. AL Q. . Cminie.. COSTR@Ag G ok oo
.

) podaé nazwe, or i date dokumentu orag-¥to wydal dokument >,
3 ™ - ne >
t. Odbiorea potwierdza zainstalowanie uktadu po_miarowo-mzliczcnigw%go 1. 3 - fazowego™ z zegarem sterujacym.nr licznika 14}3?5 6;4(6-
7€ SLANSIT oo WT e, NT. o-kfoe Q»itﬁ:bc},,r_,[ e Lt ©
2, Odbiorca nic stwierdzit zewneirznych uszkodzen ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i ku plomb legalizacyjnych na liczniku(-ach) oraz
plomb Dostawcey na pokrywie licznika{-6w) / zabezpieczeniach przedlicznikowych / ztaczowych / zalicznikowych / zegarze sterujacym ).
&4
. Miejscem dostarczania i odbioru energii elektrycznej sg™*:
a) zaciski pradowe przewoddw przy izolatorach stojaka dachowego / kenstrukcji wsporczej w $cianie budynku™, na wyjsciu w kicrumku instalacji
odbiorey, i o SO : ——
b} zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w ztaczu, w kicrunku instalacji odbiorey;
granicg wiasnosci {lub innego prawa przystugujacego Qdbiorey) urzgdzen elektreenergetycznych sa: jak dla miejsca dostarczanis energit
elektrycznej”); zaciski pradowe przylacza napowietrznego / kablowego na wejeiu do zabezpieczenia w zlaczu’?;, zaciski pradowe pizylacza
napowielrzne gl 7 RETRwemry T SIS TR mme e TS
- st

o O B

—

“opisaé dokladnic. seczegolnic gdy odbiorca

"t hiepotrzebne skraglic
" wspdleaynaik ten dotvezy wyvtacznie odbioreéw urytkujacych edbiorniki o charakterze indukcyjnym, u ktorvech Dostawea zainscalowak dodatkowy licznik do

paiany energii bietne] indakoey jne)

49 )



2. Uklad pomiarowoe-tozliczeniowy zainslalowsmo: w mieszkaniu / na kiatce sclhodowe] / korytarzu - w miejscu opdtnie dostgpnym 7
B 5 = i o . - *
ztaezu pomiarowym na zewngtrznej scianie budynku - zlaczu pomiarowym welnostojacym - w lini ogrodzenia / inne™

2 QG 0 tofe Ny D= ABDL T
¢ podad mitjsce zaimstalowania
Strony ustalaja dodatkewe warunki umowy: charakier odbiomikdw nie wymaga ustalenia dodatkowych waruhkéw umowy ™., T

A6
Rozliczenia za energi¢ clekiryczna i ustuge przesviows odbywac sig L na Sodslawie odezytéw licznikdw dokonywanych nie rzadziej niz
raz na 12 miesigey w grupie @rviowe] ... zgodnie z Tarytgy/Zatwicrdzong przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki i opublikowana
w Biuletynic Branzowym URE - Energfa yﬁ&?ﬁ}'zna, obowidzujaca na terenie dzialalnosei Dostawcy.

r~ T _ §7

I. Faktury za energig elekiryczng 1 ustugg przesylowy regulowane beds f w obrocie bezgo}fmwkowym {polecenie przelewu) *, z konta

Qdbiorcy nr {poda¢ takze nazweg Banku) E"S .................................. . @oaz{"w/m'ﬁl] ..... %Q‘?{@E@OOQ ...........
@080 ...... '6 ‘2©’410000040na konte Dostawcy w terminie podanym na faktuize VAT za dostarczong chergie

elekiryczng, Termin platnosci podany na fakiwze nie moze byé kedtszy niz 7 dni od daty wystawienia famuryGMINY
2. Migjsce dostarczania faktur : na adres stalego zamieszkania / siedziby Firmy /inny ™ oooeee.... URZA D ........................................................

YL DATB2Y 7O ST, fox DT BT TO 54 oo

"~

\ 3. Kazda ze Stron umowy moze dokonad potracenia wzajemnych wierzyteinosei.

; 8

Dopuszczalne odechylenie napigeia od znamionowego w czasie lO-minut§wynosi od -10% do + 6 % (£10% od 01/20091.).

59
1. Umowa wchodzi wzycie 2 dnierm ..o Zoi v ./ podpisania / zataczenia obiektu pod napiecie ) i zostaje zawarta na czas
nieokreslony / okreslony™. tji. dodnia ..o T e, ) )
2. Dzien wejscia w zycie nmowy jest daly rozpoczecia sprzedazy energii elekycznej oraz $wiadczenia usiug przesytowych,
3. Z dniem podpisania niniejszej umowy dotychezasowa umowa sprzedazy energii elektrycznej ulega rozwiazaniu na mocy porozumicenia Stron.

§10
1. Niniejsza umowa moze by¢ rozwiazana przez Odbiorce za uprzednim t-miesigcznym okresem wypowiedzenia W oswiadczeniu ¢ wypowiedze-
niu Odbiorca wskaze termin, w ktorym zapewni Dostawcy mozliwosé odezytu stanéw koncowych uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.
2. Odbiorea zajmujacy lokal mieszkalny, jezeli nie skorzysta z mozliwodci wypowiedzenia umowy okreslonej w ust. I, obowiazany jest pain-
formowa¢ Dostaweg, najpdnigj z 7-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze opuszczenia lokahy, do ktérego dostarczana jest energia elekuvezaa,
oraz zapewnmic w uzgodnionym wzajemnie tenminie mozliwo§é odezytu stanu koncowego licznika(-0w) i demontazy ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego. lezeli z oswiadezenia o zamiarze opuszezenia lokalu nie bedzie wynikaé nic innego, oswiadezenie takie bedzie traktowane preez
Dostawcee jako oswiadezenie Odbiorcy v rozwiazaniu niniejszej umowy - bez zachowania terminu wypowiedzenia z uptywem 7-dniowego terminu
3. W przypadku nicdopeinienia obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 2 Odbiorca bedzie zobowiazany do zapfaty naleznosci za energie elektryczna,
dostarczong do tego lokalu. do czasu zawarcia przez Dostawce umowy sprzedazy energii elekirycznej oraz swiadczenia ustug przesylowych 7
nowym odbiorca.

- §11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowsa maja zastosowanie: przepisy usiawy z dnia- 10.04.1997r. ~ Prawo energetyczne, przepisy
wykonawcze do ww., ustawy, przepisy kodeksu cywilnego, obowiazujaca Taryfa oraz aktualnie chowijzujace przepisy o eksploatacji urzadzen elek-
troenergetycznych, achronie przeciwporaZeniowej, przeciwpozarowsj i Srodowiska w zakresie eksploatowanych przez Strony urzadzer.
2. W przypadku zoviany przepiséw lub Taryfy. na ktére powoluje sie umowa, odpowiednie postanowienia umowy beda ulega¢ zmianie - bez
koniecznosci spisvwania aneksu do umowy. Ceny i stawki oplat, zatwierdzone decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, obowigzuja po uply-
wie 14 dni od dnia publikacji nowej Tarvfy w Bivletynie Branzowym Urze¢du Regulacji Energetyki - Energia elektryczna. :
3. Wszelkie zmiany lechniczne i prawne po stronie Odbiorcy majace wplyw nh wykonanie ninigjszej umowy przez Dostawce nuszg by¢ popresed-
zane zmiang zapisow umowy w formie aneksu {ub podpisaniem nowej umowy, pod rygorem rwelnienia Dostawey z odpowiedzialnosci za wszelkie
powstate szkody.
4. Spory powstajace przy wykonaniu niniejszej umowy rozstrzygane bedy przez whadciwy Sad Powszechny, oznaczony przepisami kpe.
5. Odbiorca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji niniejszej umowy. Dostawea gwarantuje, ze zgodnie z ustawg =
dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danyeh osobowych (tekst Jednolity: Dz U. 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), informacje zawarie w umowie nic
zostang udostgpnione osobom trzecim. Przekazane informacje beda wykorzystane do przetwarzania w informatycznyeh systemach rozliczen za
destarczong energig elekiryczng. Odbiorca ma prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. D0 ninigjszej umowy zastosowanie maja .. Warunki ogdine sprzedazy energii elektrycznej i swiadczenia ustug przesylowych” zawarte w
zataezniku nr i, stanowigeym integralng czgsé umowy. Odbiorea zapoznat sic z tredeig tych warunkéw przed podpisaniem umowy. a fakt ich otrzy-

mania i przyjecia do stosowania potwierdza ppdpisem w umowie. -
§

Ziniana ninigjszej umowy wymaga formy piéemnej pod rygorem niewaznosci.
; §13
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
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