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1. Czes¢ ogodlna
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Projekt budowlany usuniecia kolizji istniejacej sieci telefonicznej w zwigzku z przebudowa drogi gminnej nr 114415E
Chwalecice-Chlewno od km 0+000 do km 1+879,8

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszego zadania inwestycyjnego jest usuniecia kolizji istniejacej sieci telefonicznej w zwiazku z
przebudowg drogi gminnej nr 114415E Chwalecice-Chlewno od km 04000 do km 1+879,8

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.3 Wyszczeg6lnienie i opis prac towarzyszacych

Pracami towarzyszacymi bedg prace zwigzane z:
wytyczeniem geodezyjnym trasy kanalizacji teletechnicznej, studni kablowych, stupkdw kablowych ;
inwentaryzacja powykonawcza, ktéra nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy.

1.4 Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
1.4.1 organizacji robot budowlanych;

Projektowana infrastruktura telekomunikacyjna zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej, oraz prywatnych
posesjach. Dla catego projektowanego zakresu robét wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Podyktowane jest wystepujacym zageszczeniem uzbrojenia terenu. Wszelkie prace w poblizu wystepujacych
sieci szczegdlnie przy gazociagu wykonywac ze szczegding ostroznoscig z zachowaniem przepiséw BHP.

1.42  zabezpieczenie interesow oséb trzecich;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu
przez Zamawiajagcego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora
nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Po zakonczeniu robdt ziemnych na prywatnych dziatkach wykonawca musi uzyska¢ od wiacicieli dziatek pisemne potwierdzenie
o przywréceniu terenu dziatki do wygladu z przed rozpoczecia prac oraz ze nie wnosza zastrzezen do wykonanych robdt.

1.4.3  ochrony Srodowiska;

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:



lokalizacje magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru.
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1.4.4  warunkéw bezpieczenstwa pracy;

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.45  warunkow dotyczacych organizacji ruchu;

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z gminnym
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W
zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez inspektora
nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci
i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuije sie, ze jest wtgczony w ceng umowna,

1.4.6 ogrodzenia;

Ogrodzenia przewiduje sie w miejscach szczegdlnych zagrozen dla bezpieczefistwa oséb postronnych szczegdinie
przy wykonywaniu wykopdw pod ciggi kanalizacii teletechnicznej i studnie kablowe.

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a
wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Telekomunikacyjny obiekt budowlany — linia kablowa podziemna, linia kablowa nadziemna, kanalizacja kablowa, kontenery
telekomunikacyjne oraz szafy kablowe;

2. Gtebokos¢ podstawowa — najmniejsza gteboko$¢ usytuowania w ziemi telekomunikacyjnego obiektu budowlanego, dla
ktérego nie wymaga sie stosowania zabezpieczenia specjalnego badz szczegdlnego;

3. Inne obiekty budowlane — obiekty budowlane, ktdrych obszary lub struktury sa przedmiotem wspétwykorzystania, zblizen
lub skrzyzowan z telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi;

4, Kanalizacja kablowa — cigg rur ostonowych i zwigzanych z nimi pomieszczen podziemnych dla kabli i ich ztaczy oraz
urzadzer telekomunikacyjnych;
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Linia kablowa — cigg potaczonych kabli;

Odlegtos¢ podstawowa — najmniejsza odlegto$¢ budowli telekomunikacyjnej od skrajni innego obiektu budowlanego, przy
ktorej nie wymaga sie stosowania zbezpieczenia specjalnego badz szczegdlnego, na odcinkach zblizen i skrzyzowan;

Przytacze telekomunikacyjne do budynku — odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub kanalizacji
kablowej, zawarty miedzy ztgczem rozgateznym a zakoriczeniem tych linii lub kanalizacji w budynku;

Skrzyzowanie z innymi obiektami budowlanymi lub $rédiadowymi wodami powierzchniowymi — odcinek linii kablowej lub
kanalizacji kablowej przebiegajacy w poprzek obszaru innego obiektu budowlanego lub $rédladowej wody powierzchniowej;

Wspétwykorzystanie innych obiektow budowlanych dla telekomunikacyjnych obiektdw budowlanych na obszarze badz w
strukturze innych obiektéw budowlanych;

Zahezpieczenia specjalne — elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadku zblizen
skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odlegto$¢ telekomunikacyjnych
obiektéw budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz odlegtos¢ podstawowa lub gtebokos¢
podstawowa o nie wiecej niz 50%;

Zabezpieczenia stykowe — elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadku zblizen i
skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odlegto$¢ telekomunikacyjnych
obiektéw budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz 25% odlegtosci podstawowej lub gtebokosci
podstawowej;

Zabezpieczenia szczegdlne — elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadku zblizen i
skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odlegto$¢ telekomunikacyjnych
obiektdw budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz 50%, lecz wigksza niz 25% odlegtosci
podstawowej lub gteboko$ci podstawowey;

Zblizenie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego - odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej,
przebiegajacy wzdtuz innego obiektu budowlanego w odlegtosci mniejszej niz odlegto$¢ podstawowa;

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdzielczych.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespét podziemnych rur i studni kablowych, stuzacy do uktadania kabli
telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktdrej wcigga sig kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji
wtdrnej.

Kanalizacja wtérna - zespét rur zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowiacych dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz zasobnikéw ztaczowych
uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli Swiattowodowych.

Zasobnik ztaczowy - zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztacza kabla $wiattowodowego i/lub jego zapaséw oraz
utatwiajacy zacigganie i wycigganie kabli, przykryty warstwa ziemi.

Rura kanalizacji wtdrnej i rurociagu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o duzej gestosci, stuzaca do budowy
kanalizacji wtérnej i rurociggdw kablowych, a takze czesci kanalizacji rozdzielczej.
RHDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdtuznymi wewnatrz, o gtebokosci okoto 1 mm.

RHDPE z warstwa poslizgowa - rura HDPE pokryta wewnatrz warstwa materiatu statego o matym wspétczynniku
tarcia.

Wiazki wielorurowe RHDPE - wigzki dwdch lub kilku RHDPE potaczonych mostkami.
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RHDPE z preinstalowanym kablem lub linka - rura HDPE z fabrycznie umieszczonym wewnatrz kablem
Swiattowodowym lub linkg (tadma) zaciggowa.

Ztaczka rurowa - element osprzetu stuzacy do szczelnego potaczenia rur polietylenowych lub innych, z ktdrych
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurociag kablowy.

Uszczelki koncéw rur - zespdt elementdw stuzacych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z utozonymi w
nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych wraz z utozonymi w nich
kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajow rur pustych.

Tasma ostrzegawcza - tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze zéttym z napisem UWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY Iub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY ukfadana nad kablem lub rurociggiem kablowym
w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna - taSma zazwyczaj polietylenowa w kolorze zottym z napisem UWAGA KABEL
SWIATLOWODOWY zawierajaca czynnik lokalizacyjny np. tasSme stalowa i uktadana nad rurociggiem kablowym.

Kanat kablowy - kanat w $cianie, stropie, podtodze, ha mostach lub w ziemi, przykryty ptytami zdejmowanymi zupetie
lub czesciowo, przeznaczony do uktadania kabli.

Linia optotelekomunikacyjna (Swiattowodowa) - linia telekomunikacyjna zbudowana z  kabli
optotelekomunikacyjnych.

Swiattowéd jednomodowy - $wiattowdd, w ktérym moze by¢ transmitowany tylko jeden mod $wiattowodowy.

Trakt liniowy optotelekomunikacyjny (zwykle dwutorowy) - dwa tory $wiattowodowe wraz z urzadzeniami
teletransmisyjnymi liniowymi koncowymi i przelotowymi.

Tor Swiattowodowy - droga sygnatu optycznego zakonczona ziaczkami na przetacznicach $wiattowodowych.

Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) - kabel zawierajacy $wiattowody do transmisji sygnatow telekomunikacyjnych.
Kabel (OTK) tubowy - kabel zawierajacy w osrodku Swiattowody w pokryciu wtérnym w postaci luznych tub
skreconych wokdt elementu wytrzymato$ciowego albo tez zawierajacy tube centralng z umieszczonymi w niej
Swiattowodami w pokryciu pierwotnym.

Kabel (OTK) kanatowy - kabel przeznaczony do uktadania w kanalizacji wtdrnej lub w rurociggach kablowych.

Kabel (OTK) wzmocniony - kabel o konstrukcji wzmocnionej.

Kabel (OTK) trudnopalny - kabel o powloce z materiatu trudnopalnego (bezhalogenowego) wg. IEC 331-1

Kabel (OTK) liniowy - kabel zastosowany do budowy linii w kanalizacji wtérnej lub w rurociggach kablowych, poza
terenem budynkoéw telekomunikacyjnych

Kabel (OTK) stacyjny - kabel zastosowany do budowy linii w budynkach i na stacjach teletransmisyjnych, o powtoce z
materiatu trudnopalnego, bezhalogenowego. Kabel moze zawiera¢ jeden lub wiecej Swiattowodéw.

Kabel (OTK) dielektryczny - kabel nie zawierajacy elementéw metalowych.
Ztacze Swiattowodowe - miejsce potaczenia $wiattowodow.

tacznik $swiattowodow - element osprzetu stuzacy do trwatego faczenia widkien Swiattowodowych sposobem
zaciskowym.

Ztaczka Swiattowodowa - element osprzetu stuzacy do roztacznego potaczenia $wiattowoddw, sktadajacy sie
zazwyczaj z dwoch wiykow (pétztaczek) i tulejki ztaczowej centrujacej (couplera).

Potztaczka - cze$¢ wtykowa ztaczki Swiattowodowej stanowigca zakoriczenie kabla stacyjnego (pigtaila, patchcordu).



47. Tulejka centrujaca (coupler) - czes¢ $rodkowa ztaczki Swiattowodowej stuzaca do centrycznego potaczenia dwoch
péiztaczek, mocowana na polu przetacznicy.

48, Ptyn immersyjny - ptyn o odpowiednim wspédtczynniku zatamania, stosowany do zwilzania powierzchni czotowych
Swiattowoddw lub elementéw urzadzen optoelektronicznych, dla zmniejszenia odbi¢ lub/i strat potaczen.

49, Ztacze Swiattowodowe roztaczne - potaczenie Swiattowodéw z zastosowaniem ztaczki Swiattowodowej, roztaczalne.

50. Ztacze swiattowodowe state - trwate potaczenie $wiattowoddéw wykonane metodg spajania lub z uzyciem facznika
Swiattowodu.

51. Ztacze Swiattowodowe spajane - trwate potaczenie $wiattowoddéw wykonane metoda spajania w tuku elektrycznym.

52. Spoina - miejsce trwatego potaczenia $wiattowoddéw wykonanego metoda spajania w tuku elektrycznym.

53. Ztacze kabla swiattowodowego - migjsce trwatego potaczenia odcinkdw instalacyjnych kabli Swiattowodowych przy

zastosowaniu kompletnej ostony (mufy) ztaczowe;.

54. Ostona ztaczowa (mufa kablowa) - kompletny zestaw osprzetu do trwatego potaczenia dwdch ( lub wigkszej liczby)
odcinkéw instalacyjnych kabli swiattowodowych.

55. Ostonka spoiny $wiattowodowej - element osprzetu stuzacy do trwatego zabezpieczenia spoiny w ztaczu
Swiattowodowym.
56. Sznur optyczny zakoriczeniowy (pigtail) - krotki odcinek jednowtéknowego kabla stacyjnego zakonczony tylko z

jednego korica wtykiem (pétztaczka).

57. Sznur optyczny faczeniowy (patchcord) - krétki odcinek jednowtdknowego kabla stacyjnego zakonczony
obustronnie wtykami (pétztaczkami), stuzacy do potaczenia urzadzen teletransmisyjnych z przetacznica $wiattowodowa
lub dotaczenia przyrzadéw pomiarowych.

58. Spawarka Swiattowodowa - przyrzad do trwatego taczenia widkien Swiattowodowych metoda spajania w tuku
elektrycznym.

59. Przecinarka widkien s$wiattowodowych - przyrzad do poprzecznego, prostopadtego przecinania widkien
Swiattowodowych.

60. Sciagarka pokrycia pierwotnego - narzedzie do usuwania pokrycia pierwotnego z widkien $wiattowodowych.

61. Sciagarka pokrycia wtérnego - narzedzie do usuwania pokrycia wtérmego z wikien $wiattowodowych.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiazane z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci (poszczegdine wymagania
odnosi sie do postanowien norm)

2.1 Pochodzenie materiatow i urzadzen

Materiaty do realizacji niniejszej inwestycji nabywane beda przez Wykonawce u wytworcdw lub dystrybutorow. Kazdy
materiat musi mie¢ atest wytwdrcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi przepisami i normami.

2.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Cement

Do prac zwigzanych z budowg kanalizacji teletechnicznej, budowg studni kablowych nalezy stosowaé cementu
portlandzki, spetniajacego wymagania stawiane materiatom stosowanym w budownictwie [6]. Cement powinien by¢ dostarczony
w workach i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Zamiennie dopuszcza sie do stosowania gotowe zaprawy
cementowe posiadajace stosowne certyfikaty [6].



2.2.2. Piasek

Piasek do sporzadzania zapraw do wyprawiana studni kablowych i do uktadania kanalizacji teletechnicznej powinien
odpowiada¢ wymaganiom dla piasku budowlanego zgodnie z wytycznymi normy BN-87/6774-04].

2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Zwienczenia studni kablowych przykrytych warstwa ziemi o grubosci 0,7m powinny spetnia¢ wymagania normy PN EN
124:2000
Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed
wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym
poszczegdlne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.
Materiaty uzyte do budowy studni kablowej powinny by¢ zgodne pod wzgledem rodzaju, gatunku i wiasno$ci z okreslonymi w dokumentacii
konstrukcyjno-wykonawczej, w projekcie typowym oraz w odpowiednich normach przedmiotowych.
Dobér materiatow powinien rokowac co najmniej 30-letnig trwato$¢ studni i jej wyposazenia w przecietnych warunkach eksploataii.
Przyktadowo przewiduje sie nastepujace materiaty:
1) Na korpus studni;
= beton zwykly, zbrojony siatkq pretéw stalowych, albo
= beton polimerowy, zawierajacy uszlachetniajace dodatki tworzyw sztucznych, albo konstrukcyjne tworzywo sztuczne, albo
= cegte lub elementy z wyzej wymienionych materiatéw, faczone przy uzyciu zaprawy murarskiej, $rub i uszczelek albo w inny sposéb.
2) Narame i oprawe pokrywy oraz wietrznik:
= Zeliwo szare (odlewy), albo
= ksztattowniki stalowe (spawane) - na ramy i oprawy lekkie lub specjaine - za zgoda odbiorcy (operatora).
3) Na kolumny wsporcze:
= rury stalowe o zewnetrznej Srednicy 30 + 38 mm.
4) Na wsporniki kablowe:
= konstrukcyjne tworzywo sztuczne.
5) Naklamry i uszy zaczepowe:

= pret stalowy.

2.3.1.1  Wykonanie prefabrykatéw betonowych

Prefabrykowany korpus studni monolitowej i czesci korpusu studni skiadanej powinny mie¢ ksztatty i wymiary zgodne z norma, Powierzchnie i
krawedzie prefabrykatu powinny byé gfadkie, bez wykruszen i jam. Dopuszcza sie naprawienia matych jam lub wykruszen, do trzech w jednym
elemencie, jezeli nie pogarszaja jego funkcjonalnosci i estetyki.

Prety zbrojenia powinny by¢ catkowicie ukryte w betonie.

Czesci skiadowe powinny mie¢ odpowiednio uksztattowane powierzchnie stykowe ilub specjalne wystepy lub otwory umoZliwiajace tatwe i
prawidtowe zestawianie i faczenie czesci.

W przewidzianych miejscach powinny by¢ otwory do zamocowania wyposazenia studni (kolumny wsporcze, uszy zaczepowe, kiamry) albo
juz osadzone elementy wyposazenia.

Goma granica masy prefabrykowanych elementéw powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji i zaakceptowang przez odbiorce i
wykonawce montazu studni. Kazdy element powinien mie¢ w okre$lonych miejscach uszy transportowe, jezeli sg niezbedne do
przetadunku i montazu. Zgodnie z dokumentacjg lub na zyczenie odbiorcy okrelone w zaméwieniu, zewnetrzne powierzchnie prefabrykatow
powinny by¢ pokryte bitumiczng warstwg izolacyjna. Warstwa ta powinna by¢ réwnomiema, bez przeswitow i uszkodzen. Wykonane
prefabrykaty powinny tworzy¢ komplety okreslone w dokumentacii lub zaméwieniu.

2.3.21 Wykonanie elementéw wyposazenia

1) Ramy i oprawy pokryw - typowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-73/3233-03. Powinna by¢ zapewniona moziiwos¢
umieszczenia pod pokrywa, Smietnika. Dla pokryw nietypowych (specjalnych) niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg akceptowana przez odbiorce (operatora).

2) Wietrznik - powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami normy BN-73/3233-02.Dopuszcza sie inne wykonanie wietrznika, np. jako
monolitu z oprawg, pokrywy, uzgodnione z odbiorcg (operatorem). Otwory wentylacyine powinny mie¢ szerokoS¢ lub Srednice na gomej
powierzchni wietrznika nie wigksza niz 20 mm. Powinny one rozszerza¢ sig ku dotowi, by zmniejszy¢ mozliwo$¢ zatykania. Suma powierzchni
otworéw wentylacyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz 90 cm2. Dla matych studni z pokrywami typu lekkiego dopuszcza sie mnigjsze
wietrzniki, ale o sumie powierzchni otworéw co najmniej 30 cm2.

3) Wspomiki kablowe - powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-74/3233-19.Dopuszcza sig inne wykonania wspornikéw kablowych,
uzgodnione z odbiorca (operatorem).

4) Kolumny wsporcze, klamry, uszy zaczepowe, Smietnik - powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg akceptowana przez odbiorce
(operatora). Elementy wykonane ze stali powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie lub lakierowanie.



5) Korpus zmontowanej studni
Korpus powinien tworzy¢ komore o znormalizowanych ksztattach i wymiarach wyposazong w gardta lub bez nich.
Studnia magistralna w kanalizacji przewidzianej do pdzniejszej rozbudowy powinna mie¢ w migjscach okreslonych w dokumentaciji otwory
o wielkosci docelowej albo wneki o zmniejszonej grubosci Scianki i bez pretéw zbrojenia, utatwiajace wprowadzenie dodatkowych rur
kanalizacji bez zagrozen dla rur istniejacych i dla konstrukcji studni.
Korpus studni rozdzielczej powinien mie¢ w bocznych $cianach wneki lub otwory dla rur kanalizacji zaslepione tak, aby nie pogarszaty
szczelnosci studni, a umoziiwiaty fatwe wykorzystanie jej rowniez jako naroznej lub odgateznej, zaleznie od potrzeb.
Korpus studni szafkowej powinien mie¢ w okreslonym miejscu wystep tworzacy pionowy kanat i stuzacy jako fundament dla szafki
kablowej. W studni nietypowej moze to by¢ poziomy otwdr w Scianie. Przy tym wyjciu u szafki powinny by¢ przygotowane otwory dia $rub
albo osadzone $ruby do umocowania podstawy szafki, 0 wymiarach i rozstawieniu zgodnym z dokumentacja.
Potaczenia wzajemne elementdw korpusu studni powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu.

2.3.22 Komora studni

Komora powinna mie¢ Sciany pionowe. Dopuszcza si¢ odchylenia od pionu wynikajace z konstrukcii studni i okreSlone w
dokumentacji. Sciany komory nie powinny mie¢ ostrych wystepéw ani ostrych krawedzi. W studni murowanej $ciany powinny byé
otynkowane.
Dno komory studni powinno by¢ poziome, pfaskie albo z niewielkim pochyleniem w kierunku osadnika. Strop komory studni moze by¢
ptaski lub profilowy (np. sklepiony). Strop profilowy nie powinien utrudnia¢ wykonywania czynnosci przeciggania, ukladania i montazu
kabli.
Strop komory studni nie powinien utrudnia¢ wykonywania czynnosci przeciggania, uktadania i montazu kabli.

2.3.2.3 Wiaz

Wraz powinien mie¢ regularne ksztatty i gtadkie Sciany, a wymiary w $wietle (dtugos¢, szerokos¢) powinny by¢ nie mnigjsze niz
wymiary otworu w ramie wiazu.
Wysoko$¢ wiazu powinna by¢ dobrana tak, by przy wymaganej minimalnej grubosci warstwy przykrycia studni i rur kanalizacji (rys.15) géma
powierzchnia ramy wiazu byla na poziomie powierzchni gruntu. Jezeli podwyzszanie wiazu jest wykonywane przy uzyciu nakfadanych
elementow (ptyt), to powinny by¢ zastosowane $rodki uniemozliwiajace wzajemne przesuniecie sig tych elementow.
Rama wtazu powinna byc silnie potaczona z korpusem wiazu i otoczona betonowym obramowaniem.
W plytkich studniach rozdzielczych i w niektdrych studniach specjalinych wiaz moze by¢ wykonany w inny sposdb, okreslony w odpowiedniej
dokumentaciji.

2.3.24 Pokrywa wiazu

Pokrywa powinna mie¢ oprawe wyposazona w prety zbrojenia i wypetniong betonem. Gomna i dolna powierzchnia betonu powinna
by¢ gladka i réwna z krawedziami oprawy. Prety zbrojenia powinny by¢ catkowicie ukryte w betonie.
W pokrywie z oddzielnym wietrznikiem, wietrznik powinien by¢ - przed zabetonowaniem -przywigzany drutem do zbrojenia lub zebrowania
oprawy.
W studni wyposazonej w pokrywe z wietrznikiem posiadajacq system zasuwowo-ryglowy pokrywa powinna mie¢ otwory o takich wielkosciach i
rozmieszczeniu, aby byta zachowana zdolnos¢ do naturalnej wentylacji komory studni.
W studniach nietypowych i specjalnych dopuszcza sie inne wykonanie pokrywy, okreSlone w dokumentacji uzgodnionej z odbiorcq
(operatorem).
Trzpienie i otwory dla hakéw do podnoszenia pokrywy powinny mie¢ ksztatty i wymiary zgodne z odpowiednig dokumentacja.
Wszystkie otwory dla hakéw i otwory w wietrzniku powinny byé wolne od betonu i innych zanieczyszczen.
Pokrywa umieszczona w ramie wtazu powinna kry¢ sie w niej z doktadnoscig nie gorsza niz + 3 mm i nie powinna kotysac sie.

2.3.25 Kolumny wsporcze

Kolumny powinny by¢ proste i ustawione pionowo. Robocza wysoko$¢ kolumny wsporczej powinna by€ nie mniejsza niz 75% wyso-
ko$ci komory studni.
Kolumna rurowa powinna by¢ nieruchomo przymocowana do $ciany albo do stropu i dna studni w odlegiodci umozliwiajacej swobodne
mocowanie do niej i przesuwanie wspomikéw kablowych.
Kolumny wsporcze powinny by¢ rozmieszczone wzdtuz Scian komory studni tak, by umoZiwialy prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganych
promieni giecia oraz fatwe mocowanie kabli i Ziaczy. W SKM i SKS zaleca sie odlegtosé wzajemna okoto 90 cm.

2.3.2.6 Klamra

Klamra powinna by¢ we wiazie studni glebokiej, wymagajacej stosowania drabiny. Powinna umozliwiaé tatwe zaczepianie gémego korica drabiny i
chwytanie rekami. Powinna by¢ umocowana nieruchomo w taki sposdb, by nie utrudniata wprowadzania kabli do studni.

W gtebokich wiazach zaleca sig umocowanie dodatkowych klamer w odlegtociach wzajemnych ok. 30 cm.



2.4, Materiaty gotowe

2.4.1 Rury i osprzet z tworzyw sztucznych

Stosowane do budowy rurociagéw kablowych oraz kanalizacji wtornej rury i osprzet rur kanalizacji powinny spetia¢ wymagania
normy PN EN 50086:2001; Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4.2 Kable

Do budowy sieci $wiattowodowej nalezy stosowac wytacznie:

Kable (OTK) tubowe - kabel zawierajacy w osrodku $wiattowody w pokryciu wtdrnym w postaci luznych tub skreconych wokét
elementu wytrzymato$ciowego albo tez zawierajacy tube centralng z umieszczonymi w niej $wiattowodami w pokryciu
pierwotnym.

Kable (OTK) kanatowe - przeznaczone do uktadania w kanalizacji wtérnej lub w rurociggach kablowych.

Kable (OTK) wzmocnione - o konstrukcji wzmocnionej z wtokien aramidowych.

Kable (OTK) liniowe - kabel zastosowany do budowy linii w kanalizacji wtémej lub w rurociggach kablowych, poza terenem
budynkéw telekomunikacyjnych z ostong polietylenowg lub polwinitowa zgodnie z wymogami normy PN-92/T-90335

Typ kabli zostat wydany w projekcie wykonawczym.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sa w normie PN- 76/D-79353 i
zalezg od Srednicy kabla i jego powtoki. Kazdy beben jest nacechowany numerem wielko$ci i numerem ewidencyjnym oraz
nastepujacymi znakami i napisami:

[ nazwa i znakiem fabrycznym producenta,

I strzatka wskazujaca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktdrej podany jest typ kabla, jego dtugos¢ i ciezar oraz producent.

2.2.3 Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne

Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne uktadane sg w ziemi nad rurociggiem kablowym w celu :

a) wczesnego ostrzegania o zakopanym rurociggu lub kablu,

b) umozliwienia lokalizacji kabla.

Tasmy te powinny spetia¢ wymagania normy ZN-96 TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne

2.2.4 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo - pomiarowe

Stupek oznaczeniowy (SO) — stupek betonowy stuzacy do oznaczania w terenie linii telekomunikacyjnej i

jej punktéw charakterystycznych,

Stupek oznaczeniowo — pomiarowy (SOP) - stupek betonowy stuzacy do przytaczania przewoddw dla lokalizacji

trasy linii z kabli dielektrycznych umozliwiajacy wykonanie odpowiednich pomiaréw, petniacy réwniez funkcje

stupka oznaczeniowego.

Stupki te powinny spetnia¢ wymagania normy ZN-96 TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo -

pomiarowe

25 Kontrola jakosci i atesty

Wykonawca kazdorazowo po dostarczeniu materiatbw na budowe dokona ich wizualnego sprawdzenia czy nie
posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych oraz czy posiadajg stosowne dokumenty dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie: certyfikat CE lub deklaracje zgodnosci.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z inspektorem nadzoru i przedstawicielem Zamawiajgcego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatozona jakoscia

3.1 Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt.



Liczba i wydajnoS¢ sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji teletechnicznej i kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien  wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot
gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

— ubijak spalinowy,

— weciggarka mechaniczna kabli,

— weciggarka reczna kabli,

— sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
— megomierz,

— mostek kablowy,

— generator poziomu do 20 kHz,

— miernik poziomu do 20 kHz,

— przestuchomierz,

— Zzuraw samochodowy do 4 t,

— wibromfot elektryczny,

— zesp6t pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
zgrzewarka do rur termoplastycznych,

4, Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
4.1 Wymagania ogéline

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiaSciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw transportu powinna zapewnia¢
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa, Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spemia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport materiatéw i elementéw
Wykonawca przystepujacy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujacych $rodkdw transportu, w zalezno$ci od zakresu robot:
— samochdd skrzyniowy,
— samochod samowytadowczy,
— samochdd dostawczy,

— przyczepa do przewozu kabli,
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla poszczegdinych elementow.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1 Organizacja i technologia budowy kanalizacji kablowej
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Prace przygotowawcze

Na podstawie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe oraz dokumentacii
projektowo - technicznej kierownik budowy protokolarnie przejmuije plac budowy. Zgodnie z projektem organizacii ruchu nalezy dokona¢ takze
protokolamego przejecia odpowiedniego odcinka pasa drogowego Iub pasa zieleni od Zarzadu Drdg Iub odpowiednio od Zarzadu Zieleni
Miejskiej albo teZ od innego odpowiedniego Zarzadu na terenie konkretnej miejscowosci.

Zajecie pasa drogowego (pasa zieleni) powinno nastapi¢ na odcinku o dtugosci umozliwiajacej zakonczenie robét w jak najkrétszym terminie,
najlepiej w ciagu jednej zmiany robocze;.
Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg, podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy, a mianowicie:

= wytyczenia geodezyjnego obiektow w terenie,

= wykonania niwelacji terenu,

= zagospodarowania terenu budowy,

" wykonania przytaczen do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Rozpoczecie robét powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

Kanalizacja teletechniczna podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie. Po wybudowaniu podlega ona geodezyjnej inwentaryzacii
obejmujacej pofoZenie w terenie. Inwentaryzacja geodezyjna kanalizacji kablowej jest wykonywana przed jej zasypaniem. Wykonanie kazdego
etapu rob6t geodezyjnych potwierdzane jest wpisem do dziennika budowy. Kierownikowi budowy przekazuie sie ponadto dwa egzemplarze
szkicdw zawierajacych dane geodezyjne umoZiiwiajace kontrole wytyczenia trasy.

Technologia robét
Instruktaz na stanowisku pracy

Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe dla pracownikow, sprawdzi¢ wyposazenie w
narzedzia, odziez roboczg i ochronna,

Zabezpieczenie terenu

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ teren znakami ostrzegawczymi, zaporami i zastawami
drogowymi itp. zgodnie z projektem organizacji ruchu. Teren budowy powinien by¢ niedostepny dla osdb niezatrudnionych.
Wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym nalezy ustawic bariery pomalowane w biato - czerwone pasy i wyposazone w lampy
0 kolorze czerwonym zapalane o zmierzchu. Rowy kablowe o szerokosci do 80 cm w miastach i osiedlach powinny by¢ zaopa-
trzone w dostateczng liczbe przej$¢ (ktadek) z jednej strony na druga. Ktadki nalezy uktada¢ tak, aby miaty wystarczajace
oparcie po obu stronach wykopu, po 0,5 m poza klin odtamu, i nie rozsuwaty sie. Ktadki powinny by¢ wykonane z materiatu
petnowartosciowego (deski o grubo$ci co najmniej 38 mm) i wyposazone w porecze o wysokosci 1,1 m oraz w krawezniki
(wysokos¢ 15 cm) i poprzeczke na wysokosci 60 cm.

Rozbidrka nawierzchni

Na wytyczonej geodezyjnie trasie kanalizacji roboty rozpoczyna sie od rozbidrki nawierzchni. Nawierzchnie z ptyt chodnikowych Iub
innych rozbiera sie recznie, odkladajac odzyskane petnowartosciowe materialy do ponownego uzycia. Nawierzchnie asfaltowg mozna
przecinaé pitami do cigcia asfaltu albo tez z uzyciem narzedzi recznych. Szeroko$¢ pasa zdejmowanej nawierzchni wynika z projektowane;
konfiguracii i gtebokosci uktadania rur kanalizacyjnych.

Odstoniecie migjsc skrzyzowan z innymi urzadzeniami

Po zdjeciu nawierzchni mozna przystapi¢ do wykonania wiasciwego wykopu dla rur kanalizacyjnych. W pierwszej kolejnosci nalezy
odkry¢ miejsca, gdzie budowana kanalizacja kablowa bedzie krzyzowata sie z innymi obiektami uzbrojenia terenowego, a to w celu uniknigcia
przypadkowego uszkodzenia tych obiektow w trakcie wykonywania wykopow. Roboty przy odstanianiu takich obiektéw powinny by¢ wy-
konywane recznie, tylko przy uzyciu fopat, a w okresie zimowym po sztucznym ogrzaniu ziemi. W razie potrzeby prace nalezy prowadzi¢
pod nadzorem technicznym uzytkownikow urzadzen.

Przed rozpoczeciem dalszych robdt wskazane jest sprawdzenie trasy wytyczonego wykopu przy pomocy wykrywacza metali. Ma to na celu
ujawnienie ewentualnych urzadzen (metalowych) nie wykazanych w dokumentacji.

Reczne wykonywanie wykopow

Pracownicy zatrudnieni przy kopaniu powinni by¢ tak rozstawieni, aby przy wyrzucaniu czy rozbijaniu kilofami ziemi nie zostat uderzony
inny pracownik lub przechodzien.
Wykopy powinny by¢ wykonane z nachyleniem skarp wynikajacym z klina odtamu uzaleznionego od gteboko$ci wykopu i kategorii gruntu. Kat
nachylenia nie powinien by¢ wiekszy od 45°. Gtebokos¢ i szerokos¢ wykopéw wynika z projektu budowy i zalezy od liczby i $rednicy rur w
warstwie oraz liczby warstw w ciggu kanalizacii.
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Sciany wykopow glebszych niz 1 m lub zagrozonych wstrzasami np. od przejezdzajacych pojazdéw nalezy zabezpieczy¢ przed
obsuwaniem sie ziemi, kopigc stok o nachyleniu co najwyzej 45° lub tez za pomoca obudowy.

Pionowe $ciany wykopow nalezy odpowiednio umocowac i zabezpieczy¢ za pomoca

oszalowania z desek. W niewielkich wykopach dozwolone jest stosowanie $cian wykopow bez wzmocnien, przy zachowaniu nastepujacych
warunkdw:

= w gruntach sypkich gteboko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ 0,75 m,
= w gruntach Srednich, odkopywanych topata, gteboko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ 1,25 m,
" w gruntach twardych, odkopywanych za pomoca dragéw zelaznych i kiloféw, gteboko¢ wykopu nie powinna przekraczac 2 m.

W gruncie dostatecznie zwartym przy giebokosci 1,4-1,75 m wystarczy obudowa pionowa. W gruncie sypkim lub wodono$nym nie wolno kopaé
od razu gleboko; wykop musi postepowaé cienkimi warstwami po 20 - 30 cm, ktére nalezy natychmiast obudowywaé. W gruncie
wodono$nym nalezy przy takiej obudowie stosowac stome na zewnetrznej stronie obudowy.

Do schodzenia do wykopdw gtebszych niz 1,5 m o Scianach pionowych lub pochytych nalezy budowac zejscia o szeroko$ci nie mnigjszej niz
0,75 m z desek o grubosci 40 mm. Do rowdw nalezy stosowac- drabiny przystawne. Zejscia powinny mie¢ bariery o wysokosci 1,1 mi dolne deski
ochronne wysoko$ci 18 mm. Schodzenie i wychodzenie po rozporach jest zabronione.

Opuszczanie | wycigganie 0sob za pomoca urzadzen uzywanych do wydobywania ziemi jest wzbronione.

Skiadowanie materiatw i ziemi z wykopow jest dozwolone w odlegtosci wynikajacej z klina odtamu skarpy, lecz nie mniejszej niz 0,5 m od gérnej
krawedzi wykopu. W razie przewidzianej rekultywacji gruntu ziemia z wykopow powinna by¢ skiadowana po obu stronach wykopu: z jedne;
strony humus, z drugiej gleba jatowa. Pracownicy zatrudnieni przy wykopach nie powinni pozostawia¢ w Scianach wykopu kamieni i
wystajacych bryt, kidre moglyby grozi¢ obsunieciem. Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane i uksztattowane ze spadkiem
wg wymagan projektowych. Podtoze w miejscach po gfazach, fundamentach, grubych korzeniach itp. powinno by¢ wyrdwnane i ubite. W
gruntach mato spoistych, jak préchnica, suchy piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych woda, jak kurzawki, muty, torfy, na dnie wykopu
ukladac nalezy tawe z betonu marki 100 o grubosci co najmniej 10 cm. tawe betonowa na dnie wykopu nalezy uktada¢ réwniez w wypadku
mozliwosci osiadania gruntu, np. przy przebudowach ulic w $wiezo wzruszonej lub usypanej ziemi. Dopuszcza sie wykonanie fawy przez
sporzadzenie warstwy kamieni, tucznia i piasku i zalanie jej zaprawa cementowa, tawe betonowa, jak réwniez dno wykopu w gruntach 11l i
IV kategorii nalezy wysypac warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 5 cm.

Postepowanie z urzadzeniami uzbrojenia napotkanymi w wykopie

Skrzyzowania kanalizacji kablowej z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego powinny by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami w
projekcie budowlanym i wykonawczym. W czasie wykonywania wykopow napotkane w nich rurociagi, kable i mufy nalezy tylko podwiesic.
Podwieszenie kabli i muf nalezy wykona¢ wg wskazan uzytkownika, a na kablu elektroenergetycznym dodatkowo umiescic tablice
ostrzegajacq przed porazeniem. W przypadkach napotkania w wykopach nieprzewidzianych kabli  elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych lub rurociagéw nalezy przerwa¢ roboty w tym miejscu i uzgodni¢ zabezpieczenie urzadzen w migjscu skrzyzowania z
whascicielem danej sieci oraz Inspektorem Nadzoru..

W razie stwierdzenia obecnosci gazu w wykopie, wykop nalezy natychmiast opuscié, zabezpieczyC barierami i zgiosi¢ ten fakt stuzbom
eksploatacyjnym gazownictwa. Prace mozna podja¢ dopiero po usunieciu przyczyn awarii i stwierdzeniu, ze gazu juz nie ma.

Wykopy dla studni kablowych

Zaleca sie, aby studnie kablowe byly wykonywane réwnoczesnie z budowa ciagow rurowych. Podobnie jak inne wykopy dia
kanalizacji kablowej, réwniez wykopy dia studni nalezy wykonywac recznie z zachowaniem wymagan opisanych w punktach poprzednich.
Studnie kablowe moga by¢ wykonywane z elementdéw prefabrykowanych, wylewane z mieszanki betonowej lub wymurowane z bloczkéw
betonowych. W zalezno$ci od rozmiardéw studni i technologii wykonania okreslane sg wymiary wykopdw dla tych studni. Sa to wykopy jamiste, o
gtebokosci wigkszej niz dla ciagdw rurowych. Diatego tez wymagaja one szczegdlnie skutecznego zabezpieczenia na budowie.

Uktadanie i taczenie rur

Uktadanie rur kanalizacji kablowej nalezy wykonywa¢ nastepujaco: na dnie wykopu utozy¢ jedna lub kilka rur w jednej warstwie
potaczonych przektadkami dystansowymi z tworzywa sztucznego. Jezeli nie ma nastepnych warstw, utozone rury nalezy zasypa¢. W
wypadku ukladania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypa¢ piaskiem a przesiang ziemia i lekko ubic, polewajac woda, w
celu doktadnego wypelnienia szczelin migdzy rurami. Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego ciggu kanalizacji szczeliny miedzy rurami
nalezy w odlegtoSciach nie mniejszych od 20 m wypetni¢ masa betonowa, (cement i piasek w stosunku 1:3) na dtugoéci 0,8 m.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur nalezy przestrzega¢ symetrii pionowej w tworzonych zestawach. Odlegtosci pomiedzy poszczegéinymi
rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami - od 3 cm. Korice rur powinny byé uszczelnione. Ztgcza rur nalezy
wykonywac zgodnie z technologicznymi wymaganiami zastosowanych ztaczek rur.

Przy faczeniu kielichowym rur nalezy zachowaé przy ich uktadaniu kierunek spadku i kierunek zaciggania kabla. Kanalizacja kablowa z rur
PCW powinna by¢ wykonywana przy temperaturach od 0°C do 30°C, natomiast z prostych odcinkéw rur polietylenowych - przy temperaturze
nie nizszej od -10 °C. W kazdym przypadku uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie Iub uderzanie rurami
oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

12



Zasypywanie kanalizacji

Wykopy nalezy zasypywac po utozeniu catego ciagu rur migdzy dwiema studniami albo tez odcinkdw krétszych przyjetych do wy-
konania w jednym cyklu roboczym. Po zasypaniu wykopow zerwana uprzednio nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do pierwotnego stanu,
a trawniki i inne tereny zielone -odtworzone. Zasypywanie poszczegéinych warstw rur nalezy wykonywaé przed utozeniem warstw
nastepnych, zachowujac odpowiednie odstepy. Ostatnia warstwe rur nalezy przysypa¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci co
najmniej 5 cm, a nastepnie warstwa, piasku Iub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i
kamieni o $rednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywac wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie.
Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ badany stosownie do wymagar administracji terenowe;.

Wprowadzanie kanalizacji do studni kablowych

Wprowadzane rury kanalizacji kablowej powinny by¢ uszczelnione. W przejsciach przez filary i przyczdtki rury tworzace
kanalizacje kabla powinny by¢ przepuszczane przez odcinki rur stalowych o odpowiednio wigkszej Srednicy osadzone w filarach i przyczétkach.
W wypadku, gdy jednostka administrujgca mostem nie wyrazi zgody na przejscie przez filary i przyczotki ze wzgledu na mozliwos¢ ostabienia ich
konstrukcji, nalezy wykona¢ odpowiednie obejscia tych elementéw, z zapewnieniem jednakze dostepu do kanalizacji przy pracach
konserwacyjnych. Obejscia powinny umozliwia¢ zaciaganie kabli i kanalizacji wtdrnej.

W wypadku mocowania rur kanalizacji kablowej do konstrukcji mostu lub wiaduktu nad torami z trakcjg elektryczng przejscia nalezy wykonywaé
rurami  przepustowymi  polietylenowymi lub, ze wzgledu na wymég trudnopalnosci, stalowymi wypetnionymi rurami  izolacyjnymi
trudnopalnymi.

Dopuszcza sig inne rodzaje konstrukcji wsporczej w konstrukcjach stalowych mostéw, w postaci pdtek lub drabinek wykonanych w ten sposob,
aby byt tatwy dostep do kanalizacji przy pracach konserwacyjnych. Mocowana tak kanalizacja powinna umozliwia¢ tatwe zacigganie kabli i
kanalizacji wtdrne;j.

5.2 Budowa studni kablowych

Podziat i oznaczanie stuani kablowych typowych

Ze wzgledu na przeznaczenie w sieci kanalizacji kablowej rozréznia sig nastepujace typy studni:
. SKR - studnia kablowa rozdzielcza,

= SKM - studnia kablowa magistralna,

. SKS - studnia kablowa szafkowa.

Ze wzgledu na ukfad ciagdw kanalizacji w studni rozréznia sie nastepujace rodzaje studni:
. P - przelotowa,

= N - narozna,

. O - odgatezna.

Ze wzgledu na ksztatt i wymiary studni szafkowej rozréznia sie nastepujace odmiany studni:

= A - mniejsza, z wyjéciem do szafki przy Scianie czotowe,

= B -wieksza, z wyjéciem do szatki przy Scianie bocznej.

Ze wzgledu na zmiane kierunku rozréznia sie nastepujace odmiany studni:

. L - lewa (zakret lub odgatezienie w lewo),

. P - prawa (zakret lub odgatezienie w prawo),

. D -dwustronnie odgatezna (w lewo i w prawo).

Ze wzgledu na liczbe wprowadzanych rur rozréznia sig nastepujace wielkosci studni: 1,2,3,4,6 lub 8 - liczba rur w jednej
warstwie gtéwnego ciggu.

Ze wzgledu na zasady konstrukcji i budowy rozréznia sig nastepujace typy studni:

= M - monolitowa,

. S - sktadana,

. Z - murowana.

Ze wzgledu na typ ramy wiazu i oprawy pokrywy rozrdznia sie nastepujace typy studni:
= L1 - lekka pojedyncza,

] L2 - lekka podwdjna,

= CZ - ciezka zwykia,

L] CW - cigzka wzmocniona,

L] S(dtug. x szer. w cm) - specjalna.

Podziat i oznaczanie stuani kablowych nietypowych (specjalnych)

Zamiast 0znaczenia typu wprowadza sie oznaczenie ztozone z:
. symbolu: SK.
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= liczby okreslajacej maksymalna liczbe rur w gtéwnym ciagu,
= wymiaréw wewnetrznych komory: dtugos¢ x szerokos¢ x gteboko$c, w cm.
Inne oznaczenia, w miarg potrzeb -jak dla studni typowych..

Szczelnos¢ studni, uszczelnienia

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciagami rur kanalizacji, powinny byé szczelne w takim
stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.
Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajace i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z wiasciwg dokumentacja.
Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby nie mogto nastapi¢ zamulenie rur ani falowe
(swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni lub odwrotnie.
Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wiémej, otwdr rury pierwotnej powinien by¢ ponownie uszczelniony.
Srodki uzyte do zaslepiania (uszczelniania) koricéw rur powinny by¢ zgodne z dokumentacia akceptowana przez odbiorce (operatora)

Przestrzen robocza

Przestrzer w komorze studni przewidzianej jako miejsce pracy montera, po petnym wyposazeniu w osprzet i w kable, powinna mieé
szeroko$¢ co najmniej 60 cm, a wysoko$¢ co najmniej 120 cm.

Technologia budowy

Po wytyczeniu geodezyjnym i wykonaniu wykopu o rozmiarach odpowiednich dia typu studni nalezy ustawi¢ osadnik i
zabetonowa¢ dno studni.Przy instalowaniu studni prefabrykowanej z elementéw betonowych na betonowym dnie studni nalezy, najlepiej za
pomoca 2urawia, posadowic dolng czes¢ studni. Element nalezy umocowa¢ do dna studni przy uzyciu mieszanki cementowej. Na dolnej czesci
studni nalezy ustawi¢ cze$¢ géma i polaczy¢ je obie zaprawa cementowa,

Przy budowie studni z mieszanki betonowej na betonowym dnie studni nalezy wykonaé szalunki z desek oraz utozy¢ elementy zbrojeniowe, a
nastepnie wypetni¢ szalunki gotowa mieszanka betonowa. Dalsze prace przy budowie studni mogg by¢ kontynuowane po zestabilizowaniu
betonu i po demontazu szalunkow. Sciany wewngtrzne studni nalezy wyprawic.

Przy budowie studni z bloczkéw betonowych na betonowym dnie studni nalezy wymurowac jej Sciany zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Do
budowy uzywa sie bloczkéw betonowych np. typu Murandw" na zaprawie z mieszanki betonowej. Prace przy budowie studni mozna kontynuowaé
po zastygnieciu zaprawy, gdy $ciany studni osiggna odpowiednia wytrzymato$é mechaniczna, Sciany wewnetrzne studni nalezy wyprawic.
Do bocznych $cian studni nalezy przytwierdzi¢ rury wspomikowe, do ktérych beda mocowane wsporniki kablowe. Z kolei na studni nalezy
0sadzi¢ na zaprawie cementowej rame studni wraz z pokrywa, wyposazong ewentualnie w zamek ryglowy. Zgodnie z konstrukcjg nalezy
wyposazy¢ studnie w dwa ucha zaczepowe do zaciggania kabli. Elementy metalowe studni nalezy pomalowaé. Przed zasypaniem studni nalezy
pokry¢ jej Sciany z zewnatrz lakierem asfaltowym.

Po wprowadzeniu rur kanalizacyjnych nalezy zabetonowaé gardta studni i przystapi¢ do zasypywania jej z ubijaniem ziemi. Nadmiar ziemi
nalezy wywozic na uprzednio ustalone zwatowisko. Po zakoriczeniu prac teren wokét studni nalezy wyréwnac i uporzadkowag, a zerwane
nawierzchnie przywrdcic do stanu pierwotnego.

5.3 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych.
Przeznaczenie

Zabezpieczone pokrywy studni kablowych (uktad zasuwowo-ryglowy zabudowywany w betonowej pokrywie studni) powinien chroni¢ studnie
przed ingerencjg 0sb nieuprawnionych.

Wymagania i badania pokryw studni kablowych.

Betonowa pokrywa studni powinna by¢ wyposazona w uklad zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem
przemystowym typu dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjne;.
Uktad zasuwowo-ryglowy powinien dziata¢ prawidtowo podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania wodg,
marznacq oraz zasypywania kurzem i piaskiem.
Elementy stalowe pokrywy powinny by¢ ocynkowane. Zaleca sie cynkowanie zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Dopuszcza sie stosowanie
powtoki malarskiej, wykonanej farbg do gruntowania, przeciwrdzewna, po oczyszczeniu podtoza do co najmniej drugiego stopnia wg PN-70/H-9705.
Zaleca sie ograniczenie zakresu spawania do niezbednego minimum.
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5.4 Budowa kanalizacji wtornej

Wymagania ogdlne dla kanalizacji wtérnej

Kanalizacja wtérna powinna umozliwia¢ wykorzystanie otwordéw kanalizacji pierwotnej do bezpiecznego utozenia, w odrebnych
kanafach, kilku kabli optotelekomunikacyjnych. Kanalizacja wtdrna powinna umozliwia¢ maksymalne wykorzystanie otworéw
kanalizacji pierwotnej. Kanalizacja wtérna powinna zabezpiecza¢ zaciagniete do niej kable przed uszkodzeniami mechanicznymi
wzdtuz catych ciggéw oraz w studniach kablowych. Zabezpieczenie to, zardwno w czasie budowy linii, jak i w okresie
eksploatacji powinno by¢ osiggniete przez:

- staranny dobdr materiatow na rury i ztaczki rurowe,

- staranny montaz kanalizacji,

- zapewnienie tatwosci zaciggania i wyciggania kabli z kanalizacji,

- umieszczenie w ciggach kanalizacji wtdrnej tylko po jednym kablu w kazdym ciggu.

5.5 Budowa rurociagéw kablowych

Wymagania ogdlne dla rurociggéw kablowych

Rurociggi kablowe z rur polietylenowych uktadanych bezposrednio w ziemi powinny umozZliwia¢ zacigganie do nich kabli
Swiattowodowych o konstrukcji dielektrycznej na terenach nie posiadajacych kanalizacji pierwotnej.

Rurociggi kablowe powinny zabezpieczaC zaciggniete do nich kable Swiattowodowe przed uszkodzeniami mechanicznymi na
cafej dtugosci ciagdw, a w szczegolnosci:

- na terenach upraw rolniczych,

- W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego,

- na terenach o zwigkszonym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi i szkod gdrniczych,

- w kanafach i tunelach,

- na mostach i wiaduktach.

Zabezpieczenie to, zaréwno w czasie budowy linii, jak i w okresie jej eksploataciji, powinno by¢ osiagniete przez:

- ukfadanie rurociggéw w ziemi na wtasciwej gtebokosci,

- uktadanie nad rurociggami taSmy ostrzegawczej,

- stosowanie dodatkowych rur ostonowych przepustowych w miejscach zblizen i skrzyzowan z

innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego,

- zapewnienie fatwo$ci zaciagania i wyciagania kabli Swiattowodowych z rurociagéw,

- staranny dobdr materiatow na budowe rurociggéw i doktadny ich montaz,

- umieszczanie w rurociggu tylko po jednym kablu w kazdym ciggu rurowym.

Uktadanie rurociagdw kablowych w ziemi

Odcinki rur polietylenowych dostarczane na bebnach lub w zwojach uktada sie bezposrednio w ziemi w uprzednio
przygotowanym rowie. Utozone rury polietylenowe nalezy taczy¢ w ciggi na catej dtugosci odcinka instalacyjnego kabla OTK.
Potaczenia rur powinny by¢ szczelne i odpowiednio wytrzymate na dziatanie podwyzszonego cisnienia powietrza uzywanego do
wdmuchiwania kabli OTK do rurociagu. Zaleca sie, aby potaczenia byty wykonane przy uzyciu rozbieralnych ztaczy rurowych.
Gtebokos¢ uktadania rurociggéw kablowych dla kabli OTK mierzona od dolnej powierzchni rury utozonej na dnie wykopu lub na
warstwie podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 1 m. Tolerancja gtebokoSci utoZenia rurociggu kablowego nie moze przekraczaé¢
+ 5 c¢m. Zaprojektowane zostato utozenie 4 rur w wykopie w jednej warstwie. Sposéb wprowadzenia rur do studni kablowej i do
kanatu kablowego zostat pokazany w projekcie budowlano — wykonawczym. Projektant dopuszcza utozenie rurociggéw w dwoch
warstwach po dwie rury. Warstwa rur dla potrzeb telekomunikacyjnych winna by¢ na wierzchu. Rury nalezy taczyé¢ za pomocg
przekfadek dystansowych tak aby nie doszto do skrzyzowania rur na catej dtugosci trasy rurociggow.

Uktadanie rurociggdw kablowych w kanale kablowym

W kanale kablowym na terenie stacji energetycznej GPZ Bogumitdw projektuje sie utozy¢ rury trudnopalne. Ztaczki redukcyjne
40/32 nalezy zabudowac na rurociggu przed kanatem kablowym. W kanale kablowym rury uktada¢ zgodnie z lokalizacjg
pokazang w projekcie budowlano — wykonawczym. Przed zabudowg rur w kanale kablowym dodatkowo nalezy uzyskaé
akceptacje uzytkownika stacji. Zwraca si¢ uwage na przejScia przez przegrody pozarowe i konieczno$ci ich odbudowy.
Rozrdznianie ciggdw w rurociggach kablowych

Ciagi w rurociagach kablowych powinny by¢ rozréznialne na catej ich dtugosci. Ta rozréznialnos¢ zostata osiggnieta przez:

- zastosowanie rur z barwnymi wyréznikami:

0 czerwonym dla rurociggéw przeznaczonych do zaciagania kabli OTK zwigzanych z obstuga systeméw energetycznych;

0 zielonym dla rurociggdw przeznaczonych do zaciggania kabli OTK przeznaczonych dla potrzeb telekomunikacyjnych;
Lokalizacja rurociggéw kablowych w terenie metodami elektrycznymi

Dla umozliwienia szczegbtowej lokalizacji w terenie rurociagdw i dielektrycznych kabli OTK metodami elektromagnetycznymi
wybrano stosowanie w linii taSmy ostrzegawczej posiadajacej wewnatrz tasme metalowg i ukfadanej w potowie gtebokoSci
posadowienia rurociggu kablowego,

Tasma metalowa powinna posiada¢ ciggtos¢ elektryczng na catej dtugosci odcinkéw miedzyztaczowych, a miejsca ich potaczen
powinny by¢ chronione przed korozja.

Szczelnos¢ kanalizacji wtdrnej i rurociggéw kablowych
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Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe powinny by¢ szczelne w
kazdym punkcie, niedostepne dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy jak i eksploatacji. Dotyczy to
wszystkich ciagéw zajetych dla kabli oraz ciggéw pustych.

Trwato$¢ kanalizacji wtornej i rurociggéw kablowych

Kanalizacje wtdrna, i rurociagi kablowe nalezy projektowac i budowac w ten sposob, aby zapewni¢ ich trwatos¢ i funkcjonalnosé
przez okres co najmniej 30 lat.

5.6 Budowa kabli

Zapasy kabli

Przy ztaczach kabli OTK nalezy pozostawi¢ zapasy kabli, umozliwiajace swobodne wykonywanie ztaczy (spajanie $wiattowodow)
i dokonywanie pomiaréw, przy wyniesieniu koricéw kabla na zewnatrz studni lub zasobnika i wykonywanie ztacza i pomiaréw w
samochodzie montazowym. Zapasy te powinny wynosi¢ co najmniej po 10 m z kazdej strony ztacza.

W $rodku odcinkéw instalacyjnych kabli, w miejscach skad wdmuchiwano kabel do rur polietylenowych, pozostawi¢ zapasy kabli
zabezpieczajgce kabel przed zerwaniem w razie przypadkowego poderwania rurociggu.

Zapasy te o dtugosci 10 m powinny by¢ utozone w zasobniku lub w studni kablowe;.

Zapasy kabli nalezy ukfada¢ w petle w ten sposéb, aby mozliwe bylo bezpieczne ich wycigganie na trasie odcinka
instalacyjnego. Powinny by¢ one starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na stelazach w studniach
kablowych lub przez odpowiednie utozenie w zasobnikach ztaczowych.

Na terenach szkdd goérniczych dodatkowe zapasy nalezy uktada¢ na kazde 500 m zainstalowanego kabla po ok. 3-4 m, luzno
utozone i zabezpieczone, tak aby kable mogly przesuwa¢ sie w rurach polietylenowych w razie ruchéw gruntu.

Oznaczanie przebiegu kabla OTK

Rurociagi kablowe w ktérych uktada sie kable OTK powinny by¢ na cafej trasie oznakowane zgodnie z wymaganiami normy ZN-
96/TPSA-013.

W dokumentacji trasowej rurociggu kablowego powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie i poprzecznie:

- przebieg trasy rurociggu,

- potozenie przepustdw dla rurociagu, miejsca potaczen rur polietylenowych,

- punkty zmian trasy rurociggu.

Domiarowanie powinno by¢ wykonane do istniejacych w terenie obiektdw statych np. mostéw, przepustéw drogowych,
wiaduktow, budynkéw, studni itp.

W miejscach, gdzie brak jest obiektéw statych, powinny by¢ ustawione stupki oznaczeniowe. Odlegtosci miedzy domiarowanymi
elementami rurociggu kablowego a obiektami statymi lub stupkami oznaczeniowymi nie powinny przekracza¢ 50 m dla domiaru
wzdtuznego i 30 m dla domiaru poprzecznego.

Wszystkie domiary trasowe powinny by¢ wykonane z doktadnoscig nie gorsza, niz 1%,

Stupki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-pomiarowe (SOP) wg ZN-96/TPSA-026 powinny by¢ usytuowane w poblizu
oznaczanych elementéw rurociggu, w granicach pasa drogowego, po zewnetrznej stronie rowu odwadniajacego.

Rurociagi kablowe utozone w ziemi powinny by¢ oznaczone na catej dtugosci tasma ostrzegawczg w kolorze zéttym, z napisem
UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY, wg ZN-96/TPSA-025 umieszczong w ziemi nad rurociagiem w potowie gtebokosci jego
utozenia. Dla umozliwienia szczegé6towej lokalizacji w terenie dielektrycznych kabli OTK metodami elektromagnetycznymi
zastosowano w linii rozwigzanie:

- tadme ostrzegawcza posiadajacq wewnatrz tadme metalowa, uktadang w potowie glebokosci posadowienia rurociggu
kablowego,

W celu oznaczenia przebiegu rurociggu kablowego ukfadanego wzdtuz innych rurociggdw na terenie upraw rolniczych powinny
by¢ dodatkowo stosowane stupki oznaczeniowe o specjalnej, wysokiej konstrukcji, umozliwiajace identyfikacje przebiegu
rurociggu kablowego bez koniecznosci naruszania upraw.

Stupki oznaczeniowe powinny by¢ zakopane na takg gteboko$¢, aby nadziemna cze$¢ stupka miata wysoko$¢:

- 0,5 m dla stupkéw oznaczeniowych i 0znaczeniowo-pomiarowych

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe powinny posiada¢ napisy wykonane czarng farbg olejng na biatym tle, o
wymiarach umozliwiajacych odczytanie napisu z drogi.

Uktadanie kabli OTK w kanalizacji kablowej

W studniach kablowych rury kanalizacji wtdrnej wraz z zainstalowanymi w nich kablami powinny by¢ odpowiednio wygiete
tagodnymi tukami i przymocowane do $cian studni, a tam, gdzie jest to niemozliwe — do sufitu studni, w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniami przy réznych pracach w studni.

Oznakowanie ostrzegawcze

W studniach, kanatach i tunelach, gdzie kable OTK przechodzg bez ztaczy w rurach kanalizacji wtémej lub rurociggéw
kablowych o zachowanej ciagtosci, rury te nalezy oznakowaé opaskami ostrzegawczymi w kolorze z6ttym z napisem UWAGA !
KABEL SWIATLOWODOWY. Opaski te powinny by¢ rozmieszczone w odstepach co najwyzej 5 m i przymocowane do rur.
Opaski powinny by¢ umieszczane na wszystkich odcinkach rur dostepnych w toku eksploatacji dla wiasnych i obcych stuzb
utrzymania. Szeroko$¢ opaski powinna wynosi¢ 5 - 10 cm.

Oznakowanie identyfikacyjne

16



Dla identyfikacji kabli OTK w studniach kablowych, kanatach i tunelach, na rurach kanalizacji wtérnej lub rurociagu kablowego,
nalezy mocowaé tabliczki identyfikacyjne w kolorze zéttym z tatwo czytelnym napisem informujacym o wiascicielu kabla oraz o
numerze paszportyzacyjnym linii, zgodnie z ZN-96/TPSA-022. Wymiary tabliczek bez oprawy nie powinny by¢ mnigjsze niz
45x70 mm. Tabliczki powinny by¢ trwale chronione przed dostepem wilgoci (np. przez foliowanie). Powinny by¢ one
umieszczane na rurach w kazdej studni kablowej (po 1 - 2 szt.) oraz w odstepach co najwyzej 5 m w kanatach i tunelach.

5.7 Instalowanie kabli optotelekomunikacyjnych w budynkach

Whprowadzanie kabli OTK do budynkéw central i stacii teletransmisyjnych

Wprowadzenie bedzie wykonane jako:

wprowadzenie do budynkdw stacyjnych typowych kabli liniowych w palnych powtokach polietylenowych, po zabezpieczeniu ich
przed bezposrednim dostepem ptomieni i przed rozprzestrzenianiem przez nie ognia migdzy pomieszczeniami izolowanymi
pozarowo. Zabezpieczenie to nalezy wykonaé przez umieszczenie odcinkéw kabli wewnatrz budynku w rurach ostonowych z
materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ognia, bezhalogenowych. Konce rur, przez ktére przechodzg kable w powtoce
polietylenowej powinny by¢ odpowiednio uszczelnione materiatem niepalnym zabezpieczajacym przed wciekaniem do wnetrza
rur palacego sie polietylenu. Szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na uszczelnianie przepustéw w stropach, miedzy
pomieszczeniami itp. W komorze kablowej nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dtugo$ci co najmniej 10 m jak przy zlgczach
kablowych na linii.

Prowadzenie kabli OTK w budynkach

Kable OTK wewnatrz budynkéw mozna prowadzic:

- na drabinkach kablowych lub na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach wsporczych mocowanych do

$cian, stropdw itp.

- w kanafach kablowych pod poziomem podtogi lub w kanatach Sciennych, poziomych i pionowych

- w rurach ostonowych utoZzonych pod poziomem podtogi

- w rurach ostonowych utozonych pod lub na tynku w ciggach pionowych prostych

Nalezy przy tym uwzgledni¢ nastepujace zalecenia:

a) przy wyborze rodzaju kabli do instalacji wnetrzowych nalezy bra¢ pod uwage wymogi przeciwpozarowe i tam, gdzie to jest
potrzebne, stosowac rury ostonowe i kable o powloce z materiatu nie rozprzestrzeniajacego ptomienia, bezhalogenowego.

b) przy instalowaniu kabli OTK wewnatrz budynkéw nalezy $cisle przestrzegac zalecen co do geometrii prowadzenia kabli, {j. nie
przekraczania dopuszczalnego promienia zginania kabla, nie powodowania miejscowego nacisku na kabel oraz nie stosowania
zbyt duzych sit przy zacigganiu i wyginaniu kabli.

5.8 Montaz linii optotelekomunikacyjnych

Montaz liniowy

Nie przewiduje sie montazu wiokien $wiattowodowych na trasie miedzy przetacznicami.

Zakonczenia kabli

Kable OTK powinny by¢ zakonczane na przetacznicach $wiattowodowych za pomocg przewoddw zakoriczeniowych metodag
spawania.

Demontaz istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Po wybudowaniu catego zamierzenia projektowego 1j. (po wybudowaniu kanalizacji teletechnicznej, telefonicznej sieci
rozdzielczej oraz wybudowaniu przytaczy ziemnych do poszczegdlnych posesji nalezy przetaczy¢ abonentdw na nowg
wybudowang infrastrukture telefoniczng. Po wykonaniu tych czynnosci nalezy przystapi¢ do demontazu sieci i przytaczy
napowietrznych, podbudowy stupowej telefonicznej oraz wskazanych na rys nr 1 studni telefonicznych. Likwidacja wymienionych
elementow infrastruktury telekomunikacyjnej powinna zosta¢ skorygowana na mapach sytuacyjno — wysokosciowych.
Zdemontowany materiat poddac utylizacji i zdeponowaé¢ na gminnym wysypisku $mieci.

5.9 Znakowanie

Trwatg i wyrazng numeracje nalezy umieszczaé na szafkach kablowych, kablach, gtowicach kablowych oraz puszkach i skrzynkach
kablowych. Numeracje nalezy wykonywa¢ za pomocg szablondw lub w inny sposdb, zapewniajacy trwato$¢, czytelnos¢ i
estetyczny wyglad.

Znakowanie szafek kablowych
Szafki kablowe nalezy znakowa¢ symbolami ztozonymi z kolejnego numeru szafki i symbolu linii kablowej.
Znakowanie szafki powinno by¢ wykonywane od strony zewnetrznej na prawej bocznej Sciance szafki i od strony wewnetrznej
posrodku drzwi.
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Znakowanie kabli

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonywane w komorach kablowych oraz we wszystkich studniach na trasie przebiegu w ka-
nalizacji za pomoca opasek oznaczeniowych lub przywieszek identyfikacyjnych z wyraznie odci$nigtymi (wpisanymi) numerami.
Przy kablach odgateznych i rozdzielczych opaski oznaczeniowe (przywieszki identyfikacyjne) nalezy naktada¢ réwniez na kazdy

kabel odgafeziajacy sie. W kablach rozdzielczych podstawowym elementem numeracyjnym jest 10 par.Tre$C opisu nalezy
uzgodni¢ z Operatorem.
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6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola , badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawiazaniu do
dokumentéw odniesienia

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SWIZ oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogding opisujaca;
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob¢t,
— sposdb zapewnienia bhp.,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
b) cze$¢ szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:
— wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, kruszyw itp.,

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
1. certyfikat CE wykazujacy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z norma, zharmonizowang (hEN) lub europejskq
aprobatg techniczng (ETA);
2. znak budowlany B wykazujacy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu (PN) lub aprobatg
techniczng (AT);
3. deklaracje zgodnosci z:
- norma zharmonizowang, Polskg Normg lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
— date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje kierownika budowy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycie, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach (1) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
) korespondencje na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.5 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i zasad podanych nizej. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét zostat wykonany w oparciu o projekt budowlany. Okresla zakres projektowanych do wykonania robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét, kiére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Po pozytywnym odbiorze nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej.

Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie ogledzin w konfrontacji z
dokumentacjq projektowa, i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér ostateczny robét

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru,
Kierownika budowy, Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowa i
niniejsza specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorédw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
dzienniki budowy (oryginat),
wyniki pomiaréw, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.3 ,Odbidr ostateczny robét”.

9.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena umowna.

9.2. Obstuga geodezyjna, zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu

Wytyczenie trasy kanalizacji teletechnicznej, studni kablowych oraz stupkéw kablowych zostanie wykonane na zlecenie i

koszt Zamawiajacego.

Inwentaryzacja powykonawcza zostanie wykonana na zlecenie i koszt Wykonawcy.
Wykonawca poniesie koszty wigzane z organizacjg ruchu, na ktdre sie sktadaja: oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i

usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet, usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Droga wzdtuz, ktdrej prowadzone beda roboty budowlane jest wtasnoscia Zamawiajacego. Nie przewiduje sie opfat za

zajecie pasa drogowego.

10.
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10.

1.

12.

13.

Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Projekt budowlano — wykonawczy;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z , pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2087 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. z 2003r. nr 229, poz. 2275).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r. nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz.2041);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paZzdziernika 2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U z 2004r. Nr 237, poz.2375);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.z 2004r Nr 249, poz.2497);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
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