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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji projektowej stanowia:
e Warunki Techniczne wydane przez TP S.A.,

e Obowigzujgce normy branzowe oraz zaktadowe TP S.A,,

e Materiaty zebrane przez projektanta,

¢ Wizja lokalna w terenie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest usuniecie kolizji istniejgcej sieci telefonicznej
w zwigzku z przebudowg drogi gminnej nr 114415E na odcinku Chwalecice — Chlewo
od km 0 + 000 do km 1 + 879,80. Kolizja wystepuje na odcinku od km 0 +125 do km O
+ 525.

Zakres opracowania obejmuje ponadto:

e przebiegi projektowanych kabli doziemnych
e ustalenie dtugosci odcinkow kabli

e zestawienia podstawowych materiatéw

e przedmiar robot

3. Zakres robot
Przebudowa kabli:
XzTKMXpw 5x4x0,8,;
XZTKMXpw 2x2x0,6;



4. Inwestor
Urzad Gminy Goszczanéw
ul. Kaliska 19

98-215 Goszczandw
5. Charakterystyka techniczna

Opracowanie zawiera projekt budowlano — wykonawczy przebudowy kabli miedzianych
XzTKMXpw 5x4x0,8 i XzZTKMXw 2x2x0,6 wchodzgcych w kolizje z przebudowywang
drogg gminna.

6. Typ projektowanej infrastruktury.

Do przebudowy kabla rozdzielczego i kabla abonenckiego zostang wykorzystane kable
miedziane typu XzTKMXpw 5x4x0,8 i XzZTKMXpw 2x2x0,6 produkcji Telefoniki.

7. Opis techniczny
7.1 Montaz kabla

Przed przystgpieniem do rébot nalezy zlokalizowa¢ w km od 0 + 125 kabel rozdzielczy
dochodzgcy do stupka A2A/25B 5x4x0,8, kabel abonencki 2x2x0,6 i rure przecisku pod
drogg gminng usytuowang naprzeciwko posesji Chwalecice nr 33. Prace wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscig.

Od km 0 + 125 do km 0 + 525 wykopac¢ réw ziemny na gtebokos¢ 1,0 m zgodnie z trasg
przedstawiong w ,Projekcie = zagospodarowania projektowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej” rys. nr 1. Odkry¢ kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 i przebudowag,
(przetozyc€), go do nowego rowu. Ze wzgledu na to, ze pierwotna trasa kabla biegnie po
wiekszym promieniu jego dtugosc sie zmniejszy.

W przypadku gdyby okazato sie to niezasadnione ekonomicznie utozy¢ od w/w punktéw
nowy kabel rozdzielczy takiego samego typu i pojemnosci. Dtugosc¢ trasowa kabla
wyniesie 410 m, a dtugo$¢ elektryczna 432 m. Projektowang wstawke kabla potgczy¢ z
pozostatymi dwoma koncami kabli ztgczami przelotowymi typu Raychem. Ztgcza na rys.
nr 1 ,,Przebudowa kabli doziemnych” oznaczono jako ZP1 i ZP2.

Zlokalizowac rure przecisku @ 47 utozong pod drogg naprzeciwko posesji Chwalecice nr
33. Ze wzgledu na to, ze szerokosc¢ projektowanej drogi sie zwiekszy konieczne jest
przedtuzenie istniejgcego przecisku rurg gruboscienng @ 75 o 6 m do punktu styku z
projektowanym rowem doziemnym. Kabel abonencki odkry¢ na dtugosci okoto 5 m i



przecigC. Miejsce przeciecia kabla oznaczono symbolem ,X” na rys. nr 1. Odcinek kabla
utozony w przecisku do abonenta wiozy¢ do 6 metrowej rury a koncéwke utozy¢ w rowie
w kierunku posesji nr 26. Od punktu w km 0 +125 do miejsca przeciecia kabla
abonenckiego budowac w rowie kabel XzZTKMXpw 2x2x0,6 na dtugosci 109 m. Dtugosc¢
elektryczna kabla wyniesie 118 m. Wstawke kabla abonenckiego potaczyé z
koncowkami tego kabla stosujgc zigcza przelotowe matoparowe typu Gelsnap
oznaczone na schemacie jako ZP3 i ZP4.

Na kablach utozy¢ folie ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,Kabel
telefoniczny”.

8. Pomiary

Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych kabel nalezy podda¢ szczegdétowym
ogledzinom zewnetrznym. Weryfikacja stanu kabli ma na celu stwierdzenie czy
wystepujg uszkodzenia moggce mie¢ wplyw na prawidtowos¢ funkcjonowania tgcza.
Potencjalnym zagrozeniem mogg byC¢ uszkodzenia powstate podczas transportu lub
przetadunku kabla.

Pomiary kabli nalezy wykonac¢ w zakresie:
e opornosci izolacji

e opornosci petli i asymetrii.

9. Uwagi koncowe
¢ Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami ppoz. oraz BHP;
e Zmiany i odstepstwa od projektu Wykonawca powinien uzgodni¢
z Inwestorem oraz Projektantem;
e Zmiany nie zawarte w niniejszym projekcie nalezy uwzglednic
w dokumentacji powykonawczej;
¢ Po realizacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru zadania przy
udziale przedstawicieli Inwestora oraz Wykonawcy;



10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



11. Rysunki techniczne.
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12. Zestawienie materiatow.

Lp. Kod produktu Material Jm. | Tlosé Uwagi

1| X2ZTKMXpw5x4x0,8 Kabel, XzZTKMXpw5x4x0,8, m 432,00
telekomunikacyjny, miejscowy, 5-
czworkowy, $rednica 0.8mm

2 | XzZTKMXpw2x2x0,6 Kabel, XzZTKMXpw2x2x0,6, m 118,00
telekomunikacyjny, miejscowy, 5-
czworkowy, §rednica 0.8mm

3| R_DVR 75 Rura 75 mm m 6,00

4 Ostona GELSNAP-A-10/5-80-PO szt 2

2 Termokurczliwy rekaw naprawczy, szt. 2
43/8-300

3 UY?2, tacznik jednozytowy przelotowy lop 1

4 Ta$ma ostrzegawcza koloru m 410
pomaranczowego

13. Przedmiar robot.

14. Oswiadczenie projektanta.

15. Skrécony wypis ze skorowidza dziatek.
16. Zalaczniki:

16.1. Warunki techniczne: TOTSSBU/ACH.700-25995/10.
16.2. Odpis uprawnien budowlanych.







