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Sieradz, dn. 19.03.2012r 
 
 
 

WIADCZENIE 
 
 
 

 Wype niaj c wymóg art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity  

Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z dnia 12 listopada 2010r) o wiadczam, e opracowanie pn.: Projekt 

budowlany Zespo u Boisk ORLIK 2012 wraz z zapleczem techniczno – sanitarnym w 

Goszczanowie gm. Goszczanów dz. nr ew. 222/10 – instalacja wod-kan, c-o i wentylacja 

mechaniczna sporz dzone zosta o zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

       Projektant: 



 

 
 
 

2.  OPIS TECHNICZNY. 
 

2.1.  Dane ogólne. 
2.1.1. Przedmiot opracowania. 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodoci gowej, 

kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej dla projektowanego 

zaplecza  techniczno  –  sanitarnego  zespo u  boisk  ORLIK  2012  w  Goszczanowie  gm.  

Goszczanów dz. nr ew. 222/10 

 

2.1.2. Podstawa opracowania 

 zlecenie inwestora, 

 podk ady architektoniczno – budowlane, 

 normy i wytyczne dotycz ce projektowania instalacji wodoci gowej, 

 normy i wytyczne dotycz ce projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej, 

 normy i wytyczne dotycz ce projektowania instalacji centralnego ogrzewania, 

 normy i wytyczne dotycz ce projektowania instalacji wentylacji mechanicznej, 

 Warunki techniczne pod czenia do sieci wodoci gowej wydane przez Gmin  

Goszczanów w Goszczanowie nr RLP 7037/2/W/2012 z dnia 07-02-2012r, 

 Warunki techniczne pod czenia do kanalizacji sanitarnej wydane przez Gmin  

Goszczanów w Goszczanowie nr RLP 7037/1/K/2012 z dnia 07-02-2012r, 

 warunki techniczne jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie – 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.) 

 

2.2.  Opis przyj tych rozwi za  instalacji wodoci gowej. 

Informacje ogólne 

Projektowany budynek zaplecza techniczno – sanitarnego zaopatrywany b dzie w 

wod  za po rednictwem przy cza z gminnego wodoci gu 110 z rur PVC. Projekt przy cza 

obj ty jest oddzielnym opracowaniem. Przy cze wodoci gowe wprowadzone b dzie 

bezpo rednio do budynku do pomieszczenia porz dkowego, w którym nale y zamontowa  



 

zestaw wodomierzowy wyposa ony w zawór zwrotny. Monta  zestawu w uk adzie 

poziomym. Do pomiaru rozbioru wody pitnej przyjmuje si  wodomierz typ JS-6 32 produkcji 

F-ki Wodomierzy PoWoGaz w Poznaniu. Za wodomierzem nale y zamontowa  zawór 

zwrotny typu co najmniej EA (z mo liwo ci  nadzoru) o rednicy 32 oraz zawór odcinaj cy 

ze spustem. 

Podej cia do przyborów sanitarnych zako czy  zaworami odcinaj cymi kulowymi. Po czenie 

przyborów z instalacj  za po rednictwem elastycznych przewodów w oplocie. Przewody 

prowadzi  w bruzdach ciennych w rurach os onowych typu peszel lub w warstwach 

posadzki. 

Ciep a woda u ytkowa przygotowywana b dzie w pojemno ciowym elektrycznym 

podgrzewaczu wody TI 200C o pojemno ci 200 dm3 usytuowanym  na  cianie  w  

pomieszczeniu porz dkowym. Instalacj  ciep ej wody wyposa  w cyrkulacj . Przewody 

ciep ej wody oraz cyrkulacji prowadzi  w bruzdach ciennych w rurach os onowych typu 

peszel lub w warstwach posadzki. Przewody izolowane termicznie otulinami z pianki PE na 

ca ej d ugo ci. 

Wymagane ci nienie dyspozycyjne dla wody zimnej w punkcie w czenia 0,20 MPa. 

Wymagane ci nienie dyspozycyjne dla wody ciep ej w punkcie w czenia 0,12 MPa. 

Wymagane ci nienie dyspozycyjne dla cyrkulacji w punkcie w czenia 0,01 MPa. 

 

Przewody 

Instalacj  zimnej wody, ciep ej wody oraz cyrkulacji wykona  z rur PP zgrzewanych. 

W miejscach pod cze  baterii i zaworów czerpalnych przewiduje si  zastosowanie z czek 

metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia czników gwintowanych stosowa  ta  lub 

past  teflonow . Rury wodoci gowe uk adane w posadzce lub cianach nale y montowa  w 

karbowanych rurach os onowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nale y 

przeprowadzi  prób  szczelno ci na ci nienie 1,5 razy wi ksze od ci nienia roboczego. 

W miejscach przej  przez ciany i stropy zastosowa  otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie 

przewody rozprowadzaj ce (woda zimna, ciep a i cyrkulacja) prowadzone w ciankach 

dzia owych i w bruzdach, nale y zaizolowa  kszta tkami z pianki PE. 

 

 

 



 

 

UWAGA: 

 alternatywnie dopuszcza si  wykonanie instalacji wodoci gowej z rur miedzianych, 

stalowych ocynkowanych. W przypadku zastosowania rur PP nale y sporz dzi  

rysunki monta owe uwzgl dniaj ce wyd alno  termiczn  przewodów. 

 

Obliczenie zapotrzebowania na wod  pitn  

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposa enia w urz dzenia 

techniczno – sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706. 

Rodzaj przyboru 
Ilo  

(szt) 

qn 

(l/s) 

qn 

(l/s) 

umywalka 6 0,14 0,82 

. zbiornikowa 4 0,13 0,52 

zlew 1 0,14 0,14 

zawór czerpalny 3 0,30 0,90 

kabina natryskowa 4 0,30 1,20 

RAZEM 3,58 

 

Przep yw obliczeniowy wynosi: q = 0,682 x 3,580,45 – 0,14 = 1,07 l/s 

 

Dobór urz dzenia pomiarowego 

Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje si  wodomierz skrzyde kowy typ JS-6 32 produkcji F-

ki Wodomierzy PoWoGaz w Poznaniu. 

Parametry: 

- do wody zimnej max. 50o, 

- max. ci nienie robocze – 1,6 MPa, 

- zestaw natynkowy ZWN, pozycja wbudowana pozioma, 

- strumie  obj to ci min. qmin = 0,12 m3/h, 

- strumie  obj to ci max. qmax = 6,0 m3/h, 

- max. strata ci nienia przy qn – 0,02 MPa. 

Monta  zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej w pomieszczeniu porz dkowym. 

Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B-10720, 1998r. Za wodomierzem zamontowa  zawór 

zwrotny typ co najmniej EA 32. 



 

 

Wykaz materia ów 

- Bateria umywalkowa      - 6 kpl. 

- Bateria zlewozmywakowa     - 1 kpl. 

- Bateria natryskowa      - 4 kpl. 

- Zawór ust powy      - 4 kpl. 

- Zawór czerpalny ze z czk  do w a    - 3 kpl. 

- Wodomierz skrzyde kowy JS-6 32     - 1 kpl. 

- Zawór zwrotny typ EA251 32    - 1 kpl. 

 

2.3.  Opis przyj tych rozwi za  instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Informacje ogólne 

 Odprowadzenie cieków sanitarnych z budynku przy czem z rur PVC 160 do gminnej 

kanalizacji sanitarnej. Projekt przy cza obj ty oddzielnym opracowaniem. Pion kanalizacyjny 

z rur PVC100 wyprowadzi  ponad dach budynku. 

Przewody poziome wewn trz budynku, cz ce podej cia kanalizacyjne z g ównym kana em 

odp ywowym u  pod posadzk  pomieszcze  na g boko ci zabezpieczaj cej je przed 

przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Rz dna wej cia przy cza kanalizacji do 

budynku (dna kana u) wynosi: 133.28m. 

 

Nat enie przep ywu cieków 

- bateria umywalkowa   6 x 0,5 =   3,0 

- bateria zlewozmywakowa  1 x 0,8 =   0,8 

- pisuar      2 x 0,5 =   1,0 

- wpust pod ogowy 50   3 x 1,0 =   3,0 

- miska ust powa   4 x 2,5 = 10,0 

 AWs = 17,8 

Przep yw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej dla zaplecza sklepu: 

qs = 1,0 × 17,8 = 4,2 dm3/s 

 

 



 

 

Przewody – materia  

 Pion i podej cia do przyborów sanitarnych nale y wykona  z rur i kszta tek PVC 

kielichowych lub polipropylenowych PP. Pion kanalizacyjny wyprowadzi  ponad dach i 

zako czy  rur  wywiewn . Lokalne pod czenia umywalek zako czy  zaworami 

napowietrzaj cymi. Usytuowanie pionu oraz sposób pod czenia przyborów pokazano na 

rysunku. 

 

Warunki techniczne wykonania i bhp. 

Prace monta owe instalacji wodno – kanalizacyjnej nale y prowadzi  zgodnie z 

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych" cz  II. 

 

Okre lenie wp ywu inwestycji na rodowisko. 

Inwestycja przy zastosowanych rozwi zaniach technicznych i materia owych nie 

dzie mia a niekorzystnego wp ywu na rodowisko oraz ujemnego oddzia ywania na tereny 

siednie. 

 

Wykaz pi miennictwa. 

PN-B-01706:1992 „Instalacje wodoci gowe – Wymagania w projektowaniu.” 

PN-EN 1717:2003 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 
instalacjach wodoci gowych i ogólne wymagania dotycz ce 
urz dze  zapobiegaj cych zanieczyszczeniu przez przep yw 
zwrotny.” 

PN-B-10720:1998 „Wodoci gi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w 
instalacjach wodoci gowych – Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 

PN-B-02440:1976 „Zabezpieczenie urz dze  ciep ej wody u ytkowej – 
Wymagania”. 

PN-EN 12056-1:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
1: Postanowienia ogólne i wymagania.” 

PN-EN 12056-2:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie uk adu i obliczenia.” 

PN-EN 12056-3:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
3: Przewody deszczowe – Projektowanie uk adu i obliczenia.” 



 

PN-EN 12056-4:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
4: Pompownie cieków – Projektowanie uk adu i obliczenia.” 

PN-EN 12056-5:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
5: Monta  i badania, instrukcje dzia ania, u ytkowania i 
eksploatacji.” 

PN-EN 12109:2003 „Wewn trzne systemy kanalizacji podci nieniowej.” 

PN-EN 13564-1:2004 „Urz dzenia przeciwzalewowe w budynkach – Cz  1: 
Wymagania.” 

PN-B-01707:1992 „Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu.” 

PN-EN 1057:1996 „Rury miedziane okr e bez szwu do wody i gazu stosowane w 
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.” 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych tom II Instalacje 
sanitarne i przemys owe (instalacje wody zimnej, ciep ej i 
kanalizacyjne)" 

 

2.4.  Instalacja centralnego ogrzewania. 

 Instalacj  centralnego ogrzewania zaprojektowano jako elektryczn  z zastosowaniem 

elektrycznych grzejników MEC. Do ka dego grzejnika doprowadzi  instalacj  elektryczn  

230V. Grzejniki wyposa one w regulatory umo liwiaj ce ustawienie indywidualnej 

temperatury w ka dym pomieszczeniu.  

Obliczeniowa moc cieplna instalacji: 

 Qco  = 13,0 kW. 

 

Warunki techniczne wykonania i bhp. 

Prace monta owe instalacji centralnego ogrzewania nale y prowadzi  zgodnie z 

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych" cz  II. 

 

Okre lenie wp ywu inwestycji na rodowisko. 

Inwestycja przy zastosowanych rozwi zaniach technicznych i materia owych nie 

dzie mia a niekorzystnego wp ywu na rodowisko oraz ujemnego oddzia ywania na tereny 

siednie. 

 

Wykaz pi miennictwa. 

1. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania  



 

    projektowego obci enia cieplnego. 

2. PN-B-03406:1994  Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciep o  
    pomieszcze  o kubaturze do 600 m3. 

3. PN-B-02403:1982  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn trzne. 

 

2.5  Instalacja wentylacji mechanicznej. 
 

Dla wymagaj cych wentylacji pomieszcze  u ytkowych budynku zaprojektowano 

wentylacj  mechaniczn  wywiewn . Na kana ach grawitacyjnych nale y zamontowa  

wentylatory kana owe o wydajno ciach podanych w tabeli oraz na rysunku. Nawiew 

powietrza do pomieszcze  nawiewnikami higrosterowanymi EHA o wydajno ci V=60 m3/h.  

W pomieszczeniach w-c na kana ach wentylacji grawitacyjnej nale y zamontowa  

wentylatory kana owe. Wentylatory sprz one z o wietleniem pomieszczenia. 

Po wykonaniu ca ej instalacji wentylacyjnej bezwzgl dnym jest wykonanie pomiarów 

skuteczno ci wentylacji. 

 

Sterowanie prac  urz dze  wentylacyjnych. 

czenie wszystkich uk adów odbywa si  w obs ugiwanych pomieszczeniach. 

Warunki techniczne wykonania i bhp. 

 Prace monta owe instalacji wentylacyjnej nale y prowadzi  zgodnie z "Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych" cz  II. 

Uruchomienie i regulacj  instalacji nale y wykona  zgodnie z "Zasadami regulacji i 

warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych"  W-wa 1987r. 

Zestawienie wentylowanych pomieszcze . 

 

Pomieszczenie Pow. Kub. Temp. [oC] Ilo  powietrza 
wentylacyjnego Krotno  

wymian 
[1/h] 

Ilo  
osób 
[max] 

Nr zespo u 
wentyl. Nr Nazwa [m2] [m3] lato 

zima 
Nawiew 
[m3/h] 

Wywiew 
[m3/h] 

3 Pom. porz dkowe 3,89 12 wynikowa 
20 infiltr. 50 4,2 - W1 

5 W-C D + N 3,89 12 wynikowa 
20 infiltr. 50 - - W1 

6 W-C M 3,89 12 wynikowa infiltr. 50 - - W1 



 

20 

7 Szatnia 14,52 44 wynikowa 
20 infiltr. 180 4,0 - W1 

8 Zaplecze sanitarne 12,03 36 wynikowa 
20 infiltr. 180 5,0 - W1 

8a W-C 2,49 7 wynikowa 
20 infiltr. 50 - - W1 

9 Szatnia 14,52 44 wynikowa 
20 infiltr. 180 4,0 - W1 

10 Zaplecze sanitarne 12,03 36 wynikowa 
20 infiltr. 180 5,0 - W1 

10a W-C 2,49 7 wynikowa 
20 infiltr. 50 - - W1 

          

 

Okre lenie wp ywu inwestycji na rodowisko. 

Inwestycja przy zastosowanych rozwi zaniach technicznych i materia owych nie b dzie mia a 

niekorzystnego wp ywu na rodowisko oraz ujemnego oddzia ywania na tereny s siednie. 

 

Wykaz pi miennictwa. 
 

1. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem  

    pomieszcze  w budynkach. Dopuszczalne warto ci  

    poziomu d wi ku w pomieszczeniach. 

2. PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania  

    zbiorowego i u yteczno ci publicznej. Wymagania – wraz  

    ze zmian  PN-83/B-03430/Az3:2000 

3. PN-B-03420:1976  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe  

    powietrza zewn trznego. 

4. PN-78/B-03421  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe  

    powietrza wewn trznego w pomieszczeniach  

    przeznaczonych do sta ego przebywania ludzi. 

5. PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpy owe filtry powietrza do wentylacji ogólnej.  

     Wymagania, badania, oznaczanie. 

6. PN-EN13465:2006 Wentylacja budynków – Metody obliczeniowe do  



 

    wyznaczania warto ci strumienia obj to ci powietrza w  

    mieszkaniach. 

7. PN-EN 13141-2:2006 Wentylacja budynków. Badania w ciwo ci elementów /  

    wyrobów do wentylacji mieszka . Cz  2: Wywiewniki i  

    nawiewniki. 

8. PN-B-03433:1987  Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej  

    w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania. 

9. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory  

    przewodów wentylacyjnych. Wymagania  

    wytrzyma ciowe. 

10. PN-EN 1886:2001  Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i  

    klimatyzacyjne. W ciwo ci mechaniczne. 

11. PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury bada  i metody  

    pomiarowe dotycz ce odbioru wykonanych instalacji  

    wentylacji i klimatyzacji. 

12. PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynków. Przewody proste i kszta tki  

    wentylacyjne z blachy o przekroju prostok tnym. Wymiary. 

13. PN-EN 1507:2007  Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o  

    przekroju prostok tnym. Wymagania dotycz ce  

    wytrzyma ci i szczelno ci. 

14. PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków. Sie  przewodów. Wymagania  

    dotycz ce elementów sk adowych sieci przewodów  

    atwiaj cych konserwacje sieci przewodów. 

15. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sie  przewodów. Wytrzyma  i  

    szczelno  przewodów z blachy o przekroju ko owym. 

16. PN-B-76002:1996  Wentylacja. Po czenia urz dze , przewodów i kszta tek  

    wentylacyjnych blaszanych. 

 



Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:                                                      

Nazwa projektu:      ZESPÓ  BOISK ORLIK 2012                               

                     ZAPLECZE TECHNICZNO-SANITARNE                         

Miejscowo :         GOSZCZANÓW                                            

Adres:               GOSZCZANÓW GM. GOSZCZANÓW dz. nr ew. 222/10           

Projektant:          mgr in . Ryszard Antczak                              

Data oblicze :       Poniedzia ek 19 Marca 2012 19:57                      

                                                                            

Normy:                                                                      

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciep a:      PN-EN ISO 6946           

Norma na obliczanie projekt. obci enia cieplnego: PN-EN 12831:2006         

                                                                            

Dane klimatyczne:                                                           

Strefa klimatyczna:                               II                       

Projektowa temperatura zewn trzna e:               -18   °C              

rednia roczna temperatura zewn trzna m,e:         7,9   °C              

                                                                            

Grunt:                                                                      

Rodzaj gruntu:                                    Piasek lub wir          

Pojemno  cieplna:                                 2,000  MJ/(m3·K)       

boko  okresowego wnikania ciep a :            3,167  m               

Wspó czynnik przewodzenia ciep a g:                2,0   W/(m·K)         

                                                                            

Podstawowe wyniki oblicze  budynku:                                         

Powierzchnia ogrzewana budynku AH:                 102,7  m2              

Kubatura ogrzewana budynku VH:                     308,0  m3              

Projektowa strata ciep a przez przenikanie T:     10849  W               

Projektowa wentylacyjna strata ciep a V:           2033  W               

Ca kowita projektowa strata ciep a :              12883  W               

Nadwy ka mocy cieplnej RH:                          0    W               

Projektowe obci enie cieplne budynku HL:         12883  W               

                                                                            

Wska niki i wspó czynniki strat ciep a:                                     

Wska nik HL odniesiony do powierzchni HL,A:      125,5  W/m2            

Wska nik HL odniesiony do kubatury HL,V:          41,8  W/m3            
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

Budynek wolnostoj cy

RODZAJ BUDYNKU

LICZBA LOKALI 1

KUBATURA CA KOWITA [m3] 308,0

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2]

POWIERZCHNIA MIESZKALNA U YTKOWA [m2]

POWIERZCHNIA MIESZKALNA U YTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2]

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 102,7[m2]

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA U YTKOWA 102,7[m2]

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA U YTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 102,7[m2]

Ca  budynku

CA /CZ  BUDYNKU

GOSZCZANÓW, -

ADRES BUDYNKU

SUMA PÓL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGRÓD BUDYNKU, ODDZIELAJ CYCH CZ  OGRZEWAN  BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWN TRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEG YCH POMIESZCZE  NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE
ZEWN TRZNYM

419,9[m2]A

KUBATURA OGRZEWANEJ CZ CI BUDYNKU, POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP.,
LICZONA PO OBRYSIE ZEWN TRZNYM 554,5[m3]Ve

WSKA NIK ZWARTO CI BUDYNKU 0,76A/Ve

LICZBA U YTKOWNIKÓW 10

ciana zewn trzna U = 0,240 W/(m2·K)
OS ONA BUDYNKU

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWN TRZNA -18,0[oC]1

REDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWN TRZNA 7,9[oC]m,e

STREFA KLIMATYCZNA II

DANE KLIMATYCZNE

STACJA METEOROLOGICZNA Wielu

PROJEKTOWE STRATY CIEP A NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEP A PRZEZ PRZENIKANIE 10 849,2[W]

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEP A 2 033,3[W]V

CA KOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEP A 12 882,5[W]

NADWY KA MOCY CIEPLNEJ 0,0[W]RH

PROJEKTOWE OBCI ENIE CIEPLNE BUDYNKU 12 882,5[W]HL

WSKA NIKI I WSPÓ CZYNNIKI STRAT CIEP A

WSKA NIK HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 125,5[W/m2]HL,A

WSKA NIK HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 41,8[W/m3]HL,V

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 102,7Af

POWIERZCHNIA U YTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 102,7

POWIERZCHNIA CA KOWITA [m2] 102,7

POWIERZCHNIA U YTKOWA [m2] 102,7

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 308,0

POWIERZCHNIA CH ODZONA [m2] 0,0Af,C

POWIERZCHNIA U YTKOWA CH ODZONA [m2] 0,0Af,C
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PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

L.P. SYMBOL OPIS U
[W/m2K]

POWIERZCHNIA
[m2]

RODZAJ Umax

[W/m2K]
WT2008

1 DACH Dach Stropodach
niewentylowany

117,100,228 0,250

2 DRZWI-W Drzwi wewn trzne Drzwi wewn trzne 7,202,600

3 POD OGA Pod oga na gruncie Pod oga na gruncie 87,920,211 0,450

4 ZEWN ciana zewn trzna ciana zewn trzna 187,230,240 0,300

5 ZWEW-12 ciana wewn trzna ciana wewn trzna 6,401,877

6 ZWEW-19 ciana wewn trzna ciana wewn trzna 88,161,445

OKNA I DRZWI

L.P. SYMBOL OPIS
U

[W/m2K]
POWIERZCHNIA

[m2]gG
Umax

[W/m2K] WT2008

1 DRZWI-Z Drzwi zewn trzne 2,600 15,20 0,75 2,600

2 OKNO-Z Okno ( wietlik) zewn trzne 1,600 12,42 0,75 1,800

STATYSTYKA POMIESZCZE

L.P. TYP POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
[m2]

KUBATURA
[m3]

TEMPERATURA
[oC]

OGRZEWANE ILO

1 Magazyn 43,614,520,01

2 Pom. Gospod. 11,73,916,01

3 Pom. Porz dkowe 11,73,916,01

4 Pom. Trenera 43,614,520,01

5 Szatnia 87,129,020,02

6 W-C D+ N 11,73,920,01

7 W-C M 11,73,920,01

8 Zaplecze sanit. 87,129,024,02

BRAK OGRZEWANYCH POMIESZCZE

BRAK CH ODZONYCH POMIESZCZE
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16 x 2,2

Qnom: 6,0 m³/h
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20 x 2,8

20 x 2,8
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5,5
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 x 
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16 x 2,2
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 x 

2,2
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 x 
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40 x 5,5

Q=0,57 dm³/s
V Cyrk=0,02 dm³/s

32 x 4,4
16 x 2,2
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 x 

4,4

32 x 4,4
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PROJEKT BUDOWLANY

mgr in . Ryszard Antczak upr. 788/88/91

RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCI GOWA

GMINA GOSZCZANÓW
98-215 GOSZCZANÓW UL. KALISKA 19

GOSZCZANÓW, gm. Goszczanów dz. nr ew. 222/10

ZESPÓ  BOISK ORLIK 2012 WRAZ Z
ZAPLECZEM TECHNICZNO - SANITARNYM

03-2012

S-1

DATA

FAZA

OBIEKT

INWESTOR

PROJEKTANT

TYTU

BRAN A

RYS. NR

SKALA

INWESTYCJI
ADRES

rz dna posadzki
parteru 134,60

5500

Przy cze wodoci gowe
 ruroc. 132.85

PE100 63 x 3,8

pojemno ciowy elektryczny
podgrzewacz wody TI 200C

V=200 dm3 U=230V, P=2,6kW

1

1. wodomierz JS-6 Ø32
2. wyd ka kompensacyjna Ø32
3. zawór kulowy Ø32
4. zawór antyska eniowy EA251 Ø32

3 423

ZESTAW WODOMIERZOWY

13
30

1500

70
0

90
0

70
0

90
0

2
Pom. Trenera
+20°C 2343 W

1
Magazyn

+20°C 1956 W

3
Pom. Porz dkowe

+16°C 527 W

4
Pom. Gospod.
+16°C 529 W

5
W-C D+ N

+20°C 734 W 6
W-C M 6

+20°C 710 W

7
Szatnia 7

+20°C 1434 W

8
Zaplecze sanit. 8
+24°C 1629 W

9
Szatnia 9

+20°C 1375 W

10
Zaplecze sanit. 10

+24°C 1645 W



75 x 2,5

110 x 2,6
75 x 2,5

110 x 2,6

75 x 2,5

110 x 2,6

110 x 2,6

110 x 2,6

75 x 2,5

110 x 2,6

75 x 2,5

75 x 2,5

75 x 2,5

75 x 2,5

75 x 2,5

75 x 2,5

11
0 x

 2,
6

75 x 2,5

75
 x 

2,5

110 x 2,6

75 x 2,5

75 x 2,5

75 x 2,5

75 x 2,5

110 x 2,6

110 x 2,6 Rura_HT_p

110 x 2,6

110 x 2,6

110 x 2,6

Rura wywiewna
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PROJEKT BUDOWLANY

mgr in . Ryszard Antczak upr. 788/88/91

RZUT PARTERU - KANALIZACJA SANITARNA

GMINA GOSZCZANÓW
98-215 GOSZCZANÓW UL. KALISKA 19

GOSZCZANÓW, gm. Goszczanów dz. nr ew. 222/10

ZESPÓ  BOISK ORLIK 2012 WRAZ Z
ZAPLECZEM TECHNICZNO - SANITARNYM

03-2012

S-2

DATA

FAZA

OBIEKT

INWESTOR

PROJEKTANT

TYTU

BRAN A

RYS. NR

SKALA

INWESTYCJI
ADRES

kanalizacja sanitarna
LEGENDA:

pr
zy

cz
e 

ka
na

liz
ac

ji s
an

ita
rn

ej 
PV

C1
60

rz
dn

a d
na

 ka
na

u 1
33

,28rz dna posadzki
parteru 134,60

49
00

1550

2
Pom. Trenera
+20°C 2343 W

1
Magazyn

+20°C 1956 W

3
Pom. Porz dkowe

+16°C 527 W

4
Pom. Gospod.
+16°C 529 W

5
W-C D+ N

+20°C 734 W 6
W-C M

+20°C 710 W

7
Szatnia

+20°C 1434 W

8
Zaplecze sanit.
+24°C 1629 W

9
Szatnia

+20°C 1375 W
10

Zaplecze sanit.
+24°C 1645 W



MEC-520/2 230V

M
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-5
20

/2 
23

0V

M
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-5
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/2 
23

0V

M
EC

-5
05

/2 
23

0V
M

EC
-5

08
/2 

23
0V

M
EC

-5
08

/2 
23

0V

MEC-516/2 230V MEC-516/2 230V

MEC-516/2 230V MEC-516/2 230V

2
Pom. Trenera
+20°C 2343 W

1
Magazyn

+20°C 1956 W

3
Pom. Porz dkowe

+16°C 527 W

4
Pom. Gospod.
+16°C 529 W

5
W-C D+ N

+20°C 734 W
6

W-C M
+20°C 710 W

7
Szatnia

+20°C 1434 W

8
Zaplecze sanit.
+24°C 1629 W

9
Szatnia

+20°C 1375 W

10
Zaplecze sanit.
+24°C 1645 W
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PROJEKT BUDOWLANY

mgr in . Ryszard Antczak upr. 788/88/91

RZUT PARTERU - INSTALACJA C-O

GMINA GOSZCZANÓW
98-215 GOSZCZANÓW UL. KALISKA 19

GOSZCZANÓW, gm. Goszczanów dz. nr ew. 222/10

ZESPÓ  BOISK ORLIK 2012 WRAZ Z
ZAPLECZEM TECHNICZNO - SANITARNYM

03-2012

S-3

DATA

FAZA

OBIEKT

INWESTOR

PROJEKTANT

TYTU

BRAN A

RYS. NR

SKALA

INWESTYCJI
ADRES
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PROJEKT BUDOWLANY

mgr in . Ryszard Antczak upr. 788/88/91

RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA

GMINA GOSZCZANÓW
98-215 GOSZCZANÓW UL. KALISKA 19

GOSZCZANÓW, gm. Goszczanów dz. nr ew. 222/10

ZESPÓ  BOISK ORLIK 2012 WRAZ Z
ZAPLECZEM TECHNICZNO - SANITARNYM

03-2012

S-4

DATA

FAZA

OBIEKT

INWESTOR

PROJEKTANT

TYTU

BRAN A

RYS. NR

SKALA

INWESTYCJI
ADRES

2
Pom. Trenera 2
+20°C 2343 W

1
Magazyn 1

+20°C 1956 W

3
Pom. Porz dkowe 3

+16°C 527 W

4
Pom. Gospod. 4

+16°C 529 W

5
W-C D+ N 5

+20°C 734 W

6
W-C M 6

+20°C 710 W

7
Szatnia 7

+20°C 1434 W

8
Zaplecze sanit. 8
+24°C 1629 W

9
Szatnia 9

+20°C 1375 W

10
Zaplecze sanit. 10

+24°C 1645 W

nawiewnik higrosterowany
EHA V=60 m3/h

nawiewnik higrosterowany
EHA V=60 m3/h

nawiewnik higrosterowany
EHA V=60 m3/h

nawiewnik higrosterowany
EHA V=60 m3/h

Wentylator azienkowy
V=180 m3/h P=50Pa

Wentylator azienkowy
V=180 m3/h P=50Pa

Wentylator azienkowy
V=180 m3/h P=50Pa

Wentylator azienkowy
V=180 m3/h P=50Pa

Wentylator azienkowy
V=50 m3/h P=50Pa

Wentylator azienkowy
V=50 m3/h P=50Pa

Wentylator azienkowy
V=50 m3/h P=50Pa

Wentylator azienkowy
V=50 m3/h P=50Pa

Wentylator azienkowy
V=50 m3/h P=50Pa

nawiew
wywiew

LEGENDA:


