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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7lipcal994r Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U.nr 207 z dnia
05.12.2005r z pézniejszymi zmianami w tym Ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie ustawy Prawo
Budowlane Dz.U.Nr 93 — 2004r pkt 8 dot. art.20 ust.4 oswiadczamy, ze: ponizszy projekt jest
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT : mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska
67/01/WL
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OPIS TECHNICZNY

Zakres opracowania
W sktad niniejszego opracowania wchodza:

- rozdzielnia elektryczna dla zasilania kamer

- monitoring projektowanych boisk i terenu

Wymagania dla urzgdzen
Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie muszg posiadac¢ atesty i

certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie jako materiatdw budowlanych w Polsce, o ile
przepisy nie stanowig inaczej.

UWAGA:

Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi polskimi przepisami i normami.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z zataczonymi rysunkami oraz projektami
innych branz.

Projekt jest chroniony prawem autorskim.

Zastosowanie przez wykonawce materiatdw i urzadzen zamiennych musi by¢
zaakceptowane przez Inwestora, inspektorem nadzoru i projektanta instalacji
elektrycznych.

Wszystkie proponowane przez Wykonawce urzadzenia i materialy zamienne muszg
spetni¢ zatozone parametry techniczne i estetyczne (w tym gabaryty).

Po powstaniu rysunkéw z nastepnym indeksem, rysunki z wczesniejszymi indeksami

tracg waznosc.

Zasilanie.
Projektowany monitoring boisk oraz drogi dojazdowej zasilany bedzie z projektowanej

rozdzielni R-CCTV. Z projektowanej rozdzielni R budynku socjalno-szatniowego
stanowigcej oddzielne opracowanie projektuje sie wyprowadzi¢ wewnetrzng linie
zasilajaca kablem typu YDY 3x6mm2 i wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni R-

CCTV. Rozdzielnie projektuje sie zlokalizowa¢ w pomieszczeniu trenera.

Instalacja monitoringu wizyjnego - CCTV
System telewizji przemystowej CCTV jest projektowany, aby spetnia¢ funkcje ochrony obiektu.

System CCTV bedzie umozliwiat poklatkowy i ciggty zapis obrazéw z kamer na dyskach twardych
oraz archiwizowanie ich na ptytach DVD. Projektowany jest system telewizji kolorowej z cyfrowg
obrobka obrazu.

Kamery beda wyposazone w 1/3 calowe przetworniki obrazu o wysokiej rozdzielczosci. W



projektowanym systemie rozmieszczenie kamer umozliwi obserwacje wszystkich wej$¢ oraz
terenu.
System CCTV bedzie wyposazony w kamery stacjonarne w obudowach z grzatkg i obiektywem 5-
50mm. Uzyte obiektywy o zmiennej wartosci ogniskowej nalezy wyregulowa¢ w czasie montazu
instalacji, by dobra¢ wtasciwg dtugosc¢ ich ogniskowe;.
Analogowe sygnaly obrazowe z kamer transmitowane za pomocag kabli koncentrycznych i
wprowadzone na wejscia wizyjne elektronicznych krosownic-multiplekseréw, gdzie nastapi cyfrowa
obrobka obrazow. Obrazy zapisywane bedg na biezgco na dyskach twardych urzgdzen
centralowych, a nastepnie beda mogty by¢ archiwizowane na ptytach DVD.
Zasilanie kamer bedzie zrealizowane z sieci nn na terenie catego budynku z odrebnej rozdzielni
RCCTV. Rozmieszczenie poszczegoélnych kamer zostalo pokazane na planach obiektu. Trasy
kablowe prowadzi¢ w rurach ochronnych wraz z kablami o$wietlenia terenu. Kable nalezy uktadaé
na gtebokosci 0,8m od terenu i na catej dtugosci przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Przy
wprowadzaniu kabli do rozdzielni pozostawi¢ na kablach zapas o dt. po ok. 2m. Na kablach
nalezy umiesci¢ oznaczniki podajgce znak uzytkownika, kierunek, numer kabla oraz jego typ
(oznaczniki przy wejsciu kabli do budynku i rur ostaniajgcych).
Stanowisko do rejestracji i przetwarzania obrazéw skladac¢ sie bedzie z rejestratora cyfrowego
zapisujgcego obraz na dyskach twardych przez okres ok. 30 dni z czestotliwoscig co najmniej
1kl./sek. z mozliwoscig archiwizacji na ptytach DVD. Rejestrator powinien posiada¢ wbudowang
funkcje multipleksera [triplex] oraz w zintegrowang funkcje detekcji ruchu.
W pomieszczeniu trenera bedzie znajdowato sie stanowisko podglagdu obrazéw ztozone z:
* Monitora LCD 21" - podglad obrazéw z kamer
» Klawiatury sterujgcej - zmiana wyswietlen obrazow.
Elementy systemu Bosch Seciurity:
« Rejestrator cyfrowy 16-to kanatowy, divar DVR-650-16A
Urzadzenie zamontowaé w szafie rack 19" razem z urzgdzeniem UPS'a.
» Klawiatura sterujgca KBD-DIGITAL
» Kamera zewnetrzna obrotowa
Kolorowa CCD 1/3", rozdzielczos¢ 540 linii, czutos¢ min. 0,05 lux (F1.2; 50IRE), odstep
SIN powyzej 50 dB, kompensacja $wiatta wstecznego, automatyczna regulacja
wzmochienia w zakresie 0...24dB, migawka elektroniczna CCD auto-Iris, mocowanie
obiektywu C/CS, sterowanie obiektywem D/V, napiecie zasilania 230 VDC
*  Obiektyw 1/3", zmienna ogniskowa manualna 5-50mm, F1.4, CS,
* Obudowa ochronna do kamer
» Daszek przeciwstoneczny
e Grzalka z termostatem i wentylatorem
e Uchwyt $cienny do obudowy
e Monitor LCD 19"
e UPS do podtrzymania pracy uktadu CCTV
W celu zapewnienia whasciwych warunkéw pracy systemu CCTV nalezy wykonaé¢ dedykowang



instalacje elektryczng dla zasilania urzadzen CCTV. W celu bezpiecznego zakonczenia pracy
rejestratorow w przypadku zaniku zasilania podstawowego projektuje sie bezprzerwowy zasilacz
UPS, zainstalowany w szafie 19” systemu CCTV. Do zasilacza nalezy podigczy¢ zespoty
zasilajgce kamery, rejestratory oraz monitory. Zasilacz pozwala na podtrzymanie zasilania
urzagdzen w przypadku krétkotrwatych zanikdbw napiecia oraz w przypadku diugotrwatych zanikow
pozwala na bezpieczne wylgczenie urzadzen. Czas podtrzymania w przypadku petnego

obcigzenia zasilacza wynosi ~19 minut.

Ochrona od porazen.
Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC60364-4-41.

Instalacje elektryczne w budynku pracujg w uktadzie TNS ( sie¢ 5-cio
przewodowa). W rozdzielni gtdwnej nn szyny N i PE sa juz rozdzielone.
Obwody lub poszczegdélne odbiorniki chronione sg wylacznikami nadmiarowymi, .
Linie zasilajacq zaprojektowano przewodem trzyzytowym. Zabezpieczenia linii

w rozdzielni roztacznikiem bezpiecznikowa.

Ochrony przepieciowej.
Aby ograniczy¢ nadmierny wzrost napiecia z powodu wytadowan
atmosferycznych lub przepie¢ tgczeniowych, przewiduje sie zainstalowanie

ochronnikéw przepieciowych.

PLAN BIOZ

Projektowane linie kablowe nie stanowig przy prawidtowej eksploatacji zagrozenia dla
srodowiska i przebywajacych w ich poblizu ludzi. Linie sq odporne na oddziatywanie
szkodliwych warunkow srodowiska naturalnego. Prace zwigzane z budowa linii nalezy
prowadzi¢ wytacznie w stanie beznapieciowym. Do wykonania inwestycji nalezy
stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczajace ich
stosowanie na terenie Polski. Wykopy w zblizeniu z istniejacq infrastrukturg
podziemng nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Z uwagi
na wykonywanie robot w poblizu pasa komunikacji kotowej i pieszej, na czas ich
trwania nalezy wykonac odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw. Po
zakonczeniu robot pas terenu objety pracami ziemnymi nalezy przywrdci¢ w zakresie

naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.

SPIS RYSUNKOW.

El - Projekt zagospodarowania terenu
E2 - Schemat ideowy systemu CCTV



