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1.ODZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby InZynieréow Budownictwa

1.6dz, 29 listopada 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 3309

Pan Ryszard Janusz ANTCZAK
zamieszkaty: 95-200 Pabianice
ul. Mokra 13a m. 27

jest cztonkiem L.odzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £OD/IS/3309/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
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rinz. Grzegorz Cie ﬁﬁski

91-425 L6dz, ul. Péinocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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Sieradz, dn. 19.03.2012r

OSWIADCZENIE

Wypetniajagc wymog art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z dnia 12 listopada 2010r) oswiadczam, ze opracowanie pn.: Projekt
budowlany Zespotu Boisk ORLIK 2012 wraz z zapleczem techniczno — sanitarnym w m.
GoszczanOw gm. GoszczanOw dz. nr ew. 222/10 — przytacze wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej sporzadzone zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Dane ogdlne.

2.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytagczy: wody, kanalizacji

sanitarnej i deszczowej wraz z drenazem boisk dla projektowanego zespotu boisk ORLIK 2012

w m. Goszczandw gm. Goszczandw dz. nr ew. 222/10.

2.1.2. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

podktady architektoniczno — budowlane,

normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji wodociggowe;,

normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej,

Warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowej wydane przez Gmine
GoszczanOw w Goszczanowie nr RLP 7037/2/W/2012 z dnia 07-02-2012r,

Warunki techniczne podtaczenia do kanalizacji sanitarnej wydane przez Gmine
GoszczanOw w Goszczanowie nr RLP 7037/1/K/2012 z dnia 07-02-2012r,

warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.)

2.2. Opis przyjetych rozwigzan przytacza wodociggowego.

Informacije ogdélne

Projektowany budynek zaplecza techniczno — sanitarnego zaopatrywany bedzie w

wode z gminnego wodociaggu ¢$110 z rur PVC. Przytacze nalezy wykona¢ z rur

polietylenowych PE100 SDR17 o srednicy 63x3,8mm i wigczy¢ w wodociag za posrednictwem

opaski do nawiercania HAWEX 5270 ze ztaczka do rur PE. Catkowita dtugos¢ przytacza

wodociggowego wynosi L = 190,0 m. Przytacze w punkcie wigczenia uzbroi¢ w zasuwe




wodociggowg 0 $rednicy 50mm oraz oznaczy¢é tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng na
gtebokosci 0,8m pod powierzchnia terenu.

Do pomiaru rozbioru wody dla budynku zaplecza przyjeto typ JS-6 $32 produkcji F-ki
Wodomierzy PoWoGaz w Poznaniu. Montaz wodomierza wraz z zaworem zwrotnym typu
EA251 ¢32 oraz zaworem odcinajgcym ze spustem przewidziano w budynku w
pomieszczeniu porzadkowym (ogrzewanym do temperatury 16°C).

Przebieg projektowanego przytacza wodociggowego przedstawiono na  planie
zagospodarowania dziatki. Gtebokosci posadowienia wodociggu oraz kolizje z innym

uzbrojeniem technicznym pokazano na profilu podtuznym.

Roboty montazowe.

Projektuje sie posadowienie przytgcza na 10 cm podsypce z piasku.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonac nalezy za posrednictwem n/w
elementow:

- opaska do nawiercania HAWEX 5270 ze ztaczka do rur PE

- zasuwa DN50 (nr 6221F)

- obudowy teleskopowej do zasuwy jw.

- skrzynki ulicznej zeliwnej
Przytagcze wodociggowe wykonac z rur wodociggowych PE100, SDR17 ¢$63x3,8mm na
cisnienie 1,0 MPa. Przejscie pod tawg budynku wykonac¢ nalezy w rurze ochronnej stalowej
dn 100mm, L=0,8m. Konce rury przejsciowej wypetnic¢ nalezy pianka poliuretanowa. Pionowy
odcinek ociepli¢ pianka poliuretanowa gr. 50 mm pod folig PVC. W miejscach kolizji
wodociggu z innym uzbrojeniem nalezy zamontowac rury ostonowe o srednicy 80mm.
Oznakowaniu podlegaja zasuwy montowane na przytaczu. Tabliczki informacyjne do
oznakowania oraz stupki nalezy ustawi¢ i oznakowac zgodnie z PN-B-09700:1986.

Préby i odbiory .

Dla sprawdzenia rur i szczelnosci ztgczy w rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowo — hydrauliczng. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggdw ujete w normie PN/B-10725 ,,Wodociagi.

Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Cisnienie probne Pp=1,0 MPa.




Rurociagi, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu czystg
woda przy szybkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.
Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykona¢ dezynfekcje przytacza.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ woda chlorowa, zawierajaca co najmniej 50 mg Cl2/dm?® przez
okres 24 godzin.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przytacze nalezy ponownie przeptukaé woda wodociggowa.
Po dezynfekcji i ptukaniu wykona¢ badanie bakteriologiczne wody.
Podczas wykonywania rob6t obowigzuja:

- odbiory czesciowe,

- odbidr koncowy
Odbidr czesciowy obejmuje odbidr poszczegdlnych faz robét podlegajacych zakryciu:

- wykonanie wykopow i podtoza,

- przewodow przed badaniem szczelnosci,

- szczelnos¢ przewodu,

- warstwa ochronna zasypu po prébie szczelnosci.
Odbidr korncowy obejmuje odbiér przewodu po zakonczeniu catosci robot przed
przekazaniem przewodu do eksploatacji.
UWAGA:
Woda dla potrzeb ptukania i dezynfekcji pobrana zostanie z istniejgcego uktadu
wodociggowego.

Roboty ziemne .

Wykonanie wykopow — robot ziemnych przewiduje sie na odktad w 80% jako mechaniczne, a
w 20% jako reczne.
Wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne z umocnieniem petnym scian wykopu balami
drewnianymi lub wypraskami wg wymagan normy PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Zasyp rurociggu wykonac nalezy w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30cm z wytaczeniem odcinkOw potaczen

rur
- po probie szczelnosci rurociggu wykonanie warstwy ochronnej w migjscach potaczen

rur




- zasyp wykopu do powierzchni terenu

Zasyp rurociggu do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonaé nalezy piaskiem

nienormowanym. Pozostatg czes¢ wykopu wykonaé gruntem rodzimym z zageszczeniem

warstwami co 20cm.

Zestawienie materiatow .

1.

2
3
4.
5

opaska do nawiercania HAWEX 5270 ze ztgczka do rur PE,

. Zasuwa DN50 (nr 6221F);

Obudowa sztywna do zasuwy jw.
Skrzynka uliczna zeliwna do zasuw

Rurocigg PE100, SDR17, $63x3,8mm —190,0 mb

UWAGI KONCOWE

- przed przystapieniem do wykonywania robot sprawdzié rzedne: terenu,
posadowienia budynku, osi istniejgcej sieci wodociggowej $110, jak réwniez jej
lokalizacje,

- catos¢ rob6t wykonac z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami ze
szczegblnym uwzglednieniem wymagan okreslonych przez producenta rur PE

- przed przystgpieniem do wykonania robot, bezwzglednie zapoznac sie z plansza
zbiorcza uzbrojenia terenu,

- roboty ziemne wykona¢ wg wymagan PN-B-10736:1999,

- podtaczenie, wcinke na istniejgcym wodociggu wykonywaé moze tylko firma
posiadajace stosowne uprawnienia,

- przed podtgczeniem do sieci wykonane prace z kompletng dokumentacja, tj.
pozwoleniem na budowe, inwentaryzacja geodezyjng przytacza, atestami na uzyte

materiaty, projektem z adnotacjg wykonawcy nalezy zgtosi¢ do eksploatatora sieci.

2.3. Opis przyjetych rozwigzan instalacji kanalizacji sanitarnej.

Informacije ogdélne

W celu odbioru $ciekébw sanitarnych z zaplecza projektowanego boiska

zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej od studni S1 do Si z rur PVC ¢$200 SN8 ze $cianka

litg. Kanalizacje wtaczy¢ do istniejgcej studzienki rewizyjnej oznaczonej Si (135,40/133,32)




usytuowanej w ulicy Kaliskiej (dz. nr 468/3). Sie¢ kanalizacji uzbroi¢ w studnie rewizyjne z
tworzyw sztucznych o srednicy 425mm. Istniejaca kanalizacje na odcinku od studni S3 do Si
nalezy zdemontowac i utozy¢ ponownie na nowych rzednych z zastosowaniem nowych
materiatow. Studnie S3 nalezy wykona¢ jako nowa z tworzyw sztucznych o srednicy 425mm.
Do studni tej nalezy podtaczy¢ istniejace odcinki kanalizacji od 1 do S3 i od 2 do S3 zgodnie z
rysunkiem nr 3.

Przebieg projektowanego przytacza przedstawiono na planie zagospodarowania dziatki.
Gtebokosci posadowienia przytacza oraz kolizje z innym uzbrojeniem technicznym pokazano
na profilu podtuznym.

Przytacze kanalizacji sanitarnej od B do S1 wykonad z rur kanalizacyjnych PCV o srednicy

@ 160 o sztywnosci obwodowej SN8.

Wszystkie studnie zwienczy¢ wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400.

Roboty montazowe

Projektuje sie posadowienie sieci oraz przytacza na 10 cm podsypce z piasku. Rury
nalezy uktada¢ na odpowiednio wyréwnanym podtozu tak, aby zewnetrzna czes¢ kielicha
zagtebiona byta w podtozu. Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony
wewnetrznej ich powierzchnie, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen. Przed
montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem zalecanym przez
producenta rur. Nalezy uwaza¢, aby do potaczen kielichowych nie dostaty sie ziemia lub
kamienie, gdyz spowoduje to brak szczelnosci potaczenia. Podczas tagczenia rur nalezy
zwracacé szczeg0lng uwage na zachowanie 0siowosci rurociggu. taczenie ksztattek z uwagi na
tatwosc¢ ich montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potgczony odcinek
mozna utozy¢ w wykopie. Przy potaczeniu kanatu ze studzienka nalezy zastosowac
przegubowy element do osadzania w studni oraz krééce o dtugosci okoto 50 cm po obu
stronach studzienki tgczone w ten sam sposob, co rury.

Roboty ziemne.

Wykop pod przytacze przewidziano jako waskoprzestrzenny o scianach pionowych,
catkowicie odeskowany. Odspojenie gruntu — sposobem mechanicznym w 80% i recznym w
20%. Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odktad. Po wykonaniu robét montazowych
przewdd obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur, dalsza zasypke wykonac
gruntem rodzimym wolnym od kamieni. Sposéb zasypki — recznie i sprzetem mechanicznym.

Nalezy wykazac¢ daleko idgca ostroznos¢ przy zageszczaniu obsypki w poblizu utozonego




rurociggu. Niedopuszczalne jest zageszczanie gruntu bezposrednio dotykajac rurociggu. Do
zageszczenia obsypki zastosowac lekkie urzagdzenia zageszczajgce. Pozostatg czes¢ wykopu
mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich urzadzen mechanicznych zasypujac
warstwowo co 20 cm gruntem rodzimym. Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami BHP oraz BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze.”

2.4. Opis przyjetych rozwigzan instalacji kanalizacji deszczowej.

Informacije ogdélne

Odprowadzenie wéd deszczowych z projektowanego drenazu boisk oraz dachu budynku i
terenu nalezy wykona¢ do skrzynek retencyjno — rozsaczajacych zlokalizowanych w
bezposrednim sasiedztwie boisk w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania dziafki.
Odwodnienie boisk z nawierzchnig ze sztucznej trawy i nawierzchnia z poliuretanu wiaczyé
do studni D6, D7 i D5. Odwodnienie dachu budynku wtaczy¢ do studni D1, D2, D3 i DA4.
Odwodnienie terenu poprzez liniowe odwodnienie ACO DRAIN Multiline V100 z rusztem
zeliwnym klasy B125 utozone ze spadkiem kaskadowym. Wydajnos¢ odwodnienia przy
dtugosci hydraulicznej kanatu 30m wynosi V = 7,2 dm*/s. Odwodnienie o dtugosci catkowitej
L = 50m wtgczone do studni D3.

Przebieg trasy przytacza kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia przedstawiono na planie
zagospodarowania dziatki. Gtebokosci posadowienia rur oraz kolizje z innym uzbrojeniem
technicznym pokazano na profilu podtuznym oraz rysunku szczegdétowym skrzynek
retencyjno - rozsaczajacych.

Zatozenia do obliczen ilosci wdd deszczowych.

Dla studni ,,D5”:

e boisko 2 (sztuczna trawa) — F = 1860 m?.

e boisko 3 (poliuretan) - F = 613,11 m?.

e dach-137,65m?

e teren utwardzony — 334,48 m-.

Przyjeto sredni normalny opad roczny dla Polski centralnej H = 600mm.
Natezenie deszczu miarodajnego wyliczony na podstawie wzoru Btaszczyka:

_47043C
t0’667

gdzie:




t — czas trwania deszczu [min]

C —liczba lat przypadajaca na 1 zdarzenie deszczu o natezeniu g lub wiekszym
Przyjeto prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu nawalnego raz na dwa lata, stad:
P=50%;C=2

— dladeszczu o czasie trwania t = 10 min q=127,5dm%/s* ha

— dladeszczu o czasie trwania t = 60 min q=38,6 dm*/s* ha
Natezenia sptywu sciekow deszczowych podano w dalszej czesci opisu w zatgczonych
tabelach nr 1i 2.
ZLEWNIANR ,.D6 - D7 - D3”

llos¢ wdd opadowych przy deszczu trwajgcym t = 10 min
Q=13,43dm%s
llos¢ wdd opadowych przy deszczu trwajgcym t = 60 min
Q=3,99 dm*/s = 14,36 m*/h
Odptyw roczny policzono wg wzoru:
Qrocme=a*H*F  gdzie:
a —wspoétczynnik zmniejszajacy wielkos¢ odptywu — 0,25
H — $rednie normalny opad roczny dla Polski — 600mm = 0,6 m
F — powierzchnia zlewni
Qroczne = 0,25 * 0,6 * (1860+613,11) = 371,0 m*
Sredni odptyw dobowy przy zatozeniu 130 dni z opadem atmosferycznym w ciggu roku:
Qu1 = 2,8 m%/d
a —wspotczynnik zmniejszajacy wielkos¢ odptywu — 0,95
H — srednie normalny opad roczny dla Polski — 600mm = 0,6 m
F — powierzchnia zlewni
Qroczne = 0,95 * 0,6 * 137,65 = 78,5 m®
Sredni odptyw dobowy przy zatozeniu 130 dni z opadem atmosferycznym w ciggu roku:
Qu2=0,6 m*/d
a —wspotczynnik zmniejszajacy wielkosé¢ odptywu — 0,85
H — srednie normalny opad roczny dla Polski — 600mm = 0,6 m
F — powierzchnia zlewni
Qroczne = 0,85 * 0,6 * 334,48 = 170,6 m®

Sredni odptyw dobowy przy zatozeniu 130 dni z opadem atmosferycznym w ciggu roku:




Qu2=1,3m/d
Catkowity odptyw roczny wod opadowych:
Q=2,8+0,6+1,3=4,7m%/d.

Roboty montazowe

Przytacze kanalizacji deszczowej wykonac z rur kanalizacyjnych PCV o srednicy @ 160, $200 i
$250 o sztywnosci obwodowej SN4. Przytgcze uzbroi¢ w studnie nie wtazowe z tworzyw
sztucznych o srednicy 425mm. Studnie z tworzyw sztucznych wykonac jako szczelne z
zastosowaniem rury wznoszacej potagczonej z kineta poprzez uszczelke z zwienczone wtazem
zeliwnym typu lekkiego B125. Studnia oznaczona na mapie jako F bedzie studnia do
pobierania probek wdd deszczowych do okresowego badania. Wiaczenie rur kanalizacyjnych
do studzienek wykonac poprzez zastosowanie uszczelek typu ,,In Situ”.

Rury drenarskie z rur perforowanych, karbowanych o srednicy 92mm w otulinie z
geowtokniny nalezy uktada¢ w rozstawie zgodnym z zatgczonym rysunkiem ze spadkiem w
kierunku przewodu zbiorczego. Kazdg rure nalezy zakorczy¢ zaslepka o srednicy 92mm.
Potaczenie rur drenarskich z systemem zbierajagcym wykonac za pomoca trojnikow 160/92 i
200/92mm. Rury drenarskie uktada¢ w rowkach szerokosci 0,50m na 10cm podsypce zwiru

16 — 32mm. Rurociagi drenarskie obsypac zwirem 16 — 32mm.

Roboty ziemne.

Wykop pod przytacze przewidziano jako waskoprzestrzenny o scianach pionowych,
catkowicie odeskowany. Odspojenie gruntu — sposobem mechanicznym w 80% i recznym w
20%. Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odktad. Po wykonaniu robét montazowych
przewod obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur, dalsza zasypke wykona¢
gruntem rodzimym wolnym od kamieni. Sposéb zasypki — recznie i sprzetem mechanicznym.
Nalezy wykazac daleko idgcg ostroznosc przy zageszczaniu obsypki w poblizu utozonego
rurociggu. Niedopuszczalne jest zageszczanie gruntu bezposrednio dotykajac rurociggu. Do
zageszczenia obsypki zastosowac lekkie urzadzenia zageszczajace. Pozostatg czes¢ wykopu
mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich urzadzen mechanicznych zasypujac
warstwowo co 20 cm gruntem rodzimym. Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami BHP oraz BN-83/8836-02 ”Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze.”




Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace montazowe instalacji wodno — kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" czesé Il

Okreslenie wptywu inwestycji na §rodowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwigzaniach technicznych i materiatowych nie

bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz ujemnego oddziatywania na tereny

sasiednie.

Wykaz pismiennictwa.

PN-B-01706:1992
PN-EN 1717:2003

PN-B-10720:1998

PN-B-02440:1976

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 12109:2003
PN-EN 13564-1:2004

»Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.”

»Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.”

,Wodociggi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych — Wymagania i badania przy
odbiorze.”

»Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej —
Wymagania”.

»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
1: Postanowienia ogélne i wymagania.”

»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia.”
»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
3: Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia.”
»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
4: Pompownie sciekdw — Projektowanie uktadu i obliczenia.”
»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacji.”

~Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej.”

,Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach — Czes¢ 1.
Wymagania.”




PN-B-01707:1992 »Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.”

PN-EN 1057:1996 »Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.”

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe (instalacje wody zimnej, cieptej i
kanalizacyjne)"




TABELA NR 1 - GOSZCZANOW - kanalizacja deszczowa

130 dm®s*ha t= 10 min
nr Powierzchnia odptyw
m’ dm’/h dm’/s
1 860,00 87 048,00
boisko 2 - wspétczynnik
sztuczna trawa 0,00 2418 m’ dm’/h dm’’s IZp’fijyu dm’’s
0,00 boisko 2 1 860,00 87 048,00 24,18 0,25 6,05
boisko 3 - 613,11 28 693,55 boisko 3 613,11 28 693,55 7,97 0,25 1,99
poliuretan 0,00 7,97 dach 137,65 6 442,02 1,79 0,95 1,70
0,00 teren utwardzony 334,48 15 653,66 4,35 0,85 3,70
dach 137,65 6 442,02 6.14 razem 38,29 13,43
teren utwardz. 334,48| 15 653,66 '
7 dm¥s , minimalna , przyjeta
srednica rury | srednica rury

D6 - D7 - D5 8,04 200 200

D1 - TR1 0,42 160 160

TR1 - D2 - D4 0,85 160 160

D3 - TR2 4,12 160 160

TR2 - D4 4,55 160 160

D4 - D5 5,40 160 160

D5-7 13,43 250 250




TABELA NR 1 - GOSZCZANOW - kanalizacja deszczowa

38,6 dm®/s*ha t= 60 min
nr Powierzchnia odptyw
m’ dm’h dm®s
1860,00] 25 846,56
boisko 2 - wspotczynnik
s tawa 0,00 7.8 m? dm®h dm’/s zp,fijyu dm¥/s
0,00 boisko 2 1 860,00 25 846,56 7,18 0,25 1,79
boisko 3 - 613,11 8 519,78 boisko 3 613,11 8 519,78 2,37 0,25 0,59
poliuretan 0,001 2,37 dach 137,65 1912,78 0,53 0,95 0,50
0,00 teren utwardzony 334,48 4 647,93 1,29 0,85 1,10
dach 137,65 1912,78 182 razem 11,37 3,99
teren utwardz. 334,48 4 647,93 '
7 dm¥s , minimalna , przyjeta
srednica rury | srednica rury

D6 - D7 - D5 2,39 160 200

D1 - TR1 0,13 160 160

TR1 - D2 - D4 0,25 160 160

D3 - TR2 1,22 160 160

TR2 - D4 1,35 160 160

D4 - D5 1,60 160 160

D5-7Z 3,99 160 250




GOSZCZANOW - kanalizacja deszczowa (skrzynki retencyjno - rozsaczajace)

130 dm®/s*ha
nr Powierzchnia odptyw odplyw 38,29
sumaryczny
m” dm®/h dm’/h dm®/s
1 860,00 87 048,00
boisko 2 - wspotczynnik
SotucIna trawa 0,00 8704800 24,18 m? dmi/h dmd/s Zp* yz\zu dmd/s
0,00 boisko 2 1 860,00 87 048,00 24,18 0,25 6,05
e 613,11 28 693,55 boisko 3 613,11 28 693,55 7,97 0,25 1,99
poliuretan 0,00 28 693,55 7,97 dach 137,65 6 442,02 1,79 0,95 1,70
0,00 teren utwardzony 334,48 15 653,66 4,35 0,85 3,70
dach 137,65 6 442,02 22 095,68 6.14 razem 38,29 13,43
teren utwardz. 334,48 15 653,66
ilog¢ wody 13,43 dm’/s
ilo$¢ wody 806,02|  dm*/min
czas deszczu 24 min
ilo$¢ wody (skrzynki) 19,34 m’
pojemnos$¢ skrzynki 0,20 m’
ilos¢ skrzynek 97 szt




Majac na uwadze ciagty rozwdj produktéw oraz dostosowy-
wanie oferty handlowej do potrzeb rynku, firma Wavin opraco-
wata nowe modele skrzynek Aquacell, bedace rozwinieciem
dotychczasowej konstrukeji skrzynek Azura.

Nowy system skrzynek skrzynek posiada aprobate tech-
niczna ITB AT-15-7607/2010

Podstawowa funkcija systemu Aquacell jest gospodarka odpty-
wem wod deszczowych z powierzchni utwardzonych. Oto przy-
ktadowe mozliwosci wykorzystania:

ROZSACZANIE - woda deszczowa jest szybko zbierana w
ukfady skrzynek, po czym zostaje odprowadzona wskutek wsig-
kania w otaczajacy grunt.

RETENCJA - uktady Aguacell stosuje sig jako rozwigzanie alter-
natywne wobec konwencjonalnego uktadu rurociagdw (czasowa
retencja), zapewnia to wiekszg, objetos¢ przechowywania i wol-
niejszy odptyw wody, np. do kanalizacji czy ciekéw wodnych.

L W ERPE e e E e e LR R T® e D BT LR

przykryole
1,bm
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)

4,2m

51m

MAGAZYNOWANIE — uktady Aquacell moga stuzy¢ jako zbior-
nik podziemny do magazynowania wody deszczowej.

INSPEKCJA - system Aguacell Plus umozliwia dodatkowo
(oprécz podstawowej funkcji magazynowania i rozsaczania)
inspekcije uktadu.

W zaleznosci od przewidywanej lokalizaciji, tj. rodzaju gruntu,
gtebokosci posadowienia, wysokosci przykrycia oraz obcigzen
zewnetrznych (dynamicznych) istnieje mozliwos¢ réznorodne;
konfiguraciji wszystkich trzech modeli. W zaleznosci od potrzeb,
w jednym uktadzie zbiornika moga wystepowac wszystkie trzy
modele.

Ponizszy rysunek przedstawia obszary zastosowan poszczegdl-
nych modeli.

Maksymalne gtebokosci utozenia nalezy skonsultowaé z
doradca technicznym firmy Wavin (po przygotowaniu doboru).

0, 6 O 8
przykryole
kos¢é
wienia
nek [m]
41m
48m

Aquacell Lite

SKRZYNKI RETENCYJNO — ROZSACZAJACE WAVIN AQUACELL | Q-BIC
Zestawienie produktow — styczen 2011

Aquacell (Core)

Aquacell Plus




Skrzynki Aquacell (Core) sg rozwinieciem konstrukcyjnym skrzy-
nek Azura. Dzigki starannemu doborowi surowca oraz nieznacz-
nym zmianom konstrukcyjnym maksymalna gtebokos$¢ posado-
wienia zostata zwiekszona do 4,20 m ppt. Dla skrzynek Azura
wynosi to 4,00m ppt.

BB . E E.
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M Cbszary przemysiowe A Budownictwo wielorodzinne

AquaCell Plus zostat zaprojektowany, aby zwiekszy¢ obszar
zastosowania tego typu skrzynek (gteboko$¢ posadowienia)
oraz umozliwi¢ inspekcije telewizyjng CCTV dna zbiornika.

AquacCell Plus

M wyprofilowany kanat inspekcyjny

M kolor jasnoniebieski - optymalny do prowadzenie inspekcji CCTV
M wyskoka wytrzymatosé - mozliwosé gtebszej zabudowy

SKRZYNKI RETENCYJNO — ROZSACZAJACE WAVIN AQUACELL | Q-BIC
Zestawienie produktow — styczen 2011




WGVIII.

Lite, (Core), Plus - ukiady mieszane

M Przegiebienie zbiornikéw pod terenami zielonymi M Przegiebienie zbiornikéw obcigzonych ruchem drogowym

A Skrzynki Aquacell Lite i Aquacell Plus A Skrzynki Aquacell (Core) i Aguacell Plus

Zastosowanie skrzynek Aquacell Plus pozwala na przeprowadzenie inspekcji CCTV zbiornikéw.

(V]



Gmina Goszczanéw
98-215 Goszczanéow
ul. Kaliska 19

Nasz znak : RLP 7037/2/W/2012 Goszczanéw, dnia 07.02.2012r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.02.2012 r. w sprawie wydania warunkéw na
wykonanie przylacza wodociagowego do dzialki nr 222/10 polozonej w miejscowosci
Goszczandéw gm. Goszczanoéw uprzejmie informuje, ze wyrazam zgode na wykonanie
przedmiotowego przylacza.

Przylacze nalezy wykonaé zachowujac ponizsze warunki:

1. Na sieci wodociaggowej PVC @ 110 umieszczonej w dzialce 468/3 w pasie drogi
powiatowej zamontowac opaske i wyprowadzi¢ od niej obudowe wrzeciona, ktérg
nalezy zabezpieczy¢ skrzynka wodng wraz z obudowa betonows .

2. Zopaski wyprowadzi¢ przylacze rura PE (glgbokosé posadowienia 1,5 m p.p.
terenu) a nad przewodem przylacza na glebokosci 0,8 m pod powierzchnig terenu
polozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjna.

3. Przylacze zakonczy¢ zestawem wodomierzowym, w ktorego skiad wchodzs :
wodomierz, dwa zawory odcinajace oraz zwoér zwrotny antyskazeniowy.

4. Wodomierz powinien by¢ zainstalowany w studzience wodomierzowej lub w
pomieszczeniu dostgpnym do konserwatora, spelniajacym warunki sanitarne i
termiczne - temperatura min. 2 ° C.

5. Wykonanie przylacza nalezy (przed zasypaniem wykopéw) zglosi¢ do odbioru w
Urzgdzie Gminy w Goszczanowie z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym
dolaczajac jednoczesnie inwentaryzacje powykonawceza , oraz aktualne atesty i
certyfikaty materialow uzytych do budowy przylacza.

6. Polozenie zasuwy i tras¢ przylacza oznakowaé tabliczka informacyjna.

7. Na podstawie powyzszych warunkéw nalezy opracowa¢ projekt budowlany, ktéry
nalezy uzgodni¢ z Urz¢gdem Gminy.

8. Projekt budowlany wymaga zgloszenia w Starostwie Powiatowym w Sieradzu lub w
Urzedzie Gminy w Goszczanowie

Niniejsze warunki wazne sa przez okres dwdch lat od daty ich wydania.
Na dostawe wody nalezy zawrze¢ z wlascicielem wodociggu oddzielng umowe.




Gmina Goszczanow
98-215 Goszczanow

ul. Kaliska 19
URZAL GMINY
P8-215 Goszeranaw, ul. 1 Hiska
tel 43 829 70 5 |'-_-; § H2U TS
PO steradzeki, waol fodzkis

Znak : RLP 7037/1/K/2012 Goszczanow, dnia 07.02.2012r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.02.2012r. w sprawie zgody na wykonanie przylacza
kanalizacyjnego do projektowanego obiektu ,,ORLIK” na dziatce nr 222/10 polozonej w
miejscowosci Goszczandw uprzejmie informuje, Ze wyrazam zgode¢ na wykonanie
przedmiotowego przylacza.

Wykonujac przylacze nalezy zachowa¢ poniZsze warunki:

1. Przylacze zaprojektowaé zgodnie z zasadami w1edzy technicznej dotyczqcej budowy
kanalizacji sanitarnej.
2. Odprowadzeme Sciekéw wykonaé do mmlejqcej studzienki kanallzacyjnej znajduj qcej
si¢ na dzialce 468/3
- materiaty PVC posiadajace aktualne atesty i certyfikaty
- $rednica @ 200
- rzgdne zabudowy studni 136.40/132.32
- kolizje projektowanego przylacza kanalizacyjnego z innym urzqdzemem
infrastruktury technicznej zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami
3. Wykonanie przylacza nalezy zglosi¢ do odbioru w Urzgdzie Gminy w Goszczanowie
co najmniej na 3 dni przed planowanym odbiorem. -
4. Na dziefi planowanego odbioru Inwestor przedstawi inwentaryzacje geodezyjna.
Na odbiér §ciekéw z Dostawca zostanie zawarta stosowna umowa.
6. Na podstawie powyzszych warunkéw nalezy opracowa¢ projekt budowlany, ktory
nalezy uzgodni¢ z Urzgdem Gminy w Goszczanowie.

n

Niniejsze warunki wazne sg przez okres dwdch lat od daty ich wydania.




» 'JRZL\D GMINY Goszczandw, 27.03.2012r.
f‘:")"lf'”‘{'" Goszczanow, ul. Kaliska 19
tel. 43 829 70 51, fax 43 829 82 45
pow. sieradzki, woj. todzkie
Zaktad Ustug Projektowych
PROWENT
ul. Mokra 13a/27
95-200 Pabianice

Urzad Gminy w Goszczanowie uzgadnia pozytywnie ztozony projekt techniczny pn. Zespot
boisk ORLIK 2012 wraz z zapleczem techniczno - sanitarnym w m. Goszczandw dz. nr ewid. 222/10 w

zakresie rozwigzan technicznych przytgczy wody i kanalizaciji.

Krzysztof [{fifldjzejewski
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ZUP PROWENT

95-200 Pabianice, ul. Mokra 13a
tel. +48 607-040-680 fax. 42-288-48-40. email:prowent@post.pl

OBIEKT ZESPOL BOISK ORLIK 2012 WRAZ Z BRANZA
ZAPLECZEM TACHNICZNO - SANITARNYM SANITARNA
ADRES )
INWESTYCJI GOSZCZANOW gm. Goszczandw dz. nr ew. 222/10 DATA
] 03-2012
INWESTOR GMINA GOSZCZANOW SR
98-215 GOSZCZANOW, UL. KALISKA 19
FAZA PROJEKT BUDOWLANY S2
TYTUL PRZYLACZE WODOCIAGOWE - PROFIL SKALA -
PROJEKTANT mar inz. Ryszard Antczak upr. 788/88/91




=133,55
=133,48

proj. kan. deszcz. 160 Rd

D2 - D4
proj. wod. PE 263x3,8 Ro

w3 - w4

istn. studnia
do wymiany

istn. kanalizacja sanitarna @200

do przetozenia n /’_
istn. odcinek kanalizacji sanit.

projektowane wigczenie
1:500 do nowej studzienki

istn. odcinek kanalizacji sanit.

1:100

1:100
1:100

projektowane wiaczenie
1:500 > do nowej studzienki

1:500

Poziom poréwnawczy 128,00 m n.p.m.

Poziom poréwnawczy 128,00 m n.p.m.

Poziom poréwnawczy 128,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu projektowanego
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