SPIS TRESCI

1. ZAL ACZNIKI FORMALNO — PRAWNE

1.1. Zaswiadczenia projektantdw o wpisie do OlIB ...........cccooeviiieiiiiciiiciee e, S. ...

1.2. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantow .............. S. ...

1.3. Oswiadczenia projektantéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie z normami .... s. ...

2. PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNO-
SANITARNEGO ZESPOtU BOISK ,ORLIK 2012”

2.1. Opis techniczny

2.2. Czesc¢ graficzna

Rys. 1 Rzut fundamentéw 150 i S. ...
Rys. 2 Rzut przyziemia 150 i S. ...
Rys. 3 Rzut dachu 150 i S. ...
Rys. 4 Przekréj A-A 150 i S. ...
Rys. 5 Elewacje 1300 o S. ...

2.3. Przekroj konstrukcyjny wigzarow dachowych
2.3.1 Opis techniczny wraz z obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi

2.3.2 Czes$¢ graficzna

Rys. 1 Rzut wiezby dachu 12300 o S. ...
Rys. 2 Wigzar G1 150 i S. ...
Rys. 3 Wigzar G2 150 i S. ...
Rys. 4 Wigzar OB1 150 i S. ...
Rys. 5 Wigzar NT 1 150 oo S. ...
Rys. 6 Wigzar KU1 150 i, S. ...



1. ZAt ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE




2.1. OPIS TECHNICZNY

2.1.1. DANE OGOLNE

21.1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek zaplecza techniczno-
sanitarnego zespotu boisk ,ORLIK 2012", ktérego realizacje projektuje sie
w Goszczanowie przy ul. Kaliskiej na dzialce oznaczonej numerem

ewidencyjnym 222/10.

2.1.1.2 Dane liczbowe

2.1.1.3.

- wymiary rzutu poziomego 17,77 x 8,77 m
- powierzchnia zabudowy 137,65 m?
- powierzchnia uzytkowa 102,68 m?2
- kubatura 575 m3
- wysokosc¢ 5,90 m
- grupa konstrukcyjna 8

Podstawa opracowania

2.1.1.4.

- umowa z Gming Goszczandw,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn.
10.11.2011 .

Opis funkcjonalny budynku

W projektowanym budynku przewidziano nastepujgce pomieszczenia

sanitarno-szatniowe oraz zaplecza technicznego:

1. Magazyn 14,52 m2
2. Pokgj trenera 14,52 m?
3. Pomieszczenie porzadkowe 3,89 m2
4. Pomieszczenie gospodarcze 3,89 m2
5. WC damskie / niepetnosprawni 3,89 m?
6. WC meskie 3,89 m2
7. Szatnia 14,52 m?
8. Umywalnia 14,52 m2



9. Szatnia 14,52 m2
10. Umywalnia 14,52 m2

2.1.2. DANE SZCZEGOt OWE PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

2.1.2.1. Warunki gruntowo-wodne posadowienia budynk u

W poditozu budowlanym projektowanego budynku do gtebokosci 3,0 m ppt
wystepujg pod warstwg gleby o migzszosci 0,6 + 0,8 m grunty sypkie
w stanie Srednio-zageszczonym, grunty spoiste w stanie twardoplastycznym
i plastycznym, nos$ne, nadajgce sie do bezposredniego posadowienia
fundamentéw.

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen na gtebokosci 1,1 + 1,5 m ppt
I nie powinna utrudnia¢ prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych.
Grunty organiczne w postaci gleby nalezy usung¢ z poziomu posadowienia

fundamentéw i zastgpi¢ gruntami sypkimi o odpowiedniej nosnosci (Is=1,00).

2.1.2.2. tawy fundamentowe

Zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne o wysokosci
0,30 m, wylewane na budowie z betonu C16/20 W6 i zbrojone stalg A-1ll N
(B500 SP). Lawy nalezy posadowi¢ na podtozu z betonu C7,5/10 o grubosci
0,10 m.

Zbrojenie podituzne taw 4#12; strzemiona #6/300. W narozach wklestych
I wypukiych taw dodatkowe zbrojenie 4#12 ksztattu L-72x72 cm.

W tawach fundamentowych nalezy zakotwi¢ zbrojenie startowe rdzeni
zelbetowych Scian 4#12; strzemiona #6/180.

2.1.2.3. Sciany fundamentowe

7

Sciany fundamentowe 3-warstwowe, murowane z bloczkéw betonowych

petnych klasy 20,0 na zaprawie cementowej M10.

Uktad warstw od zewnatrz:

- bloczek betonowy kl. 20,0 12,0 cm
- styropian FS15 / 2 warstwy 8,0 cm
- bloczek betonowy kl. 20,0 25,0 cm

Warstwy $ciany nalezy przewigzywac pretami typu Z #6/Zn w ilosci 6 szt./m?2

$ciany. Polgczenie $cian wzajemnie prostopadtych na strzepia. Sciany



fundamentowe nalezy wykona¢ do poziomu 0,20 m. Cokot wokoét budynku
nalezy wykonac z cegty klinkierowej.

W scianach fundamentowych nalezy wykonac rdzenie zelbetowe o przekroju
25x25 cm zbrojone podtuznie 4#12; strzemiona #6/180 (na dtugosci
zaktadow zbrojenia L=72 cm rozstaw strzemion zmniejszony 2-krotnie, tj. do
90 mm). Beton C20/25; stal A-Ill N (B500 SP).

2.1.2.4. Sciany zewn etrzne nadziemia

Sciany zewnetrzne 3-warstwowe, murowane z poryzowanych pustakow
ceramicznych klasy 15,0 na zaprawie marki M3 (np. AM 288x188x220).
Uktad warstw od zewnatrz:

- cegta Kklinkierowa 12,0 cm
- pustka powietrzna 3,0cm

- wetha mineralna 14,0 cm
- pustak ceramiczny 19,0 cm

Warstwy $ciany nalezy przewigzywacC pretami typu Z #4,5/Zn w ilosci
6 szt./1 m2 &ciany.

Warstwa elewacyjna z ceglty klinkierowej murowana na zaprawie
systemowej na spoine wklestg grubosci 10 mm.

W Scianach nalezy wykonac¢ rdzenie zelbetowe o przekroju 19x19 cm
#6/180. Zbrojenie podiuzne rdzeni powinno sie przenika¢ ze zbrojeniem
wienca $cian. Na dtugosci zakladéw zbrojenia rdzeni L=72 cm rozstaw
strzemion zmniejszony 2-krotnie, tj. do 90 mm.

Beton C20/25; stal A-lll N (B500 SP). W warstwie elewacyjnej Sciany
z klinkieru nalezy wykona¢ w spoinach pionowych szczeliny nawiewne nad
poziomg izolacjg scian oraz szczeliny wywiewne ponizej poziomu podbitki
okapéw dachu.

Ocieplenie scian weilng mineralng w pitytach (np. ROCKMUR) grubosci
14 cm. Piyty dociskowe do warstwy konstrukcyjnej sciany tgcznikami K.
Sciany zewnetrzne zakonczone wiencem zelbetowym (tylko na czesci

konstrukcyjnej $ciany).



2.1.2.5. Scianv wewn etrzne
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Sciany wewnetrzne murowane z poryzowanych pustakow ceramicznych

klasy 15.0 na zaprawie marki M3 (np. AM 288x188x220). Potaczenie scian
wzajemnie prostopadiych na strzepia zazebione. Sciany wewnetrzne

zakonczone wiencem zelbetowym.

2.1.2.6. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe murowane z poryzowanych pustakéw ceramicznych klasy
15,0 (np. AM 288x120x220) na zaprawie marki M5. Co druga spoina
pozioma zbrojona bednarkg 25x3/Zn. Scianki dziatowe zakonczone wiericem
zelbetowym.

2.1.2.7. Nadpro za okienne i drzwiowe

Nadproza w czesci konstrukcyjnej scian o grubosci 19 cm zaprojektowano
z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L-19/N zachowujgc gtebokosc
ich oparcia na $cianie min. 15 cm.

Nadproza drzwiowe i okienne w $ciankach elewacyjnych z klinkieru
murowane z cegly Kklinkierowej podwieszanej do czesci nosnej Sciany

systemowym szkieletem zbrojeniowym.

2.1.2.8. Wieniec

Wieniec konczacy sSciany zewnetrzne, wewnetrzne oraz dziatowe
monolityczny, zelbetowy, wylewany na budowie z betonu C20/25 i zbrojony
stalg A-lll N (B500 SP). Zbrojenie wzdluzne wienca 4#12; strzemiona
#6/250. W narozach wypuktych i wklestych $cian dodatkowe zbrojenie 4#12
ksztaltu L-72x72 cm. W wiencu nalezy zakotwi¢ sruby M12/Zn w rozstawie
ca. 2,0 m (w narozach budynku 1,0 m) do mocowania murfat o przekroju
49x140 mm. Beton C20 (25); stal A-1ll N (B500 SP).

2.1.2.9. Dach

Konstrukcje nosng dachu stanowig wigzary kratowe drewniane wykonane
z tarcicy konstrukcyjnej sosnowej struganej grubosci 49 mm. Potaczenie
elementow wigzarow w weztach kratownic zaprojektowano z piytek
kolczastych GNA 20 i T 150 firmy MITEK.



Murtata 49x140 mm przymocowana jest do ustroju nosnego budynku
Srubami M16/Zn uprzednio zakotwionymi w wiencu.

Wigzary kratowe mocowane sg do murtaty katownikami KP1 i KP 11 firmy
DOMAX.

Stezenia pasow gornych i dolnych nalezy wykona¢ przez przybicie desek
min. 23x120 mm w kazdym wezle pasa gornego i dolnego. Catkowite
stezenie pasa gornego uzyska sie po wykonaniu tacenia potaci dachowej.
Stezenie pionowe nalezy wykona¢ z desek min. 23x120 mm na srodkowym
stupku wigzara. Elementy konstrukcji wigzarow nalezy wykona¢ z drewna
impregnowanego zanurzeniowo sSrodkiem ognio- i biochronnym (np.
OGNIOGRONEM) klasy C24. Drewno powinno by¢ badane pod wzgledem
wytrzymatosciowym przez uprawnionego brakarza metodg wizualng.
Pokrycie dachu blachg wyttaczang dachéwkopodobng (np.: Florian,
RUUKKI) opartg na fatach 40x60 mm i Kkontrlatach 25x40 mm
impregnowanych zanurzeniowo ognio- i biochronnym preparatem solnym
(np. OGNIOCHRONEM). Pota¢ dachu wyposazona we wszystkie elementy
pokrycia systemowego (np. BRAAS). Podbitki okapéw z paneli drewnianych
zabezpieczonych ognio- i biochronnym preparatem oraz bejcowana (np.
BONDEX).

2.1.2.10. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje pionowe

tawy fundamentowe oraz sciany fundamentowe nalezy zaizolowaé
przeciwwilgociowo przez ~malowanie $rodkami  bitumicznymi  (np.
IZOLBETEM lub BITIZOLEM 2xR+P) zgodnie z instrukcjg stosowania.

Izolacje poziome

a) lzolacje poziome fundamentow na poziomie wierzchu betonu
podktadowego nalezy wykona¢ z papy polimerowej podktadowej
termozgrzewalnej (np. JUNIOR PF-100/3000) ze zgrzaniem zakfaddw.

b) lzolacje poziome Scian na poziomie wierzchu scian fundamentowych
nalezy wykonac¢ z papy polimerowej podktadowej termozgrzewalnej (np.:
JUNIOR PF-100/3000 lub tasmy DEITERMANN SUPERFLEX D1).



c) lzolacje poziomg posadzki na gruncie nalezy wykona¢ z papy
polimerowej podktadowej termozgrzewalnej (np. JUNIOR PF-100/3000)
ze zgrzaniem zaktadoéw oraz dodatkowo z folii PE 0,2 mm stosujac
zaktady 0,20 m.

d) Sufit nalezy zaizolowa¢ folig 0 wysokim wspotczynniku paroizolacyjnosci

(np. BRAAS) stosujac na zaktadach tasme 2-stronnie klejaca.

2.1.2.11. Izolacje termiczne

a) Sciany fundamentowe 3-warstwowe izolowane termicznie plytami
styropianowymi FS15 frezowanymi o grubosci 8 cm.

b) Sciany zewnetrzne 3-warstwowe izolowane termicznie z welny mineralne;
(np. ROCKMUR) o grubosci 14 cm.

c) Sufit izolowany termicznie matami z wetny mineralnej o grubosci 20 cm
(np. ISOVER).

d) Posadzki na gruncie izolowane termicznie ptytami styropianiu
ekstrudowanego (STYRODURU C) o grubosci tacznej 2 warstw 10 cm.

Warstwy nalezy uktadac z przesunieciem stykow.

2.1.2.12. Stolarka okienna
Stolarka okienna z profili PCV 5-komorowych z okleing zewnetrzng imitujgcg

drewno. Szklenie zestawami szyb termoizolacyjnych o wspétczynniku U=1,1
W/m2K. Szyba zewnetrzna — bezpieczna, hartowana 6 mm z powiokg
refleksyjng. Szyba wewnetrzna - bezpieczna, hartowana 6 mm

niskoemisyjna, przezroczysta. Okucia obwiedniowe, galwanizowane.

2.1.2.13. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne stalowe, izolowane termicznie, foliowane identycznie jak

stolarka okienna. Oscieznice stalowe, foliowane.

2.1.2.14. Stolarka drzwiowa wewn etrzna

Stolarka drzwiowa typowa, okleinowana (np. PORTA). OsScieznice peine,

stalowe, okleinowane.



2.1.2.15. Elementy wyko Aczenia wewn etrzneqo budynku

1. Tynki wewnetrzne wapienno-cementowe maszynowe.

2. W pomieszczeniu porzadkowym, sanitariatach oraz umywalniach sciany
nalezy obtozy¢ glazurg do petnej wysokosci uzytkowe;.

3. W szatniach, magazynie oraz pomieszczeniu gospodarczym sSciany
malowane farbami lateksowymi potmatowymi do wysokosci 2,06 m.

4. W pokoju trenera oraz biurze sciany malowane farbg emulsyjna.

5. Sufity wykonczone piytg gipsowo-kartonowg gr. 12,5 mm wodoodporng
mocowang do szalunku z ptyt OSB o grubosci 25 mm. Sufity malowane
farbg emulsyjng w kolorze biatym.

6. Parapety wewnetrzne w pokoju trenera, biurze, korytarzu oraz magazynku
Z granitu gr. 3 cm.

7. Posadzki w pomieszczeniach mokrych z terakoty antyposlizgowe;.
Posadzki w pozostatych pomieszczeniach z terakoty.

8. Scianki dzielace brodziki natryskdw usztywnione w gérnej czesci rurami

kwadratowymi ze stali nierdzewnej RK 40x40x3.

2.1.2.16. Elementy wyko Aczenia zewn etrznego budynku

1. Kominki wywiewne wentylacji grawitacyjnej systemowe (np. BRAAS).
2. System odwodnienia dachu z wysokoudarowego PCV (np. MARLEY):
-rynny @ 125 (np. CONTINENTAL)
- ryry spustowe @ 70 (do rynien np. CONTINENTAL).
3. Podokienniki zewnetrzne z PCV foliowanego identycznego z profilem
okiennym.
4. Podbitka okapu z paneli drewnianych bejcowanych.
Opaska wokét budynku z tlucznia 8+16 GABRO 2z krawedziami
wykonczonymi obrzezami betonowymi wibroprasowanymi 1000x250x60.
Warstwe tlucznia o grubosci 8 cm utozy¢ na podsypce piaskowej okrytej
geowtdkning zabezpieczajgcqg przed wegetacijg roslin.
6. Kolorystyka budynku:
Alternatywa 1:

- cokot - ceglasto-ciemnobrgzowy, np.: CRH-Luna

- przyziemie - ceglasto-brgzowy, np.: CRH-Alfa



Alternatywa 2:

- cokot - brgzowy, np.: CRH-Orion N

- przyziemie - jasnobrazowy, np.: CRH-Starobrowarna
- dachdéwka - braz, np.: Florian G 3009 mat

- rynny, rury spustowe - ciemnobrgzowy, np.: MARLEY

- okna pcv - biaty

- parapety zewnetrzne - ciemnobrgazowy

- podbitka - ciemnobrgzowy

2.1.2.17. Instalacje wewn etrzne

Budynek bedzie wyposazony w instalacje:

a) elektryczng 230 Vi 400V,

b) wody biezacej zimnej i cieptej uzyskiwanej z przeptywowych ogrzewaczy
wody,

c) kanalizacji sanitarnej,

d) ogrzewania elektrycznego ptytowego i $ciennego,

e) wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami wyciggowymi.

2.1.3. CHARAKTRYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Przegrody zewnetrzne budynku charakteryzujg nastepujace wspotczynniki

przenikania ciepta U:

a) dach 0,23 W/maK
b) sciana zewnetrzna 0,24 W/m2K
c) posadzki na gruncie 0,21 W/m2K
d) okna 1,60 W/m2K

e) drzwi zewnetrzne 2,60 W/maK



2.1.4.

INFORMACJA O RODZAJACH ZAGRO ZEN BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA OSOB ZATRUDNIONYCH NA BUDOWIE

Zakres robot dla cateqo zamierzenia

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego obejmuije:
- projektowane prace wyburzeniowe,

- projektowane prace ziemne,

- projektowane prace uzbrojenia terenu,

- projektowane prace inwestycyjne kubaturowe,

- projektowane prace wykonczeniowe,

- projektowane prace drogowe,

- projektowane prace zagospodarowania zieleni.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza ¢

zaqgro zenie bezpiecze Astwa i ochrony ludzi

- roboty demontazowe w sagsiedztwie budynku Szkoty Podstawowej
I Gimnazjum,
- roboty ziemne, montazowe oraz zwigzane z wykonaniem sieci uzbrojenia

terenu w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prow adzonych robot

- miejsce prowadzenia robét oraz drogi dostaw materialdw nalezy wydzieli¢
I oznakowac,

- nalezy umiescic¢ tablice informujacg o zagrozeniach,

- podczas prac na wysokosci nalezy wykonac stosowne zabezpieczenia przed

upadkiem.



Informacja o planie bioz

Dla realizacji projektowanego zakresu robot nalezy wykona¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowali

mgr inz. arch. Anna Bobrowska-Satuda

mgr inz. Wactaw Oracz
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2.3. PROJEKT KONSTRUKCYJNY

WIAZAROW DACHOWYCH




