Zaklad Uslug Projektowych
PROWENT
95-200 Pabianice ul. Mokra 13a

tel.: 607-040-680; 42 288-48-40
email: prowent@post.pl NIP: 827-000-05-11

ZESPOL BOISK ORLIK 2012 WRAZ Z ZAPLECZEM
Temat: TECHNICZNO - SANITARNYM -
instalacja wod-kan, c-o0 i wentylacja mechaniczna

Adres inwestycji GOSZCZANOW gm. Goszczanow dz. nr ew. 222/10
Studium
dokumentagji PROJEKT BUDOWLANY
L Gmina Goszczanéw
Zamawiajqcy: 98-215 Goszczanow, ul. Kaliska 19
Nr umowy: -
Projektant: mgr inz. Ryszard Antczak

upr. nr 778/88/91

Sieradz, marzec 2012r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

. ZAtACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

1. Zaswiadczenia projektantéw o wpisie do OlIB
2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantow
3. Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z normami

PROJEKT BUDOWLANY — ZESPO¢t BOISK ORLIK 2012 WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO -
SANITARNYM - instalacja wod-kan i, c-0 i wentylacja mechaniczna.

1. OPIS TECHNICZNY

2. CZESC GRAFICZNA

Rys1 -Rzut parteru - instalacja wodociggowa 1:50
Rys 2 - Rzut parteru — kanalizacja sanitarna 1:50
Rys 3 - Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania 1:50

Rys 4 - Rzut parteru —wentylacja mechaniczna 1:50




1.ODZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby InZynieréow Budownictwa

1.6dz, 29 listopada 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 3309

Pan Ryszard Janusz ANTCZAK
zamieszkaty: 95-200 Pabianice
ul. Mokra 13a m. 27

jest cztonkiem L.odzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £OD/IS/3309/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
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Sieradz, dn. 19.03.2012r

OSWIADCZENIE

Wypetniajagc wymog art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z dnia 12 listopada 2010r) oswiadczam, ze opracowanie pn.: Projekt
budowlany Zespotu Boisk ORLIK 2012 wraz z zapleczem techniczno — sanitarnym w
Goszczanowie gm. GoszczanOw dz. nr ew. 222/10 - instalacja wod-kan, c-0 i wentylacja
mechaniczna sporzadzone zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Dane ogdlne.

2.1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodociggowej,

kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej dla projektowanego
zaplecza techniczno - sanitarnego zespotu boisk ORLIK 2012 w Goszczanowie gm.

Goszczandw dz. nr ew. 222/10

2.1.2. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora,

e podktady architektoniczno — budowlane,

e normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji wodociggowej,

e normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej,

e normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji centralnego ogrzewania,

e normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji wentylacji mechanicznej,

e Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej wydane przez Gmine
Goszczandw w Goszczanowie nr RLP 7037/2/W/2012 z dnia 07-02-2012r,

e Warunki techniczne podtaczenia do kanalizacji sanitarnej wydane przez Gmine
GoszczanOw w Goszczanowie nr RLP 7037/1/K/2012 z dnia 07-02-2012r,

e warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.)

2.2. Opis przyjetych rozwigzan instalacji wodociggowej.

Informacije ogdélne

Projektowany budynek zaplecza techniczno — sanitarnego zaopatrywany bedzie w
wode za posrednictwem przytacza z gminnego wodociggu ¢110 z rur PVC. Projekt przytacza
objety jest oddzielnym opracowaniem. Przytacze wodociggowe wprowadzone bedzie

bezposrednio do budynku do pomieszczenia porzagdkowego, w ktorym nalezy zamontowac




zestaw wodomierzowy wyposazony w zawOr zwrotny. Montaz zestawu w ukfadzie
poziomym. Do pomiaru rozbioru wody pitnej przyjmuje sie wodomierz typ JS-6 ¢$32 produkcji
F-ki Wodomierzy PoWoGaz w Poznaniu. Za wodomierzem nalezy zamontowaé zawor
zwrotny typu co najmniej EA (z mozliwoscig nadzoru) o srednicy ¢32 oraz zawor odcinajacy
ze spustem.

Podejscia do przyboréw sanitarnych zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi kulowymi. Potgczenie
przyborow z instalacjg za posrednictwem elastycznych przewodoéw w oplocie. Przewody
prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych w rurach ostonowych typu peszel lub w warstwach
posadzki.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowym elektrycznym
podgrzewaczu wody TI 200C o pojemnosci 200 dm?® usytuowanym na scianie w
pomieszczeniu porzadkowym. Instalacje cieptej wody wyposazy¢ w cyrkulacje. Przewody
cieptej] wody oraz cyrkulacji prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych w rurach ostonowych typu
peszel lub w warstwach posadzki. Przewody izolowane termicznie otulinami z pianki PE na
catej dtugosci.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wody zimnej w punkcie wtgczenia 0,20 MPa.
Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wody cieptej w punkcie wtgczenia 0,12 MPa.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla cyrkulacji w punkcie witgczenia 0,01 MPa.

Przewody
Instalacje zimnej wody, cieptej wody oraz cyrkulacji wykonac z rur PP zgrzewanych.

W miejscach podtaczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek
metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikdw gwintowanych stosowaé tasme lub
paste teflonowa. Rury wodociggowe uktadane w posadzce lub $cianach nalezy montowaé w
karbowanych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego.

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie
przewody rozprowadzajace (woda zimna, ciepta i cyrkulacja) prowadzone w $ciankach

dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowac ksztattkami z pianki PE.




UWAGA:
— alternatywnie dopuszcza sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur miedzianych,
stalowych ocynkowanych. W przypadku zastosowania rur PP nalezy sporzadzi¢

rysunki montazowe uwzgledniajace wydtuzalnos¢ termiczng przewodow.

Obliczenie zapotrzebowania na wode pitna

Obliczenia wykonano w oparciu 0 standard podstawowego wyposazenia w urzadzenia

techniczno - sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

lloé¢ Un >0

Rodzaj przyboru
(szt) (I7s) (I7s)
umywalka 6 0,14 0,82
pt. zbiornikowa 4 0,13 0,52
Zlew 1 0,14 0,14
zawor czerpalny 3 0,30 0,90
kabina natryskowa 4 0,30 1,20
RAZEM 3,58

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q = 0,682 x 3,58°*° - 0,14 = 1,07 I/s

Dobdr urzadzenia pomiarowego

Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy typ JS-6 $32 produkcji F-
ki Wodomierzy PoWoGaz w Poznaniu.
Parametry:

- do wody zimnej max. 50°,

- max. cisnienie robocze — 1,6 MPa,

- zestaw natynkowy ZWN, pozycja wbudowana pozioma,

— strumier objetosci min. gmin= 0,12 m%/h,

~ strumieri objetosci max. Qmax= 6,0 m*/h,

- max. strata cisnienia przy q, — 0,02 MPa.
Montaz zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej w pomieszczeniu porzadkowym.
Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B-10720, 1998r. Za wodomierzem zamontowaé zawor

zwrotny typ co najmniej EA ¢32.




Wykaz materiatow

- Bateria umywalkowa -6 kpl.
- Bateria zlewozmywakowa - 1 kpl.
- Bateria natryskowa -4 kpl.
- Zawor ustepowy -4 kpl.
- Zawor czerpalny ze ztagczka do weza - 3kpl.
- Wodomierz skrzydetkowy JS-6 ¢$32 - 1 kpl.
- Zawor zwrotny typ EA251 ¢32 - 1 kpl.

2.3. Opis przyjetych rozwigzan instalacji kanalizacji sanitarnej.

Informacije ogdélne

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z budynku przytagczem z rur PVC 160 do gminnej
kanalizacji sanitarnej. Projekt przytacza objety oddzielnym opracowaniem. Pion kanalizacyjny
z rur PVC100 wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

Przewody poziome wewnatrz budynku, tgczace podejscia kanalizacyjne z gtdbwnym kanatem
odptywowym utozy¢ pod posadzka pomieszczen na gtebokosci zabezpieczajacej je przed
przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Rzedna wejscia przytacza kanalizacji do

budynku (dna kanatu) wynosi: 133.28m.

Natezenie przeptywu sciekow

- bateria umywalkowa 6x05= 3,0
- bateria zlewozmywakowa 1x0,8= 0,8
- pisuar 2x05= 1,0
- wpust podtogowy 50 3x1,0= 3,0
- miska ustepowa 4x2,5=100

S AW, =17,8

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej dla zaplecza sklepu:

0s= 1,0 x V17,8 = 4,2 dm®%/s




Przewody — materiat

Pion i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC
kielichowych lub polipropylenowych PP. Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ rurg wywiewna. Lokalne podtaczenia umywalek zakoriczy¢ zaworami
napowietrzajgcymi. Usytuowanie pionu oraz spos6b podtaczenia przyboréw pokazano na

rysunku.

Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace montazowe instalacji wodno — kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" czesé Il

Okreslenie wptywu inwestycji na §rodowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwigzaniach technicznych i materiatowych nie
bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz ujemnego oddziatywania na tereny

sasiednie.

Wykaz pismiennictwa.

PN-B-01706:1992 »Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.”

PN-EN 1717:2003 ,ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw

zwrotny.”

PN-B-10720:1998 »,Wodociggi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych — Wymagania i badania przy
odbiorze.”

PN-B-02440:1976 »Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej —
Wymagania”.

PN-EN 12056-1:2002 ,»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢

1: Postanowienia ogélne i wymagania.”

PN-EN 12056-2:2002 ,»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢
2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia.”

PN-EN 12056-3:2002 ,»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢
3: Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia.”




PN-EN 12056-4:2002 »Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
4: Pompownie sciekdw — Projektowanie uktadu i obliczenia.”

PN-EN 12056-5:2002 »Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacji.”

PN-EN 12109:2003 ~Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej.”

PN-EN 13564-1:2004 ,»,Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach — Czes¢ 1:
Wymagania.”

PN-B-01707:1992 »Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.”

PN-EN 1057:1996 »Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w

instalacjach sanitarnych i ogrzewania.”

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe (instalacje wody zimnej, cieptej i
kanalizacyjne)"

2.4. Instalacja centralneqo ogrzewania.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako elektryczng z zastosowaniem
elektrycznych grzejnikbw MEC. Do kazdego grzejnika doprowadzi¢ instalacje elektryczna
230V. Grzejniki wyposazone w regulatory umozliwiajgce ustawienie indywidualnej
temperatury w kazdym pomieszczeniu.

Obliczeniowa moc cieplna instalacji:

e Qo =13,0 kW.

Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace montazowe instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" czesé Il

Okreslenie wptywu inwestycji na §rodowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwigzaniach technicznych i materiatowych nie
bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz ujemnego oddziatywania na tereny

sasiednie.

Wykaz pismiennictwa.

1. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania




projektowego obcigzenia cieplnego.

2. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m®.

3. PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

2.5 Instalacja wentylacji mechanicznej.

Dla wymagajacych wentylacji pomieszczen uzytkowych budynku zaprojektowano
wentylacje mechaniczng wywiewng. Na kanatach grawitacyjnych nalezy zamontowac
wentylatory kanatowe o wydajnosciach podanych w tabeli oraz na rysunku. Nawiew
powietrza do pomieszczeri nawiewnikami higrosterowanymi EHA o wydajnosci V=60 m*/h.
W pomieszczeniach w-c na kanatach wentylacji grawitacyjnej nalezy zamontowac
wentylatory kanatowe. Wentylatory sprzezone z oswietleniem pomieszczenia.

Po wykonaniu cafej instalacji wentylacyjnej bezwzglednym jest wykonanie pomiaréw

skutecznosci wentylacji.

Sterowanie pracg urzagdzen wentylacyjnych.

Wigczenie wszystkich uktaddéw odbywa sie w obstugiwanych pomieszczeniach.

Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace montazowe instalacji wentylacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" czesé |l.
Uruchomienie i regulacje instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z "Zasadami regulacji i

warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych™ W-wa 1987r.

Zestawienie wentylowanych pomieszczen.

. . 0 llo$¢ powietrza L .
Pomieszczenie Pow. Kub. Temp. ['C] wentylacyjnego Krotnpsc Ilo§c Nr zespotu

2 3 - - wymian 0s6b

Nr Nazwa [m] [m] lato Nawiew | Wywiew [1/h] [max] wentyl.

zima [m®/h] [m®/h]

3 Pom. porzadkowe 3,89 12 Wyn;lgowa infiltr. 50 42 - w1

5 | W-CD+N 3,89 12 Wy”;'g’wa infiltr. 50 . . wi

6 W-CM 3,89 12 wynikowa infiltr. 50 - - w1




20
7 | szatnia 14,52 44 Wy”;'gowa infiltr. 180 40 - w1
8 Zaplecze sanitarne 12,03 36 Wyn;lgowa infiltr. 180 5,0 - w1
8a | W-C 249 7 Wy”;'g’wa infiltr. 50 - - w1
9 | szatnia 14,52 44 Wy”;'gowa infiltr. 180 40 - w1
10 | Zaplecze sanitarne 12,03 36 Wyn;lgowa infiltr. 180 5,0 - w1

10a | W-C 2.49 7 Wy”;'g’wa infiltr. 50 i i wi

Okreslenie wptywu inwestycji na srodowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwigzaniach technicznych i materiatowych nie bedzie miata

niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz ujemnego oddziatywania na tereny sasiednie.

Wykaz pismiennictwa.

PN-87/B-02151.02

PN-83/B-03430

PN-B-03420:1976

PN-78/B-03421

PN-EN 779+AC:1998

PN-EN13465:2006

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci

poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz

ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe

powietrza zewnetrznego.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélne;j.

Wymagania, badania, oznaczanie.

Wentylacja budynkéw — Metody obliczeniowe do




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PN-EN 13141-2:2006

PN-B-03433:1987

PN-EN 12236:2003

PN-EN 1886:2001

PN-EN 12599:2002

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1507:2007

PN-EN 12097:2007

PN-EN 12237:2005

PN-B-76002:1996

wyznaczania wartosci strumienia objetosci powietrza w

mieszkaniach.

Wentylacja budynkéw. Badania wtasciwosci elementow /
wyrobow do wentylacji mieszkan. Czes¢ 2: Wywiewniki i

nawiewniki.

Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania.

Wentylacja budynkdw. Podwieszenia i podpory
przewodow wentylacyjnych. Wymagania

wytrzymatosciowe.

Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i

klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne.

Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji

wentylacji i klimatyzaciji.

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczace

wytrzymatosci i szczelnosci.

Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddw. Wymagania
dotyczace elementow sktadowych sieci przewodow

utatwiajgcych konserwacje sieci przewoddw.

Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatosc i

szczelnosé przewoddw z blachy o przekroju kotowym.

Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych.




Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: ZESPOz BOISK ORLIK 2012
ZAPLECZE TECHNICZNO-SANITARNE
Miejscowosé: GOSZCZANOW
Adres: GOSZCZANOW GM. GOSZCZANOW dz. nr ew. 222/10
Projektant: mgr inz. Ryszard Antczak
Data obliczen: Poniedziatek 19 Marca 2012 19:57
Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: |PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: 11

Projektowa temperatura zewnetrzna Qe: -18 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Op,e: 7,9 °C

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemnosé cieplna: 2,000 |(MJIZ(m3-K)
Gtebokosé okresowego wnikania ciepia §: 3,167 |m
Wspoéxczynnik przewodzenia ciepia Ag: 2,0 W/ (m-K)

Podstawowe wyniki obliczea budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 102,7 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vi: 308,0 |md
Projektowa strata ciepta przez przenikanie oT: 10849 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta oy: 2033 |W
Catkowita projektowa strata ciepta o: 12883 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®gu: 0 w
Projektowe obciazenie cieplne budynku oy : 12883 W

Wskazniki 1 wspdéiczynniki strat ciepita:

Wskaznik ®y. odniesiony do powierzchni ¢ui, A: 125,5  |W/m2
Wskaznik @u. odniesiony do kubatury ¢uL,v: 41,8 |W/m3
Strona 1
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

CALOSC/CZESE BUDYNKU
Catos¢ budynku

RODZAJ BUDYNKU
Budynek wolnostojacy

ADRES BUDYNKU
GOSZCZANOW, -

LICZBA LOKALI 1
LICZBA UZYTKOWNIKOW 10
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 102,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 102,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ay [m?] 102,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 102,7
POWIERZCHNIA CHLODZONA Arc [m?3] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?]
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?]
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?]
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 102,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 102,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 102,7
KUBATURA CALKOWITA [m3] 308,0
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 308,0
EIL(J:E;/;T’\l‘JARQOOgg;I\E(\é\II/EI\IZ? Wc’iEs'm BUDYNKU, POMNIEISZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., Ve [me] 554.5
ETRZNYM
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU | PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m?] 419,9
ZEWNETRZNYM
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/, 0,76
OSEONA BUDYNKU
Sciana zewngtrzna U = 0,240 W/(m2-K)
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA 1
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -18,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,9
STACJA METEOROLOGICZNA Wielun
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE (0] W] 10 849,2
PROJEKTOWA WENTYLACYJINA STRATA CIEPLA Oy [W] 2033,3
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA () [W] 12 882,5
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ (O [wW] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [W] 12 882,5
WSKAZNIKI | WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®p,. ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy [W/m?] 125,5
WSKAZNIK ®y,. ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 41,8
Charakterystyka sporzgdzona za pomocg programu Audytor OZC 3D 5.0 stronalz?2



PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

LP. SYMBOL OPIS RODZAJ w. /‘;'nZK] [M;"&XK] WT2008 POW'?ﬁ%CHN'A

1 |DACH Dach Stropodach 0,228 0,250 v 117,10
niewentylowany

2 | DRZWI-W Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne 2,600 v 7,20
3 | PODLOGA Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,211 0,450 v 87,92
4 [SZEWN Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,240 0,300 v 187,23
5 [SZWEW-12 Sciana wewngtrzna Sciana wewngtrzna 1,877 v 6,40
6 [SZWEW-19 Sciana wewngtrzna Sciana wewngtrzna 1,445 v 88,16

OKNA | DRZWI

LP. SYMBOL OPIS g6 M/l:nzK] [M;"&*K] WT2008 POW'?:‘%]CHN'A
1 |DRzZWI-Z Drzwi zewngtrzne 0,75 2,600 2,600 v 15,20
2 | OKNO-Z Okno (Swietlik) zewnetrzne 0,75 1,600 1,800 v 12,42

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC TEMPF;’]”URA Pow'fgf]CHN'A KUE;QTB;JRA
1 |Magazyn v 1 20,0 14,5 43,6
2 | Pom. Gospod. v 1 16,0 3,9 11,7
3 | Pom. Porzadkowe v 1 16,0 3,9 11,7
4 [Pom. Trenera v 1 20,0 14,5 43,6
5 | Szatnia v 2 20,0 29,0 87,1
6 |W-CD+N v 1 20,0 3,9 11,7
7 |W-CM v 1 20,0 3,9 11,7
8 | Zaplecze sanit. v 2 24,0 29,0 87,1

BRAK OGRZEWANYCH POMIESZCZEN
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
strona2z 2
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ZUP PROWENT
95-200 Pabianice, ul. Mokra 13a
ZESTAW WODOMIERZOWY tel. +48 607-040-680 fax. 42-288-48-40. email:prowent@post.pl
OBIEKT ZESPOL BOISK ORLIK 2012 WRAZ Z BRANZA
ZAPLECZEM TECHNICZNO - SANITARNYM SANITARNA
nwierves | GOSZCZANGOW, gm. Goszezanéw dz. nr ew. 222/10 DATA
, 03-2012
1. wodomierz JS-6 @32 INWESTOR GMINA GOSZCZANOW RYS. NR
2. wydtuzka kompensacyjna @32 98-215 GOSZCZANOW UL. KALISKA 19
3. zawor kulowy 932 FAZA PROJEKT BUDOWLANY 51
4. zawor antyskazeniowy EA251 @32
TYTUL RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGOWA SkALA 1:50
PROJEKTANT mgr inz. Ryszard Antczak upr. 788/88/91
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FAZA PROJEKT BUDOWLANY S-2
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FAZA PROJEKT BUDOWLANY S-3
TYTUL RZUT PARTERU - INSTALACJA C-O skALA 1:50
PROJEKTANT mgr inz. Ryszard Antczak upr. 788/88/91
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