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2.1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zespoét boisk sportowych i urzadzen
zaplecza programu ,Moje boisko” - ORLIK 2012, ktérego realizacje planuje sie
na terenie sgsiednim Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Goszczanowie przy
ul. Kaliskiej.

Teren inwestycji gtébwnej miesci sie na dzialce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 222/10 oraz infrastruktury pomocniczej na dziatkach
oznaczonych numerami 207, 208/1, 208/2, 209/3 i 222/8 potozonych

w Goszczanowie przy ul. Kaliskiej.

2.1.2 Inwestor

Inwestorem jest Gmina Goszczanow z siedzibg 98-215 Goszczandw, ul. Kaliska
19.

2.1.3. Opis istniej gcego stanu zagospodarowania terenu

W chwili obecnej teren, na ktéorym planowana jest powyzsza inwestycja, nie
jest zagospodarowany ani kubaturowo ani powierzchniowo.

Zespot boisk ORLIK 2012 wraz z zapleczem bedzie sgsiadowat i uzupetniat
dotychczasowe urzgdzenia i obiekty sportowe istniejgce przy Szkole.

Teren, na ktorym planowana jest w.w. inwestycja, jest lekko zanizony
wzgledem drogi dojazdowej oraz nachylony w kierunku potudniowym. Inwestor
posiada opracowanie obejmujgce projekt drogi dojazdowej oraz urzadzenie

parkingdéw do granicy z dziatkg o0 numerze ewidencyjnym 208/2.

2.1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem inwestycji jest zespo6t boisk oraz budynek zaplecza ORLIK 2012.

Zakres inwestycji obejmuje:

1. budowe boiska do pitki noznej o nawierzchni syntetycznej, trawiastej,

2. budowe boiska do koszykowki i siatkdwki o nawierzchni syntetycznej,
poliuretanowej,

3. budowe budynku zaplecza sanitarno-szatniowego zespotu boisk ORLIK
2012,



5.
6.
7.

budowe ciggu komunikacyjnego (przediuzenie drogi dojazdowej) oraz
terenéw utwardzonych,

budowe oswietlenia boisk z naswietlaczami i instalacjg odgromowa,
budowe ogrodzenia boisk oraz ogrodzenia terenu inwestycji,

budowe infrastruktury technicznej podziemnej.

Przewiduje sie kompleksowa realizacje przedmiotu inwestycji.

A. Prace przygotowawcze

W celu uzyskania terenu o minimalnych wymiarach niezbednych do
zlokalizowania zespotu boisk ORLIK 2012 z zapleczem sanitarno-
szatniowym niezbedne jest wykonanie:

a) rozbiérki fragmentu ogrodzenia dziatki 208/2 kolidujgcego

z projektowang drogq dojazdowa.

Prace adaptacyjne

Prace adaptacyjne polega¢ bedg na korekcie usytuowania fragmentu
ogrodzenia terenu Szkoty w taki sposob, aby bylo ono usytuowane w
granicy dziatki 209/3 z dziatkami 208/2 i 206.

Budowa boiska do pitki no  znej

Boisko posiada¢ bedzie nawierzchnie syntetyczna, trawiasta.

Dane liczbowe:

- dugosc¢ 56,00 + 6,00 = 62,00 m
- szerokos$c¢ 26,00 + 4,00 = 30,00 m
- powierzchnia catkowita 1.860,00 m?

Budowa boiska do koszykéwki i siatkdwki

Boisko posiada¢ bedzie nawierzchnie syntetyczna, poliuretanowa.

Dane liczbowe:

- dtugos¢ 28,10 + 4,00 =32,10 m
- szerokosc¢ 15,10 + 4,00 = 19,10 m
- powierzchnia catkowita 613,11 m?



E. Budowa zaplecza boisk ORLIK 2012

Dane liczbowe:

- dlugosé 17,77 m
- szerokos$c¢ 8,77 m
- powierzchnia zabudowy 137,65 m?
- powierzchnia uzytkowa 102,68 m2
- kubatura 575 m3
- wysokos¢ 590 m
- grupa konstrukcyjna 8

F. Budowa ci agu komunikacyjnego

Projektowane ciggi komunikacyjne znajdujg sie na wewnetrznym terenie
sportowym objetym niniejszym opracowaniem. Ich uktad nawigzuje do
projektowanej drogi dojazdowej oraz terenéw utwardzonych (parkingow).
Powierzchnie drogi dojazdowej projektuje sie wykonac¢ z kostki brukowej
POLBRUK o grubosci 8 cm, a powierzchnie utwardzone kompleksu boisk
Z kostki brukowej POLBRUK grubosci 6 cm.

G. Budowa o swietlenia boisk z na sSwietlaczami oraz instalacj a

odgromow _3a
Boiska bedg doswietlane sztucznie projektowanymi naswietlaczami

kierunkowymi na masztach o wysokosci 9,00 m i 12,00 m.

H. Budowa ogrodzenia terenu i boisk ORLIK 2012

Realizacja inwestycji przewiduje adaptacje istniejgcego ogrodzenia terenu

Szkoty oraz uzupetnienie ogrodzenia w granicach wschodniej, potudniowej
I zachodnie] dziatki 222/10 z siatki rozpietej na stupkach stalowych
o wysokosci 1,50 m. Projektowane boiska bedg wygrodzone siatkg
rozpietg na stupkach stalowych. Wysokos¢ ogrodzenia 6,0 mi 4,0 m.



Budowa infrastruktury technicznej

a)

b)

d)

Przylacze wodociggowe

Dla zaopatrzenia w wode biezacg budynku zaplecza ORLIK 2012
projektuje sie wykonanie nowego przylacza do sieci wodociggowej
gminnej DN 110 istniejgcej w ul. Kaliskiej.

Przylacze wody jest tematem odrebnego opracowania i zgtoszenia
robo6t budowlanych.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Do odprowadzenia $ciekow sanitarnych z budynku zaplecza ORLIK
2012 projektuje sie przytgcze kanalizacyjne DN 150 do sieci kanalizacji
sanitarnej utozonej w ul. Kaliskiej.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna z rur PCV DN 150 jest przedmiotem
odrebnego opracowania i zgtoszenia rob6t budowlanych.

Przylacze kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z budynku zaplecza ORLIK 2012 oraz terendéw
utwardzonych i drenazy odsaczajacych podioze boisk odprowadzane
bedg do podziemnych skrzynek rozszaczajgcych za posrednictwem
przytacza kanalizacji deszczowe.

Sie¢ kanalizacji deszczowej jest przedmiotem odrebnego opracowania
i zgtoszenia rob6t budowlanych.

Przylacze energetyczne — elektryczne

Oswietlenie zespotu boisk sportowych oraz zasilanie budynku zaplecza
ORLIK 2012 realizowane bedg zalicznikowo ze zigcza kablowego
projektowanego ZKP przy ul. Kaliskiej. Rozdzielnia gtdwna w budynku
zaplecza ORLIK 2012 zasilana bedzie WLZ kablowa. Naswietlacze
zasilane bedg kablem YKYzo 5x16 mmz2. Latarnie oswietlajgce droge
dojazdowg zasilane bedg kablem z rozdzielni gtdwnej w budynku
zaplecza.

Przylacze elektryczne oraz sie¢ o$wietleniowa sg tematem odrebnego

opracowania i zgtoszenia rob6t budowlanych.



2.1.5. Bilans powierzchni zabudowanych i utwardzony ch

Projektowana powierzchnia zabudowy

137,65 m?
Projektowane powierzchnie terenéw utwardzonych 874,48 m?
Projektowane powierzchnie boisk 2.601,76 mz

Razem 3.613,89 m2

2.1.6. Wody opadowe

Wody opadowe czesciowo z terendéw utwardzonych kostkg (chodniki, dojazd)

odprowadzane bedg do  projektowanych  podziemnych
rozsgczajgcych.

skrzynek

Z czesci terendéw utwardzonych oraz drogi dojazdowej wody opadowe bedg
odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone dziatki Inwestora.

2.1.7. Usuwanie nieczysto $ci stalych

Nieczystosci state gromadzone bedg w pojemnikach 2 x 150 | ustawionych na
utwardzonej powierzchni w sgsiedztwie budynku zaplecza ORLIK 2012.
Pojemniki bedg okresowo oprdzniane przez Przedsiebiorstwo Specjalistyczne

w ramach prowadzonej przez Gmine Goszczanow gospodarki odpadami.

Opracowali
mgr inz. arch. Anna Bobrowska-Satuda

mgr inz. Wactaw Oracz
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