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1. Opis techniczny

1. Dane ogolne.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjny kratownicy
drewnianej stanowiacej konstrukcj¢ nosna dachu budynku szatniowo—
sanitarnego w Goszczanowie, dz. nr ew. 222/10

Podstawa do opracowania niniejszego projektu jest:
Projekt budowlany wykonany przez :
KOMPLEXBUD
Ul. Kruczkowskiego 6
98-200 Sieradz
Obowiazujace przepisy i normy budowlane

2. Dane materiatowe.

Do wykonania wigzaréw dachowych zastosowano tarcicg konstrukcyjna
sosnowa gr. 49 mm. Tarcica jest wysuszona w suszarniach sterowanych
komputerowo, impregnowana metoda zanurzeniowa ognio- i biochronnym
solnym impregnatem do drewna i sklejki “OGNIOCHRON ” (Aprobata
Techniczna ITB AT-15-3261/2009 . Drewno jest badane pod katem
wytrzymato§ciowym przez uprawnionego brakarza metoda wizualna i posiada
wymagana klas¢ wytrzymatosciowa C24.

Potaczenia elementéw wiazaréw w weztach kratownic zaprojektowano
na ptytki kolczaste GNA 20 1 T150 firmy “MITEK”.

Wiazar zabezpieczy¢ przeciwogniowo do wymaganej klasy odpornosci
pozarowej obiektu.
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3. Zestawienie obcigzen wiazara
Obcigzenia stale.

a) Pas gérny wiazara

- dachowka cementowa

- laty sosnowe 6x6

- kontrlaty

- folia dachowa paroprzepuszczalna

b) Pas dolny wiazara

- welna mineralna — 20 cm

- paroizolacja

- ptyta OSB III gr 25 mm

- ptyta GKF na ruszcie stalowym

Obcigzenia zmienne
a) Pas gérny wiazara

- wiatr - I strefa obcigzenia
- $nieg — II strefa obciazenia

»»»»»»

AVVA
& »
&

< =

G Z
RYCHLOWICE

char. N/m2
650
60
20
20
= 750

char. N/m2
200
20
160
250
= 630

char. N/m2
540
900

Obliczenia wartos$ci sit wewngtrznych, doboru przekroju elementu oraz
wielko$ci powierzchni plytek kolczastych potrzebnych do wykonania wigzaréw
do wgladu w siedzibie firmy “Tartak i Zaktad Stolarski Janina i Wactaw

Witkowscy Sp.J.”
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4. Wytyczne montazowe.

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wykonania podpor.
W chwili rozpoczgcia montazu konstrukcji dachu, elementy stanowiace
podpore tej konstrukcji musza posiada¢ pelna wytrzymatos¢ przewidziang
w projekcie calego obiektu.
Przed zamontowaniem wiazary nalezy posortowa¢ tak aby najwicksze
odchytki wymiarowe nie wystapity w wiazarach bezposrednio sasiadujacych.
Wiazary nalezy podnosi¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub
odpowiedniego zawiesia.
Murtata 49x140 mm przymocowana jest do dokladnie przygotowanego
wienca za pomoca wczesniej przygotowanych nagwintowanych pretow
srednicy 12 mm. Pod murtata nalezy wykona¢ izolacj¢ pozioma
przeciwwilgociowa.
Do mocowania wigzarow do murlaty nalezy stosowa¢ katowniki KP1 i KP11
firmy Domax - 2 sztuki na potaczenie. Na kazda ptaszczyzng¢ katownika
przypada minimum 6 gwozdzi pierscieniowe 3.8 x 40 mm. Wyjatek stanowi
plaszczyzna katownika KP11 gwarantujaca przesuw - polaczenie S$ruba
M10x80.
Stezenia pasa dolnego, gornego wykona¢ z desek min. 23 x 120 mm w
kazdym wezle pasa goérnego i dolnego. Deski przybi¢ do wigzara min 2
gwozdzie 3.2 x 90 mm.
Calkowite stezenie pasa gornego uzyska si¢ po odeskowaniu potaci dachowe;.
Stgzenie pionowe wykona¢ z desek min. 23 x 120 mm na $rodkowym stupku
wigzara. Deski przybi¢ do wiazara min. 2 gwozdzie 3.2 x 90 mm.

- Nie dopuszcza si¢ obcigzania elementdw wiazara w trakcie realizacji i
uzytkowania ponad warto$ci podane w zestawieniu obciazen.
Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami szczegétowymi.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Zakres robot obejmuje: przygotowanie oraz montaz drewnianych wiazarow
kratowych stanowiacych konstrukcj¢ stropu wraz z elementami st¢zajacymi
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych:

a) wykonywanie robot na wysokosci

b) montaz prefabrykowanej konstrukcji stropu

Miejsce prowadzenia robdt montazowych i sktadowania powinno by¢
wydzielone, zabezpieczone przed wstepem oséb niepowotanych i
oznakowane. W trakcie montazu nalezy uzywac¢ sprzgtu i narzedzi w pehni
sprawnych technicznie.

Pracownicy wykonujacy montaz przed przystapieniem do realizacji robot
powinni by¢ poinstruowani o grozacych niebezpieczenstwach oraz powinni
posiada¢ zaswiadczenie lekarskie dopuszczajace do pracy na wysokosci.
Prace nalezy wykonywac¢ pod kierunkiem osoby posiadajacej odpowiednie

uprawnienia, przestrzegajac obowiazujacych przepisow BHP.
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6. Normy i Aprobaty.

1. Projekt konstrukcyjny wykonano zgodnie z normami:
- PN-EN 1995-1-1:2010 — Projektowanie konstrukcji drewnianych.
- PN-EN 1991-1-1:2004 — Oddziatywania na konstrukcje.
Czgs¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetosciowy, cigzar
wlasny, obciazenia uzytkowe w budynkach.
- PN-EN 1991-1-3:2005 — Oddziatywania na konstrukcje.
Czgs¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obciazenie $niegiem.
- PN-EN 1991-1-4:2008 — Oddziatywania na konstrukcje.
Czg$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.
2. Program komputerowy:

Do obliczen sil wewngtrznych i wymiarowania elementow
dzwigarow oraz doboru ptytek wielokolcowych zastosowano program
ROOFCON i TRUSSCON firmy ,,MITEK”.

3. Do produkcji wiazaréw zostang zastosowane materiaty:
- tarcica sosnowa klasy jakosci C24;
- plytka wielokolcowa MiTek — Europejska deklaracja zgodnosci —
CE — numer certyfikatu 1020-CPD-070038938
- preparat Ogniochron -APROBATA TECHNICZNA
ITB AT-15-3261/2009
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RYCHLOWICE

Wielun, 05.03.2012 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z dnia 05.12.2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) niniejszym
o$wiadczam, ze projekt konstrukcyjny kratownicy stanowiacej konstrukcje
no$na dachu budynku szatniowo— sanitarnego w Goszczanowie, dz. nr ew.
222/10
dla:
Gmina Goszczanow
UL Kaliska 19
98-215 Goszczandw
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

(podpis i pieczgc projektanta) (podpis i piecze¢ sprawdzajacego)
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IT. STWiOR Wigzby dachowe;.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t konstrukcyjnych zwigzanych z budowa budynku
szatniowo— sanitarnego w Goszczanowie, dz. nr ew. 222/10

1.1.

1.2

Wymagania dotyczace materialow

Drewno

Drewno nalezy sortowa¢  wytrzymalosciowo  stosujac  normy
klasyfikacyjne oraz metody sortowania zgodnie z wymaganiami
podanymi w EN 14081-1:2005.

Drewno powinno by¢ klasy minimum C24, suszone 4-stronnie strugane
oraz impregnowane metoda zanurzeniowa ognio- i biochronnym solnym
impregnatem do drewna i sklejki “OGNIOCHRON ”

Plytki kolczaste

Plytki kolczaste GNA 20 i T150 firmy “MITEK” powinny odpowiadac
tacznikom przewidzianym w projekcie.

Wykonanie robot.

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w pkt. 4 Wytyczne montazowe.

Kontrola jako$ci robot.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci robot,
zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania robot konstrukcji nalezy przeprowadzaé przez pordéwnanie z
obowiazujacymi normami i przepisami. W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢
wykonanie ptaszczyzn konstrukcji dachu.



OBLI CZENl A WKONANE PRZEZ
Tartak Wtkowscy

DANE PROJEKTU.
Nazwa projektu: Gl

Kli ent Budynek szatni owo - sanitarny
Gosczanéw, dz. nr ewid. 222/10
W gzar Gl

Zadani e nr . Olik - Godynice

Kod rysunku

Rysunek nr 2

GEOWNE ZAEOZENI A PROJEKTU

Nor ma obliczeni owa dla tarcicy : PN-EN 1995-1-1:2010
Nor ma obliczeni owa dla ptytek : PN-EN 1995-1-1:2010
bci azenie state i obci azenie zm enne: PN EN 1991-1-1:2004
Obci azeni e $ni egi em : PN-EN 1991-1-3: 2005
Qbci azenie w atrem : PN-EN 1991-1-4:2008
Kontrol a produkcj i . Tak Nr upr.: - CPD - 12234
Kl asa uzyt kowani a : 2

Wspdicz. redystryb. obc.: 1.1

Rozst aw wi gzar 6w : 1000 mMm

zataczni
zataczni
zataczni
zataczni
zataczni

+ + + + +

I nne paranetry zastosowane do czesci W azarOw zostaty zestaw one

pod nagiéwki em " PARAMETRY TARCI CY".

Ksztatt w azara jest wi doczny na zataczonym schenaci e.

Si 1y zostaty obliczone zgodnie z pierwszym prawemteorii odksztatcen.
Whtyw odksztatceni a poprzecznego zostatr wziety do zliczenia.

OBCl AZENI A STANADARDOWE

OBCl AZENI A STALRE Cl EZAR KONSTRUKCIJI

Pas gorny L 1 = 750 N/ nR Pas gorny L 1

Pas gorny P 1 = 750 N/ nR Pas gorny P 1

Pas dolny 1 = 650 N n2 Pas dolny 1
R6zne
Masa

SNI EG

Wartos¢ wyj sciowa (gk*Ce*Ct) = 900 N ne

Al titude = 600 [m

Snow f ence Nr

Snow on over hang | eft Tak

right Tak
W ATR
Wartos¢ wyj sci owa (gp) = 600 N ne

Wyniary budynku (nm): L=12000, B=9970, H=7000

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Tartak Witkowski lic. 3 - Data: 2012-03-05 - Czas: 14.56

- Licencja nr: 9213
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OBCl AZENI A SPECJALNE

DODATKOWNE OBCI AZENI A PUNKTOWE

POZYCIE
Poz Weze:t Wm Nazwa grupy Gor 6t Nazwa

1 5 0 Pas gorny L Br ak NT1
2 5 0 Pas gorny L Br ak NT1
3 1 926 Pas gorny L Br ak
5 8 956 Pas goérny P Br ak
7 1 100 Pas gorny L Br ak
8 1 100 Pas gorny L Br ak
9 9 -100 Pas gorny P Br ak
10 9 -100 Pas gorny P Br ak
Wart osci obci azeni a punkt owego
Qor Pi on. Poz.
Poz ° N N
1,2 95 0
55 0
55 0
52 0
19 0
-46 0
52 0
21 0
21 0
3 1000 0
5 1000 0
7 124 0
8 16 0
9 16 0
10 124 0

Dodat kowe wtasci wosci dl a transferu obci azeni a
Potaczeni e

Poz typ w azara rozstaw Kkat typ
1 Naroz. trojkatny

2 Naroz. trojkatny

PARAMETRY TARCI CY

Grupa tarcicy Qd Do Rozm ar Kl asa Stezenie
mm mm
Pas gorny L 1 5- 1 49x 140 C24 700 0.
Pas gorny P 1 5- 9 49x 140 C24 700 0.
Pas dolny 1 1- 9 49x 140 C24 Tak 0.
Krzyzulec 1 3- 15 49x 80 C24 Ni e 0.
Krzyzul ec 1 7- 11 49x 80 C24 Ni e 0.
Krzyzul ec 2 2- 15 49x 80 C24 Ni e 0.
Krzyzul ec 2 8- 11 49x 80 C24 Ni e 0.
Krzyzul ec 3 5- 11 49x 80 C24 Ni e 0.
Krzyzul ec 3 5- 15 49x 80 C24 Ni e 0.
Krzyzul ec 4 2- 16 49x 80 C24 Ni e 0.
Krzyzulec 5 8- 10 49x 80 C24 Ni e 0.
Krzyzul ec 6 5- 13 49x 140 C24 Ni e 0.

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Tartak Witkowski lic. 3 - Data: 2012-03-05 - Czas: 14.56 - Licencja nr: 9213

Dol ny Dodat kowe wtasci wosci

NI E TAK
NI E TAK
NI E NI E
NI E NI E
NI E NI E
NI E NI E
NI E NI E
NI E NI E

Moment Przp. obi azeni a

kNm  Typ

COOOO0O00O00O0000
o
S

1000 45.0 Automatycznie
1000 135.0 Automatycznie

Max
KO SNr Kl U

Csl
31
31

13
14

1
13
14

8

9

4

4

2

3

4

bci azeni e state

Sni eg myll ewo, 0. 5nylpr awo
Sni eg 0. 5ny1l ewo, nylpr awo
Sni eg myll ewo, mylprawo
Watr z |l ewej (brak ssania)
Watr na szczyt

Snieg nmyll ewo, 0 prawo
Watr z | ewej

Watr z prawej

Cziowi ek na | ewym pasie gérnym
Cziowi ek na prawym pasi e gornyr

Sni eg myll ewo, 0. 5nylpr awo
Sni eg 0. 5ny1l ewo, nylpr awo
Sni eg myll ewo, 0. 5nylpr awo
Sni eg 0. 5ny1l ewo, nylpr awo

Tarci ca Podpor a
szer. wys. szerokosé

49 140 2.0
49 140 2.0

R6zni ace si e dane

1
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WYCl AG Z WYNI KOW OBLI CZEN DLA NAJNI EKORZYSTNI EJSZEJ KOWVBI NACJI OBCl AZEN

Pr et KO Dyst. Ws. Klasa Wbocz Monment Osiowa Scin. M Osiowe Scin. Max
ad Do (m) (nm (m) MZ(kNmM) AX(N) V(N) CsSI Csl CSI CSI km inst

- 213 926 140 c2 0. 68 4311 11 0.23 0.06 0.00 0.29
2- 3 2 -30 140 C2 829x -0.70 - 2358 1244 0.24 0.02 0.15 0.27 1.08
3- 513 -30 140 C2 1244x -0.88 - 3323 2241 0.28 0.03 0.24 0.31 1.08
5- 7 14 1880 140 C2 1244x -0.88 -3624 -2239 0.27 0.04 0.24 0.31 1.08
7- 8 14 1282 140 C2 829x -0.77 -3081 -1323 0.24 0.03 0.14 0.27 1.08
8- 9 14 957 140 c2 0. 68 4301 -13 0.23 0.06 0.00 0.29
9- 10 1 -985 140 C2 123x 0. 38 -2173 1006 - - 0.13 0.16 1.27
10- 11 1 0 140 c2 0. 38 1488 -1017 0.15 0.03 0.13 0.18 1.27
11- 13 1 -1850 140 C2 278x 0.43 - 1806 956 - - 0.12 0.19 1.21
13- 15 1 0 140 C2 278x 0.43 - 1806 -956 - - 0.12 0.19 1.21
15- 16 1 -2150 140 c2 0. 38 1488 1017 0.15 0.03 0.13 0.18 1.27
16- 1 1 0 140 C2 123x 0. 38 -2173 -1006 - - 0.13 0.16 1.27
7- 11 14 80 C2 1307y 0. 00 -3915 0 0.00 0.18 0.00 0.18
3- 15 13 80 C2 1307y 0.00 -3930 0 0.00 0.18 0.00 0.18
8- 11 9 80 C2 1412y 0.00 -1089 0 0.00 0.06 0.00 0.06
2- 15 8 80 C2 1412y 0. 00 -1127 0O 0.00 0.06 0.00 0.06
5- 11 4 80 c2 -0.09 6534 34 0.10 0.16 0.01 0.25
5- 15 4 80 c2 0.09 6534 -34 0.10 0.16 0.01 0.25
2- 16 2 80 C2 1047y 0. 00 -8143 0 0.00 0.29 0.00 0.29
8- 10 3 80 C2 1047y 0.00 -8143 0 0.00 0.29 0.00 0.29
5- 13 4 140 C2 2170y 0.00 -12989 0 0.00 0.97 0.00 0.97

MAX/ M N REAKCJE PODPOROVE (N) W STANI E GRANI CZNYM NOSNOSCI

Wezel

Nr Kier. KO St (Nr) KO Dz( Nr) KO $r (Nr) KO Kr (Nr) KO Ch( Nr)

10 Pion Max: 5337 (1) 0 ( 0 7530 ( 3) 8155 (14) 5219 (12)
M n: 5337 (1) 0 ( 0 4354 ( 7) 2367 (10) 3697 (11)
13 Pion Max: 10638 ( 1) O ( 0) 14834 ( 4) 15438 ( 8) 8371 (11)
Mn: 10638 ( 1) 0 ( 0) 10472 ( 6) 4333 (10) 8371 (11)
16 Poz Max: 0 (1 0 ( 0 0 ( 2 1769 (15) 0 (11)
M n: 0 (1 0 ( 0 0 ( 2 0 (10) 0 (11)
16 Pion Max: 5337 (1) 0 ( 0 7530 ( 2) 7968 (13) 5219 (11)
M n: 5337 ( 1) 0 ( 0 4348 ( 6) 2367 (10) 3697 (12)

Wezel Akt ual ni e CSl z ptytka Wmag. w azara Wmag. podp.
Nr mm mm KO Pol e kc90 mm KO
10 140 - 21 3 3087 1.50 0
13 140 - 60 4 5880 1.50 0
16 140 - 21 2 3087 1.50 0

MAKSYMALNE UG ECIE (nmm) W STANI E GRANI CZNYM UZYTKOWANI A

W azar/ Catkowite (KO KTO st KTO Dz KTO $r KTO Kr KTO Ch

Pr et Pi on Poz Pi on Poz Pi on Poz Pi on Poz Pi on Poz Pi on Poz

3- 4 6.5 2.3 (22) 4.5 1.7 0.0 0.0 2.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
6- 7 6.5 -2.1 (20) 4.5 -1.4 0.0 0.0 1.9 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
4- 5 5.8 2.0 (22) 4.0 1.4 0.0 0.0 1.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
5- 6 5.7 -1.7 (20) 4.0 -1.2 0.0 0.0 1.7 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
1- 2 4.1 1.4 (22 2.9 1.0 0.0 0.0 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
8- 9 4.2 -1.1 (20) 2.9 -0.8 0.0 0.0 1.2 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2- 3 4.0 1.4 (18) 3.1 1.1 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
7- 8 4.0 -1.1 (18) 3.1 -0.8 0.0 0.0 0.9 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
3- 15 4.0 0.8 (22 3.1 0.6 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Tartak Witkowski lic. 3 - Data: 2012-03-05 - Czas: 14.56 - Licencja nr: 9213 Strona 3
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1. Drewno konstrukcyjne klasy C24, suszone, czterostronnie strugane

2. Wszystkie elementy drewniane zaimpregnow¢ bio- i ogniochronnie metoda zanurzeniowa do klasy materiatu niezapalnego np. preparatem Ogniochron.

3. Produkcje wigzaréw zleci¢ wyspecjalizowanej firmie np. "TARTAK WITKOWSCY" Rychtowice 21B, 98-300 Wielun.

NAZWA
% TARTAKIZAIAD STOLARSII OBIEKTU Budynek szatniowo - sanitarny
SRA JAWNA
043842 85 08 ADRES
OBIEKTU Gosczanéw, dz. nr ewid. 222/10
TYTUL RYSUNKU .
Rzut wiezby
SKALA:
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mgr inz. A. Bartnicki 1:100
DATA:
OPRACOWAL - }
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SPRAWDZIL . )
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Gl- 6nr L-warstwa(y) Masa: 87 kg/warstwe | NFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON?", LIC.NR: 9213

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTAL.CEN.

NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA

OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAW ENI A OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 49
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCI AZENI A (N 1) :

[Tl

S SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900

N WIATR (WARTOSC BAZOWA): 600
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCIE PCDPOROVE (N kKNm) :
WEZEL KIER. KOSt KOSr KOKr KOKr  PODP.
NR MAX  MAX MM

L

E &
f’g a{j@

. 915 3860 3860 140 915 | _ MAX" MIN
1 T 7 10 Pion 5337 7530 8155 2367 21
13  Pion 10638 14834 15438 4333 60
| 9970 | 16  Poz 0 0 1769 0
1 1 16 Pion 5337 7530 7968 2367 21
TOLERANCJA POLOZENIA L ACZNIKA: 5 mm
TARCI CA: GRUBOSC 49 mm £ACZNI KI - OPROCZ NA DrUGOSE: EACZNI KI - NA DRUGOSE:
WEZEL WYS, KLASA STEZ.| OBC. WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG.| X-WYM| Z-WYM KAT WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG.
Od - Do [mm] mm N/m2 || N TYP [mm] [mm] [mm] [mm] N TYP [mm] [mm]
1-5 140 C24 700 750 1 GNA20 76 143 79 32 4 GNA20 132 143
5-9 140 C24 700 750 2 GNA20 105 184 7 52 6 GNA20 132 143 MAX UG ECIE (mm):
9-1 140 C24 Tak 650 3 GNA20 76 122 80 2 12 GNA20 105 143
3-15 80 C24 Nie 5 GNA20 154 307 153 101 14 GNA20 105 143 WEZEX NR PION. POZ. KONR
7-11 80 c24 Nie 7 | GNA20 76 122 80 2 3.4 65 23 22 (Wfin)
2-15 80 c24 Nie 8 | GNA20 105 184 7 52 6-7 65 21 20 (Wfin)
8-11 80 C24 Nie 9 GNA20 76 143 79 32 45 5.6 2.0 26 (Wfin)
5-11 80 C24 Nie 10 GNA20 76 122 17 2
5-15 80 C24 Nie 11 GNA20 105 205 16 52 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZEACH - PATRZ OBLICZENIA
2-16 80 C24 Nie 13 GNA20 76 122 61 32 NAZWA
8-10 80 C24 Nie 15 | GNA20 105 205 16 52 wmeeme | OBIEKTU | Budynek szatniowo - sanitarny
5-13 140 C24 Nie 16 GNA20 76 122 17 2 o i ADRES B i
e OBIEKTU | Gosczanow, dz. nr ewid. 222/10
@ | TYTUL RYSUNKU Wigzar G1
-
Qw© [SKALA:
Zg PROJEKTOWAL | g jnz. Bartnicki 1:55(A4)
=T ATA:
ga OPRACOWAL | mgr inz. Mariusz Buc 2012-03-05
[N RRYS.
20| SPRAWDZI mgr inz.Sutkowski 2




G2- 4nr L-warstwaly) Masa: 87 kg/warstwe | NFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON?", LIC.NR: 9213

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTAL.CEN.

NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA

OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAW ENI A OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 49
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCI AZENI A (N 1) :

[Tl

S SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900

N WIATR (WARTOSC BAZOWA): 600
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCIE PODPOROWE (N KNm) :

L

WEZEL KIER. KOSt KOSr KOKr KOKr PODP.
| 3065 1710 140 1710 140 3065 | R MAX  MAX MAX  MN MM
11 Poz -5512 -7421 -8087 -1866
11 Pion 7025 10840 12550 2677 30
| 9970 | 13  Pion 7005 9295 9571 3662 26
L 1 15 Poz 5512 7421 8087 1866
15 Pion 7025 10840 12550 2677 30
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCI CA: GRUBOSC 49 mm £ACZNI KI - OPROCZ NA DrUGOSE: EACZNI KI - NA DRUGOSE:
WEZEL WYS, KLASA STEZ.| OBC. WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG.| X-WYM| Z-WYM KAT WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG.
Od - Do [mm] mm N/m2 || N TYP [mm] [mm] [mm] [mm] N TYP [mm] [mm]
1-5 140 C24 700 750 1 GNA20 76 143 79 32 4 GNA20 132 143
5-9 140 C24 700 750 2 GNA20 105 184 7 52 6 GNA20 132 143 MAX UG ECIE (mm):
9-1 140 C24 Tak 650 3 GNA20 76 122 80 2 12 GNA20 105 143
3-15 80 C24 Nie 5 GNA20 154 307 153 101 14 GNA20 105 143 WEZEE NR PION. POZ. KONR
7-11 80 c24 Nie 7 | GNA20 76 122 80 2 9 71 07 20 (Wfin)
2-15 80 C24 Nie 8 GNA20 105 184 7 52 1 71 0.7 22 (Wfin)
8-11 80 C24 Nie 9 GNA20 76 143 79 32 7 05 15 20 (Wfin)
5-11 80 C24 Nie 10 GNA20 76 122 17 2
5-15 80 C24 Nie 11 GNA20 105 205 16 52 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZEACH - PATRZ OBLICZENIA
2-16 80 C24 Nie 13 | GNA20 76| 122 61 32 NAZWA
8-10 80 C24 Nie 15 | GNA20 105 205 16 52 OBIEKTU |Budynek szatniowo - sanitarny
5-13 140 C24 Nie 16 GNA20 76 122 17 2 a ADRES J .
o OBIEKTU | Gosczanow, dz. nr ewid. 222/10
@ | TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
-
Qw0 [SKALA:
Zg PROJEKTOWAL | ygr inz.Bartnicki 1:55(A4)
= ATA:
L OPRACOWAL | mgr inz.A. Bartnicki 2012-03-05
WN RRYS:
20| SPRAWDZI mgr inz.Sutkowski 3




OB1- 2nr 1-warstwa(y) Masa: 83 kg/warstwe | NFORMACIE OGALNE:
WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON?", LIC.NR: 9213

SILY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA

OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAW ENI A OGOLNE:
4 GRUBOSC TARCICY: (mm) 49
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCI AZENI A (N nR) :
P SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
* WIATR (WARTOSC BAZOWA): 600
ZMIENNE: NR  WOLNY
] I =
T g; ’CBZ OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
12 10 9 7 INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
‘L 915 M{O 3860 ﬂ14140 3860 1‘,440 915 WL REAKCIE PODPOROVE (N kNm) :
WEZEL KIER. KOSt KOSr KOKr KOKr PODP.
‘L 9970 ‘L NR MAX MAX MAX  MIN MM
8 Pion 6061 8446 8811 2640 23
11 Pion 8892 12312 12977 3608 39
14  Poz 0 0 -1458 0
14 Pion 6061 8446 8909 2640 23
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCI CA: GRUBOSC 49 mm £ACZNI KI - OPROCZ NA DrUGOSE: EACZNI KI - NA DRUGOSE:
WEZEL WYS, KLASA STEZ.| OBC. WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG.| X-WYM| Z-WYM KAT WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG.
Od - Do [mm] mm N/m2 || N TYP [mm] [mm] [mm] [mm] N TYP [mm] [mm]
1-15 140 C24 700 750 1 GNA20 76 143 79 32 10 GNA20 105 102
3-5 140 C24 <2650 750 2 GNA20 105 184 7 52 12 GNA20 105 102 MAX UG ECIE (mm):
7-16 140 C24 700 750 3 GNA20 105 205 157 61
7-1 140 C24 Tak 650 4 GNA20 105 184 1 52 WEZEE NR PION. POZ. KONR
3-13 80 C24 Nie 5 GNA20 105 205 157 61 1-2 48 13 22 (Wiin)
5-9 80 C24 Nie 6 | GNA20 105 184 7 52 67 47 05 18 (Wfin)
2-13 80 C24 Nie 7 GNA20 76 143 79 32 2-3 3.9 0.9 18 (Wfin)
6-9 80 C24 Nie 8 GNA20 76 122 14 2
4-9 80 C24 Nie 9 GNA20 105 184 41 52 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZEACH - PATRZ OBLICZENIA
4-13 80 C24 Nie 11 | GNA20 76| 122 61 2 NAZWA
2-14 80 C24 Nie 13 | GNA20 105 184 41 52 wmeeme | OBIEKTU | Budynek szatniowo - sanitarny
6-8 80 C24 Nie 14 GNA20 76 122 14 2 a RN ADRES J .
4-11 80 C24 Nie e OBIEKTU | Gosczandw, dz. nr ewid. 222/10
0
- TYTUL RYSUNKU Wigzar OB1
Qw0 SKALA:
Zg PROJEKTOWAL | g jnz. Bartnicki 1:60(A4)
=T ATA:
L OPRACOWAL | mgr inz.A. Bartnicki 2012-03-05
WN RRYS:
20| SPRAWDZI mgr inz.Sutkowski 4




NT1- 4nr 1-warstwa(y)

2451

Masa: 43 kg/warstwe

| NFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON?", LIC.NR: 9213

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTAL.CEN.

NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA

OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAW ENI A OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 49
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCI AZENI A (N 1) :

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 600
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCIE PODPOROWE (N KNm) :

WEZEL KIER. KOSt KOSr KOKr KOKr PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM

7 Pion -349 -260 -28  -581

1
8 Pion 274 456 493 103 4
| 1294 108 2719 | 9 Pion 129 193 206 26 2
1 T 1 10 Poz 0 0 -145 0
L L 10 Pion -1734 -1047 -1065 -2030 1
) 4211 y 14 Pion 21 130 265 -262 1
TOLERANCJA POLOZENIA L ACZNIKA: 5 mm
TARCI CA: GRUBOSC 49 mm £ACZNI KI - OPROCZ NA DrUGOSE: EACZNI KI - NA DRUGOSE:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG.| X-WYM| Z-WYM KAT WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG.
Od - Do [mm] mm N/m2 || N TYP [mm] [mm] [mm] [mm] N TYP [mm] [mm]
1-9 140 C24 700 750 1 GNA20 76 205 110 32 5 GNA20 105 102
1-14 140 C24 Tak 650 2 GNA20 76 122 37 2 MAX E .
6-13 80 C24 Nie 3 GNA20 105 184 79 52 U3 xQ (mm :
3-12 80 C24 Nie 4 GNA20 76 122 74 2 WEZEL NR PION. POZ. KONR
6-12 80 c24 Nie 6 | GNA20 105 | 184 21 52 1 12 02 16 (Win)
3-10 80 C24 Nie 10 GNA20 105 184 13 52 11 -1.0 .01 16 (Wfin)
4-12 80 c24 Nie 11 | GNA20 76| 122 61 2 23 08 Y 16 (Wfin)
2-10 80 C24 Nie 12 GNA20 105 184 6 52
3-11 80 C24 Nie 13 | GNA20 76 122 61 2 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA ) .
OBIEKTU | Budynek szatniowo - sanitarny
a ADRES . )
e OBIEKTU | Gosczanow, dz. nr ewid. 222/10
%]
o | TYTUE RYSUNKU| \iazar NT1
Q@ [SKALA:
Zg PROJEKTOWAL | g jnz. Bartnicki 1:40(A4)
=T ATA:
L OPRACOWAL | mgr inz.A. Bartnicki 2012-03-05
[N} RRYS
20| SPRAWDZI mgr inz.Sutkowski 5




KUL- 4nr l-warstwa(y) Masa: 28 kg/warstwe | NFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON?", LIC.NR: 9213

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTAL.CEN.

NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA

OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAW ENI A OGOLNE:
GRUBOSC TARCICY: (mm) 49
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCI AZENIA (N nR):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
o WIATR (WARTOSC BAZOWA): 600
g ZMIENNE: NR  WOLNY
N
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
REAKCIE PODPOROVE (N kNm) :
WEZEL KIER. KOSt KOSr KOKr KOKr PODP.
NR MAX MAX MAX  MIN MM
3 Pion 1846 2668 2912 393 19
= 4  Pion 857 1572 1742 22 11
=4 = l 5 Pion 222 382 421 18 3
6 Poz 0 0 -1393 0
7@ 6 Pion 4545 6201 6556 2603 17
1 6 8 Pion 556 902 1037  -77 8
915 44 1906 TOLERANCJA POLOZENIA L ACZNIKA: 5 mm
TARCI CA: GRUBOSC 49 mm £ACZNI KI - OPROCZ NA DrUGOSE: EACZNI KI - NA DRUGOSE:
WEZEL WYS, KLASA STEZ.| OBC. WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG.| X-WYM| Z-WYM|  KAT WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG.
Od - Do [mm] mm N/m2 || N TYP [mm] [mm] [mm] [mm] N TYP [mm] [mm]
1-5 140 C24 700 750 1 GNA20 76 143 79 32
1-8 140 C24 Tak 650 2 GNA20 105 246 37 52 MAX E .
3-7 80 C24 Nie 3 GNA20 76 122 42 2 U3 xQ (mm :
2-6 80 C24 Nie 6 GNA20 76 122 23 2 WEZELNR  PION. POZ. KONR
2-7 80 C24 Nie 7 | GNA20 105 102 131 52 12 14 02 13 (Wiin)
1-6 1.2 0.0 13 (Wfin)
5 0.0 0.4 13 (Wfin)
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA . .
OBIEKTU |Budynek szatniowo - sanitarny
a ADRES J .
e OBIEKTU |Gosczan6w, dz. nr ewid. 222/10
%]
o TYTUL RYSUNKU Wiazar KU1
Q@ [SKALA:
Zg PROJEKTOWAL | g jnz. Bartnicki 1:30(A4)
=T ATA:
L OPRACOWAL | mgr inz.A. Bartnicki 2012-03-05
WN RRYS:
20| SPRAWDZI mgr inz.Sutkowski 6




