
 

95-200 Pabianice  ul. Mokra 13a 
tel. :  6 0 7 - 0 4 0 - 6 8 0 ;   4 2  2 8 8 - 4 8 - 4 0 ;  

emai l :  prowen t@post .pl   NIP:  827-000-05-11 

 
 

Temat: 
ZESPÓ  BOISK ORLIK 2012 WRAZ Z ZAPLECZEM 

TECHNICZNO - SANITARNYM -  
przy cze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Adres inwestycji GOSZCZANÓW gm. Goszczanów dz. nr ew. 222/10 

Studium       
dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY 

 

Zamawiaj cy: Gmina Goszczanów 
98-215 Goszczanów, ul. Kaliska 19 

Nr umowy: - 

 

Projektant: mgr in . Ryszard Antczak 
upr. nr 778/88/91  

   

 

Sieradz, marzec 2012r. 

 
 

 
 



 

 

ZAWARTO  OPRACOWANIA. 
 

 
1.  ZA CZNIKI FORMALNO – PRAWNE 

1. Za wiadczenia projektantów o wpisie do OIIB 

2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantów 

3. wiadczenia projektantów o sporz dzeniu projektu zgodnie z normami 

2. PROJEKT BUDOWLANY – ZESPÓ  BOISK ORLIK 2012 WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO – 

SANITARNYM  – przy cze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

1. OPIS TECHNICZNY 

2. CZ  GRAFICZNA 

Rys 1 - Plan zagospodarowania     1:1000 
Rys 2 - Przy cze wody - PROFIL         - 
Rys 3 - Przy cze kanalizacji sanitarnej – PROFIL       - 
Rys 4 - Przy cze kanalizacji deszczowej - PROFIL       - 
Rys 5 - Przy cze kanalizacji deszczowej - PROFIL       - 
Rys 6 - Rzut ogólny drena u      1:250 
Rys 7 - Skrzynki retencyjno – rozs czaj ce        - 
Rys 8 - Drena  boiska – przekrój         - 
 

 
  









Sieradz, dn. 19.03.2012r 
 
 
 

WIADCZENIE 
 
 
 

 Wype niaj c wymóg art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity  

Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z dnia 12 listopada 2010r) o wiadczam, e opracowanie pn.: Projekt 

budowlany Zespo u Boisk ORLIK 2012 wraz z zapleczem techniczno – sanitarnym w m. 

Goszczanów gm. Goszczanów dz. nr ew. 222/10 – przy cze wody, kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej sporz dzone zosta o zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

       Projektant: 



 

 
 
 

2.  OPIS TECHNICZNY. 
 

2.1.  Dane ogólne. 
2.1.1. Przedmiot opracowania. 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przy czy: wody, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej wraz z drena em boisk dla projektowanego zespo u boisk ORLIK 2012 

w m. Goszczanów gm. Goszczanów dz. nr ew. 222/10. 

 

2.1.2. Podstawa opracowania 

 zlecenie inwestora, 

 podk ady architektoniczno – budowlane, 

 normy i wytyczne dotycz ce projektowania instalacji wodoci gowej, 

 normy i wytyczne dotycz ce projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej, 

 Warunki techniczne pod czenia do sieci wodoci gowej wydane przez Gmin  

Goszczanów w Goszczanowie nr RLP 7037/2/W/2012 z dnia 07-02-2012r, 

 Warunki techniczne pod czenia do kanalizacji sanitarnej wydane przez Gmin  

Goszczanów w Goszczanowie nr RLP 7037/1/K/2012 z dnia 07-02-2012r, 

 warunki techniczne jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie – 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.) 

 

2.2.  Opis przyj tych rozwi za  przy cza wodoci gowego. 

Informacje ogólne 

Projektowany budynek zaplecza techniczno – sanitarnego zaopatrywany b dzie w 

wod  z gminnego wodoci gu 110  z  rur  PVC.  Przy cze  nale y  wykona  z  rur  

polietylenowych PE100 SDR17 o rednicy 63x3,8mm i w czy  w wodoci g za po rednictwem 

opaski  do  nawiercania  HAWEX  5270  ze  z czk  do  rur  PE.  Ca kowita  d ugo  przy cza  

wodoci gowego wynosi L = 190,0 m. Przy cze w punkcie w czenia uzbroi  w zasuw  



 

wodoci gow  o rednicy 50mm oraz oznaczy  ta  ostrzegawczo-lokalizacyjn  na 

boko ci 0,8m pod powierzchni  terenu. 

Do pomiaru rozbioru wody dla budynku zaplecza przyj to typ JS-6 32 produkcji F-ki 

Wodomierzy PoWoGaz w Poznaniu. Monta  wodomierza wraz z zaworem zwrotnym typu 

EA251 32 oraz zaworem odcinaj cym ze spustem przewidziano w budynku w 

pomieszczeniu porz dkowym (ogrzewanym do temperatury 160C). 

Przebieg projektowanego przy cza wodoci gowego przedstawiono na planie 

zagospodarowania dzia ki. G boko ci posadowienia wodoci gu oraz kolizje z innym 

uzbrojeniem technicznym pokazano na profilu pod nym. 

 

Roboty monta owe. 

Projektuje si  posadowienie przy cza na 10 cm podsypce z piasku. 

czenie do istniej cej sieci wodoci gowej wykona  nale y za po rednictwem n/w 

elementów: 

- opaska do nawiercania HAWEX 5270 ze z czk  do rur PE 

- zasuwa DN50 (nr 6221F) 

- obudowy teleskopowej do zasuwy jw. 

- skrzynki ulicznej eliwnej 

Przy cze wodoci gowe wykona  z rur wodoci gowych PE100, SDR17 63x3,8mm na 

ci nienie 1,0 MPa. Przej cie pod aw  budynku wykona  nale y w rurze ochronnej stalowej 

dn 100mm, L=0,8m. Ko ce rury przej ciowej wype ni  nale y piank  poliuretanow . Pionowy 

odcinek ociepli  piank  poliuretanow  gr. 50 mm pod foli  PVC. W miejscach kolizji 

wodoci gu z innym uzbrojeniem nale y zamontowa  rury os onowe o rednicy 80mm. 

Oznakowaniu podlegaj  zasuwy montowane na przy czu. Tabliczki informacyjne do 

oznakowania oraz s upki nale y ustawi  i oznakowa  zgodnie z PN-B-09700:1986. 

Próby i odbiory . 

Dla sprawdzenia rur i szczelno ci z czy w ruroci gu nale y przeprowadzi  prób  

ci nieniowo – hydrauliczn . Prób  szczelno ci nale y przeprowadzi  po u eniu przewodu i 

wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie z cza powinny by  odkryte dla mo liwo ci 

sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

Wymagania odno nie szczelno ci ruroci gów uj te w normie PN/B-10725 „Wodoci gi. 

Przewody zewn trzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Ci nienie próbne Pp=1,0 MPa. 



 

Ruroci gi, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaj  dok adnemu przep ukaniu czyst  

wod  przy szybko ci przep ywu dostatecznej do wyp ukania wszystkich zanieczyszcze  

mechanicznych. 

Po wykonaniu próby szczelno ci nale y wykona  dezynfekcj  przy cza. 

Dezynfekcj  przeprowadzi  wod  chlorow , zawieraj  co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przez 

okres 24 godzin. 

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przy cze nale y ponownie przep uka  wod  wodoci gow . 

Po dezynfekcji i p ukaniu wykona  badanie bakteriologiczne wody. 

Podczas wykonywania robót obowi zuj : 

- odbiory cz ciowe, 

- odbiór ko cowy 

Odbiór cz ciowy obejmuje odbiór poszczególnych faz robót podlegaj cych zakryciu: 

- wykonanie wykopów i pod a, 

- przewodów przed badaniem szczelno ci, 

- szczelno  przewodu, 

- warstwa ochronna zasypu po próbie szczelno ci. 

Odbiór ko cowy obejmuje odbiór przewodu po zako czeniu ca ci robót przed 

przekazaniem przewodu do eksploatacji. 

UWAGA: 

Woda dla potrzeb p ukania i dezynfekcji pobrana zostanie z istniej cego uk adu 

wodoci gowego. 

Roboty ziemne . 

Wykonanie wykopów – robót ziemnych przewiduje si  na odk ad w 80% jako mechaniczne, a 

w 20% jako r czne. 

Wykopy wykona  jako w skoprzestrzenne z umocnieniem pe nym cian wykopu balami 

drewnianymi lub wypraskami wg wymaga  normy PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla 

przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych”. 

Zasyp ruroci gu wykona  nale y w trzech etapach: 

- wykonanie warstwy ochronnej o wysoko ci 30cm z wy czeniem odcinków po cze  

rur 

- po próbie szczelno ci ruroci gu wykonanie warstwy ochronnej w miejscach po cze  

rur 



 

- zasyp wykopu do powierzchni terenu 

Zasyp ruroci gu do wysoko ci 30cm ponad wierzch rury wykona  nale y piaskiem 

nienormowanym. Pozosta  cz  wykopu wykona  gruntem rodzimym z zag szczeniem 

warstwami co 20cm. 

Zestawienie materia ów . 

1. opaska do nawiercania HAWEX 5270 ze z czk  do rur PE, 

2. Zasuwa DN50 (nr 6221F); 

3. Obudowa sztywna do zasuwy jw. 

4. Skrzynka uliczna eliwna do zasuw 

5. Ruroci g PE100, SDR17, 63x3,8mm – 190,0 mb 

 

UWAGI KO COWE 

- przed przyst pieniem do wykonywania robót sprawdzi  rz dne: terenu, 

posadowienia budynku, osi istniej cej sieci wodoci gowej 110, jak równie  jej 

lokalizacj , 

- ca  robót wykona  z aktualnie obowi zuj cymi normami i przepisami ze 

szczególnym uwzgl dnieniem wymaga  okre lonych przez producenta rur PE 

- przed przyst pieniem do wykonania robót, bezwzgl dnie zapozna  si  z plansz  

zbiorcz  uzbrojenia terenu, 

- roboty ziemne wykona  wg wymaga  PN-B-10736:1999, 

- pod czenie, wcink  na istniej cym wodoci gu wykonywa  mo e tylko firma 

posiadaj ce stosowne uprawnienia, 

- przed pod czeniem do sieci wykonane prace z kompletn  dokumentacj , tj. 

pozwoleniem na budow , inwentaryzacj  geodezyjn  przy cza, atestami na u yte 

materia y, projektem z adnotacj  wykonawcy nale y zg osi  do eksploatatora sieci. 

 

2.3.  Opis przyj tych rozwi za  instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Informacje ogólne 

 W celu odbioru cieków sanitarnych z zaplecza projektowanego boiska 

zaprojektowano sie  kanalizacji sanitarnej od studni S1 do Si z rur PVC 200 SN8 ze ciank  

lit . Kanalizacj  w czy  do istniej cej studzienki rewizyjnej oznaczonej Si (135,40/133,32) 



 

usytuowanej w ulicy Kaliskiej (dz. nr 468/3). Sie  kanalizacji uzbroi  w studnie rewizyjne z 

tworzyw sztucznych o rednicy 425mm. Istniej  kanalizacj  na odcinku od studni S3 do Si 

nale y zdemontowa  i u  ponownie na nowych rz dnych z zastosowaniem nowych 

materia ów. Studni  S3 nale y wykona  jako now  z tworzyw sztucznych o rednicy 425mm. 

Do studni tej nale y pod czy  istniej ce odcinki kanalizacji od 1 do S3 i od 2 do S3 zgodnie z 

rysunkiem nr 3. 

Przebieg projektowanego przy cza przedstawiono na planie zagospodarowania dzia ki. 

boko ci posadowienia przy cza oraz kolizje z innym uzbrojeniem technicznym pokazano 

na profilu pod nym. 

Przy cze kanalizacji sanitarnej od B do S1 wykona  z rur kanalizacyjnych PCV o rednicy  

Ø 160 o sztywno ci obwodowej SN8. 

Wszystkie studnie zwie czy  w azem eliwnym typu ci kiego D400. 

Roboty monta owe 

Projektuje si  posadowienie sieci oraz przy cza na 10 cm podsypce z piasku. Rury 

nale y uk ada  na odpowiednio wyrównanym pod u tak, aby zewn trzna cz  kielicha 

zag biona by a w pod u. Przed monta em rur w wykopie nale y sprawdzi  od strony 

wewn trznej ich powierzchnie, celem wykluczenia ewentualnych uszkodze . Przed 

monta em nale y posmarowa  kielich i bosy koniec rury smarem zalecanym przez 

producenta rur. Nale y uwa , aby do po cze  kielichowych nie dosta y si  ziemia lub 

kamienie, gdy  spowoduje to brak szczelno ci po czenia. Podczas czenia rur nale y 

zwraca  szczególn  uwag  na zachowanie osiowo ci ruroci gu. czenie kszta tek z uwagi na 

atwo  ich monta u mo e odbywa  si  poza wykopem, a nast pnie ju  po czony odcinek 

mo na u  w wykopie. Przy po czeniu kana u ze studzienk  nale y zastosowa  

przegubowy element do osadzania w studni oraz kró ce o d ugo ci oko o 50 cm po obu 

stronach studzienki czone w ten sam sposób, co rury. 

Roboty ziemne. 

Wykop pod przy cze przewidziano jako w skoprzestrzenny o cianach pionowych, 

ca kowicie odeskowany. Odspojenie gruntu – sposobem mechanicznym w 80% i r cznym w 

20%. Wydobyty urobek sk adowany b dzie na odk ad. Po wykonaniu robót monta owych 

przewód obsypa  piaskiem do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rur, dalsz  zasypk  wykona  

gruntem rodzimym wolnym od kamieni. Sposób zasypki – r cznie i sprz tem mechanicznym. 

Nale y wykaza  daleko id  ostro no  przy zag szczaniu obsypki w pobli u u onego 



 

ruroci gu. Niedopuszczalne jest zag szczanie gruntu bezpo rednio dotykaj c ruroci gu. Do 

zag szczenia obsypki zastosowa  lekkie urz dzenia zag szczaj ce. Pozosta  cz  wykopu 

mo na zag szcza  mechanicznie przy pomocy rednich urz dze  mechanicznych zasypuj c 

warstwowo co 20 cm gruntem rodzimym. Wykopy winny by  prowadzone zgodnie z 

przepisami BHP oraz BN-83/8836-02 ”Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze.” 

 

2.4.  Opis przyj tych rozwi za  instalacji kanalizacji deszczowej. 

Informacje ogólne 

 Odprowadzenie wód deszczowych z projektowanego drena u boisk oraz dachu budynku i 

terenu nale y wykona  do skrzynek retencyjno – rozs czaj cych zlokalizowanych w 

bezpo rednim s siedztwie boisk w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania dzia ki. 

Odwodnienie boisk z nawierzchni  ze sztucznej trawy i nawierzchni  z poliuretanu w czy  

do  studni  D6,  D7  i  D5.  Odwodnienie  dachu  budynku  w czy  do  studni  D1,  D2,  D3  i  D4.  

Odwodnienie terenu poprzez liniowe odwodnienie ACO DRAIN Multiline V100 z rusztem 

eliwnym klasy B125 u one ze spadkiem kaskadowym. Wydajno  odwodnienia przy 

ugo ci hydraulicznej kana u 30m wynosi V = 7,2 dm3/s. Odwodnienie o d ugo ci ca kowitej 

L = 50m w czone do studni D3. 

Przebieg trasy przy cza kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia przedstawiono na planie 

zagospodarowania dzia ki. G boko ci posadowienia rur oraz kolizje z innym uzbrojeniem 

technicznym pokazano na profilu pod nym oraz rysunku szczegó owym skrzynek 

retencyjno - rozs czaj cych. 

Za enia do oblicze  ilo ci wód deszczowych. 

Dla studni „D5”: 

 boisko 2 (sztuczna trawa) – F = 1860 m2. 

 boisko 3 (poliuretan) – F = 613,11 m2. 

 dach – 137,65 m2. 

 teren utwardzony – 334,48 m2. 

Przyj to redni normalny opad roczny dla Polski centralnej H = 600mm. 

Nat enie deszczu miarodajnego wyliczony na podstawie wzoru B aszczyka: 

= 	 ,   gdzie: 



 

t – czas trwania deszczu [min] 

 C – liczba lat przypadaj ca na 1 zdarzenie deszczu o nat eniu q lub wi kszym 

Przyj to prawdopodobie stwo wyst pienia deszczu nawalnego raz na dwa lata, st d: 

P = 50%; C = 2 

 dla deszczu o czasie trwania t = 10 min q = 127,5 dm3/s * ha 

 dla deszczu o czasie trwania t = 60 min q = 38,6 dm3/s * ha 

Nat enia sp ywu cieków deszczowych podano w dalszej cz ci opisu w za czonych 

tabelach nr 1 i 2. 

ZLEWNIA NR „D6 – D7 - D3” 

Ilo  wód opadowych przy deszczu trwaj cym t = 10 min 

 Q = 13,43 dm3/s 

Ilo  wód opadowych przy deszczu trwaj cym t = 60 min 

 Q = 3,99 dm3/s = 14,36 m3/h 

Odp yw roczny policzono wg wzoru: 

Qroczne =  * H * F gdzie: 

 – wspó czynnik zmniejszaj cy wielko  odp ywu – 0,25 

H – rednie normalny opad roczny dla Polski – 600mm = 0,6 m 

F – powierzchnia zlewni 

Qroczne = 0,25 * 0,6 * (1860+613,11) = 371,0 m3 

redni odp yw dobowy przy za eniu 130 dni z opadem atmosferycznym w ci gu roku: 

 Qd1 = 2,8 m3/d 

 – wspó czynnik zmniejszaj cy wielko  odp ywu – 0,95 

H – rednie normalny opad roczny dla Polski – 600mm = 0,6 m 

F – powierzchnia zlewni 

Qroczne = 0,95 * 0,6 * 137,65 = 78,5 m3 

redni odp yw dobowy przy za eniu 130 dni z opadem atmosferycznym w ci gu roku: 

 Qd2 = 0,6 m3/d 

 – wspó czynnik zmniejszaj cy wielko  odp ywu – 0,85 

H – rednie normalny opad roczny dla Polski – 600mm = 0,6 m 

F – powierzchnia zlewni 

Qroczne = 0,85 * 0,6 * 334,48 = 170,6 m3 

redni odp yw dobowy przy za eniu 130 dni z opadem atmosferycznym w ci gu roku: 



 

 Qd2 = 1,3 m3/d 

Ca kowity odp yw roczny wód opadowych: 

 Q = 2,8 + 0,6 + 1,3 = 4,7 m3/d. 

 

Roboty monta owe 

Przy cze kanalizacji deszczowej wykona  z rur kanalizacyjnych PCV o rednicy Ø 160, 200 i 

250 o sztywno ci obwodowej SN4. Przy cze uzbroi  w studnie nie w azowe z tworzyw 

sztucznych o rednicy 425mm. Studnie z tworzyw sztucznych wykona  jako szczelne z 

zastosowaniem rury wznosz cej po czonej z kinet  poprzez uszczelk  z zwie czone w azem 

eliwnym typu lekkiego B125. Studnia oznaczona na mapie jako F b dzie studni  do 

pobierania próbek wód deszczowych do okresowego badania. W czenie rur kanalizacyjnych 

do studzienek wykona  poprzez zastosowanie uszczelek typu „In Situ”. 

Rury drenarskie z rur perforowanych, karbowanych o rednicy 92mm w otulinie z 

geow ókniny nale y uk ada  w rozstawie zgodnym z za czonym rysunkiem ze spadkiem w 

kierunku przewodu zbiorczego. Ka  rur  nale y zako czy  za lepk  o rednicy 92mm. 

Po czenie rur drenarskich z systemem zbieraj cym wykona  za pomoc  trójników 160/92 i 

200/92mm. Rury drenarskie uk ada  w rowkach szeroko ci 0,50m na 10cm podsypce wiru 

16 – 32mm. Ruroci gi drenarskie obsypa wirem 16 – 32mm. 

 

Roboty ziemne. 

Wykop pod przy cze przewidziano jako w skoprzestrzenny o cianach pionowych, 

ca kowicie odeskowany. Odspojenie gruntu – sposobem mechanicznym w 80% i r cznym w 

20%. Wydobyty urobek sk adowany b dzie na odk ad. Po wykonaniu robót monta owych 

przewód obsypa  piaskiem do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rur, dalsz  zasypk  wykona  

gruntem rodzimym wolnym od kamieni. Sposób zasypki – r cznie i sprz tem mechanicznym. 

Nale y wykaza  daleko id  ostro no  przy zag szczaniu obsypki w pobli u u onego 

ruroci gu. Niedopuszczalne jest zag szczanie gruntu bezpo rednio dotykaj c ruroci gu. Do 

zag szczenia obsypki zastosowa  lekkie urz dzenia zag szczaj ce. Pozosta  cz  wykopu 

mo na zag szcza  mechanicznie przy pomocy rednich urz dze  mechanicznych zasypuj c 

warstwowo co 20 cm gruntem rodzimym. Wykopy winny by  prowadzone zgodnie z 

przepisami BHP oraz BN-83/8836-02 ”Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze.” 



 

 

Warunki techniczne wykonania i bhp. 

Prace monta owe instalacji wodno – kanalizacyjnej nale y prowadzi  zgodnie z 

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych" cz  II. 

 

Okre lenie wp ywu inwestycji na rodowisko. 

Inwestycja przy zastosowanych rozwi zaniach technicznych i materia owych nie 

dzie mia a niekorzystnego wp ywu na rodowisko oraz ujemnego oddzia ywania na tereny 

siednie. 

 

 

Wykaz pi miennictwa. 

PN-B-01706:1992 „Instalacje wodoci gowe – Wymagania w projektowaniu.” 

PN-EN 1717:2003 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 
instalacjach wodoci gowych i ogólne wymagania dotycz ce 
urz dze  zapobiegaj cych zanieczyszczeniu przez przep yw 
zwrotny.” 

PN-B-10720:1998 „Wodoci gi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w 
instalacjach wodoci gowych – Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 

PN-B-02440:1976 „Zabezpieczenie urz dze  ciep ej wody u ytkowej – 
Wymagania”. 

PN-EN 12056-1:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
1: Postanowienia ogólne i wymagania.” 

PN-EN 12056-2:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie uk adu i obliczenia.” 

PN-EN 12056-3:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
3: Przewody deszczowe – Projektowanie uk adu i obliczenia.” 

PN-EN 12056-4:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
4: Pompownie cieków – Projektowanie uk adu i obliczenia.” 

PN-EN 12056-5:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
5: Monta  i badania, instrukcje dzia ania, u ytkowania i 
eksploatacji.” 

PN-EN 12109:2003 „Wewn trzne systemy kanalizacji podci nieniowej.” 

PN-EN 13564-1:2004 „Urz dzenia przeciwzalewowe w budynkach – Cz  1: 
Wymagania.” 



 

PN-B-01707:1992 „Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu.” 

PN-EN 1057:1996 „Rury miedziane okr e bez szwu do wody i gazu stosowane w 
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.” 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych tom II Instalacje 
sanitarne i przemys owe (instalacje wody zimnej, ciep ej i 
kanalizacyjne)" 

 



130 dm3/s*ha t= 10 min

nr Powierzchnia odp yw

m2 dm3/h dm3/s
1 860,00 87 048,00

0,00 m2 dm3/h dm3/s
wspó czynnik 

sp ywu dm3/s

0,00 boisko 2 1 860,00 87 048,00 24,18 0,25 6,05
613,11 28 693,55 boisko 3 613,11 28 693,55 7,97 0,25 1,99

0,00 dach 137,65 6 442,02 1,79 0,95 1,70
0,00 teren utwardzony 334,48 15 653,66 4,35 0,85 3,70

dach 137,65 6 442,02 razem 38,29 13,43
teren utwardz. 334,48 15 653,66

m2 dm3/s
minimalna 
rednica rury

przyj ta 
rednica rury

D6 - D7 - D5 8,04 200 200
D1 - TR1 0,42 160 160

TR1 - D2 - D4 0,85 160 160
D3 - TR2 4,12 160 160
TR2 - D4 4,55 160 160
D4 - D5 5,40 160 160
D5 - Z 13,43 250 250

TABELA NR 1 - GOSZCZANÓW - kanalizacja deszczowa

boisko 2 - 
sztuczna trawa 24,18

boisko 3 - 
poliuretan 7,97

6,14



38,6 dm3/s*ha t= 60 min

nr Powierzchnia odp yw

m2 dm3/h dm3/s
1 860,00 25 846,56

0,00 m2 dm3/h dm3/s
wspó czynnik 

sp ywu dm3/s

0,00 boisko 2 1 860,00 25 846,56 7,18 0,25 1,79
613,11 8 519,78 boisko 3 613,11 8 519,78 2,37 0,25 0,59

0,00 dach 137,65 1 912,78 0,53 0,95 0,50
0,00 teren utwardzony 334,48 4 647,93 1,29 0,85 1,10

dach 137,65 1 912,78 razem 11,37 3,99
teren utwardz. 334,48 4 647,93

m2 dm3/s
minimalna 
rednica rury

przyj ta 
rednica rury

D6 - D7 - D5 2,39 160 200
D1 - TR1 0,13 160 160

TR1 - D2 - D4 0,25 160 160
D3 - TR2 1,22 160 160
TR2 - D4 1,35 160 160
D4 - D5 1,60 160 160
D5 - Z 3,99 160 250

1,82

TABELA NR 1 - GOSZCZANÓW - kanalizacja deszczowa

boisko 2 - 
sztuczna trawa 7,18

boisko 3 - 
poliuretan 2,37



130 dm3/s*ha

nr Powierzchnia odp yw odp yw 
sumaryczny 38,29

m2 dm3/h dm3/h dm3/s
1 860,00 87 048,00

0,00 m2 dm3/h dm3/s
wspó czynnik 

sp ywu dm3/s

0,00 boisko 2 1 860,00 87 048,00 24,18 0,25 6,05
613,11 28 693,55 boisko 3 613,11 28 693,55 7,97 0,25 1,99

0,00 dach 137,65 6 442,02 1,79 0,95 1,70
0,00 teren utwardzony 334,48 15 653,66 4,35 0,85 3,70

dach 137,65 6 442,02 razem 38,29 13,43
teren utwardz. 334,48 15 653,66

ilo  wody 13,43 dm3/s
ilo  wody 806,02 dm3/min

czas deszczu 24 min
ilo  wody (skrzynki) 19,34 m3

pojemno  skrzynki 0,20 m3

ilo  skrzynek 97 szt

boisko 3 - 
poliuretan 28 693,55 7,97

GOSZCZANÓW - kanalizacja deszczowa (skrzynki retencyjno - rozs czaj ce)

boisko 2 - 
sztuczna trawa 87 048,00 24,18

22 095,68 6,14















S1134,45
133,23

B134,45
133,28

S2135,57
132,97

S3135,76
132,72

S4136,00
132,55

S5135,65
132,38

Si135,40
132,32

1135,82
133,74

2135,76
134,29

B134,45
132,85

w2134,45
132,89

w3134,45
132,95

w4135,39
133,89

D6134,45
133,45

D7134,45
133,24

D5134,45
133,13

F134,45
133,10

Z134,45
133,08

D4134,45
133,52

D3134,45
133,63

D2134,45
133,59

D1134,45
133,70

R1134,45
133,72

R2134,45
133,63

TR1134,45
133,61

R3134,45
133,65

R4134,45
133,56

TR2134,45
133,54

ACO134,45
133,65

wodoci g
kanalizacja sanitarna

LEGENDA:

kanalizacja deszczowa
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S-2

DATA

FAZA

OBIEKT

INWESTOR

PROJEKTANT

TYTU

BRAN A

RYS. NR

SKALA

INWESTYCJI
ADRES

1:
10

0

1:250

Poziom porównawczy 128,00 m n.p.m.

Rz dna terenu projektowanego

13
4,

45

Rz dna osi ruroci gu [m]

13
2,

85

Zag bienie osi ruroci gu 1,
60

Odleg ci [m]

rednice, materia
Spadek

ugo  trasy [m] 0,
00

B

13
4,

45
13

2,
89

1,
56

8,
38

PE100_SDR17_zw
63X3,8

4,8 ‰

8,
38

ko
la

no
 9

0s
t.

w2

13
4,

45
13

2,
95

1,
50

19,82
PE100_SDR17_zw
63X3,8

3,0 ‰

28
,2

0
ko

la
no

 9
0s

t.

w3

13
5,

39
13

3,
89

1,
50

159,93

PE100_SDR17_zw
63X3,8 5,9 ‰

18
8,

12
na

w
ie

rtk
a 

H
A

W
E

X
 5

27
0

13
3,

48

13
3,

88

11
7,

92

18
7,

12

w4

pr
oj

. k
an

. d
es

zc
z.

  ø
16

0 
 R

d=
13

3,
67

D
1 

- T
R

1

rura os onowa ø80

is
tn

. k
an

. s
an

.  
ø1

60
  R

d=
13

3,
59

2 
- S

3

zasuwa odcinaj ca ø50

13
2,

87



1:
10

0

1:500

1:
10

0

1:500

1:
10

0

1:500

Poziom porównawczy 128,00 m n.p.m.

Rz dna terenu projektowanego

13
4,

45

Rz dna dna kana u

13
3,

28

Zag bienie dna kana u [m] 1,
17

Odleg ci [m]

rednice, materia
Spadek

ugo  trasy [m] 0,
00

B

13
4,

45
13

3,
23

1,
22

8,
20

PVC-U_SDR34_rs
160×4,7

6,1 ‰

8,
20

13
3,

26
2,

63

S1
13

5,
57

13
2,

97
2,

60

50,91

PVC-U_SDR34_rs
200×5,9 5,1 ‰

59
,1

1
S

tu
dz
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nk

a 
in

sp
ek

cy
jn

a 
42

5
S2

13
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76
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2,
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04

50,27

PVC-U_SDR34_rs
200×5,9 5,0 ‰

10
9,

38
S
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dz
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a 
in
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ek

cy
jn

a 
42

5

S3

13
6,

00
13

2,
55

3,
45

32,55

PVC-U_SDR34_rs
200×5,9 5,2 ‰

14
1,

93
S
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a 
in
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jn

a 
42

5

S4

13
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33,44
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17
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S
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a 
42
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S5

13
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3,
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11,99

PVC-U_SDR34_rs
200×5,9

5,0 ‰

18
7,

36
st

ud
ni

a 
is

tn
.

Si

Poziom porównawczy 128,00 m n.p.m.

Rz dna terenu projektowanego

13
5,

82

Rz dna dna kana u

13
3,

74

Zag bienie dna kana u [m] 2,
08

Odleg ci [m]

rednice, materia
Spadek

ugo  trasy [m] 0,
00

1

13
5,

76
13

3,
56

2,
20

28,13

PVC-U_SDR34_rs
160×4,7 6,4 ‰
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3
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dz

ie
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a 
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sp
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a 
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5

S3

Poziom porównawczy 128,00 m n.p.m.

Rz dna terenu projektowanego

13
5,

76

Rz dna dna kana u

13
4,

29

Zag bienie dna kana u [m] 1,
47

Odleg ci [m]

rednice, materia
Spadek

ugo  trasy [m] 0,
00

2

13
5,

76
13

3,
56

2,
20

35,80

PVC-U_SDR34_rs
160×4,7 20,4 ‰
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DATA

FAZA

OBIEKT
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TYTU

BRAN A

RYS. NR

SKALA

INWESTYCJI
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istn. odcinek kanalizacji sanit.

projektowane w czenie
do nowej studzienki

istn. odcinek kanalizacji sanit.

projektowane w czenie
do nowej studzienki

S
tu

dz
ie

nk
a 

in
sp

ek
cy

jn
a 

42
5

13
2,

72

13
2,

72

istn. kanalizacja sanitarna Ø200
do prze enia

istn. studnia
do wymiany



Poziom porównawczy 128,00 m n.p.m.

Rz dna terenu projektowanego

13
4,

45

Rz dna dna kana u

13
3,

45

Zag bienie dna kana u [m] 1,
00

Odleg ci [m]

rednice, materia
Spadek

ugo  trasy [m] 0,
00

S
tu
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ie
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a 
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cy
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42
5
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250x6,2

5,0 ‰

69
,7

9
st

ud
zi

en
ka

 in
sp

ek
cy

jn
a 

31
5 

z 
fil

tre
m

F

13
4,

45
13

3,
08

1,
37

1,
52

P
VC

-U
_S

D
R

41
_r

s
25

0x
6,

2
13

,2
 ‰

71
,3

1
sk

rz
yn

ki
 re

te
nc

yj
no

-ro
zs

cz
aj

ce

Z

Poziom porównawczy 128,00 m n.p.m.

Rz dna terenu projektowanego

13
4,

45

Rz dna dna kana u

13
3,

63

Zag bienie dna kana u [m] 0,
82

Odleg ci [m]

rednice, materia
Spadek

ugo  trasy [m] 0,
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S
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ie

nk
a 
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a 

42
5

D3

13
4,

45
13

3,
54

0,
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17,33

PVC-U_SDR41_rs
160x4,0

5,2 ‰
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Poziom porównawczy 128,00 m n.p.m.

Rz dna terenu projektowanego
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Rz dna dna kana u
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1:
10

0

1:500

1:
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0

1:500



Poziom porównawczy 128,00 m n.p.m.

Rz dna terenu projektowanego

13
4,

45

Rz dna dna kana u
13

3,
65

Zag bienie dna kana u [m] 0,
80

Odleg ci [m]

rednice, materia
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Poziom porównawczy 128,00 m n.p.m.

Rz dna terenu projektowanego
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Poziom porównawczy 128,00 m n.p.m.
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Zag bienie dna kana u [m] 0,
73

Odleg ci [m]

rednice, materia
Spadek

ugo  trasy [m] 0,
00

ru
ra

 s
pu

st
ow

a 
z 

cz
ys

zc
za

ki
em

R1

13
4,

45
13

3,
70

0,
75

2,
59

P
VC

-U
_S

D
R

41
_r

s
16

0x
4,

0

7,
7 

‰
2,

59
S

tu
dz

ie
nk

a 
in

sp
ek

cy
jn

a 
42

5

D1
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03-2012

S-5

DATA

FAZA

OBIEKT

INWESTOR

PROJEKTANT

TYTU

BRAN A

RYS. NR

SKALA

INWESTYCJI
ADRES



D6

D7

133.45

133.43

133.40

133.38

133.35

133.33

133.30

133.24

133.28

133.25

133.23

133.20

133.18

133.15

92 L=50,0m i=5‰

92 L=50,0m i=5‰

92 L=50,0m i=5‰

92 L=50,0m i=5‰

92 L=50,0m i=5‰

92 L=50,0m i=5‰

92 L=50,0m i=5‰

92 L=31,0m i=5‰

92 L=31,0m i=5‰

92 L=31,0m i=5‰

92 L=31,0m i=5‰

92 L=31,0m i=5‰

92 L=31,0m i=5‰

15.1

28
.1

2.0
2.0

133.44

133.41

133.39

133.36

133.34

133.31

26.0

56
.0

5.0
5.0

5.0
5.0

5.0
5.0

5.0
5.0

5.0
5.0

5.0
5.0

D5
133.13

133.70

133.68

133.65

133.63

133.60

133.58

133.55

1:250
PROJEKT BUDOWLANY

mgr in . Ryszard Antczak upr. 788/88/91

RZUT OGÓLNY DRENA U

GMINA GOSZCZANÓW
98-215 GOSZCZANÓW UL. KALISKA 19

GOSZCZANÓW gm. Goszczanów dz. nr ew. 222/10

ZESPÓ  BOISK ORLIK 2012 WRAZ Z
ZAPLECZEM TECHNICZNO - SANITARNYM

03-2012

S-6

DATA

FAZA

OBIEKT

INWESTOR

PROJEKTANT

TYTU

BRAN A

RYS. NR

SKALA

INWESTYCJI
ADRES



PVC160 L=9,0mPVC250

namierzony poziom wody gruntowej

11
50

40
0

90
0

Skrzynki Aquacell (Core)
1000x500x400 - 96szt.

studzienka osadnikowa
z filtrem

kominek PVC Ø160

-
PROJEKT BUDOWLANY

mgr in . Ryszard Antczak upr. 788/88/91

SKRZYNKI RETENCYJNO-ROZS CZAJ CE

GMINA GOSZCZANÓW
98-215 GOSZCZANÓW UL. KALISKA 19

GOSZCZANÓW gm. Goszczanów dz. nr ew. 222/10

ZESPÓ  BOISK ORLIK 2012 WRAZ Z
ZAPLECZEM TECHNICZNO - SANITARNYM

03-2012

S-7

DATA

FAZA

OBIEKT

INWESTOR

PROJEKTANT

TYTU

BRAN A

RYS. NR

SKALA

INWESTYCJI
ADRES

8000

60
00

1680

F

kominek PVC Ø160

PVC160 L=9,0m

wymiana gruntu rodzimego w obrysie
skrzynek na podsypk  piaskowo- wirow



-
PROJEKT BUDOWLANY

mgr in . Ryszard Antczak upr. 788/88/91

DRENA  BOISKA - PRZEKRÓJ

GMINA GOSZCZANÓW
98-215 GOSZCZANÓW UL. KALISKA 19

GOSZCZANÓW gm. Goszczanów dz. nr ew. 222/15

ZESPÓ  BOISK ORLIK 2012 WRAZ Z
ZAPLECZEM TECHNICZNO - SANITARNYM

03-2012

S-8

DATA

FAZA

OBIEKT

INWESTOR

PROJEKTANT

TYTU

BRAN A

RYS. NR

SKALA

INWESTYCJI
ADRES

10
0

92
15

0obsypka wirowa
16 - 32 mm

rura drenarska z filtrem z w ókna
syntetycznego Dz 92mm

Dw 80mm otwory 2,5x5,0mm
pow. wlotu 40 cm²/mb rury
sztywno  obwodowa SN8

warstwy konstrukcyjne
podbudowy boiska

grubo  dolnej warstwy
z pospó ki uzale niona

od g boko ci posadowienia
drena u (od 0,1 do 0,50m)

zgodnie z rys. nr S-6


