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2. PROJEKT BUDOWLANY ZESPOtU

BOISK SPORTOWYCH




2.1. OPIS TECHNICZNY

do adaptacji typowego projektu budowlanego ,ZESPOLU BOISK
SPORTOWYCH ORLIK 2012".

2.1.1. Lokalizacja

2.1.2.

Zespot boisk sportowych ORLIK 2012 projektowany jest na dzialce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 222/10 potozonej w miejSCOWOSCi

Goszczandéw, gm. GoszczanOw.

Projektowane elementy zagospodarowania

Projekt budowy zespolu boisk wraz z urzgdzeniami sportowymi oraz

budynkiem zaplecza techniczno-sanitarnego obejmuje:

- boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach
catkowitych 62,0 x 30,0 m oraz ogrodzeniem po obwodzie,

- boisko wielofunkcyjne do koszykéwki oraz siatkdwki o nawierzchni
syntetycznej o wymiarach catkowitych 32,1 x 19,1 m oraz ogrodzeniem po
obwodzie,

- budynek zaplecza techniczno-sanitarnego zaprojektowanego indywidualnie
w konstrukcji tradycyjnej z podzialem funkcjonalnym zgodnym
z dokumentacjg programu ORLIK 2012.

Ponadto inwestycja obejmuje:

- demontaz czesci istniejgcego ogrodzenia boiska sportowego,

- budowe ogrodzenia zewnetrznego dziatki od strony wschodniej, potudniowej
zachodniej,

- budowe bramy wjazdowej od strony pétnocnej,

- utwardzenie terenu wokot budynku zaplecza oraz budowe fragmentu drogi

dojazdowej taczacej zaplecze boisk z istniejgcq droga,

- uzbrojenie terenu zespotu boisk ORLIK 2012 w niezbedng infrastrukture

techniczna:

a) sie¢ wodociggowa,

b) sie¢ kanalizacji sanitarnej,

c) sie¢ kanalizacji deszczowej,



d) sie¢ energetyczng elektryczng wraz z oswietleniem boisk oraz drogi
dojazdowej,

e) sie¢ energetyczng cieplng wraz z cieptg wodg uzytkowa,

f) sie¢ drenazu odwadniajgcego wigczong do skrzynek rozsgaczajgcych.

Projektowane boiska oswietlone bedg przy uzyciu lamp umieszczonych na

masztach stalowych o wysokosci 9,0 m i 12,0 m. Dla boiska do pitki noznej

oraz dla boiska wielofunkcyjnego przewidziano instalacie 6 masztow

oswietleniowych o wysokosci 12,0 m oraz 3 masztow oswietleniowych

0 wysokosci 9,0 m.

W podtozu budowlanym projektowanego kompleksu boisk sportowych ,,ORLIK

2012” oraz ich zaplecza pod warstwg gleby o migzszosci 0,6 + 0,8 m do

gtebokosci 3,0 m ppt zalegajg grunty sypkie w stanie sredniozageszczonym,

grunty spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym, nosne, nadajgce sie

do bezposredniego posadowienia konstrukcji projektowanych obiektow.

W podtozu budowlanym projektowanego kompleksu boisk sportowych ,ORLIK

2012” do gtebokosci 3,0 mppt wystepujg grunty niejednorodne pod wzgledem

geotechnicznym, warstwowanie, reprezentowane przez grunty sypkie (piaski

drobne i srednie) oraz grunty spoiste (piaski gliniaste).

Pod warstwg gleby zalegajg pisaki drobne o migzszosci warstwy 0,2 + 0,5 m.

Sa one suche, w stanie $redniozageszczonym Ip™ = 0,50. Sg dobrze

przepuszczalne dla wody (ke = 8,0 m/d).

Pod warstwg gleby oraz warstwg piaskow drobnych zalegajg pisaki srednie

0 migzszosci warstwy 0,2 + 0,6 m. Sg one suche, w stanie

sredniozageszczonym 1p™ = 0,60. Sg dobrze przepuszczalne dla wody

(kgr= 10,0 m/d).

Pod warstwg piaskéw drobnych i $rednich zalegajg piaski gliniaste

0 migzszosci warstwy 0,2 + 0,7 m. Sg suche, w stanie twardoplastycznym

1L™ =0,20. Sa $rednio przepuszczalne dla wody (ke = 0,5 m/d).

Ponizej zalegajg piaski gliniaste i do gtebokosci 3,0 m ppt gruntow tych nie

przewiercono. Sg wilgotne, stanie plastycznym 1™ =0,30. Sg $rednio

przepuszczalne dla wody (ke = 0,8 m/d).

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen na gtebokosci 1,1 + 1,5 m ppt.

Wystepujgca woda gruntowa nie powinna utrudnia¢ prowadzenia robot

ziemnych i fundamentowych.



Z uwagi na niskg wodoprzepuszczalnos¢ gruntow pod boiskami

zaprojektowano drenaz rozsgczajacy.

2.1.3. Dane szczegodlowe rozwi gzan projektowych

2.1.3.1 Boisko do pitki no znej

a)

b)

Podbudowa przepuszczalna

- warstwa wyrownawcza — miat kamienny tamany
frakcji 0 + 4 mm 2cm

- warstwa klinujgca — kruszywo tamane frakgcji

0+31,5mmlub4+30mm 8 cm
- warstwa konstrukcyjna — ttuczen frakcji 31,5 + 63 15cm
- warstwa odsaczajgca — pospotka 10 cm
Razem 35cm

- grunt rodzimy dogeszczany powierzchniowo po wyprofilowaniu.

Boisko wydzielone od otaczajgcego terenu obrzezami betonowymi
100x30x8 ustawionymi na tawie z betonu C12/15 oraz usztywnione
oporem z betonu C12/15.

Pod plyta boiska zaprojektowano instalacje drenazowg 2z rur
perforowanych @92 uktadanych ze spadkami w kierunku zbieraczy oraz
z obsypka z kruszywa frakcji 8+16 mm. Kruszywo frakcji 0 + 31,5 mm
oraz 0 +4 mm nie powinno zawierac frakcji pylastej wiecej niz 4,5%.

Nawierzchnia

Nawierzchnia boiska - syntetyczna typu ,sztuczna trawa”
0 nastepujacych charakterystykach:

- typ widkna - monofil

- sktad chemiczny widkna - polietylen

c) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008 lub

aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki
badan specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd.) potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni lub

dokument rownowazny.

d) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej

producenta oraz jej prébke o wymiarach 50 cm x 50 cm.



2.1.3.2

e) Atest PZH Ilub roéwnowazny dla oferowanej nawierzchni i jej

wypetnienia.

f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy

na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej

przez producenta na te nawierzchnie.

Boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykowk e i siatkdwk e)

a) Podbudowa przepuszczalna

b)

- warstwa wyréwnawcza — miat kamienny tamany
frakcji 0 +4 mm 2cm

- warstwa klinujgca — kruszywo tamane frakcji

0+31,5mmlub 4+ 30 mm 8 cm
- warstwa konstrukcyjna — ttuczen frakcji 31,5 + 63 15cm
- warstwa odsgczajaca — pospotka 10 cm
Razem 35cm

- grunt rodzimy dogeszczany powierzchniowo po wyprofilowaniu.

Boisko wydzielone od otaczajgcego terenu obrzezami betonowymi
100x30x8 ustawionymi na tawie z betonu C12/15 oraz usztywnione
oporem z betonu C12/15.

Pod plyta boiska zaprojektowano instalacje drenazowg 2z rur
perforowanych @92 uktadanych ze spadkiem w kierunku zbieraczy oraz
Zz obsypka z kruszywa frakcji. Kruszywa tamane frakcji 0 + 31,5 mm
oraz 0 +4 mm nie powinny zawierac frakcji pylastej wiecej niz 4,5%.

Nawierzchnia

Nawierzchnia boiska bezspoinowa, nie prefabrykowana poliuretanowa

przepuszczajgca wode o0 nastepujgcych minimalnych parametrach

technicznych i uzytkowych:

* technologia typu EPDM (min. 14 mm)

- warstwa gorna wykonana z barwnego granulatu EPDM frakcji 0,5 + 3
mm o grubosci min. 7 mm,

- warstwa dolna z granulatu gumowego SBR frakcji 1 + 3 mm

Z lepiszczem poliuretanowym o grubosci min. 7. mm,



- mata stabilizujgca, elastyczna typu ET (mieszanina granulatu
gumowego, zwiru suszonego oraz lepiszcza poliuretanowego)
o grubosci min. 30 mm.

Kolor nawierzchni czerwony ceglasty.

Linie segregacyjne boisk malowane natryskowo.

Wymiar catkowity nawierzchni 32,10x19,10 m.

Powierzchnia catkowita 613,10 m2.

Na boisku nalezy wyznaczy¢ linie okreslajgce pola do gry

w koszykdwke 28,10x15,10 m oraz do gry w siatkdwke 18,00x9,00 m.

Powierzchnia do gry o wymiarach 28,10x15,10 m plus strefy wybiegéw

0 szerokosci 2,00 m wzdtuz linii bocznych oraz linii koncowych.

c) Wyposazenie sportowe

- obrecz do koszykowki stalowa standard i siatka do obreczy - 2 szt.,

- tablica do koszykowki epoksydowa o wymiarach 105x180 cm — 2 szt.,

- mechanizm regulacji wysokosci stalowy Zn — 2 szt.,

- konstrukcja wsporcza do koszykéwki stalowa Zn montowana

w tulejach — 2 szt.
Pitka siatkowa
- stupki do siatkowki aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis,
siatkdwka) — 2 szt.,
- siatka do siatkowki — 1 szt.
d) Wymagane dokumenty systemu nawierzchni z trawy syntetycznej

a) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877-1:2008
lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub
wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd.) potwierdzajgce parametry
oferowanej nawierzchni lub dokument rownowazny.

b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta.

c) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem

gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.



2.1.3.3

2134

Obrzeza betonowe wibroprasowane 100x20x6 ustawione na tawie

z betonu C12/15 i usztywnione oporem z betonu C12/15.

Ogrodzenie boisk ORLIK 2012
Ogrodzenie boisk ORLIK 2012 wedlug odrebnego opracowania

projektowego.

Ogrodzenia wyposazone sg w furtke o szerokosci 1,50 m oraz brame

wjazdowg o szerokosci 3,20 m.

Ogrodzenie boiska do pitki noznej o zréznicowanej wysokosci siatkg

stalowg rozpietg na stupkach stalowych

a) 6,00 m za liniami koncowymi boiska oraz wzdtuz potudniowej linii
bocznej,

b) 4,00 m wzdtuz p6tnocnej linii boczne;j.

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego siatkg stalowa rozpietg na stupkach

stalowych o wysokosci:

a) 6,00 m wzdtuz boku potudniowego i wschodniego,

b) 4,00 m wzdtuz boku pétnocnego.

Za bramkami boiska do pitki noznej projektuje sie pitkochwyty o wysokosci

6,0 m z wykorzystaniem stupkéw ogrodzenia boiska. Pitkochwyty

wykonane sg z siatki ostonowej, bezweztowej polipropylenowej o oczku

10x10 cm lub 12x12 cm, grubo$¢ splotu 2,3 mm. Pitkochwyty napiete

mocowaniami w podtozu nawierzchni (w ptaszczyznie podbudowy).

Ogrodzenie terenu sportoweqgo mieszcz acego kompleks boisk ORLIK
2012

Zaprojektowano nowe ogrodzenie zespotu boisk ,ORLIK 2012” z siatki

stalowej mocowanej do stupkoéw stalowych kotwionych w fundamencie

betonowym o wysokosci 1,50 m oraz korekty istniejgcego ogrodzenia

boiska trawiastego.

Korekty te polegajg na:

- demontazu tego fragmentu ogrodzenia, ktore koliduje z projektowang
drogq dojazdowg do zespotu boisk ,ORLIK 2012",



- wykonaniu bramy wjazdowej z profili stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie o szerokosci 4,50 m,

- demontazu i ponownego montazu istniejgcego  ogrodzenia
z prefabrykatéw betonowych w linii granicy z dziatkg 208/3 (w chwili
obecnej ogrodzenie to koliduje z projektowang drogg dojazdowg

o szerokosci 4,50 m).

2.1.3.5 Oswietlenie

W ramach inwestycji zaprojektowano o$wietlenie boisk ORLIK 2012
z wykorzystaniem lamp usytuowanych na 6 masztach oswietleniowych
o0 wysokosci 12,0 m oraz 3 masztach oswietleniowych o wysokosci 9,0 m
oraz oswietlenia ulicznego drogi dojazdowe.

Projekt oswietlenia — wedtug projektu branzowego instalacji elektrycznych.

2.1.3.6 Tereny utwardzone

o

2.1.4.

2.1.5.

Zaprojektowano tereny utwardzone kostkg brukowg betonowg wibroprasowang

grubosci 8 cm na projektowanych ciggach pieszo-jezdnych

Konstrukcja terendéw utwardzonych ciggow pieszo-jezdnych
- kostka brukowa betonowa wibroprasowana ...... 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa ..................... 3-5cm
- thuczen kamienny frakcji 0-31,5 mm................... 18 cm

- pospotka zwirowa zageszczona mechanicznie — o wymaganej rzednej

Ochrona p-po Z.

Wszystkie materiaty przewidziane projektem do wbudowania zespotu boisk
ORLIK 2012 z zapleczem muszg by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz
posiada¢ obowigzujagce Swiadectwa dopuszczenia do  stosowania

w budownictwie.

Uwaagi ko ncowe

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ wyroby i materialy posiadajgce

obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub



jesli sg przedmiotem norm panstwowych zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan
producenta (m.in. temperatura otoczenia, wilgotnos¢ podbudowy, itp.).

Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestow technicznych, wymogow p-poz., warunkow technicznych

stosowania oraz Polskich Norm.
Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg

budowlang i Polskimi Normami pod kierownictwem o0s6b posiadajgcych

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opracowali

mgr inz. arch. Anna Bobrowska-Satuda

mgr inz. Wactaw Oracz



3. PROJEKT BUDOWLANY OGRODZENIA

ZESPOtU BOISK SPORTOWYCH ORAZ

Plt KOCHWYTOW




3.1. OPIS TECHNICZNY

3.1.1. DANE OGOLNE
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ogrodzenie zespotu boisk
sportowych realizowanych wedtug programu ,,ORLIK 2012” w Goszczanowie
przy ul. Kaliskiej.

Projektowane ogrodzenie wydziela¢ bedzie w catosci kompleks boisk ,ORLIK
2012” stanowi¢ bedzie ochrone dla sagsiadujgcych z terenem sportowym

posesiji sgsiednich.

Dane liczbowe

- dlugos¢ ogrodzenia o wysokosci 6,0 m 61,20 m
- dlugos¢ ogrodzenia o wysokoséci 4,0 m 197,20 m
- brama wjazdowa (gospodarcza) 3,20 x 4,00 m 2 szt.
- furtka wejsciowa 1,50 x 2,10 m 2 szt.

Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem,
- projekt typowy ,,ORLIK 2012".

3.1.2. DANE SZCZEGOLOWE ROZWIAZAN OGRODZENIA BOISK
Fundamenty




- Pod stupkami ogrodzenia zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach
B/L/H=0,30/0,50/1,20 m z betonu B-20 zbrojonego drabinkowo 6#12;
strzemiona #8 co 130. Stal A-ll (18G2); otulina zbrojenia 0,03 m.

Jako rozwigzanie alternatywne mozna osadzi¢ stupki ogrodzenia na ciggtym
fundamencie waskoprzestrzennym o szerokosci 0,30 m i gtebokosci
posadowienia — 1,20 m. Beton B-20.

- Stlupki bramy wjazdowej i furtki nalezy osadzi¢ w fundamencie pasmowym
0 szerokosci 0,30 m posadowionym na giebokosci — 1,20 m. Zbrojenie
podiuzne fundamentu 8#12; strzemiona #8 co 250 zageszczone
w sgsiedztwie stupkow od 125 mm. Beton B-20; stal A-1l (18G2). Fundament
nalezy zakonczy¢ w poziomie — 0,10 m tak, aby jego gorng powierzchnie

wykonczy¢ kostkg brukowa.

Stupki ogrodzenia

Stupki ogrodzenia nalezy wykona¢ z rur kwadratowych o nastepujacych
przekrojach:

- wysokos¢ ogrodzenia 6,05 m — RK 100x100x5 / 7150,

- wysokos¢ ogrodzenia 4,05 m — RK 80x80x5/5150.

Usztywnienia stupkow naroznych oraz posrednich (zastrzaty) nalezy wykonac
z rur kwadratowych RK 80x80x5.

Rozstaw stupkdéw ogrodzenia wynosi 3,00 — 3,15 cm. Stal St3SX.

Brama gospodarcza i furtka

- Brama gospodarcza o wymiarach osiowych B/H=3,20/4,00 m, 2-skrzydtowa
mocowana zawiasowo do stupkéw ogrodzenia. Brame nalezy wykonac
z profili zamknietych z/g RK 60x60x4 ze stezeniami z profili zamknietych z/g
R 60x40x4. Skrzydita bramy po zespawaniu nalezy ocynkowaé ogniowo
i malowac proszkowo w kolorze zielonym RAL 6026.

- Furtka wejsciowa o wymiarach osiowych B/H=1,50/2,10 m, 1-skrzydtowa
mocowana zawiasowo do stupka ogrodzenia. Furtke nalezy wykonac
z profili zamknietych z/g RK 60x60x4. Furtke po zespawaniu nalezy

ocynkowac ogniowo i malowaé¢ proszkowo w kolorze zielonym RAL 6026.



- Poszycie bramy i furtki z paneli ogrodzeniowych wykonywanych z drutu
stalowego ocynkowanego g 4,0 mm i malowanego proszkowo w kolorze
zielonym RAL 6026.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia przed ich wbudowaniem nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie po uprzednim oczyszczeniu powierzchni przez
piaskowanie — poprzez natryskowe naniesienie 2 warstw farby podkladowej
oraz 2 warstw farby nawierzchniowej w kolorze REL 6026.

Stupki nalezy wyposazy¢ w nakrywy z tworzywa sztucznego w kolorze

zielonym.

Poszycie ogrodzenia

Poszycie ogrodzenia nalezy wykona¢ z siatki stalowe] ocynkowanej
powlekanej tworzywem sztucznym w kolorze zielonym.

Srednica drutu ocynkowanego 2,5 mm (facznie z powtoka pcv @ 3,6 mm).
Wymiary oczek siatki 50x50 mm. Siatke nalezy mocowa¢ do linek
napinajacych z drutu stalowego ocynkowanego powlekanego w kolorze
zielonym o s$rednicy 2,5 mm (lacznie z powlokg pcv @ 3,6 mm). Linki
napinajgce usztywniane napinaczami systemowymi z mozliwoécig regulacji ich

napiecia w trakcie eksploatacji ogrodzenia.

3.1.3. DANE SZCZEGOLOWE ROZWIAZAN Pl KOCHWYTOW
Stupki pitkochwytow nalezy wykonaé z rur kwadratowych RK 100x100x5

zakotwionych w stopach fundamentowych o wymiarach B/L/H=0,30/0,50/1,20
m zbrojonych identycznie jak fundamenty ogrodzenia boiska. Zastrzaly
usztywniajgce z rur kwadratowych RK 80x80x5. Beton B-20; stal profilowa
St3SX. Zabezpieczenie antykorozyjne jak w przypadku ogrodzenia.

Poszycie pitkochwytow z siatki ostonowej bezweziowej z polipropylenu
0 oczkach 100x100 mm lub 120x120 mm. Grubos¢ splotu 2,3 mm.

Mocowanie poszycia do linek stalowych ocynkowanych powlekanych g 2,5

(3,6 z pcv) napinanych systemowymi napinaczami.



Opracowali

mgr inz. arch. Anna Bobrowska-Satuda

mgr inz. Wactaw Oracz



