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ST 01— INSTALACJA WOD-KAN.
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Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wod-kan w projektowanym budynku zaplecza
techniczno - sanitarnego zespotu boisk ORLIK 2012 w m. Goszczan6w gm. GoszczanOw
dz. nrew. 222/10.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu
instalacji wod-kan w projektowanym budynku zaplecza techniczno — sanitarnego tj.:

*  magazyn,

e pomieszczenie trenera,

e pomieszczenie porzadkowe,

e pomieszczenie gospodarcze,

*  pomieszczenia szatni i zaplecza sanitarnego,

s W

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i

okresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru

robét budowlano — montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe " t.

e instalacja wodociggowa — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosé
techniczno — uzytkowa,

e czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto,

e instalacja cieptej wody — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze,
uznanej za uzytkowa,

e podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrodto wody z instalacjg
wodociggowa,

e punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego
otoczenia,

e cisnienie dyspozycyjne — cisnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w
warunkach uznanych za obliczeniowe,

e centralne przygotowanie cieptej wody — wspdlne podgrzanie wody i doprowadzenie
jej do punktow czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego zaopatrywanego w
energie cieplna,

e miejscowe przygotowanie cieptej wody — podgrzanie wody dla jednego lub kilku
punktow czerpalnych znajdujagcych sie w pomieszczeniu lub pomieszczeniach
stanowigcych catosc¢ funkcjonalno - uzytkowa,

e uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji
instalacji wodociggowej w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,
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zestaw wodomierzowy — wodomierz wraz z armaturg i innymi elementami
umozliwiajgcymi wbudowanie wodomierza w przewéd wodociggowy,

scieki bytowo-gospodarcze — woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania
odptywajaca z ustepow sptukiwanych (WC), natryskdw, wanien, bidetéw, zlewow,
umywalek, wpustow podtogowych,

zawOr napowietrzajacy — zawor, ktory umozliwia doptyw powietrza do systemu
kanalizacyjnego, lecz uniemozliwia jego wyptyw z systemu, stosowany w celu
ograniczenia wahan cisnienia wewnatrz kanalizacji sanitarnej,

instalacja kanalizacyjna — zespOt powigzanych ze sobg elementdéw stuzacych do
odprowadzania sciekbw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do Sieci
kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika,

przybér sanitarny - urzadzenie stuzagce do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno — sanitarnych
gospodarczych,

podejscie — przewOd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym,

przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekdw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego,
cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika
grzejnego, ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji,

cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego
w instalacji podczas krazenia wody,

izolacja cieplna — ostona powierzchni przewodow, armatury i urzadzen,
ograniczajaca straty przesytanego lub magazynowanego ciepta,

izolacja wtasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej, wykonana z materiatu
charakteryzujacego sie mata wartoscig wspotczynnika przewodzenia ciepta,

15. Og6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
art. 22, 231 28 ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty:
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji

s3:

do izolacji cieplnych przewoddéw nalezy uzywaé materiatéw lub wyrobdéw majacych
certyfikat lub deklaracje na zgodnos¢ z Polska Normg lub aprobatg techniczna.
Zastosowanie materiatow lub wyrobow do izolacji cieplnych w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego pobytu ludzi jest mozliwe tylko w przypadku, gdy
materiaty te majg swiadectwa oceny higienicznej i zdrowotnej wydane przez
wiasciwg instytucje.

materiaty do wykonania izolacji cieplnej instalacji usytuowanych wewnatrz
budynku powinny spetnia¢ wymagania ochrony p.poz. tzn. powinny by¢
klasyfikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajagce ognia  wg.
PN-B-02873:1996,



minimalne grubosci warstwy izolacji wiasciwej na przewodach instalacji cieptej

wody uzytkowej i cyrkulacji wynosza (materiat 0,035 W/(m*K)):

<22 mm — grubos¢ warstwy izolacji min.20 mm,

22 do 35 mm — grubos¢ warstwy izolacji min. 30 mm,

35 do 100 mm — grubosé warstwy izolacji rowna srednicy wewnetrznej rury,

ponad 100 mm — grubos¢ warstwy izolacji min. 100 mm,

przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy,

skrzyzowania przewoddw — grubos¢ warstwy izolacji rowna %2 wymagan z

poz. 1-4,

do potaczen kotnierzowych nalezy zastosowac sruby z tbem szesciokagtnym zgodnie

z norma PN-M-82101:1985 , Sruby z them szesciokatnym” oraz nakretki zgodnie z

normg PN-M-82144:1986 ,,Nakretki szesciokatne”.

zawory oraz wszystkie inne materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ atesty i

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet nie wymagajg opakowan i moga

by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

— $rubi nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,

— aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i
sktadowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.

do uszczelniania potaczen gwintowanych nalezy stosowac elastycznej tasmy

teflonowej, konopi lub past uszczelniajgcych.

ISR A

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wod-kan winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu gwarantujacego wtasciwa tj. spetniajgcg wymagania ST jakos¢ robot.

4. Transport i sktadowanie

rury stalowe i PP oraz armature przeznaczone do montazu instalacji wod-kan nalezy
przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych od szkodliwych par i
gazéw, w miare mozliwosci jak najdtuzej w opakowaniach.

wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy transportowac i

przechowywaé¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zawilgoceniem,
zgodnie z wymaganiami producenta.

5. Wykonanie robot

w pierwszej kolejnosci nalezy przed przystapieniem do montazu dokona¢ sprawdzenia
zgodnosci dostarczonych materiatow i urzgdzen z dokumentacja techniczna.

przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy wykonaé¢ wszystkie niezbedne
mokre prace budowlane.

ewentualne roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé¢ po zakorczeniu montazu odcinka
przewodu lub urzadzenia, przeprowadzenia préb szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci w/w robot protokotem odbioru,

powierzchnie izolowanego przewodu lub urzadzenia oraz materiatu izolacji wtasciwej
powinny by¢ suche i czyste,

otuliny izolacyjne powinny by¢ tak natozone na styk czotowy, aby jednoczesnie scisle



przylegaty do izolowanej powierzchni. Styki wzdtuzne sasiednich w/w elementow
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o kat 10° do 15°,

zacisniecie montazowe izolacji z miekkich materiatbw nie moze przekroczy¢ 20%
grubosci izolacji,

przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku
grubosci 15-20 cm, dno wykopOw powinno znajdowacé sie w gruncie rodzimym lub
powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed
osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I-IV przewody mozna uktada¢ bez
podsypki piaskowej,

kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC taczonych za pomoca potaczen
roztacznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie
montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje
mocowan statych i przesuwnych.

6. Kontrola jakosci robét
Przed przystapieniem do wykonania ptukania i prob instalacji wod-kan nalezy dokona¢
przegladu zamontowanych urzadzen i instalacji oraz stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.
Po zmontowaniu instalacji, lub jej czesci dajacej sie wyodrebni¢, nalezy przeprowadzi¢
probe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. PrObe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” (tom Il) na cisnienie robocze +0,2 MPa przy zachowaniu n/w warunkow:

Badanie szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym
zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci czesci
instalacji.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacie (lub jej czesc)
podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.

Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona woda zimng i doktadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementow oraz skontrolowac szczelnosé potaczen przewoddw, armatury i in. przy
cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odcigé
zaworami przytacze, a nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy
recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w
zawory odcinajgce, zawOr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i
dziatce elementarnej 0,01 MPa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
manometr nie pokaze spadku cisnienia.

Po wykonaniu proby szczelnosci na zimno nalezy wykona¢ ptukanie instalacji oraz jej
dezynfekcje.

Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek.
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Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik préby uwaza
sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochfodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen,

e grubos¢ wykonanej izolacji powinna by¢ zgodna z dokumentacja techniczng,

e dopuszcza sie odchytki grubosci w zakresie od -5% do +10%,

Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje

odbioru technicznego urzadzen.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru dla instalacji wod-kan jest mb dtugosci rur, m? powierzchni izolacji
termicznej oraz sztuka badz komplet za montaz urzgdzen i zaworow.

8. Odbidr robot

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg hastepujace elementy robot:

e przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworow,

e Sciany w miejscach ustawienia urzadzen (otynkowanie),

e Dbruzdy w $cianach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosé¢ ich z pionem w przypadku
piondw c-0 i zgodnosé z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow
poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania

oraz przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego wykonania montazu; protokét

podpisuje kierownik robdt instalacyjnych przy udziale majstra lub brygadzisty, a w

przypadku robot zanikajacych réwniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

Przy odbiorze urzadzen i elementdw od producenta nalezy:

e dokonac ogledzin zewnetrznych,

e sprawdzi¢ wymiary gtowne,

e sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos¢ potaczen i spawdw.

Odbiory czesciowe:

e W przypadku robét zanikajacych (przewody wewnetrzne kryte w bruzdach), ktore musza
by¢ wykonane przed zakoriczeniem catosci nalezy przeprowadzi¢ ich odbior czesciowy,
polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu witasciwych materiatow,
prawidtowosci zamocowan.

e odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catej instalacji. Po dokonaniu odbioru
sporzadza sie protokot z podpisami wszystkich cztonkow komisji z wyszczegdlnieniem
zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbieranych robét.

Odbidr koncowy:

e po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
korcowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz
przedstawiciele inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania robét z projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

e zgodnos¢ wykonania z niniejszg specyfikacja techniczng, a w przypadku odstepstw —
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa potwierdzonego przez inspektora nadzoru.



Przy odbiorze korcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
e projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

e dziennik budowy,

e protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

e protokoty wykonanych préb i badan,

e Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzer i materiatow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w

budownictwie.

Odbioru technicznego koncowego instalacji centralnego ogrzewania dokona¢ po
zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb wg punktu 6 ST.

Nalezy stwierdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym, nadaje
sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-01706:1992
PN-EN 1717:2003

PN-B-10720:1998

PN-B-02440:1976
PN-EN 12056-1:2002
PN-EN 12056-2:2002
PN-EN 12056-3:2002
PN-EN 12056-4:2002
PN-EN 12056-5:2002
PN-EN 12109:2003
PN-EN 13564-1:2004

PN-B-01707:1992
PN-EN 1057:1996

»Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.”
»Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.”

»,Wodociggi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych — Wymagania i badania przy
odbiorze.”

»Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej —
Wymagania”.

»dystemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
1: Postanowienia ogdélne i wymagania.”

»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia.”
»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
3: Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia.”
»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
4: Pompownie sciekdw — Projektowanie uktadu i obliczenia.”
»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacji.”

~Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej.”
,»,Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach — Czes¢ 1.
Wymagania.”

»Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.”
»Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.”

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom Il Instalacje
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sanitarne i przemystowe (instalacje wody zimnej, cieptej i
kanalizacyjne)"

ST 02— INSTALACJA WENTYLACI MECHANICZNEJ.

1. Wstep

11

12,

13

14.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku
zaplecza techniczno — sanitarnego zespotu boisk ORLIK 2012 w m. Goszczan6w gm.
GoszczanOw dz. nrew. 222/10.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu
instalacji wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku zaplecza techniczno -
sanitarnego tj.:

*  magazyn,

e pomieszczenie trenera,

e pomieszczenie porzadkowe,

e pomieszczenie gospodarcze,

*  pomieszczenia szatni i zaplecza sanitarnego,

s W

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych (instalacje wentylacji i klimatyzacji)" tj.

» centrala wentylacyjna lub klimatyzacyjna — zestawienie zespotow i urzadzen
dobranych do realizacji planowanych funkcji uzdatniania i uruchamiania powietrza
wykonanych w postaci prefabrykowanych modutow o jednakowych przekrojach dla
danej wielkosci centrali,

» klimatyzator systemu split — klimatyzator sktadajacy sie z jednostki wewnetrznej
zawierajacej filtr, chtodnice, wentylator i nawiewnik oraz z jednostki zewnetrznej
zawierajacej agregat chfodniczy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem z
wentylatorem, przy czym jednostki te sg potaczone uktadem rur czynnika
chtodniczego,

» tlumik hatasu — element wbudowany w urzadzenie majacy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodéw,

» odkraplacz — element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych
przez strumien powietrza z powierzchni chtodnicy,

* rekuperator — urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w
strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego,

* nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do
ogrzewania powietrza,



chtodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia
ewentualnie do osuszania powietrza,

filtr powietrza — zespol oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych,
czerpnia powietrza — element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze
zewnetrzne.

15. Og6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
art. 22, 231 28 ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty:
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikaciji

3.

przewody i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym nalezy wykonac¢ z
blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normg PN-EN 1505:2001 — ,Wentylacja
budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.”

przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykona¢ z blach lub tasm stalowych
ocynkowanych w klasie Z 275 wg PN-89/H-92125,

minimalna grubosci blachy dla przewoddéw o przekroju prostokatnym o boku do
400mm wynosi 0,6mm, o boku od 500mm do 800mm wynosi 0,8mm, o boku od
1000mm do 2000mm wynosi 1,0mm zgodnie z normg PN-B-03434:1999 -
~Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania”.
przewody i ksztattki wentylacyjne o przekroju kotowym nalezy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej zgodnie z normg PN-EN 1506:2001 — ,,Wentylacja budynkow.
Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.”
minimalna grubosci blachy dla przewoddéw o przekroju kotowym o srednicy do
200mm wynosi 0,5mm, o srednicy od 250mm do 400mm wynosi 0,6mm, o srednicy
od 500mm do 800mm wynosi 0,8mm zgodnie z normg PN-B-03434:1999 -
~Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania”.
minimalna grubosci blachy dla ksztattek zamykanych na zaktadke o przekroju
kotowym o srednicy do 100mm wynosi 0,5mm, o srednicy od 125mm do 250mm
wynosi 0,6mm, o srednicy od 315mm do 500mm wynosi 0,7mm, o srednicy od
630mm do 800mm wynosi 0,9mm zgodnie z normg PN-B-03434:1999 -
~Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania”.

do potaczen kanatow nalezy stosowaé kotnierze, profile do taczenia, ttoczone
elementy narozne, taczniki wsuwane i nasuwane — z blachy lub tasmy stalowej
ocynkowanej wg PN-M-92125:1989. Potaczenia kanatow nalezy wykonaé zgodnie z
normg PN-B-76002:1996 ,Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych”.

do uszczelnienia potaczen kotnierzowych kanatow i ksztattek wentylacyjnych nalezy
zastosowac¢ uszczelki gumowe zgodnie z normg PN-C-94153-13:1985 ,Guma
przeznaczona na artykuty techniczne — Guma typu B klasy A”.

do potaczen kotnierzowych nalezy zastosowac sruby z them szesciokagtnym zgodnie z
normg PN-M-82101:1985 ,Sruby z tbem szeéciokatnym” oraz nakretki zgodnie z
normg PN-M-82144:1986 ,,Nakretki szesciokatne”.

mocowanie kanatow wentylacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca podwieszen lub
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podpor. Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy
sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2cm.

* montowane centrale wentylacyjne musza spetnia¢ wymogi okreslone w normie PN-
EN 1886:2001 ,,Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne”.

 tablice wyposazone w lampki sygnalizacyjne powinny mie¢ uktad umozliwiajgcy
sprawdzanie wszystkich zarowek.

» wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tablic sterowniczych nalezy wyposazy¢
w tabliczki okreslajgce ich funkcje.

» wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiadac atesty i swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

* materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet nie wymagaja opakowan i moga
by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:
a) srub inakretek, ktore wymagajg opakowania skrzyniowego,
b) aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i

sktadowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji
winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu gwarantujgcego wiasciwg tj.
spetniajgca wymagania ST jakos¢ robét.

4. Transport
Nie okresla sie szczegbtowych warunkdw transportu.

5. Wykonanie robot

» W pierwszej kolejnosci nalezy przed przystapieniem do montazu dokonac sprawdzenia
zgodnosci dostarczonych materiatow i urzgdzen z dokumentacja techniczna.

* Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy wykonac wszystkie niezbedne mokre
prace budowlane.

* Pofgczenia kotnierzowe uszczelni¢ uszczelkami z gumy miekkiej lub mikroporowatej.

e Zamontowac¢ wszystkie rozdzielnie elektryczne i automatyke. Montaz urzadzen
automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic, otworzy¢ doptyw czynnika grzewczego, uruchomié aparature automatycznej
regulacji.
Wykonac ruch proébny urzadzen przez 72 godziny ciagtej pracy.
W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

» prawidtowos¢ pracy silnikdw elektrycznych,

» prawidtowos¢ pracy nagrzewnic powietrza,

» prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie prébnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja
urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

* regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,
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* regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

» sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

 sprawdzenie wydajnosci powietrznych otwordéw wentylacyjnych.
Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z
pomiarow i regulacii.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje
odbioru technicznego urzadzen.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru dla kanatéw wentylacyjnych jest m? powierzchni kanatu lub ksztattki
oraz sztuka badz komplet za montaz urzadzen.

8. Odbidr robot
Przy odbiorze urzadzen i elementow od producenta nalezy:
» dokonac¢ ogledzin zewnetrznych,
» sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy,
 sprawdzi¢ wymiary gtowne,
* sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukgji,
 sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych przepustnic,
Odbioru technicznego instalacji wentylacji dokona¢ po zakonczeniu montazu |
przeprowadzeniu prob wg punktu 6 ST.
Nalezy stwierdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacja techniczna, nadaje
sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1505:2001 ~Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokagtnym. Wymiary.”
PN-EN 1506:2001 ~Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.”
PN-89/H-92125

PN-B-03434:1999 »~Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
i badania”.

PN-M-92125:1989

PN-B-76002:1996 »Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych”.

PN-C-94153-13:1985 ,Guma przeznaczona na artykuty techniczne — Guma typu B
klasy A”

PN-M-82101:1985 ,Sruby z tbem szeéciokatnym”

PN-M-82144:1986 »Nakretki szesciokatne”

PN-EN 1886:2001 »centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne”

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (instalacje
wentylacji i klimatyzacji)"
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