SPECYFIKACJA TECHNICZNA

warunkow wykonania i odbioru robot budowlanych

do projektu budowlanego budynku zaplecza socjalno-t echnicznego
zespotu boisk ,,ORLIK 2012”

Bran za: Roboty ogdlnobudowlane



1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce warunkdéw
wykonania i odbioru rob6t budowlanych objetych projektem budowy

budynku zaplecza socjalno-technicznego zespotu boisk ,ORLIK 2012”.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna wykorzystywana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét
ogolnobudowlanych zwigzanych z budowg budynku zaplecza socjalno-
technicznego zespotu boisk ,ORLIK 2012”. Niniejsza Specyfikacja Techniczna

Zwigzana jest z prowadzeniem n.w. robot:

*ROBOTY W PROJEKTOWANYM BUDYNKU

- wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego z odwozem urobku,

- wykonanie taw fundamentowych zelbetowych,

- wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej powiokowej na tawach
fundamentowych oraz poziomej pod scianami fundamentowymi,

- wykonanie $cian fundamentowych warstwowych z izolacjg termiczna,

- wykonanie tynku cementowego kat. 1l na scianach fundamentowych,

- wykonanie izolacji powtokowej $cian fundamentowych,

- wykonanie izolacji poziomej pod $ciany przyziemia,

- wykonanie zasypki piaskowej wraz z jej zageszczeniem warstwami,

- wykonanie $cian zewnetrznych 3-warstwowych gr. 48 cm,

- wykonanie scian wewnetrznych konstrukcyjnych gr. 19 cm,

- wykonanie $cianek dziatowych gr. 12 cm,

- wykonanie przewodow wentylacji grawitacyjnej,

- wykonanie rdzeni zelbetowych, szt. 4,



wykonanie nadprozy okiennych i drzwiowych,

wykonanie wienca kohczacego sciany,

osadzenie w wiencu obwodowym s$rub kotwigcych wiezbe dachu,
wykonanie konstrukcji dachu z drewnianych wigzaréw kratowych,
kotwienie wiezby dachowej do ustroju nosnego budynku,

wykonanie foliowania potaci dachu,

wykonanie obrobek blacharskich oraz montaz rynien i rur spustowych,
montaz kontriat i tat na potaci dachu,

wykonanie pokrycia dachu z blachy dachéwkopodobnej,

wykonanie podbitki sufitow z ptyty OSB,

wykonania sufitow z ptyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej,
wykonanie tynkow wapienno-cementowych gtadkich kat. 1V,

montaz stolarki okiennej z pcv,

montaz parapetow,

wykonanie podtoza betonowego pod posadzki,

wykonanie izolacji termicznej posadzek,

wykonanie jastrychow cementowych,

wykonanie oktadzin sciennych z glazury,

wykonanie posadzek z terakoty i terakoty antyposlizgowej,

wykonanie gtadzi szpachlowych na scianach i sufitach,

montaz slusarki drzwiowej zewnetrznej,

montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych,

wykonanie malowania $cian i sufitow farbami emulsyjnymi oraz
lateksowymi,

wykonanie izolacji paroszczelnej sufitu,

wykonanie izolacji termicznej sufitu,

montaz podokiennikdw zewnetrznych z pcv,

wykonanie podbitki szczytow i okapdéw dachu z paneli drewnianych

bejcowanych.



* ROBOTY ZEWNETRZNE

- wykonanie powierzchni utwardzonej z kostki brukowej gr. 8 cm,

- wykonanie  opaski wokdét budynku z  obrzezy  betonowych
wibroprasowanych,

- wykonanie podsypki z pospéiki,

- ulozenie geowtdkniny,

- ulozenie warstwy z tlucznia 8+16 cm, gr. 8 cm.

1.4. Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Przy realizacji inwestycji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych posiadajgcych aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad
niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Beton

Podloza pod ftawy fundamentowe zaprojektowano z betonu zwirowego
C7,5/10.

tawy fundamentowe zaprojektowano z betonu zwirowego C16/20 W6.
Wience konczace Sciany konstrukcyjne zewnetrzne, wewnetrzne i scianki
dziatowe oraz rdzenie zaprojektowano z betonu zwirowego C20/25.

Betony muszg spetniaé wymagania normy PN-B-06250. Betony nalezy
wykonac¢ z kruszywa 2+16 mm w wytworni betondw.

Dostawa betonéw pojazdami specjalistycznymi. Czas utozenia betonu
w wykopie bgadz w szalunku — maksymalnie 1,5 godziny od momentu



2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

zakonhczenia zarobu mieszanki. Rodzaje i ilosci dodatkow mineralnych oraz
domieszek chemicznych uszczelniajgcych beton | poprawiajgcych jego
urabialno$¢ powinny by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.

Betonowg mieszanke nalezy odpowietrzy¢ wibratorami pogrgzanymi. Beton
nalezy pielegnowa¢ przez okres > 7 dni, szczegdlnie w okresie
o podwyzszonej lub obnizonej temperaturze.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia elementéw zelbetowych monolitycznych wylewanych na budowie
nalezy wykorzystac stal zbrojeniowg zebrowang klasy A-11l N gatunku B500-
SP o srednicach 6+12 mm.

Przygotowane wkfadki zbrojeniowe nie powinny ulec odksztatceniu podczas
transportu, magazynowania lub uktadania w deskowaniu. Nie nalezy dopusci¢
do zanieczyszczenia wkladek gruntem Ilub materiatami obnizajgcymi
przyczepnosc¢ do betonu.

Giecie i ciecie wkiadek zbrojeniowych powinno przebiegaé w tempie
rownomiernym w temperaturze wyzszej niz -5°C. Do fgczenia wkiladek

zbrojenia w szkielety nalezy wykorzystywac drut wigzatkowy @ 1 mm.

Materialy s$cienne

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych pelnych klasy
f,=20 MPa murowanych na zaprawie cementowej marki M10. Bloczki
betonowe formowane z betonu zwirowego na wibroprasach, sezonowane.

Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne nadziemia zaprojektowano z poryzowanych pustakow
ceramicznych klasy 15,0 murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M3 (np. AM 288x188x220 CERPOL Kozlowice lub réwnowazny).
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,22 W/mK.

Scianki dziatowe

Scianki dzialowe zaprojektowano z poryzowanych pustakéw ceramicznych
klasy 15,0 murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 (np.: AM
288x120x220 CERPOL Koztowice lub rownowazny).



2.3.4.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.5.
2.5.1.

2.5.2.

Scianki dociskowe elewacyjne nadziemia

z

Scianki dociskowe elewacyjne nadziemia zaprojektowano z cegty klinkierowej

o wymiarach 250x120x65 mm klasy 35 i nasigkliwosci < 6% (np.: CRH lub

rownowazne).

Nadpro za
Nadpro Za prefabrykowane

Przekrycia otworow Scian konstrukcyjnych zaprojektowano
z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o przekroju L ze stopka dolng
szerokosci 9 cm; typ belek nadprozowych — N (do scian nosnych obcigzonych
stropami).

Nadpro za w warstwie elewacyjnej z klinkieru

Nadproza w warstwie elewacyjnej z klinkieru zaprojektowano w formie
prefabrykowanych kratownic wraz 2z systemem strzemion uktadanych
w spoinach pionowych. Prefabrykaty zbrojenia nadprozy powinny byé spojne
z systemem oferowanym przez wytworce cegtly klinkierowe;.

Dopuszcza sie inne rozwigzania systemowe réwnowazne 2z Wyzej
wymienionymi (np.: katowniki stalowe ocynkowane z systemem strzemion

zbrojacych spoiny pionowe).

Elementy konstrukcji dachu

Drewno

Murtaty, elementy konstrukcji wigzarow dachowych oraz stezen
zaprojektowano z drewna klasy C24 struganego i impregnowanego
zanurzeniowo $rodkiem bio- i ogniochronnym (np. OGNIOCHRONEM lub
rbwnowaznym). Drewno powinno byé badane pod wzgledem
wytrzymatosciowym przez uprawnionego brakarza metoda wizualna.

Elementy zt gaczne i kotwi gce

Potaczenie elementéw wigzaréw w weztach kratownic zaprojektowano z ptytek
kolczastych GNA 201 T150 (np.: MITEK lub rbwnowazne).

Mocowanie wigzaréow do Murat katownikami KP1 i KP11 (np.: DOMAX).
Stezenia dzwigarbw mocowane gwozdziami. Murtaty mocowane do ustroju

nosnego budynku srubami M12.



2.6.
2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.7.

Wszystkie elementy zigczne konstrukcji dachu oraz elementy jg kotwigce do
ustroju  nosnego  budynku  zabezpieczone  antykorozyjnie  przez

galwanizowanie lub cynkowanie ogniowe.

Pokrycie dachu

tacenie i podbitki

Ltaty i kontrlaty z drewna iglastego klasy C24 o wilgotnosci powietrznosuchej,
impregnowanego zanurzeniowo preparatem solnym ognio- i biochronnym (np.
OGNIOCHRONEM). Mocowanie tat gwozdziami z powtokg galwaniczna.
Podbitki okapow z paneli drewnianych zabezpieczonych preparatem solnym
ognio- i biochronnym oraz bejcg zapobiegajgcg wchtanianiu wilgoci (np.
BONDEXEM).

Podbitka sufitow

Podbitka sufitow z ptyt 3-warstwowych o ukierunkowanych wiérach ptaskich,
ptaskoprasowanych metodg walcowania na gorgco z uzyciem spoiwa z zywic
syntetycznych (np.: KRONOPOL OSB4 lub rownowazne).

Blacha dachéwkopodobna

Blacha stalowa dachéwkopodobna ocynkowana powlekana o grubosci rdzenia
0,5mm z powitoka poliestrowg mat, HBP. Grubos¢ powtoki ocynku 25um;
grubos$¢ powtoki HBP 50um. Wysokos¢ profilu przettoczenia 60mm. Pofacie
dachu wyposazone we wszystkie elementy pokrycia systemowego (np.
FLORIAN lub rGwnowazne).

System odwodnienia

Rynny i rury spustowe zaprojektowano z wysokoudarowego PCV (np.:
MARLEY, BRAAS Ilub réwnowazne). Wszystkie elementy odwodnienia —
systemowe.

Membrany uszczelniaj gce

- lzolacje poziome Scian i posadzek zaprojektowano z papy polimerowej
podktadowej termozgrzewalnej (np. JUNIOR PF-100/3000 ICOPAL Ilub
rbwnowazne) ze zgrzaniem zaktadow lub tasmy DEITERMANN
SUPERFLEX D1 (lub rownowazne).



2.8.

2.9.

2.10.

- lzolacje poziome posadzki na gruncie dodatkowo wykonac z folii PE 0,2 mm
stosujgc zaktadu 0,20 m.

- lzolacja potfaci dachu przed wnikaniem pytu wodnego, kurzu i $niegu z folii
polietylenowej wzmocnionej siatkg polipropylenowa (np. Eurofol BRAAS lub
rownowazne) o niskiej paroprzepuszczalnosci 25 g/m2 24 h.

- lzolacja warstwy termicznej sufitu z folii polietylenowej paroizolacyjnej
jednostronnie metalizowanej aluminium wzmocnionej siatkg

z wysokocisnieniowego polietylenu (np. IZO BRAAS lub réwnowazne).

Izolacje powlokowe

tawy fundamentowe oraz $ciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci przez malowanie roztworem asfaltowym (np. IZOLBETEM,
BITIZOLEM Ilub réwnowaznym) 1-krotnie gruntujac, a nastepnie 2-krotnie
malujac powierzchnie zabezpieczang. Powierzchnie zabezpieczane powinny

by¢ gtadkie, powietrznosuche i niepalace.

Izolacje termiczne

Sciany fundamentowe izolowane plytami styropianowymi EPS FS 15

0 gestosci 15 kg/m3, wspotczynniku A=0,0040 W/mK frezowanymi. Grubos¢
ptyt 8 cm.

Sciany zewnetrzne nadziemia izolowane plytami z welny mineralnej
0 gestosci objetosciowej z welny mineralnej 50 kg/m3 i wspotczynniku
A =0,040 W/mK (np. ROCKMUR lub rownowazne). Grubosc¢ ptyt 14 cm.

Sufity izolowane termicznie matami z wetny mineralnej otrzymanej z widkien
szklanych o wspétczynniku A = 0,033 W/mK (np. SUPER MATA — ISOVER

lub réwnowazna). Grubos¢ maty 20 cm.

Posadzki na gruncie izolowane termicznie plytami styropianu
ekstradowanego (np. STYRODURU-C lub réwnowaznego) o gestosci
objetosciowej 30 kg/m3 i wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,037
W/mK.

Zaprawy murarskie

- Zaprawy murarskie urabiane w wytworni cementowej i cementowo-wapienne

0 nastepujacych markach:



2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

- Sciany fundamentowe M10
- Sciany konstrukcyjne M3

- Sciany dziatowe M5

Zaprawy tynkarskie gotowe w postaci przygotowanej fabrycznie suchej
mieszanki spoiw mineralnych, wypetniaczy mineralnych i1 domieszek
poprawiajgcych wiasciwosci uzytkowe, dodatkowo hydrofobizowane (np.
KREISEL lub rownowazne).

Zaprawa do cegly klinkierowej gotowa w postaci przygotowanej suchej

mieszanki przez producenta cegty klinkierowej (np. CRH KLINKIER lub

réownowazne).

Spoiwa hydrauliczne

Cement — do zapraw nalezy stosowac cement portlandzki zwykty CM-11 R-32,5
spetniajgcy wymagania PN-B 30000.

Wapno — mozna uzywa¢ wapna gaszonego w postaci ciasta wapiennego lub
hydratyzowanego po zarobieniu wodg na 24+36 godzin przed uzyciem.

Wapno powinno spetnia¢ wymagania PN-90/B-30020.

Kruszywa
Kruszywa powinny spetniaé wymagania normy PN-B/06712. Kruszywa

naturalne powinny by¢ czyste, wolne od domieszek wptywajgcych ujemnie na

wigzanie i wytrzymatosc zapraw.

Woda zarobowa

Do zarobu mozna uzywac¢ wody, ktora jest zdatnha do picia za wyjatkiem wod

mineralnych. Szczegétowe wymogi okresla norma PN-88/B-32250.

Stolarka okienna

Stolarka okienna z profili pcv:

- 5 komorowego zbrojonego profilem stalowym ocynkowanym w kolorze
biatym (np. VEKA lub rdwnorzedne),

- okucia obwiedniowe galwanizowane z mikrowentylacjg lub 3-stopniowym

uchytem wyposazone w zaczep antywywazeniowy,



2.15.

2.16.

2.17.

- szyby termoizolacyjne o wspotczynniku U=1,1 W/m2K; szyba zewnetrzna -
bezpieczna, hartowana 6 mm z powioka refleksyjna. Szyba wewnetrzna —
bezpieczna, hartowana 6 mm, niskoemisyjna, przezroczysta,

- nawiewniki w profilach pcv higrosterowane.

Stolarka drzwiowa wewn etrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa (np. PORTA lub rownowazna):

- oscieznice z blachy stalowej pelne z uszczelkami okleinowane w kolorze
brazowym,

- skrzydta ptaskie przylgowe okleinowane laminatem gr. 0,7 mm — buk,

- klamki obustronne,

- rygiel tazienkowy w pomieszczeniach WC.

Slusarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne stalowe, izolowane termicznie, malowane proszkowo w
kolorze biatym identycznie jak stolarka okienna pcv.
Oscieznice stalowe malowane proszkowo w kolorze biatym.

Skrzydta wyposazone w obustronne klamki oraz wktadke zamka atestowana.

Materialy wyko Aczeniowe

- Farby, lakiery i powtoki malarskie powinny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajace je do stosowania w obiektach dydaktycznych. Wykonawca
powinien dostosowac¢ sie do instrukcji wykonania robot podanej przez
wytworce produktu.

- Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych o grubosci 12,5 mm.

- Parapety wewnetrzne z granitu polerowanego grubosci 3 cm.

- Glazura scienna z potyskiem lub pét-mat.

- Terakota podtogowa antyposlizgowa, nienasigkliwa i fatwozmywalna.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot winien wykazaé sie
mozliwoscig skorzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwa,
tj. spetniajagcg wymagania ST, jakos¢ robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét zarowno
w miejscu ich wykonywania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Sprzet
uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu,

ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét.
Przewozone na s$rodkach transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu,

wydanymi przez ich wytwaorce.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z umowg, dokumentacjg

projektowg oraz poleceniami inspektora nadzoru, przy zastosowaniu materiatdw

0 wymaganej jakosci.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wykonania robét wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac¢ teren, na ktorym projektowane roboty majg by¢ wykonywane,

a w szczegolnosci:

- ogrodzi¢ plac budowy w taki sposob, aby ogrodzenie nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ nie moze by¢ nizsza niz 1,50 m.
W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscia dla oséb
i oddzielne bramy wjazdowe z urzgdzeniami zabezpieczajgcymi przed ich
samoczynnym zamykaniem sie,

- zapewnic korzystanie z pradu elektrycznego,
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- zapewni¢ korzystanie z wody do potrzeb technologicznych i uzytku
pracownikow zatrudnionych na budowie,

- wznies¢ stosownie do potrzeb tymczasowe budynki dla pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz do skladowania materiatbw, maszyn
i urzadzen oraz przygotowac¢ miejsce do skladowania materiatéw i sprzetu

zmechanizowanego.

ROBOTY ZIEMNE

Metoda wykonania wykopdéw powinna by¢é dobrana odpowiednio do wielkosci

robot, gtebokosci wykopu, uksztalttowania terenu, rodzaju gruntu oraz
stosowanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim czasie, aby po ich zakonczeniu mozna
byto przystgpi¢ do wykonania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowac
wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych
budynkow, na gtebokosci rownej glebokosci posadowienia tych budowli, nalezy
zastosowaé srodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatceniem tych
budowli.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli oraz
sposobu zakfadania fundamentow, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu
z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.
Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno odbywa¢ sie bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym
wykonaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne dna wykopu o grubosci co najmniej:

- 15 cm przy pracy koparkami wielonaczyniowymi,

- 20 cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi.

Pozostatg warstwe gruntu nalezy usungC bezposrednio przez wykonaniem
fundamentu sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie
wymagane]j doktadnosci wykonania podtoza pod fundament.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac +5 cm.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych

robo6t.

6.1. Badania zwi gazane z wykonaniem rob6t ziemnych

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
- sprawdzenie robét pomiarowych,

- sprawdzenie robot przygotowawczych,

- sprawdzenie wykonania wykopow.

6.2. Badania mieszanki betonowej

Badaniu podlegajg nastepujgce wihasciwosci mieszanki betonowej, badane
z czestotliwosci i w sposéb podany w PN-B-0625:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartosc powietrza,

- nasigkliwosc¢ betonu,

- wytrzymatosc na sciskanie,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu.

6.3. Kontrola rob6t tynkowych

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcych norm PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101.
Sprawdza sie:

- grubosc,

- gtadkosc,

- przyczepno$¢ do podtoza na catej powierzchni.

Minimalna przyczepnosé tynku cementowego: 0,050 Mpa.

Na tynkach nie mogg wystepowac:

- trwate zacieki,

- wykwity,

- wypryski i specznienia,

- widoczne miejscowe nierdwnosci wynikajgce z techniki wykonania go.
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Dopuszczalne usterki dla tynkéw zwyktych kat. 1V:

- dopuszczalne odchylenia -2 mm i w liczbie nie wiekszej
powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia niz 3 szt. na catej dtugosci
od linii prostej tazy kontrolnej

- dopuszczalne odchylenia powierzchni -2 mm na 1 miogétem nie
od kierunku pionowego wiecej niz 4 mm

w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci
- dopuszczalne odchylenia przecinajgcych  -2mmnalm
sie ptaszczyzn od kata podanego

w dokumencie

6.4. Kontrola jako $ci malowania

Badanie powtok malarskich powinno obejmowac:

- sprawdzenie uzytych do malowania farb: wkasciwy rodzaj farby, waznosc¢,

- sprawdzenie pokrycia powierzchni,

- sprawdzenie przyczepnosci powtok, zgodnie z odpowiednimi normami oraz

warunkami technicznymi odbioru robot

7.0BMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru dla poszczegdlnych elementow robét przyjeto zgodnie

z zasadami przedmiarowania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot obejmuije:

a) odbidr robét zanikajgcych,

b) odbior ostateczny,

c) odbior pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancji).

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu roboét
zwigzanych z budowa obiektu.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami

w trakcie wykonywania robot,
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- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wobudowanych materiatow,

- wymagane badania.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi

zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacych zmian i odstepstw od

dokumentacji projektowej,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany

I uzupetnienia,

- protokoty badan.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, oceng

ilosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdét na podstawie wynikow

obmiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250

PN-85/B-04500

PN-90/B-145001

PN-70/B-10100

PN-70/B-10101
PN-68/B-06050

Sieradz, marzec 2012r.

Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw
i przygotowania probek.

Zaprawy  budowlane. Badania cech  fizycznych
I wytrzymatosciowych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Roboty ziemne budowlane.

Opracowat

mgr inz. Wactaw Oracz
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