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Przedmiar robot

Podstawa Opis robot IloScC
Kosztorys Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
sportowych
ZESPOL BOISK ORLIK - 2012 WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO -
SANITARNYM
1 Element Kody CPV: 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na
terenach sportowych
BOISKO DO PItKI NOZNE)
1.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i mechaniczne zageszczanie podtoza
(1) m?2 1 860,00
1.2 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajace z pospotki zageszczane mechanicznie grubosc warstwy po zageszczeniu
(1) 10 cm m?2 1 860,00
1.3 |KNNR 6/113/1 |[Podbudowa z ttucznia sortowanego o frakcji 31,5~63 ‘'mm, po zageszczeniu 15 °cm m?2 1 860,00
1.4 |KNNR 6/113/4 |Warstwa klinujgca z kruszywa tamanego frakcji 0~31,5 ' mm po zageszczeniu 8 cm m?2 1 860,00
1.5 |KNNR 6/105/3 |Warstwy wyrownawcza z miatu kamiennego frakcji 0~4 ‘'mm grubosci 2 ‘cm - analogia m2 | 1 860,00
1.6 |Analiza Nawierzchnia boiska typu "sztuczna trawa" wraz z liniami wyznaczajacymi pola gry - szczegotowy
opis w dokumentacji m?2 1 860,00
1.7 |KNR 231/401/1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-1.
Wyliczenie flosci robot:
(30+62)*2 184,000000
RAZEM:  184,000000| m 184,00
1.8 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporemB15
Wyliczenie llosci robot:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (0,30%0,20+0,20*0,10)*184,00 14,720000
RAZEM: 14,720000|m3 14,72
1.9 |KNNR 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] m 184,00
1.10 |Analiza Dostawa i montaz bramek pitkarskich stalowych ocynkowanych z profili owalnych wraz z siatkami
i tulejami o wymiarze 5,00x2,00 ‘'m (szczegotowy opis w dokumentacji) kpl 2
1.11 |[KNR 223/308/1 [Fundamenty z betonu B 20 pod stupki bramek
________________________________________________________________________________________________________________________ R=0,95> M= 1,000 5= 1,000
Wyliczenie ilosci robot: ...
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0,40%0,40%0,60%2*2 _ 0,384000
RAZEM: 0,384000|m3 0,38
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Nr | Podstawa Opis robot IJm| Ilosc
2 Element Kody CPV: 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na
terenach sportowych ]
BOISKO DO KOSZYKOWKI I SIATKOWKI
2.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i mechaniczne zageszczanie podtoza
(1) m?2 613,10
2.2 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajace z pospoitki zageszczanej mechanicznie, grubosc po zageszczeniu 10 ‘cm
(1) m2 613,10
2.3 |KNNR 6/113/1 |Podbudowa z ttucznia sortowanego o frakcji 31,5~63 ‘'mm, po zageszczeniu 15 cm m2 613,10
2.4 |KNNR 6/113/4 |Warstwa klinujgca z kruszywa tamanego frakcji 0~31,5 mm po zageszczeniu 8 cm m2 613,10
2.5 |KNNR 6/105/3 |Warstwy wyrownawcza z miatu kamiennego frakcji 0~4 ‘'mm grubosci 2 ‘cm - analogia m?2 613,10
2.6 |Analiza Nawierzchnia boiska bezspoinowa, poliuretanowa w technologii EPDM wraz z liniami
wyznaczajacymi pola gry, szczegotowy opis w dokumentaciji m?2 613,10
2.7 |[KNR 231/401/1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 ¢m, grunt kategori I-11.
Wyliczenie ilosci robot: ...
19,1%2+32,1%2 ~102,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  102,400000/|m 102,40
2.8 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, betonB15
Wyliczenie ilosci robot: ...
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (0,300,20+0,20%0,10)*102,40 8192000,
RAZEM: 8,192000 | m3 8,19
2.9 |KNNR 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 102,40
2.10 |Analiza Dostawa i montaz stupkow do pitki siatkowej aluminiowych wielofunkcyjnych z deklami
maskujacymi oraz siatkg (szczegotowy opis w dokumentaciji) szt 2
2.11 |Analiza Dostawa | montaz tablicy i kosza do pitki koszykowej - konstrukcja jednostupowa z wysiegnikiem
do tablicy i mechanizmem do regulacji wysokosci, montazem w tulejach, obrecz wzmocniona,
siateczka do obreczy, tablica o wymiarze 1,05x1,80 'm (szczegotowy opis w dokumentaciji) szt 2
2.12 |[KNR 223/308/1 |Fundament z betonu B 20 pod stupki do siatkowki
________________________________________________________________________________________________________________________ R=0,9>> M=1,000 5= 1,000
Wyliczenie ilosci robot: ...
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0,50%0,50*0,602 0300000
RAZEM: 0,300000|m3 0,30
2.13 |[KNR 202/203/3 |Fundament z betonu B 20 od stupy do koszykowki o objetosci do 1,2 ' m3
e
Wyliczenie ilosci robot: ...
1,00%1,00%1,20%2 ~2,400000)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2,400000|m3 2,40
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Nr | Podstawa Opis robot IJm| IloSc
3 Element Kody CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
POWIERZCHNIE UTWARDZONE

3.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i mechaniczne zageszczanie podtoza

(1) m?2 129,65
3.2 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajace z pospotki zageszczanej mechanicznie, grubosc po zageszczeniu 15 cm -

(1) anhalogia m?2 129,65
3.3 |KNNR 6/113/1 |Podbudowa z ttucznia kamiennego, zageszczna mechanicznie, po zageszczeniu 10 cm m?2 129,65
3.4 |KNNR 6/502/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 6 ‘cm, na podsypce cementowo-piaskowej,

(2) kostka kolorowa m?2 129,65
3.5 |KNR 231/401/1 [Rowki pod fawy betonowe, grunt kategorit 1-1

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... (63,00+31,00)*2+33,10+19,10%2 259,300000
RAZEM: 259,300000|m 259,30

3.6 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, beton B 15

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0,15%0,15*25930 5834250,
RAZEM: 5,834250 | m3 5,83
3.7 |KNNR 6/404/1 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm, na tawie betonowe] m 259,30
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Nr | Podstawa Opis robot IJm| IloSc
4 Element Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
OGRODZENIE BOISK
4.1 |KNR 202/204/1 |Stopy zelbetowe z betonu B 20 o objetosci do 0.8 m3
L
Wyliczenie ilosci robot: -~
___________________________________________________________________________________________________________________ 0,30¥0,50¢1,2076 _ 13,680000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 13,680000|m3 13,68
4.2 |KNR 202/206/1 |Fundament zelbetowy z betonu B 20 grubosci 20 ‘cm
L
Wyliczenie ilosci robot: ...
500%1,202 ~12,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 12,000000|m2 12,00
4.3 |KNR 202/206/5 |Dodatek za kazdy 1 ‘cm rdoznicy grubosci fundamentu
(1) m2 12,00
4.4 |KNR 225/307/1 |Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych, ocynkowanych malowanych proszkowo (szczegotowy
(1) opis w dokumentacji), wysokosc ogrodzenia 4,05 'm - analogia

R=1,300 M=1,000 S= 1,000

[ 197,20%4,05 798,660000
S -3,20%4,05%2 -25,920000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1,50%2,1002  -6300000

RAZEM:  766,440000 m2 766,44

4,5 |KNR 225/307/1 |Jw. lecz wysokosci 6,05 m - analogia
(1) R=1,500 M= 1,000 S= 1,000

61,0605 ~370,260000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 370,260000 m?2 370,26
4.6 |Analiza | Montaz pitkochwytow na konstrukdji stalowej
Wyliczenie ilosci robot:
18,20%6,00v2 ~218,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  218,400000/m2 | 218,40
4.7 |KNRW Bramy rozwieralne 3,20x4,05 m, siatka w ramie na stupkach z profili zamknietych ze stali
202/1808/4 ocynkowanej malowanej proszkowo (szczegotowy opis w dokumentacji) kpl 2
4.8 |KNRW Furtki ogrodzeniowe wraz ze stupkami o wym. 1,50x2,10m z zamkami i klamkami
202/1808/5 kpl 2
4.9 |KNR Rusztowania rurowe zewnetrzne
202/1611/6 C1) |
Wyliczenie ilosci robot: ...
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6320450 284400000

RAZEM: 284,400000| m2 284,40

4.10 |KNR 202/290/4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia do Fi 12 mm
(2) t 0,994

4.11 |KNNR 7/208/6 |Przygotowanie i montaz konstrukcji z profili zamknietych, ocynkowanych i malowanych
proszkowo o wym. 60x60x5 ‘'mm do mocowania pitkochwytow

(1,25%7+18,30%2+0,63*7+0,80*7+1,80%4)*2*7,80/1 0,975936
000

RAZEM: 0,975936 |t 0,976
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