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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowane os$wietlenie boisk, drogi dojazdowej oraz zaplecza socjalno-szatniowego zasilane bedzie z projektowanego ztgcza kablo-
wo-pomiarowego stanowigcego oddzielne opracowanie. Ze ztgcza projektuje sie wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgca kablem typu
YAKXS 4x70mm2 i wprowadzi¢ do rozdzielni R w projektowanym budynku socjalno-szatniowym. Z rozdzielni R zasilone bedg odbiory
budynku oraz rozdzielnia TOZ , z ktérej zasilimy obwody o$wietlenia boisk i drogi dojazdowej.

Tablice w budynku projektuje sie wykonac jako typowe nascienne; obudowy przystosowane do montazu aparatury modutowej z drzwia-
mi petnymi. Konstrukcja tablicy metalowa. Obudowa powinna posiadac¢ stopien ochrony IP41 i | lub Il (zalecana) kl. ochronnosci. Wiel-
kos¢ obudowy nalezy dobra¢ tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem odpowiadajgcym wyposazeniu danego
obiektu.

Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej gérna krawedz znajdowac sie bedzie max. 2,0m nad poziomem podtogi.

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie zastosowac nast. typy przewodow: YDYzo 3(5)x1,5mm2 w instalacji oswietleniowa,
YDYzo 3x2,5mm2 w instalacji gniazd wtyczkowych,, LgYZzo 4mm?2 - lokalne przewody potgczen wyréwnawczych. Przy wykonywaniu ins-
talacji nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- izolacja zyt przewod6w i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN,

- izolacje w kolorze zétto-zielonym mozna stosowac wytgcznie w instalacjach

zwigzanych z ochrona od porazen,

Przewody uktada¢ Podtyniem lub wewnatrz konstrukcji $cian i sufitow ostonie rurek PCV, do rozgafeziania instalacji stosowac¢ osprzet
hermetyczny, podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywa¢ na podstawie D.T.R. urzadzen, a jezeli takowych nie ma po-
zostawiajgc zapasy przewodow.

Parametry oswietlenia $wiattem sztucznym poszczeg6lnych pomieszczen zgodnie z wymaganiami wymagan zawartymi w PN-EN
12464-1 wynosi¢ beda odpowiednio:

o min. 300 Ix na ptaszczyznie pracy w pomieszczeniach treneréw

0 min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,

0 min. 100 Ix na podtodze w magazynie

Oprawy os$wietleniowe wyposazone bedg w energooszczedne i wysokosprawne zrddta Swiatta.

fluorescencyjne - $wietléwki liniowe,

fluorescencyjne - $wietldwki kompaktowe.

Instalacja wykonana w cato$ci przewodami typu YDY3(5)x1,5, sterowanie oswietleniem za pomocg indywidualnych wytgcznik6w.
Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze roz-
wigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegoélnych oraz kierowac¢ sie wiedza techniczna.

Osprzet tgczeniowy montowac nalezy na wysokosci:

taczniki oswietlenia na wysokosci -1,4m

gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenera i magazynie na wysokosci -1,1m

gniazda w tazienkach na wysokosci -1,4 m. Osprzet o stopniu ochrony 1P44.

Zasilanie wentylatoréw nawiewnych projektuje sie wykona¢ z wykorzystaniem stycznika i zegara sterujgcego z zachowaniem mozliwosci
wigczania recznego.

Zegar bedzie zalgczat wentylatory do statej pracy w czasie godzin gdy odbywajg sie treningi, oraz dorywczo w trybie przewietrzania w
pozostatej czesci dnia.

W budynku projektuje sie wykonac instalacje potagczen wyréwnawczych. Przewdd magistralny projektowany przewodem LgYzo6 utozony
bedzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje sie zainstalowa¢ (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski) lokalnych potaczen wyréwnawczych,
umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do szyn tych zostang sprowadzone, wykonane przewodem LgYzo4, lokalne potgczenia
wyréwnawcze, obejmujgce czesci przewodzgce dostepne i obce w tazienkach i sanitariatach, kanaty wentylacyjne. Do magistrali nalezy
przytaczyé ponadto szyne PE rozdzielnicy TE. Ponizej tablicy TE nalezy zlokalizowa¢ gtéwng szyne potgczen wyréwnawczych. Szyne
nalezy uziemic.

Budynek szatni bedzie wyposazony w urzgdzenie piorunochronne odpowiadajace I-mu poziomowi ochrony.Urzadzenie bedzie sktada¢
sie z:

- zwodéw poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn?8 poprowadzonych wzdtuz krawedzi dachu,

- 2 przewodow odprowadzajgcych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn?8 uktadanych na uchwytach w przeciwlegtych naroznikach
budynku,

- 2 ziacz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych

- uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4. potgczonego z uktadem uziomowym masztéw o$wietleniowych.

Zaprojektowane os$wietlenie boisk i drogi dojazdowej zasilane bedzie z tablicy TOZ zlokalizowanej we wewnatrz budynku obok rozdzielni
R

Oswietlenie boisk sterowane programatorem cyfrowym astronomicznym z mozliwoscig przetaczania na sterowanie reczne. Zrezygno-
wano z tradycyjnego przekaznika zmierzchowego z czujnikiem zewnetrznym (fotoelementem), gdyz czujnik taki nie konserwowany moze
powodowac¢ btedne zadziatania.

Zastosowano naswietlacze metahalogenowe asymetryczne ze zrodtami $wiatta typu HQI-TSS 1000W mocowane na wysokosci 12m dla
boisku duzego. Dla matego boiska zastosowano naswietlacze metahalogenowe asymetryczne ze zrédtami $wiatta typu HIT 400W mo-
cowane na wysokosci 9m. Dla o$wietlenia drogi dojazdowej zaprojektowano oprawy ze zrédtami sodowymi o mocy 250W montowane na
stupach o wysokosci 10m.

Stupy wyposazono w tabliczke bezpiecznikowa w Il klasie ochronnosci. Projektowany kabel oswietleniowy YAKXS 5x16mm2-1kV, obwo-
dy tréjfazowe, zasilanie poszczegoélnych opraw 1-fazowe. Od tabliczek bezpiecznikowych do opraw wcigga¢ do stupéw i wysiegnikdw
przewody YDY 3x2,5mm2 -750V.

Przewdéd ochronny w stupach kofncowych uziemia¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 utozonym razem z kablem zasilajgcym.

Kable oswietlenia zewnetrznego nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,8m od terenu i na catej dlugosci przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Przy wprowadzaniu kabli do rozdzielni pozostawi¢ na kablach zapas o dt. po ok. 2m.Wykopy reczne ze wzgledu na nasycenie terenu
uzbrojeniem podziemnym. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki podajgce znak uzytkownika, kierunek, numer kabla oraz jego
typ (oznaczniki przy wejsciu kabli do budynku i rur ostaniajgcych).

Sie¢ oswietlenia zewnetrznego zaprojektowano w uktadzie TNS. Przewdd ochronny w stupach kofcowych uziemi¢ ptaskownikiem FeZn
25x4. Opornosé uziemienia winna by¢ R 30 i w przypadku niespetienia tego warunku nalezy zastosowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe.
Poszczegdine obwody o$wietleniowe zabezpieczy¢ na tablicy TOZ roztgcznikami izolacyjnymi bezpiecznikowymi, a poszczeg6lne opra-
wy w tabliczkach stupowych wytgcznikami nadmiarowymi.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Instalacje zewn etrzne
1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1/1001-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.1/1001-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1/1002-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - analogia szt.
d.1/1002-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
5/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1/1004-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1/1004-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1/1004-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.1/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
12 kpl.prz 12.000
ew.
RAZEM 12.000
9/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.1/1003-04 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 12 m ew.
kpl.prz 10.000
ew.
RAZEM 10.000
10|KNNR 5 Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg szt.
d.1/1005-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1/0701-02
360 m3 360.000
RAZEM 360.000
12|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1/0702-02
360 m3 360.000
RAZEM 360.000
13|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1/0705-01
140 m 140.000
RAZEM 140.000
14/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-03
474 m 474.000
RAZEM 474.000
15/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-04
250 m 250.000
RAZEM 250.000
16|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
17|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 120 mm2 na  |szt.
d.1/0726-11 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.1/0605-02
60 m 60.000
RAZEM 60.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1/1302-04
11 odc. 11.000
RAZEM 11.000
2 Instalacje wewn etrzne
20|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg _ rozdzielnia R - prefabrykacja szt.
d.2|0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2|0406-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W kpl.
d.2|0502-03
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x40 W kpl.
d.2|0502-03
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
24|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zawieszane (zwykle) - zarowa kpl.
d.2|0501-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
25|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x40 W kpl.
d.2|0502-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNNR 5 Wentylatory $cienne szt.
d.2|0410-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
27|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.2|0502-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2|0301-12 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu betonowym
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
29|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2|0302-01
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
30|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.2|0302-06
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
31/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-02
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
32|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
34/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2/0308-03 nowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.2/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm?2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
36/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.2/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm?2 - analogia
11 szt. 11.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 11.000
37/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.2|0605-02
70 m 70.000
RAZEM 70.000
38/KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z |szt.
d.2|0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.2|0601-02 nikach klejonych
105 m 105.000
RAZEM 105.000
40|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.2|0601-06
30 m 30.000
RAZEM 30.000
41/KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.2|0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla |szt.
d.2|0303-10 przewoddw o przekroju do 16 mm2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.2|0613-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
44|/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na kotkach m
d.2/0602-03 wstrzeliwanych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
45/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be-|m
d.2|0204-01 tonowym
400 m 400.000
RAZEM 400.000
47/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be-|m
d.2|0204-01 tonowym
350 m 350.000
RAZEM 350.000
48|/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be-|m
d.2|0204-01 tonowym
100 m 100.000
RAZEM 100.000
49|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2|1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
50/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2|1303-02 stepny pomiar)
18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000
52|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-04




kosztorys_naktadczy_goszczanéw.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2|1304-06
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
58/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.2|1305-01
18 préb. 18.000
RAZEM 18.000
59|Kalkulacja |Sprawdzenie i pomiar natezenia oswietlenia wewnetrznego i zewnetrzneho pomiar
d.2|wlasna
50 pomiar 50.000
RAZEM 50.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.[robocizna r-g 1947.5930 0.00 -0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il'inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|wentylator wyciggowy szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
2.|wazelina techniczna kg 10.4120 10.4120 0.00 0.00
3.|bednarka ocynkowana FeZn 25x4 kg 122.7200 122.7200 0.00 0.00
4.LgY16 m 31.2000 31.2000 0.00 0.00
5. prety stalowe ocynkowane m 140.4000 140.4000 0.00 0.00
6.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 304.0800 304.0800 0.00 -0.00
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
7.|piasek do betonéw m3 0.4180 0.4180 0.00 -0.00
8.|zwir do betonéw m3 0.8360 0.8360 0.00 0.00
9./cement "35" t 0.3420 0.3420 0.00 -0.00
10. | plyty drogowe 50x50x10cm szt. 13.0000 13.0000 0.00 0.00
11.|rury przewodowe z PCW m 145.6000 145.6000 0.00 0.00
12.|tablica TOZ z wyposazeniem kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
13.|rozdzielnia R - prefabrykacja szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
14.|szyna wyréwnawcza w obudowie szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15.|przycisk GW.P.POZ szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
16. konstrukcje mocujagce kg 40.0000 40.0000 0.00 0.00
17./lampa o$wietleniowa kompletna 250W szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
18.|Naswietlacz metahalogenowy astmetryczny kpl. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
1000W
19.|Naswietlacz metahalogenowy astmetryczny kpl. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
400W
20.|oprawy Swietléwkowe 2x36W szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
21.|oprawy Swietldwkowe 2x26W IP65 szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
22.|oprawy Swietldwkowe 2x36W IP65 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
23.|oprawa ewakuacyjna z piktogramem szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
24.|oprawy zarowe zewnetrzna (kompletna) z czujka |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
ruchu
25.|oprawa $wietldwkowa 2x36W IP65 z certyfika-  |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
tem CNBOP
26.|wysiegniki rurowe pojedyncze szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
27.|uchwyty pod naswietlacze szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
28.|Swietlowki 18W szt 20.8000 20.8000 0.00 0.00
29. | Swietlowki 36W szt 24.9600 24.9600 0.00 -0.00
30.|taczniki instalacyjne schodowy p/t 10A/230V szt 4.0800 4.0800 0.00 -0.00
31.|taczniki instalacyjne 1-biegunowy p/t 10A/230V  |szt 7.1400 7.1400 0.00 0.00
32.|taczniki instalacyjne $wiecznikowe szt. 4.0800 4.0800 0.00 0.00
33.|gniazda podwdjne p/T 2P+Z 16A/230V IP44 szt 8.1600 8.1600 0.00 0.00
34.|wypust zasilajgcy grzejniki i podgrzewacz wody |szt 11.2200 11.2200 0.00 0.00
zakonczony gniazdem
35.|gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwadjne szt 4.0800 4.0800 0.00 0.00
2x2P+Z 16A/230V
36.|puszki izolacyjne podtynkowe szt 51.0000 51.0000 0.00 0.00
37.|obudowa p/t ztgcza kontrolnego szt 4.0800 4.0800 0.00 0.00
38.|zaciski izolacyjne skretne szt. 130.0000 130.0000 0.00 0.00
39.|uchwyty wyréwnawcze do rur szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
40.|ostony przewodow szt 7.8000 7.8000 0.00 0.00
41.|wsporniki dachowe szt 106.0500 106.0500 0.00 0.00
42.|wsporniki naciggowe szt 2.4240 2.4240 0.00 0.00
43.|wsporniki przelotowe szt 2.7270 2.7270 0.00 0.00
44.|ztgcza kontrolne szt. 3.6000 3.6000 0.00 -0.00
45.|ztgcza rynnowe szt 4.0500 4.0500 0.00 0.00
46.|ztgczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce szt 3.6360 3.6360 0.00 0.00
47.|ztgcza kontrolne pret-ptaskownik szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
48. |tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 13.0000 13.0000 0.00 0.00
49.koncéwki kablowe 16mm2 szt. 150.0000 150.0000 0.00 0.00
50. | koncowki kablowe 70mm2 szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
51.|opaski kablowe typu OKi szt. 104.4000 104.4000 0.00 0.00
52.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 32.0000 32.0000 0.00 -0.00
53.]YDYp 3x1,5 m 416.0000 416.0000 0.00 0.00
54.YDYp 4x1,5 m 104.0000 104.0000 0.00 0.00
55.]YDYp 3x2,5 m 601.1200 601.1200 0.00 0.00
56. kable YAKXS 5x16mm2 m 492.9600 492.9600 0.00 0.00
57.kable YAKXS 4x70mm2 m 260.0000 260.0000 0.00 0.00
58.|stupy stalowe 9m szt. 7.0000 7.0000 0.00 0.00
59.|stupy stalowe 12m szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
60.|stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. 10.8600 10.8600 0.00 0.00
61.|kotki wstrzeliwane z nabojem szt 33.3000 33.3000 0.00 0.00
62.|oprawa swietldbwkowa 2x36W z awaryjna z certy- [szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
fikatem CNBOP
63.|materiaty pomocnicze zt -0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys_naktadczy_goszczanéw.ath ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0.9700 0.00 0.00
2.|zuraw samochodowy m-g 11.9180 0.00 0.00
3.|$rodek transportowy m-g 18.3676 0.00 -0.00
4.|ciggnik kotowy m-g 3.2580 0.00 0.00
5.|przyczepa diuzycowa m-g 2.4000 0.00 0.00
6./podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 28.4400 0.00 0.00
7.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 3.2580 0.00 -0.00
8./spawarka m-g 4.9480 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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