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Budowa: Przygotowanie terenu

Obiekt lub rodzaj robót: Teren/roboty przygotowawcze, makroniwelacja terenu
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Goszczanów

Nazwa i kod CPV: 45212221-1  Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
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Kosztorys Kody CPV: 45212221-1  Roboty budowlane związane z obiektami na 
terenach sportowych
ZESPÓŁ BOISK ORLIK - 2012 WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO - 
SANITARNYM

1 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
i roboty ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, MAKRONIWELACJA TERENU

1.1 KNNR 6/808/3 Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych ażurowych na słupkach stalowych osadzonych w 
fundamencie punktowym; wysokość ogrodzenia 1,50˙m m 5,50

1.2 KNR 225/308/2 Demontaż ogrodzenia z prefabrykatów żelbetowych osadzonych na słupkach żelbetowych; 
wysokość ogrodzenia 1,50˙m; materiały przeznaczone do ponownego wbudowania

Wyliczenie ilości robót:

32,50*1,50 48,750

RAZEM: 48,750 m2 48,75

1.3 KNR 225/308/1 
(1)

Montaż ogrodzenia z prefabrykatów żelbetowych uprzednio zdemontowanych (elementy z 
demontażu) - analogia

Wyliczenie ilości robót:

32,50*1,50 48,750

RAZEM: 48,750 m2 48,75

1.4 Analiza Przebudowa istniejącego ogrodzenia z prefabrykatów żelbetowych osadzonych na słupkach 
żelbetowych; wysokość ogrodzenia 1,50˙m (skrócenie 0,50˙m) m 2,20

1.5 KNNR 1/209/8 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej na odkład (80%) z obrysu boisk + rozkop 
0,50˙m; grunt kategorii˙III

Wyliczenie ilości robót:

64,00*32,00*0,76*0,80 1 245,184

34,10*19,60*0,76*0,80 406,363

RAZEM: 1 651,547 m3 1 651,55

1.6 KNNR 1/201/7 
(1)

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ośredniej grubości 0,76˙m wraz z załadunkiem 
na samochody samowyładowcze (20%) i wywozem na odlegość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

2716,36*0,76*0,20 412,887

RAZEM: 412,887 m3 412,89

1.7 KNNR 1/503/3 Mechaniczne plantowanie ziemi z wykształceniem skarp 1:1,5 m2 1 651,55

1.8 KNNR 1/208/2 
(1)

Dodatek za każdy następny 1˙km wywozu
m3 412,87

1.9 KNNR 1/214/3 
(1)

Dostawa pospółki żwirowej wraz z jej wbudowaniem i zagęszczeniem warstwami, 0,20-0,30˙m

Wyliczenie ilości robót:

boisko do piłki nożnej 32,00*64,00*1,47 3 010,560

boisko do siatkówki + koszykówki 19,60*34,10*0,94 628,258

RAZEM: 3 638,818 m3 3 638,82

1.10 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

32,60*64,00 2 086,400

19,60*34,10 668,360

RAZEM: 2 754,760 m2 2 754,76

1.11 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych pod nawierzchnię ha 0,28
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2 Element Kody CPV: 45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek 
ruchu pieszego
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
TERENY UTWARDZONE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ BOISK

2.1 KNNR 1/209/8 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej grubości 0,76˙m na odkład pod 
tereny utwardzone na dizałce

Wyliczenie ilości robót:

20,00*40,50*0,76 615,600

(8,50+10,00)*0,5*11,50*0,76 80,845

-137,65*0,76 -104,614

RAZEM: 591,831 m3 591,83

2.2 KNNR 1/209/8 Jw. lecz pod drogę dojazdową

Wyliczenie ilości robót:

32,50*5,50*0,76 135,850

RAZEM: 135,850 m3 135,85

2.3 KNNR 1/214/3 
(1)

Dostawa i wbudowanie pospółki żwirowej pod tereny utwardzone na działce wraz z 
zagęszczeniem mechanicznym (na działce)

Wyliczenie ilości robót:

778,72*1,12 872,166

RAZEM: 872,166 m3 872,17

2.4 KNNR 1/214/3 
(1)

Jw. lecz pod drogą dojazdową

Wyliczenie ilości robót:

32,50*5,50*0,45 80,438

RAZEM: 80,438 m3 80,44

2.5 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

778,72+32,50*5,50 957,470

RAZEM: 957,470 m2 957,47

2.6 KNNR 6/404/4 Obrzeża o wymiarach 100x30x8˙cm z betonu wibroprasowanego na ławie

Wyliczenie ilości robót:

10,50+26,00+29,50+9,50+5,50+0,50 81,500

RAZEM: 81,500 m 81,50

2.7 KNNR 6/401/1 Krawężnik drogowy z betonu wibroprasowanego 100x15x30˙cm na ławie z oporem (droga 
dojazdowa)

Wyliczenie ilości robót:

32,50+32,50 65,000

RAZEM: 65,000 m 65,00

2.8 KNR 231/402/4 Ława betonowa z betonu B˙15 z oporem

Wyliczenie ilości robót:

(0,40*0,20+0,25*0,15)*81,50 9,576

(0,40*0,30+0,25*0,15)*65,00 10,238

RAZEM: 19,814 m3 19,81

2.9 KNNR 6/113/2 Podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5˙mm po zagęszczeniu 18˙cm pod tereny 
utwardzone na działce oraz drodze dojazdowej - analogia

Wyliczenie ilości robót:

20,00*30,00 600,000

28,50*10,00 285,000

33,00*4,50 148,500

-137,65 -137,650

-21,37 -21,370

RAZEM: 874,480 m2 874,48

2.10 KNNR 6/502/3 
(1)

Nawierzchnia z kostki betonowej, wibroprasowanej grubości 8˙cm, podsypka 
cementowo-piaskowa grubości 3-5˙cm z wypełnieniem spoin piaskiem mkwarcowym, kostka 
szara m2 874,48
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3 Element Kody CPV: 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
TERENY ZIELONE

3.1 KNNR 1/218/1 Mechaniczne plantowanie terenu pod zieleń

Wyliczenie ilości robót:

7000,00-137,65-2601,76-874,48+(33,00*4,50) 3 534,610

RAZEM: 3 534,610 m2 3 534,61

3.2 KNR 221/211/1 Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu, warstwa grubości 2˙cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 ha 0,3535

3.3 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 3 534,61
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4 Element Kody CPV: 45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń
OGRODZENIE TERENU

4.1 KNR 
202/1804/11

Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV w kolorze zielonym rozpiętej na 
słupkach stalowych malowanych proszkowo osadzonych w fundamencie punktowym 
0,25x0,25x0,60˙m, wysokość 1,50˙m

Wyliczenie ilości robót:

75,00+101,00+65,00 241,000

RAZEM: 241,000 m 241,00

4.2 Analiza Cokół ogrodzenia z prefabrykowanych płyt żelbetowych w kolorze szarym m 241,00

4.3 KNR 
202/1808/2

Brama wjazdowa z profili stalowych zamkniętych, malowana proszkowo, 2˙skrzydłowa, 
zawieszona na słupkach stalowych RK 100x100x5˙cm malowanych proszkowo osadzonych na 
fundamentach punktoych 0,40x0,40x1,00˙m, wysokość bramy 1,50˙m; szeokość bramy 4,50˙m - 
analogia kpl 1


